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cc_datenbank — Anwenderhandblatt

Das Programm dient der Zuordnung und Auswertung von Datenbanklinks an MicroStation Elementen.

1. Toolbox zum Start
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2. Datenbank verbinden

Menu: Einstellungen Datenbank verbinden

Verbindung mit Date
Eingtellungen Funktionen BEdras Abeitsbereich cc_tool:

[v Funktionssinstellungen | o ﬁl - !fg] - (N

ODEC | Oracle | OLEDB | BUDEC |

<} AccuDraw
| e Verb Zeicherf: [HER_datenbank =
l, - ¥ e oG
" Fabtabelle... g | ed T | o % G
Datenbank: Dialog |

Zeichnungsdatei

o ]

Abbrechen |

Trennen E |

&J Darstellungsstile

ODBC Verbindungszeichenfolge: HBR_datenbank

3. Zuweisung von Datenbanklinks und Platzierung von neuen Zellen

Diese Zuweisung erfolgt im 3D-Modell — i.allg. im Default Modell !

es Offnet sich der Dialog in dem die Elemente der Objektdatenbank gesucht werden kdnnen:

~loix|
Felder: Hauptgruppe j I Bauteilgruppe j Ende
Suchen
im Feld: g LHEE alle Anzeigen |
Ausriistungsteile
Beton/Stahlbeton 1 2
EMSR. .
Pumpen
Rohrleitungen ) b )
Verbau i *

an vorh. Zelle anh&ngen I neue Zelle platzieren: | I FL
5¢ er mit Auma eb .45 00

MSLINK 2424
Hauptgruppe Armaturen
Bauteilgruppe Schieber
Bauteilbezeichnung Plattenschieber
Detaibauteilbezeichnung Plattenschieber mit Aumaantrieb
Komplette_Bezeichnung_LV

Matarizl 1 4574
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Oben die gewtinschten Felder
einstellen.

In den Listen 1. und 2. wahlen

und in der Liste 3. den gewiinschten
Eintrag antippen.

Im unteren Teil ist der Datensatz zu
sehen.

Eine vorhandene Zelle
erhalt diesen Link
Eine neue Zelle wird
platziert und erhalt
ebenfalls den Link.

a)

b)
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Ablauf:

e Suche Uber die enthaltenen Eintradge anhand der Feldbezeichnungen

W cc_sachdaten V 01.11.00.04, Programm mit Tools zu

Felder: Hauptgruppe j I Material j En
Suchen B | |
im Feld: : LTI alle Anzeic

{ Armaturen
Ausristungsteile
Beton/Stahlbeton
EMSE.

Purnpen
Rohrleitungen
Verbau

1.4571  Armaturen

im oberen Bereich Felder: kdnnen die gewiinschten Kriterien gewéhlt werden. Je nach dem
gewdhlten Eintragen in den beiden Listen erscheinen im unteren Bereich die gefundenen
Datensatze:

¢ Auswahl des gewiinschten Eintrags in der unteren Liste:

gefundene Satze: | an vorh, Zelle anh&ngen I neue Zelle platzieren: | I FL
(D ick="akti a

MSLINK 2424

Hauptgruppe Armaturen
Bauteilgruppe Schieber
Bauteilbezeichnung Plattenschieber
Detailbauteilbezeichnung Flattenschieber mit Aumaantrieb
Komplette_Bezeichnung_LY

Makarizl 1 ACT1

e Eintrag an vorhandenes Element ,anhangen*

| an varh. Zelle anhangen ||7 interne Funktion [

c_sachdaten V 01.11.00.04, Programm mit Tools

Das Element hat schon Datenbanklinks!
Erhalten bleibt nur der markierte!

Zelle identifizieren und mit linker Maustaste bestatigen.
Schalter interne Funktion: es erfolgt eine Prifung
der Zelle auf vorhandene Links ,MSLINK in Spalte 3:

e Eine neue Zelle platzieren, die automatisch den entsprechenden Link angehangen bekommt:

neue Zelle platzieren: l I FL |

Der Name der Zelle It. Datenbankvorgabe steht im Textfeld.
Die Zelle wird in der aktiven Skalierung (z.B. AS=1) und im aktiven Winkel (z.B. AA=0) platziert.

Ziel ist es im Default Modell mdglichst allen relevanten Bauteilen einen Link zuzuordnen.
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4. Anzeige vorhandener Datenbanklinks

Q L/g L/g Start |

Wenn ein Zaun platziert ist, wird der Zauninhalt durchsucht (auch aus Referenzen). Im anderen Fall das
aktive Modell

Markieren von Elementen mit... El

Datenbank

" egal
Datenbank Sachdaten & mit Link
7 egal % egal Start ™ chne Link
(" mit Link " mit Sachd. aktives ¥ nur GDBC
" ohne Link " ohne Modell Suchkriterien
¥ nur ODBC [ Auswahl  Gie Elemente werden gewahlt
™ Auswah " | nur diese zeigen Clear " H "
) v Auswa v nur diese zeigen
0 Elemente markiert i d o
die gefundenen Elemente kommen in die
2707279 128 2434 1 Zele[3] Darstellungsgrupe (Ansicht 1)
2706333 123 2434 1 Zele [J]
2706639 128 2424 1 Zele [7]
2708110 128 2421 1 Zele [2]
2717696 128 2416 1 Zele [J]
2707513 128 2420 1 Zele[2]
2707513 123 2425 1 DOPPELT: Zelle [2]
2764110 123 2424 1 Zele [J]
2752801 128 2424 1 Zele[2]
3135762 128 2424 1 Zele [2]

Im unteren Teil kann eine Ansicht des Elemente
Eingeschaltet werden: rechts wird der Datensatz angezeigt:

I 1 I v DE-Link léschen = MSLINK, 54

Hauptgruppe  Armaturen

Bauteilgruppe
\ Bauteilbezeichrung  Riickflussverhinde
Detailbauteilbezeichnung  Diisenschlagventi
Leistungsbezeichnung_LV ~ ""(Diisenschlagve
Material Mater...
DM_mm  Gusseisen (beschi
Lange_mm 200
Breite_mm
Hihe_mm
Bogenmall_Grad
Durchmesser_aulfien_mm
Durchmesser_jnnen_mm
Wandstarke_mm 200 mm
Gewicht_kg

Elemente mit mehr als einem Datenbanklink werden mit dem Hinweis DOPPELT markiert.
Nach einer Uberpriifung, welcher Link der korrekte ist, kdnnen mit ,DB-Link —ldschen® zu zusatzlichen
Links entfernt werden.

DE-Link ldschen

Dieser Befehl kann riickgangig gemacht werden.
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5. Positionsnummern platzieren
B
S =@ |4 %

aus der Toolbox...
Es 6ffnet sich der Dialog

cc_sachdaten V 0 x|
Variante: I <Default= j Text Hihe: I 1

Datenbank Position ITabeIIeI Tools | Einstellungen |

Infos zum Element I

Abbruch...

Position platzieren

* frei
 senkrecht
= waagerecht k

Paos:
I 1 [V steigern 41

Radius:

-

[”| aus aktuellem Satz

Position platzieren Infos zum Element

und Element mit Datenbanklinks wahlen | Element mit Datenbankink wahlen...

Bestatigen am Startpunkt der Positionslinie
Dynamisch die Position platzieren:

Solange die Position dynamisch gezeigt wird kénnen alle Eigenschaften
noch geandert werden:
e Ebene, Farbe, Texthdhe

Pos:

. 22a [v steigern +1
e Positionsnummer

e festen Radius beim Kreis

Die Optionen:
£ frei

¢ senkrecht
" waagerecht

Platzieren die Position ,senkrecht” oder ,waagerecht‘ bezogen auf die
zuletzt eingegebene Position.

6. Tabelle Legende platzieren
=l
S ® |4 &

aus der Toolbox...
Die Tabelle wird berechnet und als Rechteck dynamisch am Cursor angezeigt. Nach plazierung tber die
linke untere Ecke wird die Tabelle gem. den Vorgaben und der aktuellen Textgrol3e platziert.

cc_sachdaten V 01.11.00.04, Programm mit Tools z

Variante: I <Defalt> j Text Hahe: I_

I Datenbank | Position Tabelle ITooIs' Eins
Faktor Zeilenhahe:  Zeichen pro Sp

. Tabelle platzieren I 3 I 150
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7. Weitere Mdglichkeiten aus der MicroStation Toolbox Datenbank

Toolbox Datenbank (rechte Maustaste alle zeigen)
i

Qo @e = =28 g8y twE

Tastatureingabe

vsgl open
o
Fomulare  Tabellen Abfragen  Eingtellungen  Ausgabe
Watlen | Wo | Gty | Orderty |
Ausgewsahite Tabelle(n):
Verfugbare Felder: VWHERE-Felder Operator Wert Und/Oder
Haufig verwendete Operatoren: Zusétzliche Operatoren
’V < 5 <= == = <> | In ~| Eien
Wert [ Und Oder_| Zuweisen |
EAEETECT Anweising =
Lelect *from Liste I Austibren |
Alles entfemen
Text entfemen
Eingabe von SQL-Anweisungen
Blattern:
T i
H3of 4
Mslink : |3
Benennung : [erste
Material : | Stahl
Hersteller : | Migle
r Funktionen
Abfrage
Abfrage | Eirfgen | Alctualisieren | Lischen I Entfemen |
Erste | <— Worige | r Letzte
Anhdngen | Uberprifen | Abhdngen | Lokalisieren |
¥ Zaun verwenden falls aktiv
Wenn der richtige Satz gefunden ist:
CrESEESS—— il
#lof 1
Mslink ; |2
Benennung : [neurte
Material : | Al
Hersteller : [EMAW l
..
r Funidionen
Abfrage
. . M, Elementinfos
&bﬁage I Enfugen | ﬂduall&eren I Loschen | Enﬁemen | £ ngememl Deta\ls] I Benannte Gruppen]
Erste | Vorige | Machstes | Letzte | Zeichenfolgenverknipf:
Name: 1024_[-W-]
- . = - L ODBC Datenverknupfung
Arhangen | Upsrprifen | Aphangen | Lokaliiersn | Verkrripfung: Enttat= 1, MSLINK:Schissel= 5
¥ Zaun verwenden, falls aktiv

Und das Element identifizieren (oder im Zaun)
Resultat im ,alten” Infodialog (ANALZE ELEMENT)
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Element analysieren

|
&, = 1 1 |-
SENNeY s ERSE Sl
il

Datei
Spalte Wert
MSLINK 7
Benennung siebente
Material Alu
Hersteller BMHW

|;e|ed * from Liste where Liste mslink = 7

Senden | Yezeptierer|  Nachstes|  Stopp

=

SHOW AE

active entity
- SolFenster l=TE

Datei

Spatte Wert

MSLINK 4

Benennung vierte

Material Stahl

Hersteller EKD

select * from ae

Senden | Yezeptiers|  Nachstes|  Stopp
Tastatureingabe: ATTACH AE

Uberpriifen aller Links:
=

SRBH = =20dH s 0/F

,:

Element-1D | Datenbanktyp | Entitst | MSLink | Ebene | Verknipfungstyp | DAS-Typ |
1168 ODEBC 1 1 L Zur Information 0
832 ODEBC 1 1 L Zur Information
726 ODEC 1 21 L Neu./Duplikat [i
1168 ODEBC 1 1 L Zur Information 0
[ Namenlose (bemprifen ™ Ebene | vl
™ Verkniipfungstyp Mew/Duplikat 'l r Twp QODBC vI
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Uberpriifen des Links und dessen Wert

I E

EH s | &

# SQL- Fenster N ]
Datei
Spalte Wert
MSLINK 2
#  |Benennung mweite Benennung zur Eingabe
Test Benennung zur Eingabe Test
Material Stahl
Hersteller EKID
Bauform
Herstellerartike

select *from Liste where Liste mslink = 2

. _Senden | Yoeptiersr|  Nachstes|  Stopp
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