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Verwaltung der Rohrklassen

Allgemeines — Struktur, Begriffe, Ordner, Dateien:

Hauptverzeichnis aller Komponenten
G:\PROJEKTE\Workspace\cadcom\Def\cc_tagset

Ubersicht aller Rohrklassen und Bauteile: Bauteilbenennung.xls
G:\PROJEKTE\Workspace\cadcom\Def\cc tagset\Bauteilbenennung.xls
e Prifung auf Vorhandensein der Ordner
e Einlesen der TXT-Dateien in Excel zum Prifen und editieren
¢ Neu Schreiben aller TXT-Dateien aus der Exceltabelle

Je Rohrklasse ein Ordner im Hauptverzeichnis
e Rohrklasse VORLAGE
o Kann als Vorlage fur neue Rohrklassen dienen
o Enthalt alle Bauteile
e Im Ordner: cc_tagset.def
o Definition der Sachdatenzuordnungen (welche Zelle bekommt
welche Infos bzw. Sachdaten)
o Definition der Sachdatenanhanger mit Hinweis auf die
TXT-Dateien (Bauteilparameter). Das Programm braucht diese
Infos zum Erstellen der Sachdatensatze in der DGN.
o Name der Zellbibliothek, die geladen wird
= Enthalt Zellen die mit dem Bauteilkirzel beginnen
e Im Ordner: cc_tagreport.def
o Einstellungen (XLS-Vorlage und Name der Stiickliste)
o Einstellungen fur die Auswertung (Zusammenfassung der Daten
je Bauteil)

In jedem Rohrklassen-Ordner gibt es Verzeichnisse fir die erlaubten Bauteile
e Absperrklappe
e ...bis
e Zwischenring
o In den Bauteilordnern stehen TXT-Dateien die mit dem
Bauteilkiirzel beginnen
o Name der Textdateien: Bauteilkurzel-Bauteilparameter. TXT
o Diese Dateien enthalten in Zeilen die moglichen Werte flr den
Bauteilparameter
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Neue Rohrklasse

Vorlage Ordner kopieren

Im Explorer oder
im cc_tools Menu:

Yerwaltung

Dakurnenkakion Excel - Worlage der Stickliske bearbeiten

Excel - Ubersicht und TT-Inhalke

T#T - Parameter in Textdateien verwalten

Sachdaten in der akkuelen Zeichnung zeigen

cc_tagsetedit ¥ 01.00.00.03, Prog

Rohrklasse Auswah )
100 © 151 R Rohrklasse VORLAGE wahlen
100 € 152 (oder eine ahnliche, wie die neu zu
DD Verzeichnisse erstellende)
16 E 150 E——
16 H 350 Absperrkla)
756110 .ﬁ.l_:usperrver Button Neu:
EE111 Blindflansct
25C 110 Erilensteck | _VORLAGE [
25C 111 D_ln:htung
25112 Elnlegerll?tg Neu
1l EFStpun |neues Yariantenverzeichnis |
25C 120 anschskul
25 H110 E?h{lungsla
eitlager .
ig E ﬂg Eéngung Programm zur Yerwaltung cc_tagset Definitionen r5_<|
40C 111 appe
40C 112 EEiI_dSChiEhtl Meu: Rohrklasse
qncC 113 ondensat.
40C 120 kKugelhahn Abbrechen
40E 110 REduz_ierstl
g2 110 Regulierve
63 C 113 Rohr (359 W 100
&3 151 Robrbogen
I Sl Name festlegen
Rickschlag
Schmutzfar
Programm zur Verwaltung cc_tagset Definitionen
| _WORLAGE |
Meu MEU \:{/ Soll die aktuelle Rohrklasse " _YORLAGE" als Vorlage genommen werden #
e e
F'V'I"Elr-ﬂ‘ neues Yariankenverzeichnis | Ja

Warten bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist:
Programm zur, Verwaltung cc_tagset Definitionen El

1 ) Rohrklasse™333 W 100" wird erstellt, .. einen Marent warken. .
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Im Dialog kbnnen die Parameter der TXT-Dateien editiert werden:

cc_tagsetedit ¥ 01.00.00.03, Programm zur Verwaltung cc_tagset Definitionen [ Verzeichnisse und Textdateien ) cc_tools® cadco... E|

Rohrklasse Auswahl | iiberwachen | definieren | auswerten |
100 151
100C 152
ig g iég Werzeichnisse Textdateien (mit den miglichen Werten) Inhalt {magliche Werte zur Auswahl)
16 H 350 Absperrklappe - BF-Ausfiihrung -Abmessung.kxt (B1 - DM15 - Pr40)
256 110 Absperrvent | | BF-Bemerkung.bxt Bl - DM20 - P40
256111 EF-Benennung.txt
25¢ 110 Brilensteckscheibe BF-Mal3-Morm, bt Bl - D125 - PH40
250 111 Dichtung BF-Morm Tech, Lisferb, bxt Bl - D150 - PR40
IEC 112 Eirlegering BF-Priffbesch, kxt B1 - DN200 - PHZS
R 113 Festpunkt BF-Wherkstoff-Mr, bxt Bl - DNZS - Ph40
25C 120 Flanschstutzen BF-Werkstoff bxt Bl - DNZ50 - PM2S
25H 110 Fiihrungslager E1 - DN300 - PH2S
25 H 210 Glsitlager E1 - DH32 - PM40D
40110 Hangung E1 - DN350 - PN2S
40 111 Kappe E1 - DN40 - Ph40
40 112 Keil-Schisber B1 - DN400 - PN25
40 113 Kondensatableiter Bl - D450 - PMZS
40 120 Kugelhahn Bl - DNSO - PN40
40E 110 Reduzierskiick T B1 - D500 - PR2S
63110 Regulisrventil El - DNGOO - PHZS
530113 Rohr Bl - DMNGS - PM40
63 151 Rohrbogan Bl - DN&O - PM40

RECTETM— | Foone

Rickschlagventil
WORLAGE

- SchmutzFanger j

| mo9m 100 | Blindflarisch | BF-Ausfihrung -Abmessung.kxt | B1 - D100 - Ph40
Neu Neu Neu | Lischen | unbener | kopieren ¥ | Neu | Lischen | Speichern

Feld rechts unten und M
Alternativ:

Ein Doppelklick auf den Namen der TXT Datei in der dritten Spalte bringt die Datei in
den Editor.

Nicht bendtigte Bauteilverzeichnisse I6schen
Mehrere Verzeichnisse lassen sich besser im Explorer I6schen oder:

hier im Dialog:
- Schraubenbolzen |
Schutzsieb-Gehause ﬂ

| Schraubenbolzen

Meu | Lischen Meu | Lischen | unbhene

|Iﬁuscht das akbuelle Yerzeichnis 1) (mit allen Textdateien) l

Nach zwei Sicherheitsabfragen sollte das Verzeichnis geldscht sein.
Weiter mit anderen nicht bendtigten Bauteilen.
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Bendtigte Sachdatendefinitionen, entsprechend den Bauteilen

definieren

Die Definition erfolgt in der Datei cc_tagset.def:

Dort kdnnten (im Editor) im oberen Teil die entsprechenden Bauteile und im unteren
Teil die zugehorigen Felder geldscht werden.

Oder im Dialog:

Unten links stehen die DEF — Dateien der Rohrklasse

Programmskeuerdateien ¢, def):

cc_tagrepark, def

Kopie (2) von cc_tagset,def
Kopie von cc_tagset,def

cc_tagset.def wahlen und Doppelklick...

Es o6ffnet sich ein neuer Dialog der neben den bisherigen geschoben werden sollte:

cc_tagreport,def

Kopie (2) von cc_tagset.def
Kopie von cc_tagset.def

werwendete DEF Datei:
G:%PROJEKTE" Workspace'.cadcom®, def', cc_tagset

kopieren =
< einfiigen

Rohrklasse Auswahl | iiberwachen

100 C 151

100 C 152

gelepit Verzeichnisse Textdal

16 6 150 -

16 H 350 P.I_:sperrventll

25B110 Bl_lndflansch

256111 Dichikurig

25 C 110 Festpunkt

25C 111 FI_‘_anschstutzen

F5C 112 Fuhrungslager

75113 Gl_n_altlager

25C120 Hangung

Z5H 110 Kappe )

25Hz10 Keil-schisber

40C 110 Kondensatableiter

40C 111 Kugelhahn

40C 112 Reduz_iersttlc_k

40 C 113 Reqgulierventil

40 C 120 Rohr

40E 110 Rohrbogen

63 C 110 Sechskantschraube

63C 113 Steckscheibe

63 C 151 Yorschweiliflansch
Eﬂm Weldolet

_WORLAGE
| 9991 100 | Zwischenting |

Meu Neu | Laschen | Neu
Programmsteuerdateien (*.def): ¥ T

cc_tagsetedit ¥ 01.00.00.03, Programm zur Yerwaltung cc_tagset Definitionen [ C(

G\PROJEKTE\Workspace'cadcom! deficc_tagset 999 N 1004cc_tagset.def

Sachdatenzuordnungen

2uordnunqg loschen |

Sachdatenanhinger [TAG] ]

; Bllndflansch D 5 arlal D 250 o,
2 "BS"‘" "Brlllenstecksche|be' 0; 5 "arial";0
2,0 "chhtung ;0;5;" arial D.250;D.250
2;"FP* "Festpunkt”;0;5;"arial";0.250,0.2
2;"FS*, "Flanschstutzen 'jD A "arlal" 0.25(

" ; "'arlal" 0,250
"10.250;0.28
Hangung" ,D 5 arlal" D 250;0.250
2 "I K appe";0;5; arial"; 0.250;0.250;"C
2" "Keil- Schleber 0; 5 "arlal" 0.250;(

2, AkA*" Kondensatablater 3055; arlal"

2; "nKH*" 1"kugelhahn;0;5;" arlal" 0.250;0

2,"RE*"; "Redu2|erstuck i0;5;" arlal ;0,250

2,'"RO*",'"R0hr";D;5;"arial",‘D.ZSD;D.ZSD;"[—
i"Regulierventil;0;5; arial"; 0,251

" "rohrbogen”;0;5; " arial"; 0.250;0.
Rickschlagklappe'; 0;5;"arial’;C

Schrnutzfanger";0;5; arial"; 0. 2!
2;"SE*"; "Schraubenbalzen”; 0;5; " arial";0 .Zj

"Abspetrklappe";"01-Benennung”; "Benennung <| ="}
Absperrldappe""'02 Hersteller";"Herstellerfauskiibr
"Absperrklappe";"03-AKZ""AKZ <| ="}"|| Absperrklapp
"absperrklappe";"04-Maorm”;"Marm, Tech. Lieferb, <] =
"absperrklappe";"06-Pruef;"Prifb, EM10204 <] =""|
"Absperrklappe";"07-DN";"DN<| =";"|| Absperrklappe,
"Absperrldappe" "O5-PN"; "PM=| =";"| |Absperrklappef
"Absperrklappe";"10-anschluss"; " Anschlussart <| ="
"Absperrklappe";"11-Baulaenge"; "Bauldnge {rmm)<| =

"absperrklappe";"12-antrieh";"antrieb <| =";"| | Abspe
"nbsperrldappe" "13-Werkstoff";"Gehause-Werkstaf
"Absperrklappe";"16- Bemerkung" "Bemerkung=|=";"
"Absperrklappe”;"17- Mass","MaB,l'Norm<|>","||nbsp|
"Absperrvent ";"Benennung <[ =";"
"absperrventil;"0z- Hersteller" "Hersteller,l'.ﬂ.usfuhrur
"Absperrventil’;"03-AKZ";"AKZ < =";"|| Absperrwentil,
"absperrventil’;"04-Marm";"Marm, Tech, Lieferb, <] ="
"Absperrventil’;"06-Pruef”;"Prafb, EN10204 <] =""||.
"nbsperwentil";"D?—DN";"DN =|="1"||absperrventilf A
"absperrventil’;"0&-PH"; "PM< | =";"| | Absperrventilffs
"Absperrventil’;"10-Anschluss” ;" Anschlussart<| =";"|
"absperrventil’;"11-Baulaenge"; "Bauldnge {mm)<| ="

Zellbibliothek:

${_USTH_WORKSPACEROOT icadcom cell\RTA-Iso-zellen. cel
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In der linken Spalte ,Sachdatenzuordnungen® missen nun alle gewahlt werden.
Das Programm pruft ob das entsprechende Bauteilverzeichnis existiert.

iilil n''fn L. AESE1Ie ‘ ii ‘i‘ .‘l' il AR, i [ 1
J iiberwachen G \PROJEKTE Y Workspace'cadcomidefco_tagseti299 1 100%cc_tagset,
Sachdatenzuordnungen Sachdatenanhar
Textda Zuordnung lischen |
il
Absperrklappe | 13 Definitione
23" Aok " abeperrklappe"i 05 "arial" 0, 2P
. 21" AN " hsperrventil”; 0,5 arial" 0,250 |
el 2;"6F*;"Blindflansch”;0;5; "arial";0,250;0.,
=1 2,"B5*" "Brillensteckscheibe;0;5;" arial"; 0
2;"D*""Dichtung”;0;5; arial"; 0, 250;0. 250
2 "FP* "Festpunkt";0;5; "arial";0.250;0.2
2;"F5*" "Flanschstutzen";0;5; " arial"; 0. 251
i 2 "FL*" "Fahrungslager;0;5;" arlal" III 250
JNeiter 2 "G Gleitlager” 0:5;
k.
sl
Fehler in der Definition der Zuardnung “Absperrklappe”s
hraub o “Absperryentil; 0
14 = Zuornung is nobwendig - Verzeichnis erstellen "Absperrventil;";
l‘ H MEIM = Zuordnung wird nicht gebrauchk - in DEF léschen | "absperrwentil;"0:
anst - "fbsperrentil”; 0
ABBRUCH = keine Anderungen "Absperrventil; "0
“Absperrventil; 0
) "absperreentil”; "0
—_ la | Mein abbrechen “aheperrventi;
i “Absperrventl”;"1
hen | MNen I

Ist das Verzeichnis nicht vorhanden kann im Dialog mit Nein M die
Zuordnung geldscht werden.

Ein vorhandenes Verzeichnis wahlt in beiden Dialogen die Eintrage.

Wenn alle Sachdatenzuornungen einmal gewahlt (und bei nicht Vorhandensein
geldscht wurden) kann die cc_tagset.def gespeichert werden.

cc_tagset.def speichern

Eine entsprechende Frage erscheint auch beim Schliel3en des Dialoges.

Programm zur Venwaltung cc_tagset Definitionen X

9 Sallen die Aenderungen in der Dakei:
p.
@:IPROJEETE \ Workspacelcadcomideficc_tagseti239 n 100%cc_tagset.def

gespeichert werden 7

Mein
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Uberpriifung aller Ordner in einer Excel Ubersicht

In der Datei Bauteilbenennung.xls oder im cc_tools Mendu:

Wermalkung

Cokumentat  Excel - Yorlage der Stickliste bearbeiten

Excel - Ubersicht und TXT-Inhalke

T#T - Parameter in Textdateien verwalten
Sachdaten in der aktuelen Zeichnung zeigen

In Excel ,Makros aktivieren®
Sicherheitswarnung E|

"G PROJEKTE Workspaceh cadoomidefco_tagset|Bauteibenennung. xls"
enthalt Makros,

Makros kinnen Yiren enthalten, Es ist gewdhnlich sicherer, Makros zu
deaktivieren; legitime Makros kibnnen jedoch eventuell Funktionalitat verlieren,

[ Makros deaktivieren ] | Makros akbivieren | [ﬂeitere Infurmationen]

In dieser Ubersicht muss noch die neue Rohrklasse eingetragen werden:

In Zeile 3 ganz rechts wird die Rohrklasse in das nachste freie Feld eingetragen:

LY | I | A AB | AC
22 23 M 25 2%

100 C 151
100 C 152

|99 N 100
e

In der Spalte (hier AB) ist bei den bendtigten Bauteilen ein x einzutragen:

Yerzeichnisse Prifen

Und die Uberprifung wird gestartet:

99 N 100

F|

oM oM oM X
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Das Programm kann auch die TXT-Dateien einlesen (in das Blatt TXT-Dateien)

¥erzeichnisse priifen F§|

< Soll neben der Yerzeichnisprifung auch der Inhalt der TxT-Dateien in das Blatt "TxT-Dateien" eingelesen werden 7
-

(der derzeitige Inhalt des Blattes wird Gberschrieben)

Das Programm lauft dabei deutlich 1anger

Mein abbrechen
Nein pruft nur die Ordner
Resultat:
= =
= =
- -
- =
= o
= 1]
- =1
cc_tagset_check PX| < -
@ Fehler: i
1 Rohrklassen nicht gefunden ' l
|
{
2 Yerzeichnisse die nicht vorhanden sein dirfen (BLALD "
10 Werzeichnisse die nicht vorhanden sind (ROT) i - L .
{ X
insgesamt geprift wurden: 0
5511 Dakeien in ¢ b
&40 VYerzeichnissen -
¢ X
b | b |
¢ X
, h i

1 Rohrklasse nicht gefunden: 40 C 154 (rot hinterlegt)
2 Verzeichnisse gefunden — aber hier in der Tabelle kein ,x“ (BLAU = Uberfllssig)
10 Verzeichnisse nicht vorhanden — weil hier in der Tabelle ein ,x"

Erst wenn bei der Prufung keine Fehler auftreten (keine ROT oder BLAU hinterlegten
Felder) ist alles korrekt.

Im Kommentar zu jedem Feld stehen die gefundenen TXT- Dateien

ARY-AKZ Exk
X ARM-Anschlussart. bxt
¥ | |ARY-Antrish,txt
ARY-Baulange. bxk
. ARY-Bemerkung, txk
ARV-Benennung.bxk
B |ARY-DM.Ext
X ARY-Hersteller-ausfihrung. kxk
- ARY-Mali-Marmm, Ext
® ARM-Morm Tech. Lieferb, . bxt
ARNY-PM.Exck
- ARN-Prifbesch, bxk
_ ARM-Werkstoffgruppe. bxt
X

sollten TXT-Dateien vorhanden sein, die nicht mit
dem rlchtlgen Klrzel beginnen wird ist der Kommentar nach der Prufung sofort
sichtbar und die ,falschen“ Textdateien sind mit ??7? markiert.
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Uberpriifung und ,,Anderung“ aller TXT-Dateien in den
Ordnern in einer Excel Ubersicht

In der Datei Bauteilbenennung.xls oder im cc_tools Menu:

Wermalbung

Dokumentat  Excel - Yorlage der Skiickliste bearbeiten

Excel - Ubersicht und TXT-Inhalke

T¥T - Parameter in Textdateien verwalken

Sachdaten in der aktuelen Zeichnung zeigen

Yerzeichnisse Prifen

Ja wahlen:
Verzeichnisse priifen E|
b ] Soll neben der Verzeichnisprifung auch der Inhalt der TXT-Dateien in das Blatt "TxT-Dateien” eingelesen werden 7

-
{der derzeitige Inhalt des Blattes wird Oberschrieben)

Das Programm l3uft dabei deutlich langer

la | Mein abbrechen

im Elatt “TxT-Dateien” worde der Inhalt aller Textdateien singelesen |

Im Excel Blatt TXT-Dateien steht der Inhalt ALLER TXT-Dateien gruppierbar nach
Rohrklasse, Bauteil, Datei

Meldung:

1 [Rohrklassen [~ |Bauteil [~ |Datei [+ |Wert
_2 | Warlage Abspertklappe AARCAKT tut AL 001
_3 | Woarlage Absperrklappe AAk-Anschlussart. txt eingeschweirit
_4 | Worlage Absperrklappe Alk-Anschlussart. txt Flansch B1
_ & | Worlage Abspertklappe Adk-Anschlussart. txt gemufft
_B | Worlage Abspertklappe AAK-Antrieb txt Elektrizch

7 | Warlage Abspertklappe AAK-Antrieb. txt Hand

Moo \va_:l-i-RDhrklassér: _}TXTI—_ﬁéfeien ;
Die Werte konnen hier kontrolliert und geandert werden.
Dazu sind alle Excel Mdglichkeiten erlaubt.

Sortieren, Suchen ersetzen, Zeilen einfligen, |[6schen usw.

Leerzeilen diirfen dabei nicht entstehen !
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Sollen die geanderten Eintrage in ALLE Textdateien ,zurlickgeschrieben® werden,

TrT-Diatel hreib
kann der Button: ALBIEn N sehrelben benutzt werden.

Hier konnen von den vorhandenen Dateien BAK-Dateien angelegt werden.
Vorhandene BAK-Dateien werden geldscht.

DIESER BEFEHL IST MIT VORSICHT ZU VERWENDEN !

Eine Sicherungskopie des gesamten cc_tagset Ordners
G:\PROJEKTE\Workspace\cadcom\Def\cc_tagset
(z.B. in ZIP) ist zu empfehlen.

Der Start muss noch bestatigt werden:

5484 Dateien gefunden...
die UBERSCHRIEBEN werden 1!

cc_tapset check ¥ 01.00.00.01

@ ACHTUMG: 5484 Dateien gefunden, die UEERSCHRIEBEM werden 111
Sollen Kopien (*.B&K) angelegt werden ?

(die vorhandenen Bak-Dateien werden geldscht 1

[eEin Abbrechen
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Neues Bauteil anlegen — in einer Rohrklasse

Bauteilkiirzel festlegen z.B. NB-*

in MircoStation Zelle(n) erstellen die mit diesem Kurzel beginnen
(Element, Zellen, ...Zellbibliothek:
G:\PROJEKTE\Workspace\cadcom\cell\RTA-Iso-zellen.cel

& Iellbibliothek: [...AcadcomicelARTA-Iso-zellen.cel]

Dakei
[ Pseudozellen benutz. [ Alle Zellen im Pfad anzeigen o
MHame Beschreibung Twp o = |
ASF-ur Schmutzfanager Grph  Bibl
A5G-l Schutzziebgehauze Grph  Bibl
A5 G-or Schutzzsiebgehause Grph  Bibl
ASGE-ul Schutzziebgehauze Grph  Bibl J
A5 G-ur Schutzzsiebgehause Grph Bibl
] Blindtlanzch Grph
BO-15- Bogen 157 Grph  Bibl

ahnliches Bauteil in einer Rohrklasse suchen z.B. ,,Rohrbogen*

Ordner des ahnlichen Bauteils kopieren

(aus der aktuellen oder anderen Rohrklasse) Verzeichnis:
G:\PROJEKTE\Workspace\cadcom\Def\cc tagset\16 B 110

.Rohrbogen“ zu ,NeuesBauteil*

7 G:\PROJEKTE\Workspace\cadcom\Deficc_tagset\16 B 110\Rohrbogen (=<
: Datei Bearbeiten Ansicht  Favoriten  Extras 7 :,'
3 4 »
: Adresse |@ GPROJEKTEYWorkspace\cadcom|\Defloc_tagseth 16 B 110'|,Roht[\f] Wechseln zu © G Zuriick. ~
COrdner It Tame
15 cell [A] @ EC-Ausfihrung -Abmessung. bxk
£ config [Z] Bo-Bauart bxt
=[5 Def @ EBO-Bemerkung. bxt
D cc @ BO-Benennung. bxk
=1 ) co_tagset [Z] BO-MaB-Morm.bxt
) _ALTES [£] BO-Marm Tech, Lieferb, kxt
= [C3) 166 110 [Z] Bo-Prisfbesch. .kxt
L) Absperrklappe [£] BO-werkstoff. txt
[C) Blindflansch [Z] BO-werkstoff-Mr, bxk
[C3) Dichkung [El @ BO-wWinkel bxt
(5 Festpunkklager
£ Flanschskutzen
[C2) Kappe
L) Keil-Schisber
£ Reduzierskiick
) Rohe
) Rohrbogen [v] A | =
10 Objektede) (Freier Speicherplatz: 5,03 GE) 449 Byke ‘-.‘_J Lokales Inkranet 1

TXT-Dateien umbenennen, aus BO-*.txt wird NB-*.txt
unnotige TXT-Dateien I6schen
Inhalte durch Editieren anpassen
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Sachdatensatz fiir das Neue Bauteil definieren

Aus dem Ordner der Rohrklasse:
cc_tagset.def editieren

7 G:\PROJEKTE\Workspace\cadcom\Deficc _tagset\16 B 110 (=<
. Datei EBearbeiten Ansicht  Faworiten  Extras 2 ﬁ"
- Adresse |3 GHPROJEKTEwWorkspacelcadcom|Deficc_tagset|16 B 110 [l a Wechselnzu  © O Zurick -
Crdner x Marne ‘\
# (5 cell || [ T-Skick
# [C3) config I ¥orschweilflansch
=l ) Def E:l cc_tagreport.def
= | cc | cc_tagset.def -
-
=l ) cc_tagset e S
FLES Al TE M L
Typ: DEF-Datei GrafGe: 14,3 KB Gedndert am: 11.03.2011 13:56 14,3 KB !3 Lokales Intranet

im oberen Teil die entsprechende Vorlage Zeile kopieren

_-3'- cc_tagset. def - Editor g@

Datei Bearbeiten Format  Ansicht 7

/f——— DeF1n1t10n der Sachdatenzuordnungen - |

23 AAK* Absperrk1aﬁpe ,O 5 aria1”;0.250;0.250;“Defau1t“,0 1=

2, ‘BFE®" B11ndf1ansc aria1“;0.250;0 250; Defau1t”'

2epety! "oichtun ar1aW“;0.250;0.250 Defau1t [

2;”FS"”' FWanscﬁstutzen 0;5;“aria1”;0.250 0.250; DeFath

et Kappe el ar1a1“;0.250;0.250;”Defau1t”

22 AS*”' "Kedil Sch1eber”;0;5;“aria1”;0.250;0.250;“DeFath“,l

P RE"”' '‘Reduzierstick"” 0 53 ar1a1” 0.250;0. 250 DeFath' 1

EREOEE RDhrngen ST 5 ar1a1 I 250;0.250, Defau1t

2; RL- FP*“ 'Fest unkt1ager e H 5;“aria1”;0 250;0.250; DeFath“,l

2;”ARK*”' Rucksc Tagkla pe” 0,5,“arﬁa1”,0 250,0 250; "Default";1

2y "asgH": "schutzsieb-Ge ause 's0:5: "ardial ,O.250;O.250;”Defau1t”;l

2;”SC*”' "sechskantschraube” O,5,“aria1”,0.250;0.250;“Defath“'l

2t SS"”' Stecksche1be s0;5; "ardal";0.250;:;0.250; "Default'; 1

2;”T T Stlck™; 03 5; ar1a1 ;0. 250;0.250,“Defau1t“;1

i VF*”' Vorschwe1ﬁf1ansch”,0,5;“aria1”,0.250;0.250 '‘Default”;1

s B "Ebene 25" ;%% "Rohr " 0; 5; "arial;4.000;4.000; "Default"; 0 )
|

< >

aus
2;"BO*";"Rohrbogen";0;5;"arial";0.250;0.250;"Default";1
wird
2:"NB*";"NeuesBauteil";0;5;"arial";0.250;0.250;"Default";1
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im unteren Teil der cc_tagset.def den entsprechenden Abschnitt kopieren:

. & cc_tagset. def - Editor EJ

Datei  Bearbeiten Format  Ansiche 2

"Reduzierstick " o7 werkstoft"; "werkstoff<|>"; " | |Reduzierstick /RE-werk [.
"Reduzierstiuck”; "o8—werkstoft-ur"; "werkstotf-nr.<|=";"| |Reduzierstick,”
"Rohrhogen'; "0l-Benennung"; "Benennung=|="; "| | Rohrbogen/Bo-Benannung. tx
"Rohrbogen'; "02—ausabm”; "ausTlihrungsabmessung<|="; "Iwinkel | | | Rohrhbogen,
"rRohrhbaogen” “03—Bemerkung“;”Bemerkungen<|>”; |IRDhrbDEenfBO—Bemerkung;
"Rohrhogden'; 04 —Norm'; "Morm, Tech. Lieferbh. <|>"; " | | Rohrbhogen/BO-Norm Tec
"Rohrhbogen'; "05-mass"; "Malk-Morm=<|=";"| | RohrbogenBo-mMak—Morm. TxT #0711
"Rohrhogen'; "06-Pruef”; "Priafhesch. nach En 10204<|>";"]||RohrhogensEo-F
"Rohrbogen'; "07-werkstofft"; "werkstoff<|="; "| |Rohrbogen/Bo—wWerkstoff. tx
"Rohrhogen'; "08-werkstoff-nNr"; "werkstoff-nNr.<|>";" | [Rohrhogens/Eo-werks
"Festpunktlager'; "0l-Benennung”; "Benennung<|>"; " | | Festpunktlager /RL-EBe
"Festpunktlager'; "02—ausabm'; TausFlohrungsabmessung<| =" " | |[Festpunktlag
"Festpunktlager"; "03-Bemerkung”; "Bemerkungen<|=>"; "| | Festpunktlager RL- |,

< | >

Nur im kopierten Bereich: suchen und ersetzen (im Editor Strg+H) Rohrbogen ->
NeuesBauteil

weitere Erlauterungen zur cc_tagset.def:

Beispiel fur Satzdefinition Absperrklappe
"Absperrklappe";"01-Benennung";"Benennung<|>";"||Absperrklappe/ARK-Benennung.txt[#0";1;0
"Absperrklappe";"02-Hersteller";"Hersteller/Ausfiihrung<|>";"||Absperrklappe/ARK-Hersteller-Ausfiihrung.txt|#0";1;0
"Absperrklappe";"03-AKZ";"AKZ<|>";"||Absperrklappe/ARK-AKZ .txt|#0";1;0
"Absperrklappe";"04-Norm";"Norm,Tech.Lieferb.<|>";"||Absperrklappe/ARK-Norm Tech. Lieferb..txt[#0";1;0
"Absperrklappe";"06-Pruef";"Priifb. EN10204<|>";"||Absperrklappe/ARK-Priifbesch..txt|#0";1;0
"Absperrklappe";"07-DN";"DN<|>";"||Absperrklappe/ARK-DN.txt|#0";1;0
"Absperrklappe";"08-PN";"PN<|>";"||Absperrklappe/ARK-PN.txt|#0";1;0
"Absperrklappe";"10-Anschluss";"Anschlussart<|>";"||Absperrklappe/ARK-Anschlussart.txt|#0";1;0
"Absperrklappe";"11-Baulaenge";"Baulange (mm)<|>";"||Absperrklappe/ARK-Baulange.txt|[#0";1;0
"Absperrklappe";"12-Antrieb";"Antrieb<|>";"||Absperrklappe/ARK-Antrieb.txt[#0";1;0
"Absperrklappe";"13-Werkstoff";"Gehause-Werkstoff<|>";"| Absperrklappe/ARK-Werkstoffgruppe..txt|#0";1;0
"Absperrklappe";"16-Bemerkung";"Bemerkung<|>";"||Absperrklappe/ARK-Bemerkung.txt[#0";1;0 "Absperrklappe";"17-
Mass";"MafR/Norm<|>";"||Absperrklappe/ARK-MafR-Norm.txt[#0";1;0

eine Zeile besteht aus:
Sachdatensatz; Sachdatenname;  Aufforderung; Standard-Sachdatenwert (Vorgabewerte)
"Absperrventil"; "02-Hersteller"; "Herst.../Ausfihr..<|>";"||Absperrventil/AAV-Benennung.txt|#0";1;0

Diese Definitionen ergeben den Sachdatensatz in der DGN:

E-’j ‘ “ || Sachdaten definieren
kel Sachdatenname: [ 02-Hersteller
o o R R
s et : Aufforderung: | Hersteller/Ausfiibmings )
Abzperrventil 01-Eenennung -
Rohr 02-Hersteller Typ:  Zeichen v|
Rohrbogen 03-AKZ
Schriftfeld 04-Marm W “ariable ™ Vareinstellund™
0-Fruef j Standard-5 achdaterwert:
P P [iBbsperrventilibd-Hersteller-bus
Hinzufiigen... | Entfernen | Hinzufiigen... | Entfermen I Fibrung tHD
Umbenenner... J Duplizieren... J Bearbeiten... | [ S achdater darstellen
Hinweis:

Die cc_tagset.def in der Rohrklasse ' VORLAGE und aller anderen, in denen das
Bauteil verwendet wird mussen auch erganzt werden.
¢ In den cc_tagset.def Dateien die Abschnitte erganzen
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Einstellungen fiir den Report miissen um diesen Sachdatensatz
ergédnzt werden

Dieser Schritt kann auch erst nach der Erstellung mehrerer neuer Bauteile erfolgen.

Zur Probe (in einer neuen Zeichnung) das NeueBauteil (als Zelle) platzieren

Report - Liske

Rohrklasse wahlen und Report aufrufen

Auzwertungsbedingungen

Auzzumertende S achdaten editieren |

Azwahl der identischen Merkmale Zuriicksetzen |

-

F;’:'i Festlegen der identischen Merkmale E]

Auzwahl der identischen Merkmale Zuriicksetzen |

Bezeichrung identisch - |
Keil-5chieber

R eduzierstuck

Rohr

Rohrbogen
Ruckszchlagklappe
Schriftfeld
Schutzsieb-Gehause
Sechskantzchraube
Steckszcheibe
T-Stiick
Yorzchweibflanzch

5

Abbrechen " Ubernehmen I

von unten beginnend alle gelben Zeilen markieren

ACHTUNG: bei Rohr darf die Lange keine Haken haﬁan !

Rohr
Benennung
Auzflihrunglfdbmessung
Bemerkungen
Marm, T ech. Lisferb.
b -1 airmm
Frifbezch. nach EM 10204
‘wierk stoff
W'erkstoff-Mr.
Lange 1
Rohrbogen j

Abbrechen " Ubermehmen |
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Warnung

® Sollen die Weranderungen in die Definitionsdatei gespeichert werden?

i

Ja speichert die cc_tagreport.def in der aktuellen Rohrklasse

El'zeugen der Definitions-Datei

Werzeichhizze:

| [os} tagreport def Acadocombdefsco_tagseth1E B 1104

co_tagreport. def = G -
co_tagset, def [ PROJEKTE
= wiarkspace
(7= cadcom
[ def
= co_tagset
#1668 110
23 Abzperklappe
£ Blindflanzch
£ Dichtung
20 Festpunktiager
£ Flanschstutzen J
=l

Abbrechen
[ ateitormat: Laufwerke

* def ¥| [E G “Rohz00#Datens

Hilfe

1

Hinweis:

Die cc_tagreport.def in der Rohrklasse | VORLAGE muss auch erganzt werden.
¢ Inder Rohrklasse VORLAGE die neuen Bauteile in eine DGN platzieren

e In cc_tagreport die DEF-Datei ebenfalls neu erstellen
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Excel Vorlage anpassen

Wenn dieses Bauteil noch in keiner Rohrklasse enthalten war, muss die Vorlage fur
die Stuckliste erganzt werden.

So wird festgelegt, in welche Stuckliste das Bauteil kommt und an welchen
Positionen in einer Stucklistenzeile die Bauteilparameter stehen

Aus dem cc_tools Menu:

Wermalbung

ﬁ xcel - Yorlage der Stickliste bearbeiten

im Blatt cc_tagreport ahnliches Bauteil suchen und die Zeilen kopieren:

-y

| =] Microsoft Excel - cc_tagreport.xls g@
T T T e ey
E_] Datei Eearbeiten  Ansicht  Einfligen  Format Extras Daten  Fenster 7 - @ X
: M Sans Serif -0 -|F | E==| €| - BH . A -
R e oy R T LY N | & = | Eeatheitung zuriicksenden, ., 3
A105 - f* Rohrbogen
A | B | C | O~
hl l hl
1 |Satz [~|Feld [+] Tabelle[.] Posit
33 |Rahr Warkstoft-Mr. ROHR-001 F2
94 |Rohr Menge ROHR-001 G1
95 |Fahr ME ROHR-001 Hl—
Rohrbogen Benennung ROHR-001 B1
Fohrbogen Ausfilhrungfabmessung ROHR-001 B2
Rohrbogen Bermerkungen ROHR-001 B3
Fohrbogen Marm. Tech. Lieferb. ROHR-001 D1
Rohrbogen MaB-Narm ROHR-001 D2
Fohrbogen Friifbesch. nach EN 10204 ROHR-001 D3
Rohrbogen YWerkstoff ROHR-001 F1
Fohrbogen YWarkstoft-MNr. ROHR-001 F2
Rohrbogen Menge ROHR-001 G1
Fiohrbogen hAE FOHE-001 H1
106 |Festpunktlager Benennung ROHR-001 B1[v
M 4 » M}y ROHR-001 ¢ ARMA-0D1 Ycc_tagrepon|[<| B
Bereit MF

in der Spalte Satz ,NeuesBauteil“ eintragen

ggf. die Spalte Tabelle anpassen.



