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1. Programmuberblick

NOTIZEN

Stand: Juni 2016

Das Programm dient der Verwaltung von intelligenten Vermessungspunkten. Es wird
an jedem Punkt eine Zelle (cc_ipunkt) platziert, die Sachdaten enthalt. Diese
Sachdaten ermdglichen eine intelligente Verwaltung der Punkte mit verschiedenen
Zusatzinformationen.

e Neueingabe von Punkten - auch automatisch, nach vorheriger Auswahl von
Elementen

e Darstellung des Punktes in verschiedener Form (ahnlich dem Autocad Befehl
PDMODE) oder mit beliebiger Zelle

e beliebige Zelle je Punkt auch in Zuordnung zur Punktart

e Speicherung von 27 zusétzlichen Punktdaten (als Sachdaten) - darstellbar in
verschiedenen Attributen

e Speicherung der Punkte und deren Infos in verschiedenen Modellen der
Zeichnung méglich

e Zuordnung von weiteren MicroStation-Elementen Uber eine benannte Gruppe
entsprechend der Punktnummer

e Benutzerdaten wie Texte, Zahlen, Grafikgruppe weitere Sachdaten oder
Datenbanklinks sind ebenfalls zuzuordnen

e Verwaltung der Punkte wie Neu, Andern, Suchen oder Léschen u.a.

e Andern der Punktdaten mit umfangreichen Méglichkeiten — bis hin zu Formeln
- deren Varianten speicherbar sind

e Zoom - auch automatisch - auf jeden Punkt
e Zeichnen von Elementen an den Punkten

e Export in Text- bzw. CSV-Dateien, flexibel konfigurierbar, vordefinierte
Varianten

e Import von Textdateien zur Aktualisierung der vorhandenen Punkte
ab Version: V 01.11.00.50 vom 24.09.2013

e Zusammenarbeit mit anderen Programmen aus der Reihe cc_tools®:

o komplette Ubernahme aller Punktdaten aus dem Import mit dem Tool
cc_kor2cad

o Ubergabe der Punkte in Excel mit der Mdglichkeit auch aus Excel die
Punktdaten zu aktualisieren (cc_sachdaten - cc_tag2xls)

o Erstellung eines flexiblen Reports, konfigurierbar in Excel
(cc_sachdaten - cc_tagreport)
Anderungen der Sachdaten (cc_sachdaten - cc_tagattr)
Datenbankanbindung der Punkte - auch mit Verknipfung zur
Objektliste von cc_objekte

o Prifung der Punkte (doppelte oder Koordinatenabweichungen) als
Unterprogramm von cc_check — die fehler der Punkte werden
Bestandteil des Fehlerreports von cc_check

www.cadcom.de | 3
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2. Installation des Programms
2.1 Erste Installation

Stellen Sie im Vorfeld sicher, dass Sie die erste Installation dieses Tools auf dem
gewahlten PC ausfiihren.

Die Installation erfolgt durch den Aufruf der SETUP-Routine:
Setup-cc_ipunkt.exe

Die erste Installation sollte in das MicroStation- [ Setup-Sprache ausuz

Verzeichnis der lokalen Installation ausgefiihrt
werden ({55 Installation benutzt werden soll:

(z.B.: c:\Programme\Bentley\Workspace).

[Deutsch -

Zunachst ist die Sprache der Installation zu [ ok | [ Abbrechen |
wahlen (s. Abb.).

Als Zielverzeichnis ist das WORKSPACE Verzeichnis der gewiinschten MicroStation-
Version zu wahlen. Diese kann sich z. B. an folgenden Stellen befinden:

MicroStation V8 2004 Edition
C:\Programme\Bentley\WorkSpace

MicroStation XM

C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\
Bentley\WorkSpace

MicroStation V8i

C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\
Bentley\MicroStation\WorkSpace

oder bei gemeinsam im Netz verwendeten Workspace

[Netzlaufwerk / Verzeichnis]..\Workspace

Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren

Kicken Sie auf "Weiter”, sobald Sie bereit sind mit dem Setup fortzufahren.

(8 setup e ools E. ™S ==y
‘Installation cadceom® oo tools®
- Ziel-Ordner wahlen
Wohin soll cc_tools installiert werden?
I ACHTUNG : -

1. MicroStation darf nicht gestartet sein |
Bitte geben Sie an, in welchen Ordner Sie cc_tools installieren wollen, und klicken Sie
danach auf "Weiter"

2. Wahlen Sie im nachfolgenden Dialog

C:\Pr Fil \Berttley\Work: A\
das WorkSpace Verzeichnis der gewiinschten rogrem Files (<86 Bertley Workspace

. . A =) B
MicroStation Version ! | Program Fies (86) -
| Bertley =
Beispiele: L Worspaee |}
MicroStation 8 2004 Edition: . CFG
A Dramramma A Rantlarh Warl &@nana . Interfaces
cadcom Systemhaus GmbH, 12435 Berlin, Onckenstralle 15, Tel +49 30 53636230, v ¢ Projects
O &

— Erforderlicher Speichemlatz: min. 5.7 MB

cadzom Systenhaus GmbH, Stralauer Platz 33, 10243 Berlin, Tek +43 30 53536240, wowh.cotook. de
[ czunick ][ Weter> | [ Abbrechen |

1

Bestatigen Sie nebenstehenden &y verOnder
Dialog mit "JA":

4
~ C:\Program Files (x86)\Bentley\WorkSpace

existiert bereits. Wallen Sie trotzdem in diesen Ordner installieren?

[ ][ Nen
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Stand: Juni 2016

Das Programm ist Bestandteil der Reihe cc_tools®.

Bei cadcom® Programmen wird in der Regel ein Verzeichnis cadcom im
"WORKSPACE®“ angelegt. In diesem Verzeichnis befinden sich alle fir die
Programme bendtigten Dateien.

Beispiel:

C:\Program Files (X86)\Bentley\WorkSpace\cadcom
T . =)
Kol | <« WorkSpace » cadcom » -] 4]

Datei  Bearbeiten Ansicht  Extras 7
Organisieren ¥ In Bibliothek aufnehmen = Freigeben far » e =~ O @
MName ° Anderungsdatum Typ GroBe
| Administration 27.05.201010:13 Dateiordner
| Ausgaben 27.05.2010 10:13 Dateiordner
Locell 27052010 10:13 Dateiordner
| Config 27.05.2010 10:13 Dateiordner
| data 27.05.201010:13 Dateiordner
. Datenbank 27.05.2010 10:13 Dateiordner
. dgn 27052010 10:13 Dateiordner
| dgnlib 27.05.2010 10:13 Dateiordner
| Dokumentation 27.05.201010:13 Dateiordner
. html 27.05.2010 10:13 Dateiordner
| Licensing 27052010 10:13 Dateiordner
| macros 27.05.201010:13 Dateiordner
. mdlapps 27.05.2010 10:13 Dateiordner
I plotdre 27.05.2010 10:13 Dateiordner
| seed 27052010 10:13 Dateiordner
. SETUP 27.05.201010:13 Dateiordner
. symb 27.05.2010 10:13 Dateiordner
§ TOOLS 27.05.2010 10:13 Dateiordner
| ucm 27052010 10:13 Dateiordner
! vba 27.05.201010:13 Dateiordner
4 . 3
' 20 Elemente

Damit die Programme und Ressourcen aus diesem Verzeichnis gefunden werden,
gibt es eine entsprechende Konfigurationsdatei - cc_tools.cfg. Diese befindet sich
im "STANDARDS" Verzeichnis.

Beispiel:

C:\ Program Files (X86)\Bentley\WorkSpace\Standards\cc_tools.cfg
.
g

|| Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

Organisieren ¥ In Biblicthek aufnehmen ~ Freigeben fir v » =~ 0 @
i Name ‘ Anderungsdatum Typ Grafle

el 19.03.2010 13:50 Dateiordner

|/ data 08.02.2010 09:24 Dateiordner

| dgn 27.05.2010 10:13 Dateiordner

. dgnlib 19.03.2010 13:50 Dateiordner

|| macros 19.02.2010 13:50 Dateiordner

| materials 19.03.2010 13:50 Dateiordner

. mdlapps 19.02.2010 12:50 Dateiordner

| pltcfg 19.03.2010 13:50 Dateiordner

| zeed 19.03.2010 13:50 Dateiordner

. spc 19.03.2010 13:50 Dateiordner

| symb 19.03.2010 13:50 Dateiordner

| tables 19,03.2010 13:50 Dateiordner

 vba 19,03.2010 13:50 Dateiordner

|| cc_tools.cfg 16.03.2010 10:58 CFG-Datei 3KB

|| standards.cfg 30.07.2008 15:58 CFG-Datei 3KB

' 15 Elemente
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2.2

Dateien zum Programm

cc_ipunkt ist ein VBA-Programm.

Zum Programm gehdren folgende Dateien:

Datei Konfigurations- Beschreibung
variable

cc.chm CC, die Hilfedatei des cc_tools-menii
(MS_MDLAPPS)

cc.lic CC_USERLICENSE cc_tools-Lizenzdatei
(MS_USERLICENSE)

cc.ma CC, allg. Programm (cc_tools-Meni
(MS_MDLAPPS) und Lizenzprifung)

cc.men CC_DEF oder allg. Menueintrage cc_tools Menti

CC_DEF_USER

(ehem. *.dat)

cc_ipunkt.mvba

MS_BASEARCHDIRE
CTORIES

Das VBA Programm

cc_ipunkt.cel MS_CELL Beispiel-Zellbibliothek mit Zellen
fur das Programm
cc_ipunkt.ini CC_DEF Programmeinstellungen;

kann durch den Anwender
angepasst werden

cc_ipunkt.dgnlib

MS_DGNLIBLIST

Toolbox mit Startvarianten zum
Programm

Und folgende Applikationsvariablen:

Variablen-Name

Bedeutung

CC

Hauptverzeichnis aller cc_tools

CC_USERLICENSE

Verzeichnisangabe, in dem die cc_tools-Lic. zu suchen ist

CC_DEF
CC_USER_DEF

USER-Verzeichnis fir Definitionsdateien (INI-, CFG-, PAR-
Dateien), ist in MicroStation-Umgebung zu definieren.

CC_USERLICENSE

Verzeichnisangabe, wo die cc_tools-Lic. zu suchen ist.

CC_REP

Name der Reportdatei beim Start als Unterprogramm flr

cc_check

Stand: Juni 2016
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3. Aufruf des Programms
3.1 Start aus dem cc_tools® Meni

Das MDL-Programm cc.ma erzeugt aus cc*.men Dateien ein Menl innerhalb von
MicroStation. Die Menuldatei fir das Programm cc_ipunkt steht normalerweise im
Ordner: ...\Workspace\cadcom\def\cc\ mit dem Namen cc_ipunkt.men

Diese Datei kann im Editor angepasst werden.

Variante 1

Der bevorzugte Aufruf erfolgt Uber das cc_tools®-Menti:
MicroStation Menu [cc_tools] [cc_ipunkt]

Das cc_tools®-Menti, als Bestandteil aller cadcom® Tools, ist frei konfigurierbar.
Somit kénnen auch die Menieintrage variieren.

! 1
cc_kor2cad ¥ cc_ipunkt Einstellungen
oc_kor2dgn y  _Dokumentation / Beispiele 3

3.2 Start uber die Tastatureingabe

Variante 2

E Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe
MicroStation Menl [Extras] [Tastatureingabe]

vba run cc_iunkt

oder per Definition von einigen Startparametern:

direkter Start mit evtl. Angabe der Variante oder Funktion
Grol3- bzw. Kleinschreibung ist dabei nicht von Bedeutung.
Mogliche Parameter:

vba run cc_ipunkt Variante Start mit Variante
vba run cc_ipunkt /VAR Wahl der Programmvariante im Dialog
x|

Bitte Wahlen Sie die gewlinschte Variante. ..

Abbruch wahlt die normale Variante

alte Punkte im Modell (alte Punkte)
Punktinfos in Systemdatenbank cc_ipunkt

0K I Abbruch

vba run cc_ipunkt /INEW neuen Punkt platzieren
vba run cc_ipunkt /SCAN Punkte erneut suchen

vba run cc_ipunkt /EXP Punkte exportieren

vba run cc_ipunkt /IMP Punkte importieren

vba run cc_ipunkt /RESET Dialogposition zuriicksetzen
vba run cc_ipunkt /SET Einstellungsdialog

vba run cc_ipunkt /CC_REP Report erzeugen

vba run cc_ipunkt /CC_REP /BAT Prufung fir cc_check

vba run cc_ng Dialog zu benannten Gruppen

Natlrlich kann der Start auch Uber Funktionstasten erfolgen.

Stand: Juni 2016 www.cadcom.de | 7
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3.3 Start Uber die Toolbox

Der Start kann auch Uber eine Toolbox erfolgen.

Die DGNLIB-Datei mit der Toolbox fur das Programm cc_ipunkt steht normalerweise
im Ordner: ...\Workspace\cadcom\dgnlib\ mit dem Namen cc_ipunkt.dgnlib
Variante 3

Wenn die Variable MS_DGNLIBLIST auf dieses Verzeichnis verweist, steht die
Toolbox zur Verfligung:
Funktionen Toolboxen

Toolboxen
Toolboxen/+ahmen vI ITI
[ XrZ-Text =
[ Zaun SiLy
[ Zeichryatfoshistorie
[ Zsiflansimulation Entfemen I
[]len
cc_ipunkt - Benutzerdef. Benutzerdef. I
[ weiteres - Benutzerdef.
[ Andem

aktivieren:
Und die Toolbox erscheint
(Tastatureingabe: dialog toolbox cc_ipunkt)

c_ipun ﬂ

cC .
, co_ipunkt

(. suchen

L}- neuer Punlt

88

G Export
e Import

@I ben. Gruppen

m Position Reset
cb Einstellungen
o

12] INI-Dateifen)

in dieser Form kann die Toolbox rechts angedockt werden.

3.4 Start Gber den VBA Projektmanager

NOTIZEN

Stand: Juni 2016

Variante 4

Der Aufruf Gber MicroStation Menu [Extras] [Macro] [Projekt-Manager]
Ein Doppelklick auf den Programmnamen cc_ipunkt aus der Liste zeigt die
enthaltenen Makros.

cc_dgninfo Tool zum Analysieren einer Zeichnunsdatei

cc_jpunkt Programm zur Verwaltung von Vemmesungspunkden

cc_korZdagn_up ‘ Unterprogramme zum Programm "“cc_kor2dgn ba” | adco)
cc_objekte Project cc_ipunkt Macros il
cc_plotset

cc_punkte ) —

cc_rscreport

ce_stdcheck Abbrechen |
cc_tagsetedit

A Einzelschritt |

Doppelklick zeigt die Makros: Beatbeien |

www.cadcom.de | 8
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4. Funktionen / Spezifikationen
4.1 Allgemeine Hinweise

4.1.1 Sachdaten

Stand: Juni 2016

Das Programm verwendet fur die Verwaltung der Punkte eine Sachdatendefinition.
Diese Sachdaten ermdglichen eine intelligente Verwaltung der Punkte mit
verschiedenen Zusatzinformationen.

Dieser Sachdatensatz hat den vordefinierten Namen cc_ipunkt.

Die Feldnamen sind ebenfalls vordefiniert, sie lauten A bis Z.

Der Sachdatensatz enthalt folgende Felder, die genutzt werden kdnnen:

Punktart-Code
Bedingungen
Katalogkurzname
Datum

Ebene

Flag: Digi/Trans/autom
GroéRe in m

Hochwert

Ifd. Nr. der Koordinate
Anzahl der Digitalisierungen
externer Schlissel
Lageklasse
Hoéhenklasse
Punktnummer

Linien

Dateipfad (der Koordinatendatei)
Bearbeiter

Rechtswert

Freil

Frei2

Frei3

Freid

Winkel

Rechtswert Verzerrung
Hochwert Verzerrung
Héhe

Wenn der Sachdatensatz in der Zeichnung nicht definiert ist, wird er beim Start des
Programms angelegt. Die Bedeutung der Felder ergibt sich aus der Aufforderung der
Sachdatendefinition. Erstellt das Programm die Sachdatendefinition, stammt die
Beschreibung aus der INI-Datei. Diese kann angepasst werden und wird im
Programmdialog angezeigt:

N<Xs<CcCH0hTOTOZZIMrA"A"TIOTMOO®>»

T W
Datei |
Satze Sachdaten

cc_ipunkd T

Sach

B
C
D
E

Hinzufigen... | Entfemen | Hinzut

Umbenennen.. | Duplizieren.. | Beadb [ Wariable [T Standad |~ Besidlicen
Standard-Sachdatenwert

[~ Sachdaten darstellen

ok | Abbr. Zurick

www.cadcom.de | 9
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4.1.2 INI-Datei

Alle Programmeinstellungen stehen in der INI-Datei cc_ipunkt.ini.
Der Einstellungsdialog zeigt die Einstellungen.
Weiteres siehe Programm-Einstellungen

4.2 Programmdialog - Funktionen

Die folgenden Beschreibungen lassen sich am besten nachvollziehen, wenn sie eine
der Beispieldateien 6ffnen, in denen Punkte vorhanden sind.
Offnen sie z.B. die Datei:

. . \Workspace\cadcom\dgn\Beispieldateien\cc_ipunkt\cc_ipunkt.dgn

Nach dem Programmstart werden sofort die in der Zeichnung enthaltenen Punkte
ermittelt und im Programmdialog angezeigt:

. . li ™ auswahl ¥ Punkt Info | =| i Variante:
Ll gezmgt r nzis::ocm r a:-ll:s Zari]qen ’ ZI i L <Default>
Modell: | pefault

I ¥ Punkte sucherl Punkt identifizieren _ Pkt. ersetzen | Export | Renum | WV | o |

|<|<E

I..| N | PArt (A) | Symbal I R | H | z | Hinweise und Meldungen des Programms zum Punkt ‘l
O ws 933 cc_jpunkt  4526490.2104 59577425010  0.0000 (Punkt doppelt vor ) (Abwei R
O B33 621 cc_jpunkt | 4526816.0327 5953857.7076 0.0000 (Punktnummer doppelt vorhanden)

Owz 6821 cc_ipunkt 4526814.1466 5953855.2274  0.0000 (Abweichung R=0.5589) (Abweichung H=-0.5671)

O 75001 6521 CC_IPUNKT | 4526820.9750 5953854.7700 57.3760

O 75002 521 CC_IPUNKT | 4526825.4550 5953855.7210 57.3050

D 7.5003 713 CC_IPUNKT | 4526823.7590 5953879.1200 58.0840

O 7.5004 521 CC_IPUNKT | 4526819,5300 5953881.7890 57.1650

O 75005 621 CC_IPUNKT | 4526815.1190 5953880.8200 57.2460

O 75006 993 CC_IPUNKT | 4526819.2950 5953854.7290 57.1880

D 7.5007 994 CC_IPUNKT | 4526818, 1450 5953854.8300 56.4370

O 75008 980 CC_IPUNKT | 45268171870 5953854.7330 56.4400

O 7.s009 930 CC_IPUNKT | 4526828.8730 5953856.4490 56.4140

D 7.5010 994 CC_IPUNKT | 4526828.4260 5953856.3200 56.4460

D 7.5011 993 CC_IPUNKT | 4526827.1110 5953856.0440 57.1420

I:’ 7.5012 2R3 CC TPLNKT | 4526806, 7560 50538987730 57.7R40 | _'ILI

v | Punkte e | egsen | xv= | Fsche | avswa | Loscher | RHz > Dat | Dat sz | Rum% | I~ Liste danach aktuaisieren
mit Haken:

Meldungen:

Der Programmdialog bietet in einzelnen Bereichen verschiedene Mdglichkeiten, die
nachfolgend erlautert werden.

4.2.1 Liste der Punkte

Stand: Juni 2016

Beim Wechsel der Zeichnung scannt das Programm automatisch die Punkte der
Datei. Dabei werden Fehler rot hervorgehoben. Alle in Fettschrift erscheinenden
Eintrage sind ebenfalls Fehler, die korrigiert werden sollten.

d In | art [r [H |z | Hinweis |
Os3s1s  Pkt_0156 0.0000 0.0000 0.0000 | falscher Elementtyp (Ellipse [15]) hat Sachdaten (CC_TPUNKT)
Oeo948 Pkt_o149 0.0000 0,0000 0.0000 | falscher Elementtyp (Ellipse [15]) hat Sachdaten (CC_IPUNKT)
[s3636  Po067 -39.3354 163085 0.0000  (doppelt)

Osza5a 2424 49 -26.4720 111824 00000  (doppelt)

Cesss7 @2 -2.0601 8.1081 0.0000

D 63854 Q1 -4.8184 6.4472 0.0000

[s3487 Pkt_2425 + -25.8414 6.8908 0.0000

[ P T T R

Wenn der Mauszeiger Uber einer Punktnummer steht, erscheint das Datum der
letzten Anderung der Zelle.

Eine durch Fettschrift hervorgehobene Koordinate bedeutet:

Die tatsachliche Koordinate der Zelle weicht vom gerundeten Wert in der Liste (und
dem Sachdatensatz) ab. Sobald sich die Maus Uber einem solchen Wert befindet,

wird der wirkliche Wert angezeigt:
-4,8184 B.4472 0.0000

4 6.8908 0.0000
0.0000

zoomt auf das Element. ..
1558,1178  433,8311 00,0000

Die Korrektur solcher Fehler wird in den nachfolgenden Funktionen beschrieben.
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4.2.2 Allgemeine Funktionen — oberer Teil des Dialoges

[® cc_ipunkt V 01.11.00.59, Programm zur Verwaltung von Vermessungspunkten { Hauptdialog ) cc_tools® cadea — IEIIﬂ

N wird gezeigt Ii I auswahl ™ Punkt Info I 10 :I [~ Uberwachung Pr‘?rrl:nmtml_‘:nefamt:' j .3)

I~ AutoZoom [~ alles Zeigen

¥ Punkte sucherl Punkt identifizieren _ Pkt. ersetzen | Export | Impart | wl | Punkte sammelnl et Punkte in Modellen >>> |

Wahl der Programmvariante
Oben rechts im Dialog kann die Programmvariante gewahlt werden.

Programm| . pefauit> -]

Variante:
=Default>
Punkte im eigenem Modell (cc.

_alte Punkte im Modell (alte Pu:

Diese Varianten werden in der INI-Datei definiert. In einer Variante kann u.a.
angegeben werden das die Punkte in einem speziellen Modell platziert werden.

Bei einer Umschaltung werden sofort die Punkte neu eingelesen.

Sollte das angegebene Modell nicht vorhanden sein, wird es nach einer Abfrage
angelegt und auf Wunsch an das aktive Modell als Referenz angehangen.

Damit ist es moglich verschiedene Punkte in verschiedenen Modellen zu verwalten.

Punkte neu einlesen

Punkte sucher

Die Zeichnung wird erneut nach Punkten durchsucht mit
Befinden sich die Punkte im aktuellen Modell (siehe Einstellungen) W|rd bei einem
vorhandenen Zaun nur der Zauninhalt gelesen oder bei einer Auswahl werden nur die
Elemente der Auswahlgruppe nach ,Punkten® durchsucht.

Anzeige der Punktnummer oder Punktart
Oben links wird die aktuelle Punkthummer

N: Pkt_0987

oder nach einem Doppelklick auf das Feld, die Punktart angezeigt:

A: 44

Filtern der Punktliste

Im nebenstehenden Feld kann die Liste der Punkte gefiltert werden. Dabei kénnen
Platzhalter verwendet werden

o ? fur ein be|iebiges Zeichen
o *fur eine beliebige Zeichenfolge N: gefiltert w¥*

o #fireine be“eblge Ziffer I ¥ Punkte sud"lerl Punkt identifizieren |-

. . . L|n [ Part (a) [ symbol |
Bsp.: alle mlt oW pegmne_nd O w7 521 cc_ipunkt
Das Feld wird dabei gelb hinterlegt O ws 993 ce_ipunkt
O w2 621 cc_ipunkt
Wird ein Punkt eindeutig gefunden, zoomt O ws 621 | cc jpunkt
O ws 621 cc_ipunkt

das Programm sofort auf diesen Punkt.

Punkte in der Liste sortieren

Die Liste kann nach allen Spalten auf- oder absteigend sortiert werden.

Dabei wird die Spalte nach der sortiert werden soll, durch einen Mausklick auf die
Spaltenbezeichnung bestimmit.
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Punkte identifizieren
Punkt identifizieren
Diese Funktion ermdglicht es Punkte in der Zeichnung zu
identifizieren (mit Bestatigung durch Datenpunkt).
Eingabeaufforderung zur Identifizierung einer ,Punktzelle®:
|cc_ipunlct.m'u'ba = Punkt identifizieren
Im Infodialog werden die Punktinformationen gezeigt. Zusatzlich gelangen die
identifizierten Punkte nach oben in der Punktliste. Dort werden sie auch fir die
weitere Bearbeitung markiert:
I..| N I PArt... I Symbol I R I H I Zz I Hinweise und Meldungen des Programms zum P
7.6136 993 CC_IPUNKT 45256485.39490 5957749, 3960 42,7470 Punkt identifiziert
7.6138 980 CC_IPUNKT 45256483.0420 5957749.9660 42,0180 Punkt identifiziert
7.6137 994 CC_IPUNKT 4525484.5790 5957749.6670 42,3100 Punkt identifiziert
O ws 203 cc_ipunkt 4526420, 5238 5057744.9673 0.0000 (Punkt d It vor
Uberwachung
o
Das Programm Uberwacht den Wechsel der Zeichnung und liest
dabei die vorhandenen Punkte ebenfalls sofort ein.
Zoomstufe bei Doppelklick
Ein Doppelklick in der Liste Zoomt auf den Punkt in der Ansicht 1. Dabei kann die
Zoomstufe angegeben werden
I 10 i’
Auswahl der Punktzelle
Der Schalter _ bewirkt eine Auswahl der Punktzelle mit den Sachdaten
bei Autozoom der Doppelklick auf den Punkt.
Automatisches Zoomen auf den Punkt
Der Schalter ™ AutoZoom  pewirkt ein sofortigen Zoom ohne Doppelklick, dabei wird
ein Datenpunkt an die Koordinate gesendet, es kann so z.B. direkt eine Smartline
gezeichnet werden (oder Platzierung einer Zelle bzw. Kreis mit festem Radius).
Anzeige aller Sachdatenfelder
Der Schalter 12 BlEsZeigen o it die Anzeige aller Sachdatenfelder. Vom
Sachdatenfeld zur Zelle werden Linien gezeichnet. Leere Sachdatenfelder werden
ebenfalls angezeigt:
Al=<leer>
RKS
b
NOTIZEN

Stand: Juni 2016
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Punktinformation in einem zuséatzlichen Dialog

IV PunktInfo  in einem zusatzlichen Dialog werden Informationen zum Punkt
angezeigt:
Punkt Info cc_ipunktV x|

Punktidenh'ﬁzierenl Zauf... | = | ErEE Rl 1 I 3

Punktrummer ;
7.5003 MSLINK 3
Rechtswert: 45265823.7590 PROJEKT
ZEICHMUMG
Hochwert: | cq53579.1200 MODELL
L T ELEMENTID
Hohe: | 53,0840 DATUM
A 713

Beschreibung der einzelnen Elemente des Dialoges:

Datenbank
Der rechte Teil des Dialoges zeigt den Datensatz zum Punkt wenn in den
Programmeinstellungen eine Datenbank aktiviert ist:

e 1148 Entitst MSLINK: |,
MSLINK 1146 -
PROJEKT Projekt —
ZEICHNUNG koordinatendai It
MODELL
ELEMENTID 475420
DATUM
A
oder
Punktinfos

Ausgewahlte Felder zum Punkt werden links angezeigt:
Punktnummer: | 7 143
Rechiswert: | 4526827 5530
Hochwert: | cgg3sss,4gas

Hahe: 0.0000

Welche Felder angezeigt werden kann in den Einstellungen definiert werden.
InfoFelder

M,AZ

Ausschnitt aus Einstellungsdialog.
Als Voreinstellung werden die Felder N, R, H und Z angezeigt.

Z-Tiefe feststellen

1I2auf... = |

7.6135

993

44.3

Durch die ACS- Ebenenfangsperre wird die Hohe fir gefangene Punkte definiert

NOTIZEN
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Neuen Punkt eingeben

Hier wird ein neuer Punkt

platziert.

In einem speziellen Dialog (links dargestellt) kdnnen Einstellungen fur den neuen
Punkt getroffen werden.

never Punkt

Punktnummer:

| & o=t
Punkte zus Auswahl
Bedingungen:

Katalogkurzna

me:
Datum:

wao PArt-Code:
Dateipfad:

[ Lageklasse:

Bearbeiter:

21.03.2012 ¢ Freil:

Anzeige der Werte | Editieren der Werte ||[euen Punkt mit diesen Werten|
— — Punktdaten Nummer: W5  ElementD: (475420) ———————

Im unteren Teil des Programmdialoges (rechts dargestellt) werden die Punktdaten
sichtbar. Alle Felder kénnen vor der Koordinateneingabe mit einem Datenpunkt, noch

I 44.678 |

geandert werden.

Hél

In einer 2D Zeichnung kann dem Punkt im Feld Hohe

ein Z-Wert zugeordnet werden:

Hinweise:

Wa

Hier wird die Punktnummer festgelegt.
Das Programm schlégt die bei der Punktsuche gefundene Nummer, um eins
erhoht, vor. Dieser Wert kann jedoch Uberschrieben werden. Beim néchsten
Punkt wird die ,von rechts“ gefundene Nummer automatisch hochgezahit.

Runden der Koordinaten.

Das Programm rundet die eingegebene Koordinate des neuen Punktes auf
die in den Programmeinstellungen festgelegte Anzahl von
Nachkommastellen. Wird ein nicht gerundeter Wert eingegeben, zeigt das
Programm diese ,Ungenauigkeit” in der Punktliste mit fett gedruckter

Koordinate. Im Tooltip steht dabei die tatsachliche Koordinate.

Diese Punkte kdnnen auch spéte
Runden l

Siehe Funktion :

r korrigiert werden.

Punktart in [] oder Name der Zelle
Feld leer = Zelle cc_ipunkt wird verwendet
Zellname = Zelle wird in den Bibliotheken sucht

[Punktart] = Zelle Punktart wird gesucht Punktart wird gesetzt

Auswabhl aus der Liste Punktart und Zelle
werden gesetzt. (Die Liste wird in den
Einstellungen definiert)

wird die Zelle nicht gefunden, erscheint e
roter Hinweis und es wird die interne
Zelle cc_ipunkt verwendet:

in

[pg]

© 4526 59563
4526280, 48649536,

[CDDE] AC
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Punkte aus Auswahl

O

Sind vor der Wahl der Funktion
in MicroStation Elemente gewéhlt, so kdnnen an den Koordinaten der
gewdhlten Elemente automatisch Punkte platziert werden.

Resultat:

w

1

9

11

13

= Die Sachdaten werden in den aktiven Attributen erstellt

(hier Strichstérke 4)

= Unterstltzt werden folgende Elementtypen:
Anfangs- und Endpunkt

Linien

Kreis
Text

Zelle

Bogen

O 00O OO OO OO O0oOO0oOOo

Polygonzug

Textknoten

Pseudozelle

Iv |
k Punkte aus Auswahl

5 Punkte aus den gewahlen Elementen ermittelt

alle Punkte

Mittelpunkt

Ursprungspunkt
Ursprungspunkt
Ursprungspunkt
Ursprungspunkt

Anfangs- und Endpunkt
Bspline geschlossen Schwerpunkt
Bspline offen

Komplexe Kette

Anfangs- und Endpunkt

die enthaltenen Elemente
Komplexe Polygonflache die enthaltenen Elemente

= Die platzierte Zelle wird in der aktiven Skalierung und im aktiven Winkel
erstellt. Durch die Tastatureingabe AS=Skalierung oder AA=Winkel
kénnen diese Eigenschaften auch noch wahrend der Punkteingabe
beeinflusst werden

= Bei Zellen kann die Punktart aus dem Zellnamen ibernommen werden,

PArt-Code: I |

wenn keine Punktart vorgegeben wird \

leer

Die erzeugten Punkte erscheinen unten in der Punktliste und werden fiir die

weitere Bearbeitung (z.B. Export) ausgewahlt.

O ws
O wio
O wi
O w12
O wis

993
993
993
993
993

CC_IPUNKT
CC_IPUNKT
CC_IPUNKT
CC_IPUNKT
CC_IPUNKT

4526798.6063
4526799.9606
4526801.0024
4526800.4607
4526802.0026

5953855.4537
5953856.8088
5953856.0166
5953858.3308
5953857, 2258

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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Punkt ersetzen

Pkt. ersetzen

Wenn der aktuelle Punkt durch einen neuen ersetzt werden soll, kann
diese Funktion verwendet werden. Wenn z.B. ein Kreis die Sachdaten enthalt, kann
eine neue Zelle an dieser Position, mit Ubernahme der Sachdaten platziert werden.
Die Arbeitsweise entspricht dem Befehl ,neuer Punkt®. Der aktuelle Punkt vor Aufruf

der Funktion wird geloscht.

Punkte in der Liste verschieben

FLN

WY

Soll die Punktreihenfolge abweichend einer Sortierung beeinflusst
werden, kann ein ausgewahlter Punkt in der Liste verschoben werden:

[N cc_ipunkt V 01.11.00.31, Programm zur Verwaltung von Vermessungspunkten ( Hauptdialog ) ec_t

N: Pkt 0002 I I muswahl ¥ Punktinfo I 5 ﬂ Iv Uberwachung  Variante: | -pefault>
* — [ AutoZoom [ alles Zeigen Modell: W
I ¥ Punkte sucherl Punkt identifizieren |- Pkt. ersetzen | Export | Renum | vy | o |

Punkte sammeln

I..| N | PArt (A) | Symbol I R | H | z ? | Hinweise und Meldungen des
O pkt_ooo1 co_punkt | -12,2304 0.6370 0.0000
D Pkt 0002 T i 5.1982 2,2847 0.0000 |gewéhlte Punkte nach unten (in der Liste)|

Punkte sammeln

Mit dieser Funktion kdnnen Punkte in der Liste identifiziert werden, um die
Koordinaten an gewinschte MicroStation Befehle zu senden (z.B. Smartline
zeichnen). Es erscheint ein Extra Dialog:

Um z.B. Punkte mit einer

Linie zu verbinden muss es mdglich sein die

Punktreihenfolge zu bestimmen.

x|

Mit der mittleren Maustaste Giber der Punktliste erscheint
ein Dialog zum ,sammeln® von Punkten deren Koordinate

e gesendet werden kann.
H=0.0000 Die gewinschten Punkte sind danach in der Punktliste des

markierten léschen I

Liste loschen |

v |

Programmdialoges anzuklicken.
Wenn alle gewiunschten Punkte in der Liste sind, werden
die Koordinaten dieser Punkte mit dem Button

=

an den aktuellen MicroStation Befehl
(z.B. Smartline) gesendet.

Beispiele fur die moglichen MicroStation Befehle:

Place smartline
Zelle platzieren
Text platzieren
platzieren

Punkte mit Polygonzug verbinden
eine Zelle platzieren
an allen Punkten den gleichen Text

Text kopieren und incrementieren

Kreis platzieren
u.a.

mit festem Radius
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Punkte in der Liste exportieren

Export

die Punke der Liste (auch sortiert oder gefiltert) kbnnen in eine datei

exportiert werden.

In einem speziellen Dialog kénnen die gewilinschten Einstellungen vorgenommen

werden:

Export Variante:

x|

Exportdatei:

j Speichern |

I D:\CAD\_WORKSPACE\Si\cadcom dgn'\Beispicldateien\oc_ipunkt\CC_IPUNKT. TXT . |

Punkte zum Export:
% alle Punkte

" die gewahlten (blau)
" die markierten (Haken)

[~ Exportdatei nach Export éffnen

Export

Abbruch | @l

Wahl der zu exportierenden Punktdaten und Einstellungen:

Dateistruktur: Trennzeichen
Trenn- Leerzeichen
zeichen: Komma

oder Spalten

oder in Spalten >>>

Werte aus der Liste:

N
PArt (A)
Symbol

— Punktdaten:

£ nur Liste

" Punktdaten (TAGS)

¥ Liste und Punktdaten (TAGs)

H — Kopfzeilen:
Z " keine Kopfzeile
Sachdaten der Punkte: " Zeichen als Kopfzeille (A B C...)
A PArt-Co ¢ Bezeichnungen als Kopfzeie
B Bedingungen -
C Katalogkurzname
D Datum v r Dezimalpunkt zu Komma
E Ebene {(flr Excel)
F Flag Digi-Trans-Aus
G Grofeinm ™ werte in ™ einschliefen
H Hochwert
I Ifd.Mr.der Koordinate
] Anz. der Digitalisierungen
K ext. BZSN Schluessel —
L Lageklasse
il Hoehenklasze
N Punktnummer
Q Linien
P Dateipfad
Q Bearbeiter j

Hier die wichtigsten Einstellungen die in zu prifen sind:

Stand: Juni 2016

— Punktdaten:
 nur Liste
" Punktdaten (TAGs)
% |iste und Punktdaten (TAGS)

— Kopfzeilen:
™ keine Kopfzeie
™ Zeichen als Kopfzeile (AB C...)
* Bezeichnungen als Kopfzeile

Trennzeichen:

Leerzeichen
; Komma

Punktdaten:

Kopfzeile festlegen

Trennzeichen (; fir CSV)

Wabhl der gewiinschten Werte. Diese werden dann in den Listen blau markiert.
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r Dezimalpunkt zu r in ™ ein-
Komm (fur Excel) = schlieBen 1 rrekturen (besser fir Excel CSV)

welche Punkte der Liste
Punkte zum Export:
% alle Punkte
£~ die gewshlten {blau)
€ die markierten (Haken)

Name der Exportdatei: (Voreinstellung=Name der Zeichnung.TXT)
Exportdatei:

D:\CADY WORKSPACE\Si\cadcom'idan\Beispieldateien\oc_ipunkt\CC_IPUNKT. TXT " |

Button ,Export*

[ Exportdatei nach Export Gffnen

Export abbruch | o) |

Sollte die Datei vorhanden sein, kdnnen die Punkte angehangen werden:

Programm zur Verwaltung von Vermessungs 5[

% Datei:
'-e-' "0:\CAD\_WORKSPACE \8i\cadcom \dgn'Beispieldateiencr_ipunktit
= est.dgn. TXT"ist vorhanden...
Ja=iiberschreiben Nein=anhéngen Abbruch=Ende

Ja = Uberschreiben der vorhandenen Datei

Nein = anhéngen der exportierten Punkte (nur sinnvoll bei gleichen Federn und ohne
Kopfzeile

Abbruch = kein Export

Festlegung der Reihenfolge, der zu speichernden Werte

Mit den Buttons neben den Listen kann die Reihenfolge eines Elementes beeinflusst
werden:

1d -

M

; N
Symbol v

R

H [

nach oben bzw. unten in der Liste

Varianten im Export

Stand: Juni 2016

Da die Einstellungen sehr vielseitig sind, lassen sich erneut bendtigte Varianten
speichern.

Wenn alle Einstellungen korrekt sind, kann im oberen Teil des Dialoges eine

Bezeichnung fir diese Variante eingetragen werden.
Export Variante:

I a-z-symb ,.‘__ j 5|:|eicherr1|
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Mit ,Speichern® merkt sich das Programm diese Einstellungen flr den nachsten Start.

Ein Wahl der Variante in dieser Eingabebox ladt die zuvor gespeicherte Variante:

P
Export Variante:
I a-z-symb i‘__ j Speichern |
Exportdatei:
I D:\CADY_WORKSPACE\gi\cadcom\dan \Beispieldateien\cc_ipunkt!2d. dan. TXT _l

[~ Exportdatei 6ffnen

Export Abbruch |

Variante "a-z-symb" eingestellt !

Wahl der zu exportierenden Punktdaten und Einstellungen:

Punktdaten:

% nur Liste
A ™ Punktdaten (TAGS)
" Liste und Punktdaten {TAGs)

R =
g LI Kopfzeilen:
% keine Kopfzeile
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Punkte aus einer Datei importieren um die Daten zu aktualisieren

Import

Ein Import von Punkten aus einer Textdatei kann benutzt werden um die
Werte der vorhandenen Punkte zu korrigieren.
ACHTUNG: Es lassen sich keine neuen Punkte erzeugen. Es werden nur die Werte
vorhandener Punkte korrigiert (wenn sie in der importierten Datei anders definiert
sind).
Die Zuordnung erfolgt iiber die Punktnummer ,,N“.
Folgende ,Werte“ bzw. Sachdatenfelder werden aktualisiert:

e A Punktart
e R Rechtwert (X-Koordinate)
e H Hochwert (Y-Koordinate)
o Z Hohe (Z-Koordinate)
e W Drehwinkel der Zelle

Der Dialog:

cc_ipunkt V 01.11.00.50, Koordinatenimport zum Abgleich der Koordinate ﬂ

Diese Funktion vergleicht die in der Zeichnung vorhandenen Punkte mit den Werten aus einer Textdatei.
Die vorhandenen Punkte kinnen aktualisiert werden. Es entstehen keine neuen Punkte !

Datei zum Vergleich der Koordinaten:

D:\CAD'_WORKSPACE\Gi\dgn_Zelle30.dgn.C5v |
Kopfzeilen: ————— Kopfzeilen: Il_ Trennzeichen:
" keine Kopfzeile Leerzeichen Start
™ Zeichen als Kopfzeile (AB C...) Folge:
¥ Bezeichnungen als Kopfzeile M,A,5,R,H,Z,W,T lI IL' o und Zellen
v sofort
v Komma zu Dezimalpunkt korrigieren

Vorschau des Inhalts (FEHLER TN KLAMMERN) : (von Excel)

T 004;Fdt 4RO
Pkt 005;Fdt;4F0

Name der Importdatei:
Kann eingegeben oder gewahlt werden:
Datei zum Vergleich der Koordinaten:

| D:\CAD\_WORKSPACE\gi\dan'_Zelle30.dan.C5V |

Definition der Kopfzeile:
Kopfzeilen: ————————— ’
len: [T

™ keine Kopfzeile - EEEE .

™ Zeichen als Kopfzeile (A B C...)
{* Bezeichnungen als Kopfzeile

Reihenfolge der Werte (kommagetrennt)
Folge:
N,A,S5,RH,ZW,T

Trennzeichen
Trennzeichen:

Leerzeichen

, Kiomma
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NOTIZEN

Stand: Juni 2016

Komma in den Koordinaten
Wenn die Koordinaten und der Winkel statt Dezimalpunkt ein Komma enthalten, muss
diese Option gewahlt werden:

Komma zu Dezimalpunkt
v
v {von Excel)

Zellen sofort korrigieren
und Zellen

¥ sofort
korrigieren

Dieser Parameter verschiebt und dreht die Punkte sofort nach dem Import auf die in
der Datei enthaltenen korrigierten Werte

Alle Parameter werden bei Anderungen mit der angegebenen Datei gepriift.
Im unteren Teil des Dialoges werden die ersten Zeilen der angegebenen Datei
angezeigt und analysiert:

Vorschau des Inhalts (FEHLER IN KLAMMERN) :

N;PArt (A);Symbol;R:H; Z; W Hinweise und Meldungen des Programms zum Punkt

Werden Fehler festgestellt, erscheinen die Zeilen in rot:

Vorschau des Inhalts (FEHLER IN KLAMMERN) : N on Excal) ' T
MN;PArt (A);Symbol;R;H;Z;WiHinweise und Meldungen des Programms zum Punkt (FEHLER. Feldbez. sind keine Buchstaben
Pkt_001;Fdt;4F052;177, 784;-14, 172;0,52:0; (FEHLER AMZAHL)

Pkt_002;Fdt;4F052;96,995;52,413;0,00;0; (FEHLER BEI PUNKTKOORDIMATEM 111} (FEHLER ANZAHL)
Pkt_003;Fdt;4F052;93,981;52,413;0,59;0; (FEHLER BEI PUNKTKOORDIMNATEM 111} (FEHLER ANZAHL)
Pkt_004;Fdt;4F052;174,962;-14, 172;0,59;0; (FEHLER BEI PUMKTKOORDIMATEN 111) (FEHLER ANZAHL)
Pkt_D05;Fdt;4F052;0,861;-0,522;0,55;0; (FEHLER BEI PUNKTKOORDIMATEN 1) (FEHLER ANZAHL)

Der Button Start enthalt einen entsprechenden Hinweis:

Start
mit Fehlern

und sollte so nicht benutzt werden!
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Start des Imports zum Abgleich

Start

Nach dem erfolgreichen Start steht im Hauptdialog des Programms ein Hinweis wie
z.B.:
Von 3 Punkten aus der Datei wurden:

Alle in der Liste gefunden !
Bei 2 Punkten wurden 2 Werte aktualisiert !

Die Punkiliste ist nach der Spalte ,Hinweise...“ sortiert, aktualisierte stehen oben.

Id | M | PArt (A) | Symbol | R | H | Z | W | Hinweise und Meldungen des Programms zum Punkt
15921 Pkt_032 Fdt 4F052 37.407 66.310 0.00 -50.00 aktualisiert: R=35.407

11645 Pkt_009 Fdt 4F052 177.599 1.291 0.59 -80.00 aktualisiert: H=2.291

11235 Pkt_oo1 Fdt 4F052 177.784 -14.172 0.59 -80.00

[ 14485 Pkt_o02 Fdt 4F052 96,995 82.413 0.00 -20.00

e Punkte bei denen Anderungen der Sachdaten erfolgten sind markiert (links —
Haken)
e Punkte ohne Anderungen: Spalte Hinweis griin ,_vorhanden und aktuell — ok*
e Aktualisierte Werte:
o Spalte Hinweis: aktualisiert: X=...
o Wertin Tabelle blau
o Tooltip Gber dem alten blauen Wert zeigt den neuen Wert:
1.291 a.
-14.13 a.

82-1Neu: 2.291

Wenn die Werte nicht gleich korrigiert werden,
und Zellen

[~ sofort
korrigieren

ergeben sich nach einem erneuten Suchen der Punkte Abweichungen:
Punkte suchen

Id | n | Part(a) | Symbal |r | H |z | w | Hinweise und Meldungen des Programms zum Punkt
15921 Pkt_032 Fdt 4F052 37.407 56,310 0.00 -50.00 (Abweichung R=2.000000)

11645 Pkt oo9 Fdt 4F052 177.599 1.291 0.59 -80.00 (Abweichung H=-1.000000)

11285 Pkt_oo1 Fdt 4F052 177.784 -14.172 0.59 -80.00

Diese Punkte mussen markiert werden (links — Haken) und
Mit dem Befehl:

Dat -> RHZ |
noch tatsachlich verschoben werden.

Die Aktion des Importes (Andern der Punktdaten und Korrektur der Koordinaten) kann
mit dem Befehl ,UNDO MARK" bzw. tiber das Menu
|Bgarbeihen Element Enstellungen Funktionen Extras Arbeitsb

x> Rickgangig machen Elementauswahl Ch'|+2| v| = i~

Anderes ridkgangig machen
1 Wiederherstellen Cirl4R  Alle b

rickgangig gemacht werden.

Die Einstellungen des Dialoges speichert das Programm in der Benutzer-INI-Datei.
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NOTIZEN

Stand: Juni 2016

Punkt ersetzen

Pkt. ersetzen

Dieser Befehl ermdglicht die Neuplatzierung eines Punktes mit
Ubernahme der Punktdaten.
Wenn ein Punkt den falschen Elementtyp hat (hier Kreis) kann so ein neuer Punkt
gezeichnet werden. Der alte wird dabei geloscht.

[N cc_ipunkt V 01.11.00.22, Programm zur Verwaltung von Vermessungspunkten {

f , I ™ fuswzhl [ Oberwachung 10 =
N: Pkt700ﬂ2 [™ AutoZoom [ alles Zeigen =
I ¥ Punkte sucherl Renum | neuer Punkt | vy | R Export | mehr: I <andere cc_tools® Prﬂgrﬁmmﬁ---:j F
id In [art [r [ = |z | Hinweis
Pkt_0002
» - Oe3s19 Pkt_0002 0.0000 0,0000 02,0000  falscher Elementtyp (Ellipse [15]) K
e | LS Pkt_0001 0.0000 0.0000 0.0000  falscher Elementtyp (Ellipse [15]) K

Zusatzliches Feld in der Liste anzeigen

In der Liste kann ein zusétzliches Feld angezeigt werden, hier z.B. Datum:

ﬂl I D=Datum j Punkte in H:

and Meldungen d... | Zusatz

27.07.2011
27.07.ipE1
27.07.

zusatzliches Feld: D=Datum

e e 1 M

Welches Feld angezeigt wird kann
auch in den Einstellungen definiert werden.

Punkte in Modellen

Punkte in Modellen >>>

Dieser Befehl ermdglicht die Bearbeitung von
Punkten in verschiedenen Modellen. Er wird im folgenden Gliederungspunkt
beschrieben
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4.2.3 Nutzung von verschiedenen Modellen fir die Punkte

NOTIZEN

Stand: Juni 2016

Anzeige der Funktionen zu Modellen

Punkte in Modellen ===

Wenn Punkte in verschiedenen Modellen benutzt werden sollen, kann ein spezieller
Dialog eingeblendet werden:

Punkte in Modellen >>>

durchsuchtes Modell: Im oberen Teil wird das durchsuchte Modell
[ Default = angezeigt (hier Default) und kann auch
vorhandene Modelle: umgestellt werden (mit neuer Suche der
Punkte) . Ein Doppelklick in das Feld liest die
ﬁg[l)% Modelle der Zeichnung neu ein.

Die vorhandenen Modelle werden in einer Liste
gezeigt. Ein Doppelklick wechselt in das
Modell.

BeimVerschieben oder Kopieren von Punkten

™ Modelle referenzieren (sichtbar machen) wird hier das Zielmodell gewahlt.

Punkte in anderes Modell.. | % veschieben Der Schalter Modelle referenzieren sorgt dafiir,
™ kopieren . " :
das die Modelle wechselseitig referenziert
I auch die Elemente der benannten Gruppe sind, um die Punkte immer zu sehen.

Punkte in anderes Modell verschieben / kopieren

Punkte in anderes Modell. .. (¥ veschieben
" kopieren

I auch die Elemente der benannten Gruppe

Wenn Punkte in ein anderes Modell verschoben oder kopiert werden sollen, muss
zunachst in der Liste der vorhandenen Modelle das Zielmodell gewéhlt werden.

Quellmodell und Zielmodell miissen von der gleichen Art sein (2D bzw. 3D).

Der Button ,Punkte in anderes Modell...“ verschiebt oder kopiert (je nach gewahlter
Option) die in der Liste markierten (Haken — links) Punkte.

Es kénnen auch alle Elemente der benannten Gruppe des Punktes mitbehandelt
werden.
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4.2.4 Auswahl der Punkte in der Liste

Punkte in der Liste wahlen oder markieren

Die verschiedenen Funktionen des Programms erfordern eine Auswahl (blaue
Hinterlegung) oder Markierung (Kennzeichnung durch ,Haken* der ID) in der Liste.
Diese Markierung kann manuell erfolgen (Nutzung der Maus mit Strg oder Shift).
Weiterhin ist es moglich durch einen Klick mit der

rechten Maustaste tber der Punktliste

einen speziellen Dialog aufzurufen:

x|

— welche Punkte ?

& die gewshiten (blau)
 alle

— Markierung (Haken)

& markieren (Haken)
" Markieruna entfernen
= Markierung umkehren o

Abbruch |

Hier kann die Markierung gesteuert werden.

Die Funktionen des Programms unterhalb der Liste arbeiten mit diesen ,markierten®
Punkten.
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4.2.5 Funktionen mit markierten Punkten — unterer Teil des Dialoges

Stand: Juni 2016

Unterhalb der Punktliste befinden sich eine Reihe von Funktionen die mit den in der
Liste markierten (mit Auswahlhaken) Punkten arbeiten.

;l mi:;r;gn; AC= | Meszen |X\’=| Flache I Auswa}'l Léscherl RHZ -> Dat | Dat -> RHZ | Runden | [ Liste danach aktualisieren

Aktive Zelle platzieren

AC=

*Platzierung der aktiven Zelle an den markierten Punkten.
Dazu ist zunachst der MicroStation Befehl ,Aktive Zelle platzieren® aufzurufen und
alle notwendigen Parameter einzustellen. Der Befehl sendet die Koordinaten der
markierten Punkte.

Abstand messen

Messen
Der Abstand zwischen den markierten Punkten kann ermittelt werden:

l [Flss478 | Pkt_ooo7 PA.6RIN 466082 .0000
 |Hs9#81  pki_ooos =101 x]p.0000
_ |[Fs%s8s  Pkt_o009 Zwischen Puniten | .0000
N |[Jesges  Pkt_ooio Tber: Global Z - 0000
E Oesa Pkt_0011 .0000
o |[de=07 - Wirkdich Projiziet 0000

O o102 | Apstand: [284114m [28.4114m 0000

O7o115 Gesamt: [30.6627m [306627m .0000

O30 » [.0000

Mana= h nnnn

- | m‘m;t‘:m' ac= [ messen va=| Flache | Aus'.':el'l Lﬁscherl RHZ -> Dat | Dat -> RHZ | Runden | I” Liste dane
i Meldungen: \ 3 Punkte gesendet

B —

Virdiche Distanz = 28.4114m, gesamte wirkliche Distanz = 30.6627m, projektierte Distanz = 28.4114m, gesamte projektierte Distanz = 30.6627m

Koordinaten an beliebigen Befehl senden

XY=

Diese Funktion sendet die Koordinaten der markierten Punkte an den derzeit
aktiven MicroStation Befehl. Damit kdnnen Linienverbindungen (Smartline, Linie),
Zellen oder andere Elemente an den gewlinschten Koordinaten gezeichnet werden.
Beispiel: Kreis mit Radius 1m: o

[Jessess  pkt_oooz

Beispiele fiir die méglichen Befehle: F Ll e tots
= Place smartline Lleszro | pht 0005

. . [Os9283  Pkt_ooos

Punkte mit Polygonzug verbinden [Eleo478  Pkt_0007

- H H 5942 Pkt_0008

Zelle platzieren
. . [l 5685

eine Zelle platzieren Dlssess
=  Text platzieren

an allen Punkten den gleichen Text pl:
=  Text kopieren und incrementieren
= Kreis platzieren

mit festem Radius

Bereich _Volumenelement ¥
Typ d. Ausfillung: Keine hd
Folfarbe: [N 3 =

¥ Radus | [T.0000

Die neu erstellten Elemente kommen dabei in die Graphikgruppe und benannte
Gruppe des Punktes, erkennbar an der Spalte Hinweis in der Punktliste:

@mzz_

B cc_ipunkt V 01.11.00.31, Programm zur Verwaltung von Vermessungspunkten ( Hauptdialog ) cc_too
v Varian
| 0021 N: Pkt_l]l]Zl l— I~ auswahl ¥ PunktInfo j ¥ Uberwachung

I Autozoom [ alles Zeigen Mod
ITPunktE sud’\Erl Punkt identifizieren Pkt. ersetzen | Export | Renum | vy | S |
L.| N | PArt () I Symbal R I H | Z | Hinweise und Meldungen des Prog
pkt_0023 cc_ipunkt  -9.3584 10,2753 0.0000  Element "Elipse [15]" erstellt
Pkt_0022 cc_punkt  -12,5255 9.4205 0.0000  Element *Elipse [15]" erstellt
Pkt_0021 ccipunkt  -14.1715 8.0654 0.0000  Element Elipse [15]" erstellt
M oie coon . o orac T
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NOTIZEN

Stand: Juni 2016

Flache an den Koordinaten der Punkte erzeugen

Flache

Im Unterschied zum Button XY= sendet dieser Button die erste Koordinate
zum Abschluss erneut. Damit konnen Flachen erstellt werden.

Beispiele:
= Place smartline Polygonflache
= schraffierte und gefillte Flache (Schraffur Methode Punkte, assoziativ,
Fillung definiert)

[es0s2  Pkt_ooo3
Osc075 | pPkt_oooa
es270  Pkt_ooos
[Jss283  Pkt_ooo6
69478  Pkt_0007
[Ass431  Pki_ooos
[Meacss | Pkt 0009
Y Elementflache =1ox|

~ 0008

Abstand: W
@ Pk Winkel: [25

Toleranz: | 0.0000

V¥ Assoziative Bemusterung
™| Assozigtive Bereichsumrandung
™ Fangbares Muster
-
Eln,

Punkte [6schen

Léscher

Der Button Loschen l6scht die markierten Punkte in der Liste UND die
Zellen, sowie deren Sachdaten in der Zeichnung !

| Lc'isﬂ'uer |
M

3 Punkte gesendet

'—| ACHTUNG: Loschen der markierten (Haken) Punkte in der Zeichnung (und Liste)

Sachdaten R H Z aus der Position der Punkte setzen

RHZ -= Dat

Enthalten die Punktdaten (Sachdaten R H Z) nicht die tatsachliche
Koordinate des Punktes (der Punktzelle), konnen die Koordinaten in die Punktdaten
eingetragen werden:
RHZ —F\Dat
4

3 Punkte gesendet
[liest die Koordinaten aus dem Punkt und schreibt sie in die Punktdaten Definition (markierte Punkte - mit Haken)
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Verschiebung der Punkte an die Position aus den Sachdaten RH Z
Dat -= RHZ

Liegt die Zelle an einer Koordinate, die vom Punktdateneintrag
abweicht, kann die Zelle an die Kordinate der Punktdatendefinition verschoben
werden:

J0.3545 0.0000

28, 265
2q 4a430.3544399999999
Doppelkick zoomt auf das Ele

| Loscher | Rz > Dat | Dat->rez |

Diese Funktion kann in folgenden Fallen verwendet werden:

o Die Zelle liegt an einer durch RUNDUNG der Koordinate abweichenden
Position -
Verschiebung an die gerundete Position (,so genau wie nétig®)

o Die Zelle ist durch MicroStation Befehle verschoben worden, die Punktdaten
enthalten aber noch die wirkliche (gemessene) Kordinate:

[sss0s  Pooo2 4 20926 | -2.6567 |0.0000 | (Abweichung R=0.7739) (Abweichung H=-0.9852)
Csis72  Pooo3 4 116736 9.4843 0.0000
[s0347  Poos7 428738 | 18.3083  0.0000
[s3636  Pov67 -39.3354 163085  0.0000  (doppelt)
[ss7s3  Po10o 3L1%3  -5.1104  0.0000 VerSChObene
Cssaoz  Po101 24369 19.4689  0.0000
Ossets  Po102 -27.8502 | 19.2878  0.0000 Ze”e
Oss77s  Po103 2424 -3.5498 121925 0.0000
[sss2s  Po104 215701 218633 0.0000
[sss41  Po105 -32.3391 126743 0.0000
Mea7ra PN1NA 7 Q05 13 75232 00NN
;I mif;!t‘;“' AC= | Messen | Kr= | Flache | Auswak | Lischer | RHZ -> Dat | Dat -> RHZ | Runden | I Liste danach aktualisieren

Mit dem Button Dat -> RHZ kann die Zelle an die urspriingliche Koordinate
zuriickgesetzt werden !

o Die Punktkoordinaten (Sachdaten) kdnnen im unteren Bereich des
Programmdialoges editiert werden, und mit dieser Funktion dann tatsachlich
an die eingegebene Position ,verschoben® werden.

Anzeige der Werte |[[Editicren derierte|

Punktdaten Nummer: PO0O01  ElementID

Punktnummer: I POOO1 PArt-Code:

Rechtswert: -3.4145 Dateipfad:
Hochwert: 0.5187 Lageklasst

Hohe: 0.0000 Hoehenkla

Runden der Punktkoordinaten

Runden

Durch diesen Button werden die Zellen an die Werte aus der Punktliste
~-geschoben®.

Punktliste aktualisieren

[ Liste danach aktualisieren

Die zuvor beschriebenen Programmfunktionen erforden
fast alle ein erneutes Einlesen der Punktliste. Deshalb kann mit dem Parameter die
Liste sofort aktualisiert werden. Da bei dieser Aktualisierung aber eine Sortierung
Lverloren“ geht, ist dieser Schalter nicht immer von Vorteil.

Beim BFEHL Punkte Léschen wird die Liste immer aktualisiert.
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4.2.6 Punktinfos — Punktdaten — weitere Befehle

Hier werden alle Zusatzinformationen zum Punkt dargestellt, geédndert oder weitere

Stand: Juni 2016

Maoglichkeiten angeboten:

Anzeige der Werte

grau hinterlegter Dialog

Symbol - Gruppe @ndern

_ Editieren der Werte | Heuen Punkt mit diesen Werten | Punkt Suche |

{ dndern

(68906) —— geiindert: 01.08.2012 10:39:58

T kid: : PO0DD2  Eb ntiD:
Punktnummer: P0O002 PArt-Code:
Rechtswert: 1.3187 Dateipfad:
Hochwert: _1.6715 Lageklasse:
Hahe: 0.0000 Hoehenklasse:

Linien:
Bedingungen:
Katalogkurzna Bearbeiter:
me: I B
Datum: 27.07.2011  Freil:
Ebene: Freid:
Flag Digi- Freid:
Trans-Aus:
Grofe in m: Freid:
Ifd.Mr.der 1 Winkek
Anz. der 1 Rechtswert-
Digitalisieruna Verzerruna:
ext. Hochwert-
Schluessel: Verzerruna:

44

C:\Temp\

sicher

— Gruppe: (PDO02) — Links zu ID: (68906)
Id | Typ | Was 1d I Typ | Was
[Jsaa06 Zelle [2] cc_ipunkt
S O4a7s41 zelle[2] bw110

Axel Kriiger

27.07.2011

-1,6715

Testdaten

0.0
I [ [ [ T | I
Zeigen zu | Ausw. zuf, | Zuw. entf. | Zeigen | Neuer Link | Link I'aschell

Anzeige aller Punktdaten
Punktnummer blau
Koordinaten gelb hinterlegt

zur Graphikgruppe
weitere Elemente
zur Graphikgruppe

oder benannten Gruppe

Funktionen zur Graphikgruppe eines Punktes:

Dol I Elemente hervorheben

— Gruppe: (P0O002)

Id | Tvp | Was
easos zelle [2] cc_ipunkt
47341 Zelle [2] bw110

K i
Zeigen zu I Ausw, zuf, | Zuw, entf, |

Verkniupfungen

Zusatztexte

Zusatz Zahlenwerte

Datenbanklinks

Ml gewahlte Elemente zur benannten Gruppe

des Punktes hinzufligen

. E"'tf'l gewahlte Elemente aus der Zuordnung

zum Punkt entfernen

Funktionen zu Datenbank-Verknupfungen

(ist nur sichtbar, wenn in den Einstellunge eine Datenbank eingestellt ist)

cc_ipunkt V 01.11.00.22, Programm 2

Benutzerdaten Text |
Benutzerdaten Zahl |

e

) (8&H80) vI

Informix 1
XBase 4
Orade 8
Ingres 32

L Odbc 178

DisplayableAtiributeTyp

™ zur Information

Abbruch

— Links zu ID: (81760)
= B [ Was | Meuer Link I
[J3s030 zeichen 66 dem Punkt einen
neuen Link zuordnen:
Text
Zahl
Datenbank
Entitat
MSLINK
7| | D u.a.
Zeigen I Meuer Link I Link Ic'ischal
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Editieren der Werte

[ tieren der werte

rot hinterlegter Dialog

Hier kénnen die Punktdaten (Sachdaten) geéandert werden:

Anderungen speichern

CG\Temp\,

Eine Anderung der Punktnummer ist méglich. Sollten benannte Gruppen je Punkt
verwendet werden, wird geprift ob die benannte Gruppe bereits vorhanden ist:
=

FEHLER.: die benannte Gruppe "00002" existiert bereits!
Soll der Punkt in der alten Gruppe "00001" bleiben ? (Nein = Punkt
wird nicht umbenannt)

] e |

Ebenfalls wird geprift ob die neue Punktnummer bereits vorhanden ist:
]

Soll ein doppelter Punkt entstehen ? (Nein = Punkt wird nicht

@ FEHLER: der Punkt "00002" existiert bereits!
umbenannt)

g

Anderungen speichern

weist die Anderungen dem Element zu.

Neuen Punkt erstellen

e __|

grun hinterlegter Dialog

Platziert einen neuen Punkt mit den hier sichtbaren (editierbaren) Daten.

— Punktdaten Hummer: 33535 ElementID: (81760)
Punktnummer: 33535 PArt-Code: 44
Rechtswert: Wmm C:\Temp),
Hochwert:  [7y1; 0388  lageklasser [ gcher

Linien:
- . P

Siehe auch Neuen Punkt eingeben

NOTIZEN
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Punkt suchen
blau hinterlegter Dialog
Ermdoglicht die erweiterte Suche und Markierung von Punkten in der Liste.
— Punktdaten Nummer: Pkt_0D01 ElementID: (11286) Sachdatensatz: CC_IPUNKT gedndert: 24.09.2013 09:07:08
Punktnummer: IW PArt-Code: I Fdt mit Werten suchen... (%,2,%)
Rechtswert: 177.784 5 +/- Die Koordinaten in Punktliste Suchen alle Auswahlen |
kénnen mit +/- und ... in der Liste entfernen
Hochwert: -14.172 5 +/-  Angabe gefiltert
_ "l ™ in Liste wahlen (blau) |
Hahe: I I +f- (in der Nihe...) [V in Liste markieren (Haken) alleSuchfelieloenen
Linien: [™ in Zeichnung wahlen

Wert

NOTIZEN

Stand: Juni 2016

Bedingungen: I

Abweichung + /-

[T rur diese in Liste

Optionen

Zur Suche durfen nur die wirklich sinnvollen Felder einen Wert haben.

alle suchfelder leeren

Deshalb kénnen die Felder mit dem Button geleert

werden.

Beim Rechtswert, Hochwert und der Héhe kann ein +/- Bereich gesucht werden.
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Punktdaten Andern und weitere Funktionen

schwach gelb hinterlegter Dialog

Erweierte Funktionen zur Manipulation von Punktdaten und anderen Funktionen rund
um den cc_ipunki:

— Punktdaten (Sachdaten) dndern

welche: was:
A PArt-Code = sichtbar = {” die markierten {blau hinterlegt)
B Bedingungen unsichtbar
C Katalogkurzname auf aktuelle Ebene % die selektierten {mit Haken)
D Datum auf aktuelle Farbe _
E Ebene auf aktuelle Texteigenschaften " alle der Liste
F Flag Digi-Trans-Aus zu Text kopieren
G Grale inm -
H Hochwert drehen UM Winkel Punkte Andern
I Ifd.MNr.der Koordinate drehen AUF Winkel N
] Anz, der Digitalisierungen verschieben zum Punkt Varianten zum Andern:
K ext, BZSM Schiuessel werschieben mit Abstand zum Punkt j ) |
L Lageklasse verschieben um Abstand I Speichern
M Hoehenldasse skalieren um Faktor —

Wert aus anderem Feld ibernehmen mehrere Varianten Ausfiihren |
o} Linien Wert suchen ersetzen LI
P Dateipfad der Wert des Sachdatenfeldes
Q Bearbeiter Neuer Wert: kann gedndert (iiberschrieben)
R Rechtswert werden
5 Freil I
T Frei2
U Frei3 o
v Frei4
W Winkel
X Rechtswert-Verzerrung ;I

Welche Punktdaten Aktion mit welchen der Liste
Neue Werte Aktionen fur erneuten Aufruf
Speichern

Dieser Dialog bietet umfangreiche Méglichkeiten zur Manipulation.

In der linken Liste (welche:) wird der zu &ndernde Wert der Punkte gewahlt (auch
Mehrfachwahl).

In der Mitte wird die gewiinschte Funktion eingestellt (was:).

Unterhalb der mittleren Liste stehen die zur gewdahlten Funktion notwendigen
Parameter.

Oben rechts wird festgelegt welche Punkte der Liste bearbeitet werden sollen.

Unten rechts steht eine Erlauterung der jeweils gewahlten Funktion in blau.

Punkte Andern

Die eigentliche Aderung wird mit gestartet.
In der Stausleiste des Programms steht das Resultat mit dem Hinweis die Aktion
durch die Tastatureingabe UNDO MARK ruckgangig zu machen.

Varianten speichern
Rechts in der Mitte kann eine gewahlte Aktion fur

den nachsten Programmstart gespeichert werden. N zu Text j Speidl

) ) ] N akt. Farbe halt
Dabei werden alle Parameter dieses Dialoges unter A sichtbar E:E Al
dem in die Box eingetragenen Begriff Freil aus Z

abgespeichert. Diese Varianten stehen in der
Benutzer INI-Datei und konnen jederzeit wieder
aufgerufen werden.
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Mehrere gespeicherte Varianten als Makro ausfuhren

Von den gespeicherten Varianten lassen sich in einem speziellen Dialog mehrere
auswahlen und starten.

mehrere gespeicherte Varianten aus = _

x| Punkte Andern
P M Farbe
[ Ffad eintragen Varianten zum Andern:

I YI Speichern |

] hrere Varianten Ausfiihren I

3

Start | Abbruch |

Gespeicherte Varianten bearbeiten oder I6schen

Die Varianten stehen in einer benutzerabhangigen INI-Datei im Temp Verzeichnis.
Eine Variante kann nur geléscht werden, wenn die entsprechende Zeile in der INI-
Datei geloscht wird.

Die INI-Datei erscheint im Editor durch den Programmstart:

Vba run cc_ipunkt /INI

Dabei wird die Hauptkonfigurationsdatei cc_ipunkt.ini und die Benutzerdatei
cc_ipunkt-Username.ini geoffnet. In letzterer stehen die Varianten im Abschnitt:
[TAG_CHANGE_VARI]

Name der Variante=deren Schalter kommagetrennt
Inx

Datei Bearbeiten Format Ansicht 2

FORM_INFO_TOP=467 B
FORM_NFO_LEFT=0

Column8=362
[TAG_CHANGE_VAI
N Farbe=3
Pfad eint
s groB=14,,,,,,,5:11115 3

[EXPORT_VARI]

Hier kdnnen nicht mehr bendtigte Varianten geldscht werden.
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Symbol des Punktes &ndern und benannte Gruppen verwalten

HINWEIS:
Alle Funktionen dieser Variante arbeiten mit den in der Punktliste durch einen
L,Haken“ markierten Punkte !

gelb hinterlegter Dialog

Auf der linken Seite kann aus einer Liste die gewunschte Funktion gewahlt werden.

Punktdarstellung der Zelle andern

— Punktdarstellung und Gruppenzugehdrigkeit
— Punktdarstellung andern

Punktdarstellung dndern (Zelle [DEFAULT] interne ot «
Attribute der Zelle Gndern [A] Zelle=Punktart
benannte Gruppen bearbeiten ] PDMODE 0O

1 PDMODE 1

100 PDMODE O

2 PDMODE 2

32  PDMODE 0
33  PDMODE 0
34  PDMODE O

35 PDMODE 0 Punktdarstellung dndern
36 PDMODE O
4 PDMODE 4

64  PDMODE 64

65 PDMODE 0

66  PDMODE O

67 PDMODE 0 d|

Aus der mittleren Liste kann eine gewiinschte Zelle gewahlt werden. Start mit
~Punktdarstellung andern®.
Die Variante [A] Zelle=Punktart ist noch nicht implementiert.

Attribute der Zelle andern

— Punktdarstellung und Gruppenzugehdrigkeit
— Zellen (mit Punktinfo-Sachdaten) ndern
Punktdarstellung dndern (Zelle) Skalierung (2.8.: 1.0)

:Attribute der Zelle andern leer = beibehalten:

benannte Gruppen bearbeiten [ [ skalieren auf...

Ebene:

I jv

Starke {(0-31): Farbe {-1-255):

Zellen @ndern |

Funktionen:

Skalieren (um oder auf einen Wert)

Ebene @ndern (nur bei Pseudozellen moglich)
Strichstarke der Elemente der Zelle &ndern
Farbe andern

Start mit ,Zellen andern”
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Benannte Gruppen bearbeiten

— Punktdarstellung und Gruppenzugehdrigkeit

— benannte Gruppen
Punktdarstellung dndern (Zelle) Benannte Gruppen entsprechend der Punktnummer:

|_Attribute der Zelle Gndern

benannte Gruppen erstellen | benannte Gruppen entfernen

Liste der worhandenen Gruppen: Gruppen im Dialog bearbeiten

Pkt_0009
Pkt_0010
Pkt_0011
Pkt_0012
Pkt_0013
Pkt_oo14
Pkt_oo023
Pkt_o022
Pkt_o021
Pkt 0024
Pkt_0025

-

S =R=R=R=N NN NN N

Das Programm cc_ipunkt bietet die Mdglichkeit benannte Gruppen mit dem Namen
der Punktnummer zu erzeugen.

Dieser Dialog zeigt zunachst die vorhandenen benannten Gruppen und die Anzahl
der Mitglieder der jeweiligen Gruppe. (die dritte Spalte zeigt die Zugehdorigkeit zu
einer Uibereordneten Gruppe siehe Tipps zu benannten Gruppen)

Funktionen:

benannte Gruppen erstellen |

zu jedem Punkt der Liste wird eine benannte Gruppe erstellt

benannte Gruppen entfernen |

Zu jedem Punkt der Liste wird eine namensgleiche benannte Gruppe entfernt (wenn
vorhanden)

Gruppen im Dialoa bearbeiten |

Es erscheint ein zusatzlicher Programmdialog
(entspricht dem Start per Tastatureingabe: vba run cc_ng):

Der Dialog cc_ng der Bentley Dialog
£ i
Mame Anzahl der Elemente & s O i 1T IT = I-_—_
7.5013 1 | neuladen ::?J Ok ¢ D xEn X K® @l E=
7.5012 1 Hierarchie | [Typ___[Name ¢ | Beschreibung | lemente | Gruppen | Wahbar |~
Lo 75001, von o, punkd emielis Groees, 1 0 :
7.5009 1 gewdhite 7.5002 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 (]
7.5008 1 laschen 7.5003 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 ]
7.5007 1 7.5004 wvon cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 o
7.5006 1 » 7.5005 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 o
;‘ ;ggi 1 - 7.5006 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 o
7: 5003 1 7.5007 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 ]
7.5002 1 7.5008 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 ]
7.5001 1 7.5009 wvon cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 o
B34 1 7.5010 wvon cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 o
B33 1 75011 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 ]
76148 1 75012 wvon cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 o
;g}:?, 1 75013 wvon cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 o
\,\;, 4 2 7.5014 wvon cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 o
W3 2 7.5015 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 ]
W2 2 7.5016 von cc_jpunkt erstelte Gruppe 1 ]
WS 1 7.5Mm7 wvon cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 o
We 1 75018 von cc_jpunkt erstelte Gruppe 1 ]
7.501% von cc ipunkt erstelte Gruppe 1 o
: erstelte Gruppe 1 ]
: erstelte Gruppe 1 ]
Gruppen ohne Elemente  sdeos 1 o0
: erstelte Gruppe 1 ]
sind markiert becme 10
: erstelte Gruppe 1 ]
: erstelte Gruppe 1 ]
0L wvon cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 ]
I I ‘I 7 NP8 von e ininkt erstelte Gninne 1 n =
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5. Arbeit mit Datenbank

Das Programm kann Datenbanklinks zu den Punkten verwalten.
Diese Funktionalitat wird derzeit ausgebaut.
In spateren Versionen werden weitere Méglichkeiten zur Verfligung stehen.

5.1 Uberblick

Funktionen zu Datenbanklinks

HINWEIS:

Diese Funktionalitat ist noch nicht komplett implementiert.

Sie steht nur zur Verfligung, wenn in den Einstellungen die Datenbank aktiviert ist.
Der Dialog zeigt den oder die Datensatze die dem an den Punkt angehangenen
Datenbanklink entsprechen:

hellblau hinterlegter Dialog

Der Punkt hat einen MSLINK mit Datensatz:

Datenbank
MSLINK vorhanden
Datenbank-
Dater | odbc 128 (&180) |

Der Punkt hat keinen MSLINK, es wurde in der Datenbank aber die Punktnummer

gefunden:
— Dat
zur PUNKTHUMMER wurde ein Datensatz gefunden, der Punkt hat aber keinen MSLINK !
Datenbark- Wert:
Links: I j I—
dem Punkt diesen MSLINK zuweisen I zum Punkt emen Datensatz anlegen I
Werte aus Datenbank > I < Werte in Datenbank I e |

MSLINK 1125 -

PROJEKT

ZEICHNUNG D:\CAD\_WORKSPACE\ 8i\cadcom\dgn'

MODELL Default

ELEMENTID 471359

DA

A 993 <ok>

B <ok>

c <ok>

D 21.03.2012 09:59 21.03.2012 09:59:12

E <ok>

F <ok>

G <ok>

H 5957686,148 5957686.1480

I <ok>

J <ok> x

a| | »
Datensatz Sachdaten

dem Punkt diesen MSLINK zuweisen

Der Punkt erhalt den MSLINK

Bei Auswahl eines Punktes der Liste erscheinen Meldungen in der Hinweisspalte:
kein MSLINK zur PUNKTNUMMER, Anders in DB: ZETCHNUNG, MODELL, ELEMENTID, D, H, R, T, Z
kein MSLINK zur PUNKTNUMMER, Anders in DB: ZEICHNUNG, MODELL, ELEMENTID, D, H, R, T, Z
Anders in DB: ZETCHNUNG, MODELL, ELEMENTID, D, H, R, T, Z
kein MSLINK zur PUNKTNUMMER, Anders in DB: ZETCHNUNG, MODELL, ELEMENTID, D, H, R, T, Z
kein MSLINK zur PUNKTHNUMMER, Anders in DB: ZEICHNUNG, MODELL, ELEMENTID, D, H, R, T, Z

Die Funktion
| DB-CHECK-Priifuna aller I

ermdglicht eine Prifung aller Punkte gegen die Datenbank.

Sollte ein Punkte mehrere Datenbanklinks besitzen, kdnnen auch die anderen
Datensétze angezeigt werden:

Datenbank-
Links: | Odbe 128 (8H80)

| 'll}db-c 128 {&HBI]I}
4

z.B. Objekt aus der Objektliste von
cc_objekte.
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6. Programm-Einstellungen

Start mit der Tastatureingabe:
vbarun cc_ipunkt /SET

6.1 Dialog mit den Einstellungen

Der Einstellungsdialog:

oc_ipunkt ¥ 01.11.00.59, Programm zur Verwaltung von Vermessungspunkten ( Einste - ﬂ
INI-Datei:
D:\ CAD\_WORKSPACE\ 8i\ cadcom\ def\ cc_ipunkt\ cc_ipunkt.ini

Programmvariante:

| [[.]] Einstellungen speichern | I <Default> j Abbruch |
_ PunktAttribute | Datenbank | Benutzer Einstellungen |

— allgemeine Einstellungen

Koordinatenformat: Format der Punktnummern:  InfoFelder Zoom: zus. Feld in Liste:
| 0.000,0.000,0.00 | 00000 | N,A,Z | 10 |
¥ benannte Gruppen fiir Punkte verwenden Model: 7 nicht gemessen
I Punkte in eigenem Zeichnungsmodell ablegen: I cc_ipunkt I 999
Sachdatensatzname:

™ sachdatensatz erst nach Nachfrage anlegen: I cc_ipunkt
Tastatureingaben bei "Punkt Neu® (Beispiele im Tooltip Gber dem Eingabefeld...)

Punktarten C5V-Datei (siche Programm cc_kor 2cad):
I $(cc_def)cc_kor2cad\ce_kor 2cad-codierung.csv
LOG-Datei (*.CCREP):

Zelbibliothek:
I g(cc)cell\oc_ipunkt. cel

Oberer Teil:
Name der INI-Datei (Doppelklick in Editor)

INI-Datei:
D:\CAD\_WORKSPACE\ 8i\ cadcom\def\ cc_ipunkt\CC_IPUNKT.ini

lante:

j Abbruch ‘

Speichern Variante Abbruch

[[]] Einstellungen speichern | I <Eefault>

NOTIZEN
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6.1.1 Allgemeine Einstellungen

Stand: Juni 2016

Koordinatenformat:

I 0.0000

Koordinatenformat:
| 0.000,0.000,0.00

Rundung der Koordinaten — hier auf vier Nachkommastellen

oder getrennt fir R, Hund Z

Format der Punktnummern:

I 00000

InfoFelder

I M,A,Z
Zoom: I 10

Vorgabewert und Format fir neue Punkte

sichtbare Felder im Infodialog zum Punkt

Zoomfaktor bei Doppelklick auf Punkt in der Liste

zus. Feld in Liste:
| D

zusatzliches Feld das rechts in der Punktliste angezeigt wird.

[ ‘benannte Gruppen fiir Punkte verwenden |

zum Punkt wird eine benannte Gruppe erzeugt
[~ Punkte in eigenem Zeichnungsmodell ablegen

Modell: I cc_ipunkt

Punkte werden in eigenem Modell verwaltet

Z nicht gemessen
9499

Z-Wert Vorgabe (in 2D)

Sachdatensatzname:
[~ sachdatensatz erst nach Nachfrage anlegen: I cc_ipunkt

der notwendige
Sachdatensatz wird erst nach Frage in der Zeichnung erstellt.

Tastatureingaben bei neuem Punkt (zur Vorgabe der Attribute)
Tastatureingaben bei "Punkt Meu” (Beispiele im Tooltip iber dem Eingabefeld...)

|1

1 A5 =Zellskalierung;LV =Ebene;CO=Farbe;AA =Winkel;L C =Linienart; WT=Breite;FT=Schriftart; TX=Textgrébe

Punktarten CSV-Datei:

S(cc_def)oc_kor2cad\cc_kor2cad-CODIERUNG. csv

Zuordnung von Punktart zu
Zellnamen — entsprechend der Zuordnung des Programms cc_kor2cad.
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LOG-Datei (*.CCREP):

Fehlerreport fur den Start aus cc_check

6.1.2 Einstellungen Punktattribute

Diese Werte kdnnen hier derzeit nur angezeigt werden. Fir alle 27 Sachdatenfelder
kénnen alle Attribute vorgegeben werden.
Diese werden bei Erstellung neuer Punkte verwendet. Ebenfalls k&nnen mit

NOTIZEN

Stand: Juni 2016

Sachdaten &ndern diese Werte zugewiesen werden.

Allgemein

Datenbank

Varianten (innerhalb der Programmvariante):

| <DEFAULT >

PArt-Code
Bedingungen

=2k T
2 {=]

Katalogkurzname 0
Datum 0
Ebene 0
Flag Digi-Trans-Aus 0
Grafie inm i
Hochwert0

Ifd.Nr.der Koordinate
Anz. der Digitalisierungen
ext, BZSM Schluessel
Lageklasse 0
Hoehenklasse 0
Punktnummer 1
Linien a
Dateipfadd

Bearbeiter 0
Rechtswert 0
Freil a

Frei2 a

Frei3 a

Frei4 a

Winkel 0
Rechtswert-Verzerrung
Hochwert-Verzerrung
Hehe

M Zs=CHAWDOUVOEZECrA"IOTMOMN

-

||Vorge
||Vorgaben,D. tct
||Vorgaben/E. txt

||Vorge

ENGIMNE

ooo

||vorge
||Vorge

EMNGIME
||vorgabenP. tut
||vorgz

ENGINE
ENGINE
ENGINE
ENGINE
|0]45/30]135] 180

ENGIME
i

| Benutzer Einstellungen |

j Hier kiinnen die Varianten nur angezeigt werden

Feld B

Aufforderung Bedingungen

sichtbar a

Typ

Variable

Bestatigen

Standard

Standardwert | |Vorgaben/B. txt]| =0

FT EMGINEERING

™ 0.25

™ 0.25

T¥d 2

O 0,000

oY 0,000

Dz 2147433.65

AL 0.00

LV 3

co 3

WT 0

LC 1]

von Zelle... A Wert
OQ ibernehmen Andern |
Variante speichern |

In Vorbereitung ist diese Anderung in einer Excel Tabelle.
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6.1.3 Einstellungen Datenbank

Einstellungen zur Datenbank

— Einstellungen zur Datenbank

¥ Datenbank verwenden
Datenbankname:

| MSDASOL, cc_ipunkt

Entitdt = Mummer der Tabelle in MSCATALOG

Datenbanktabelle: die den Elementen angehangen wird:
I cr_ipunkt I 1
Datenbank-Benutzer: Datenbank-Password:

[~ MicroStation Datenbank verbinden

Datenbankname — derzeit ist die Variante einer ODBC-Systemdatenbank realisiert:

Definition tber:

c:\windows\SysWOW&64\odbcad32.exe

£9 0DBC-Datenguellen-Administrator =]
| Ablaufverfolgung I Verbindungs-Pooling | Info |
Benutzer-DSN System-DSN | Datei-DSN | Treiber |
Benutzerdatenguellen: Hinzufiigen... |
Mame | Treiber
co_ipunkt Microsoft Access Driver ("mdb, * accdb) Entfemen
cc_objekte Minrnenf Srrace Nrissar * mdb_* 2madb) i
Excel Files X -
MS Aocess Databas Datenguellenname: Icc_lpunk‘t OK |
Beschreibung: Ierste Datenbank
Abbrechen I
— Datenbank
4 | Datenbankc: D% cadcomDatenbank oo _ipunkt . mdb Hitfe: |
. Auswahlen... I Erstellen. .. Reparieren... Komprimieren... I
In einer Ol Erweitert...
= ==
0 Benutzerd
= auf dem al [ Systemdatenbank

= Keine
" Datenbank:

Systemdatenbant... |

Optionen=>

NOTIZEN
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6.1.4 Einstellungen ,,Benutzer Einstellungen*

Hier werden die in der Benutzer INI-Datei gespeicherten Werte angezeigt.

Allgemein | PunktAttribute | Datenbank | _

C:\Users\ak\AppData\Local\Bentley\MicroStation\ 8.11\IX8rYLdnF4zAIXBdyDXsEw\ prefs
\cc_ipunkt-AK.ini
Varianten Sachdaten dndern: Varianten EXPORT:

NOTIZEN
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6.2 INI-Datei

Standardmafig wird beim Programmstart eine Datei cc_ipunkt.ini im Verzeichnis,
welches durch die Umgebungsvariable CC_DEF vorgegeben wird (dort wenn
vorhanden im Unterverzeichnis cc_ipunkt), und danach, falls sie dort nicht gefunden
wurde, in den Verzeichnissen der Konfigurationsvariable

MS_VBASEARCHDIRECTORIES, gesucht und eingelesen.

Wird keine INI-Datei gefunden, fragt das Programm, wo sie angelegt werden soll:

=

Die Programmeinstellungen wurden nicht gefunden ! (cc_ipunkt.ini)
Durchsucht werden die Pfade: "CC_DEF \toolname™, "CC_DEF” und die in "MS_VBASEARCHDIRECTORIES™
anaeaebenen Verzeichnisse.

Bitte wihlen sie eins der iihrten V. in denen die 1

I SCADY_WORKSPACE\8i\cadcom'idefy
SNCADY_WORKSPACE\8i\cadcomwbal,

OK | Abbruch |

Bei Abbruch wird das Programm beendet:
£

|'/ v \-I keine INI-Datei "+ni+" gefunden oder angegeben,
‘S das Programm wird beendet!

Ok |

6.2.1 Aufbau

Die INI-Datei gliedert sich in folgende Abschnitte / Blécke, auf welche in den

Stand: Juni 2016

nachfolgenden Kapiteln genauer eingegangen wird.

Programmvarianten

[Varianten]
Name=Beschreibung

Default — ohne Angabe der Variante

[CC_IPUNKT.MVBA]

LAST_CHANGE-=... letzte Speicherung
NAMED_GROUPS=1 benannte Gruppen
POINTS_IN_MODEL=0 Punkte im Modell
POINTS_MODEL=cc_ipunkt Modellname
POINT_FORMAT_RHZ=0.0000 Runden der Punktkoordinaten
POINT_FORMAT_N=00000 Vorgabe Format flr neuen Punkt
ZOOM=10 Zoomstufe

DB_USE=1 Datenbank verwenden
DB_SOURCE=MSDASQL,cc_ipunkt Datenquelle
DB_TABLE=cc_ipunkt DB Tabelle

DB_ENTITY=1 DB Entitat (fur den MSLINK)

DB _PWD=a0 Password der Datendank (kodiert)

PART_CSV=$(cc_def)cc_kor2cad\cc_kor2cad-CODIERUNG.csv

Zuordnung Punktart zu Zellen
INFO_FIELDS=N,A,Z- Liste der Felder fur Punktinfo
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Je Varianten

[cc_ipunkt.mvba\Variante]
Eintrage siehe [cc_ipunkt.mvba]

Sachdatenbeschreibungen
[CC_IPUNKT.mvba\TAGSET]
;hier kbnnen den Feldern A bis Z Beschreibungen zugewiesen werden
A=PArt-Code
B=Bedingungen
C=Katalogkurzname
D=Datum

E=Ebene

F=Flag Digi-Trans-Aus
G=Gr6Re in m

H=Hochwert

I=Ifd.Nr.der Koordinate
J=Anz. der Digitalisierungen
K=ext. BZSN Schluessel
L=Lageklasse
M=Hoehenklasse
N=Punktnummer

O=Linien

P=Dateipfad

Q=Bearbeiter
R=Rechtswert

S=Freil

T=Frei2

U=Frei3

V=Freid

W=Winkel
X=Rechtswert-Verzerrung
Y=Hochwert-Verzerrung
Z=Hohe

Diese Werte werden verwendet, wenn das Programm den Sachdatensatz anlegt.

NOTIZEN
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6.3 Stapelbetrieb

Das Programm kann als Unterprogramm zu cc_check aufgerufen werden, um die
Punkte zu prifen.

Start als Unterprogramm von cc_check

Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe:
vbarun cc_ipunkt /CC_REP /BAT

Weitere Infos entnehmen Sie bitte der cc_check Programmdokumentation.

NOTIZEN
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1.
7.1

7.2

Tipps und Hinweise
MicroStation V8.5 / 8i

In der Version 8i gibt es die Tiefensperre nicht mehr.
Die Eingabe AZ=... und Aktivierung der ACS-Ebenen Fangfunktionssperre erreicht in
den meisten Fallen den gleichen Effekt.

Tipps zu benannten Gruppen

Im Bentley Dialog ,Extras benannte Gruppen® kann eine Gruppe definiert werden in
der bestimmte Punkte zusammengefasst werden:

¢ Neue Gruppe erstellen — hier ,,7er”
e Die Gruppe ,7er“ mit Drag&Drop in den Hierarchiebaum ziehen
e Die gewilnschten Punkte aus derListe (alle mit 7 beginnenden) markieren

und
e mit Drag&Drop Uber der Gruppe ,7er” in der Hierarche fallen lassen
i xi
4 . —— - =
> @H & X e 2[E
Hierarchie j Typ | Name © | Beschreibung | Elemente | Gruppen | ‘Wahlbar [;l
[=FTFer W3 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 2 ]
-7 5001 W2 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 2 D
-7 5002 b 50 von cc_ipunkt erstelte Gruppe ] ]
75003 b 25 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 0 0
7 5004 b 88 von cc_ipunkt erstelte Gruppe ] ]
7 5005 B34 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 ]
L7 5006 B33 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 D
|7 5007 al von cc_ipunkt erstelte Gruppe ] 1]
75008 : =
;' 76149 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 1] -
_;'BDDE 76148 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 ] v
75010 7.6147 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 D o
e 7B146 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 ] v
75012 7.6145 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 D o
75013 7.6144 von cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 0 v
75014 ;I 76143 vaon cc_ipunkt erstelte Gruppe 1 1] - ll

Nun lassen sich alle 1147 Punkte die mit 7 beginnen auswahlen !

Der Programminterne Dialog zeigt die Zugehoérigkeit in der dritten Spalte:

Liste der vorhandenen Gruppen: Gruppen im Dialog bearbeiten
7.5325 1 Ter s
7.5324 1 Ter b
7.5323 1 Ter
7.5322 1 Jer
7.5321 1 Jer
7.5320 1 Ter

Punkte kénnen auch Mitglied mehrerer Uibergeordneter Gruppen sein.
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7.3 Punkteimport — cc_kor2cad

Die Punkte kénnen mit dem Programm cc_kor2cad komfortabel in die Zeichnung
importiert werden.

Dabei werden verschiedene Punktdaten automatisch in die Sachdatenfelder
Ubernommen.

Weiterhin kann dieses Programm CODE-basiert verschiedenste Element zum Punkt
platzieren, die eine Graphikgruppe (oder auch eine mit der Punktnummer benannten
Gruppe) bilden.

7.4 Demoversion

Falls Sie von cadcom eine Demoversion erhalten haben, erscheint nach Ablauf des
Demo Zeitraums folgende Meldung:

o x|

9% Der Demozeitraum ist abgelaufen !
f | giltig bis: 20.03.2012

Bitte wenden Sie sich an die Firma:
cadcom Systemhaus GmbH

Tel, +49 30 5363620

Mail; support@cadcom.de
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8. Stichwortverzeichnis

Applikationsvariablen 6 Dateien zum Programm 6
cc_ipunkt.dgnlib 8 INI-Datei 42
Axel Kriger

cadcom Systemhaus GmbH Berlin
akrueger@cadcom.de
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