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1. Allgemeine Hinweise

Das Programm dient der Zuordnung und Auswertung von Datenbanklinks an
MicroStation Elementen.

Dieses Dokument beschreibt die interne Arbeitsweise flr den ,Administrator®. Flir den
Anwender reichen die Hinweise im Dokument ,cc_datenbank Anwenderhandblatt.pdf*

1.1. cc_tools® - Reihe

Stand: April 2017

Die Programme aus der Reihe cc_tools® von cadcom® sind modular aufgebaut. Das
Programm ,cc_objekte” ist ein VBA Programm. Zu jedem ,Tool“ gehért weiterhin das
MDL- Programm ,cc.ma“.

Dieses MDL- Programm erstellt ein Mend, in dem die Module aufrufbar sind und
allgemeine Einstellungen erfolgen (siehe cc_tools_Handbuch.pdf ).
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1.2. Prinzip Skizze

1.2.1. Datenbank mit Bauteildaten fir Leistungsverzeichnis

] Objektdatenbank
MSLINK +| Hauptgruppe - Bauteilgruppe - Bauteilbezeichnung
LG EMSR Elektronik Gehause
2415 EMSR Messtechnik Warngerat
2416 EMSR Steuerungstechnik
2417 EMSR Regelungstechnik
2418 Rohrleitungen Druckrohrleitungen Formsticke

MSLINK und andere Felder zur LV
Erstellung

Datenbank
.accdb

Tabelle:
Objektdatenbank

1.2.2. Zellbibliotheken mit 3D Bauteilen

2.2 221

Zellen mit Bauteilen
Zellel
Zelle2
Zelle x

Zellbibliothek(en).cel

1.2.3. Zeichnung mit 3D-Modell und Blattern

23.1
E Elemente (normalerweise Zellen)
3D-Modell mit Verweis auf Objektliste MSEINK
Default
MicroStation [
DGN-Datei 2.3.2 Positions-nummern
Blattmodell zur Darstemung | mit gleichem MSEINK

Ref =y
eferenz:

Elemente / @
aus 3D-Modell | _—

mit MSEINK 4‘4

Tabelle mit Positio

e Felder ausdd 314
Datenbank
e Anzahl =

Vorkommen des
MSLINK im Default
Modell

1.2.4. Windows-Programm zur DGN-Analyse und DA82 Export

3.1.3

...Datenbank.exe GAEB
MicroStation Datenbank Auswertung MSEINK gAtS?
DGN-Datei .accdb atel
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2.Voraussetzungen
2.1. Datenbank

Die Losung basiert auf einer Access-Datenbank, die Informationen enthalt, die
bestimmten MicroStation Elementen zugeordnet werden.

Um die volle Datenbank- Funktionalitat von MicroStation zu nutzen ist es notwendig
die Microsoft Access Datenbank uber ODBC erreichbar zu machen.

Um die Datenbank zu lesen ist die MDAC Komponente von Microsoft notwendig

(aktuell MDAC Version 2.8 SP1), diese ist Bestandteil von Windows.
Microsoft Office wird fiir die Nutzung des Programms nicht bendtigt. Die
Administration der Datenbank erfolgt jedoch in Microsoft Access, ab Version 2000.

2.1.1. Datenbankentwurf —in Microsoft Access

Eine beliebig benannte Tabelle (Hier Objektdatenbank) enthélt in verschiedenen
Feldern die benétigten Informationen:

7| Objektdatenbank
Feldname

#¥ MSLINK
Hauptgruppe
Bauteilgruppe
Bauteilbezeichnung
Detailbauteilbezeichnung
Komplette_Bezeichnung_LV
Material
DMN_mm
Lange_mm
Breite_mm
Hihe_mm
Bogenmal_Grad
Durchmesser_aufen_mm
Durchmesser_innen_mm
Wandstarke_mm
Gewicht_kg
Bauldnge_mm
Nenndruck_bar
Férderhghe_m
Forderstrom_m3_h
Herstelleradresse
Kosten_Stand
Datum
Bearbeiter
AC

Felddatentyp
AutoWert
Text
Text
Text
Text
Memo
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text Zelle

Wichtig fur die Zusammenarbeit mit MicroStation ist ein indiziertes Schllsselfeld mit
eindeutigen Werten (keine Duplikate).
Dieses Feld muss den Namen MSLINK haben — Typ Autowert ohne Duplikate.

Ein spezielles Feld (hier AC) enthélt den Namen der Zelle, die diesen Link enthalten
soll.

Folgende Einschrankungen gelten bei den Feldnamen:

Keine Klammern ()[]
Keine Leerzeichen

Lange kleiner 30

Stand: April 2017

Keine Sonderzeichen auller a6ufd

www.cadcom.de | 5



cc_datenbank Version 02 Handbuch

2.2. Zellbibliothek(en)

Die benotigten Komponenten werden vorzugsweise in Zellbibliotheken definiert.
Eine Zellbibliothek kann mehrere Zellen enthalten.

2.2.1. Aufbau der Zellen

o Beliebige Graphik bzw. SmartSolid 3D Korper

e Datenbanklinks

Variante 1 — die Zelle enthéalt keine Datenbanklinks

Die Elemente in der Zelle bendtigen nicht unbedingt einen Datenbanklink. Da dieser
bei der Platzierung mit MicroStation Befehlen nicht ibernommen wird (d.h. der Zelle
direkt zugeordnet wird), erfolgt die Platzierung der Zellen durch eine spezielle
Programmkomponente. Diese Komponente weist der Zelle beim Platzieren den
MSLINK zu der in der Datenbank definiert ist.

Variante 2 — die Zelle enthélt einen oder mehrere Datenbanklinks (Komponenten)

Die Programmkomponente zeigt diese vorhandenen Links an und schlagt den vor, der
in der Datenbank definiert ist. Die platzierte Zelle erhélt also in jedem Fall nur einen
Link.

Sollten in einer Zelle mehrere Links enthalten sein (Baugruppe) so werden diese in
der derzeitigen Version des Programms bei der Auswertung nicht ,erkannt‘. Wenn die
Zelle aufgel6st wird bleiben diese Links erhalten und sind dann direkt erreichbar.

Eine ,Baugruppenzelle” bekommt also beim Platzieren den Link der Baugruppe.

Sollte die Zelle aufgeldst werden, stehen die Links der Komponenten zur spateren
Auswertung zur Verfliigung.

2.2.2. Einschrénkungen bei der Nutzung von Zellen

Stand: April 2017

SmartSolid Kérper — entstanden durch Step- Import — besitzen schon verschiedene
Links mit anderer Struktur. Wenn diesen Elementen noch ein zuséatzlicher ODBC-Link
angehangen wird ist dieser nicht mehr eindeutig identifizierbar.

Diese durch Import entstandenen Korper konnen also nicht direkt im 3D-Modell
verwendet werden, sie missen als Zelle aus einer Bibliothek platziert werden.

Losung:

Die Zelle in einer Bibliothek kann aus einem Step- Import erstellt werden. Wenn sie
als MicroStation Zelle platziert wird erhalt sie eindeutig den richtigen Link.
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2.3. MicroStation Zeichnungsdateien
2.3.1. Default Modell — 3D

Das 3D-Modell enthalt die ,Zellen” bzw. Bautei[_e: )

Im ,Default Model“, also der Gesamtdarstellung der Anlage, werden den Zellen
Datenbanklinks angehangen.

2.3.2. Blattmodelle — zum Plotten

Hier erhalten ausgewahlte Elemente Positionsnummern aus denen dann eine Tabelle
erstellt werden kann.

R
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3.Programmkomponenten

3.1. Dateien und deren Installation

Das Programm besteht aus folgenden Dateien:

= cc_sachdaten.mvba VBA Programm
= Objektdatenbank.accdb Datenbank
= cc_sachdaten.ini Einstellungsdatei

Diese Dateien missen in ein Verzeichnis kopiert werden, in dem VBA Programme
gesucht werden. Die Definition dieser Verzeichnisse erfolgt durch die
Konfigurationsvariable:

MS_VBASEARCHDIRECTORIES

izual B azic fur Anwendungzeinzstellungen

-Projekte automatizch speic System

Mamen von Standardprojekten Benutzer
i ir di L Benutzer

" erzeichniz fur neue Projekte System

Bearbeiten... Auzwahlen... Lozchen

Enweiterung

C:%Programmet B entley W ork spacetcadcomtvbah
C:A\Programmet B entleyywork spacetaystem'vbal,
C:A\ProgrammehB entley i ork space’projectshwba,
C:AProgramme’Bentleyiwork spacehstandardshwba’s
C:AProgrammet B entleyywork spacetaystem'wbatexamples’,

Bezchreibung

\erzeichnize, die beim Offnen eines vorhandenen WEA-Projekts durchsucht werden,
[5_WBASEARCHDIRECTORIES)

Bild 3-1 VBA Programmsuchpfade
Das Verzeichnis
,C:\Programme\Bentley\Workspace\Standards\vba™“

ist bei einer normalen Konfiguration leer und kann verwendet werden.

Wenn weitere Tools der Reihe cc_tools® im Einsatz sind, kann auch das bereits
vorhandene Verzeichnis verwendet werden:
»C:\Programme\Bentley\Workspace\cadcom\vba™“

Eine ,Installation” im eigentlichen Sinne ist also nicht notwendig.
NOTIZEN
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3.2. Programmstart

NOTIZEN

Stand: April 2017

Damit das Programm benutzt werden kann, muss zunachst das VBA- Projekt geladen
werden. Die Definition der zu ladenden VBA Projekte erfolgt mit der
Konfigurationsvariable:

MS_VBAAUTOLOADPROJECTS

Diese sollte (z.B. in der UCF- Datei) gesetzt werden auf:
MS_VBAAUTOLOADPROJECTS > cc_sachdaten

Der eigentliche Start erfolgt mit der Tastatureingabe:

vba run cc_sachdaten
Damit der Anwender zum Start nicht jedes Mal diese Tastatureingabe eingeben muss,
gibt es einen Eintrag im ,cc_tools® Meni. Dieses Menii wird durch ein MDL erzeugt.

Das MDL Programm startet das Programm ,cc_objekte® auch automatisch (weitere
Hinweise siehe ,Menl: cc_tools®").

HINWEIS:

Wenn beim ersten Start die 0.g. ,cc_sachdaten.ini“ — Einstellungsdatei nicht gefunden
wird, erscheint ein Dialog, indem der Anwender die Position der Datei in den
Verzeichnissen der Konfigurationsvariable ,MS_VBASEARCHDIRECTORIES®
festlegen kann. Dieser Dialog ist auf der Seite , Konfiguration (cc_sachdaten.ini) *
beschrieben.
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3.3. Konfiguration (cc_sachdaten.ini)

NOTIZEN

Zum Programm gehort eine INI-Datei, in der die Einstellungen stehen. Die INI-Datei
sollte im Verzeichnis des Programms stehen. Sie kann aber auch an anderer Stelle
abgelegt werden. Das Programm durchsucht die Verzeichnisse der
Konfigurationsvariable:

MS_VBAAUTOLOADPROJECTS
Wird (beim ersten Start) in diesen Verzeichnissen keine ,cc_sachdaten.ini“ gefunden,
fragt das Programm in einem Dialog, wo die INI-Datei angelegt werden soll:

cc_objekte V 04.00.00.22, Programm cc_objekte ( Verzeichnis der Einstellungen wahle... rg|

Die Programmeinstellungen wurden nicht gefunden ! {cc_objekte.ini)
Durchsucht werden die mit der Variable "™M5_VBASEARCHDIRECTORIES ™ angegebenen Verzeichnisse,

Bitte wahlen sie eins der aufgefiihrten Verzeichnisse, in denen die%nstelln ngen abgelegt werden !
(waorgeschlagen ist das Verzeichnis indem das Programm steht)

C:\Programme\BEMTLEY \Workspace\systemvbal,
C:\Programme \BEMTLEY \Workspace\projectsvbal,
C:\Programme\BEMTLEY \Workspace\standards\wba,

0K Abbruch

Bild 3-2 Dialog zu Auswahl des Verzeichnis der cc_sachdaten.ini- Datei

Hier wird die INI-Datei angelegt und im Anschluss der Einstellungsdialog aufgerufen.
(siehe Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)

4.Programmeinstellungen

Stand: April 2017
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Die Programmeinstellungen erfolgen im Dialog oder direkt in der INI-Datei.

Tastatureingabe

vba run cc_sachdaten
4.1. Einstellungen Datenbank

cc_sachdaten V 01.11.00.04, Programm mit Tools zu Sac 5[
Variante: I <Defaults j Text Héhe: I 1

Datenhank' Position | Tabelle' Tools Einstellungen I

Datenbank IPusiﬁunsnummern |

Provider: ODBC Mame:
| Microsoft. ACE.OLEDE. 12.0 | hbr_datenbank
Datenguelle:
I &{cc)Datenbankhbr_Datenbank. accdb
Tabelle: Entitdt:  Feld Zelle:
I objektdatenbank I 1 I AC
Benutzer: Password:
|
D \CADY_WORKSPACE\Si\cadcom\deficc_sachdaten'oc_sachdaten.ini
Einstellunaen speichern

1.1.1 Provider
Access 2010 ACCDB-Datei: Microsoft. ACE.OLEDB.12.0

1.1.2 ODBC-Name

Name unter dem der ODBC-Zugriff auf die Datenbank eingerichtet wurde

1.1.3 Datenquelle

Dateiname der ACCDB-Datei z.B. auf dem Server M:\...
1.1.4 Tabelle

Name der Tabelle in der Datenbank mit den Objektinformationen
1.1.5 Entitat

Nummer der Tabelle, die in der Tabelle MSCATALOG der Objektdatenbank
zugewiesen ist

1.1.6 Feld Zelle

Name des Feldes in der Tabelle zu Definition der zum Objekt gehdrenden Zelle.

1.1.7 Benutzer

ggf. notwendig um den Zugriff zu erméglichen
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1.1.8 Password

ggf. notwendig zum Benutzernamen.

4.2. Einstellungen Positionsnummern

1.1.9 Variante Datenbanklink kopieren

Variante: DB Link an Pos. Kopieren

Bei dieser Variante wird der Datenbanklink an die zu platzierende Positionsnummer
kopiert.

In den Einstellungen stehen die Datenbankfelder (i.allg. alle vorhandenen) und die

gewinschte Spaltenbezeichnung zum Datenbankfeld, da in den Feldbezeichnungen
keine Leerzeichen und Sonderzeichen verwendet werden kénnen.

cc_sachdaten V 01.11.00.04, Programm mit Tools zu Sac 5[
Variante: I <Defaults j Text Hohe: I 1

Datenhank' Position | Tabelle' Tools Einstellungen I

Datenbank Posiionsnummern I

{% DB Link an Pos. kopieren " DB zu Sachdaten kopieren.

DBE-Felder =Spaltenbezeichnungen:
Hauptgruppe Hauptgruppe e
Bauteilgruppe Bauteilgruppe
Bauteilbezeichnung Bauteilbezeichnung
Detailbauteilbezeichnung Detailbauteilbezeichnung
Komplette_Bezeichnung_LY Komplette Leistungsbezeichnung (LV)
Material Material

DM_mm LM (rmm) k ﬂ

D:\CADY_WORKSPACE\Si\cadcom\deficc_sachdaten'oc_sachdaten.ini

Einstellunaen speichern

Ein Doppelklick auf einen Eintrag ermdglicht die Anderung der Zuweisung in der

Form:

Datenbankfeld=Spaltenbezeichnung

x|
Abbrechen
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1.1.10 Variante Datenbank zu Sachdaten kopieren

Bei der Variante DB zu Sachdaten kpoperen wird dem Positionskreis ein
Sachdatensatz angehangen. In den Einstellungen steht die Zuordnung der
Datenbankfelder zu den Sachdatenfeldern.

Zusatzlich kann der Name des Sachdatensatzes definiert werden.

Das Sachdatenfeld in dem die Positionsnummer gespeichert wird ebenfalls definiert.

cc_sachdaten V 01.11.00.04, Programm mit Tools zu Sac 5[
Variante: I <Defaults j Text Hihe: I 1

Datenhank' Position | Tabelle' Tools Einstellungen I

Datenbank Posiionsnummern I

" DB Link an Pos. kopieren {* DB zu Sachdaten kopieren,

CE-Felder =Sachdatenfelder: Sachdatensats: Der
Hauptgruppe Hauptgrup « I POSITIONEN Sachdatensatz
Bauteilgruppe Bauteilgrur und die

Bauteilbezeichnur  Bauteilbeze . , bendtigten Felder
Detaibauteibezei Detailbauts Pos.Nr in Sachdatenfeld: erden angelegt,

Komplette_Bezeic  Komplette I POS wenn sie in der
Material Material ™ Zeichnung nicht
4l | , vorhanden sind.

D:\CAD'_WORKSPACE\8i\cadcomdef\cc_sachdaten'\cc_sachdaten.ini

Einstellunaen speichern

Nur das Sachdatenfeld ,Pos* ist sichtbar als Positionsnummer.
Die anderen Felder (notwendig fir die Erzeugung der Tabelle) sind unsichtbar

geschaltet.
T
LGt 2R Feld:
"PDS"
sichtbar

Kreis mit Sachdaten——""

NOTIZEN
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4.3. Weitere Einstellungen zur Positionstabelle

Stand: April 2017

cc_sachdaten V 01.11.00.04, Programm mit Tools z x|
Variante: I <Default> j Text Hohe: I 1

Datenbank| Position Tabelle ITooIs' Einstellungen |
Faktor Zellenhéhe:  Zeichen pro Spalte:
‘ Tabelle platzieren | I 3 I 12

Spalten der Tabelle aus folgenden Feldern (Kommagetrennt):

I Position,Hauptgruppe, Bauteilgruppe, Bauteilbezeichnung, Komplette_Bezeichrnung_L'
Kontrolle der Spalten zu Feldern: {zur Info)

Anzahl in Spalte Nr: Position
Iz_ Hauptgruppe
Bauteilgruppe
Anzahl =: Bauteilbezeichnung

| Anzahl Komplette_Bezeichnung_LV
Material

e = Herstelleradresse
osition =: DN_mm

I Position Férderstrom_m3_h

Positionsnummern und Tabelle werden immer in den aktuellen Elementeigenschaften

gezeichnet.
Es gelten also alle voreingestellten Werte fur Text (auch Textstil).
Die normalen Elementattribute wie Ebene, Farbe... werden ebenfalls verwendet.

Die GroRRe der Positionsnummer und der Tabelle wird in erster Linie durch die

TextgroRe bestimmt.

e Deshalb gehort die TextgréRe zu den wichtigen Einstellungen und kann direkt

im Dialog geéndert werden.

Text Hihe: I 1

e Faktor Zeilenhohe
Hier kann ein zuséatzlicher Faktor definiert werden um die Zeilenh6he,
bezogen auf den Text, anzupassen. ( z.B.:2 oder 3)

e Zeichen pro Spalte
Anzahl der Zeichen nach denen versucht wird den Text aufgetrennt nach
Woértern in mehrere Zeilen zu teilen.

(Besser ist die Definition vom #-Zeichen in den Texten zur festen Definition

des Umbruchs)

e Definitionen zu den Spalten der erzeugten Tabelle:
Im oberen Feld stehen kommagetrennt die gewilinschten Felder.
Anzahl in Spalte Nr.: Spalte in der die ermittelte Anzahl eingetragen wird
Anzahl=: Spaltenbezeichnung fir die Anzahl (z.B. ,Menge®)

Position=: Spaltenbezeichnung der Positionsnummer
Spalten der Tabelle aus folgenden Feldern (Kommagetrennt):

I Position,Hauptaruppe, Bauteilaruppe, Bauteilbezeichnung, Leistungsbezeichnung_LV,
Kontrolle der Spalten zu Feldern: (zur Info)

Anzahl in Spalte Mr: Position
IZ— Hauptaruppe
Bauteilgruppe
Anzahl =: Bauteilbezeichnung

I Leistungsbezeichnung_LV
Anzahl Material Z U r

Herstelleradresse

Position =:
DM_mm
IW Férderstrom_m3_h | n fo

www.cadcom.de | 14
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4.4. Aufbau der INI-Datei

NOTIZEN

Stand: April 2017

Die INI-Datei kann im Editor bearbeitet werden, um sie z.B. mit Kommentaren zu
versehen. (Besser ist das Programm Notepad++ in dem auch die Syntax
hervorgehoben wird)

Die Syntax entspricht der von Windows INI-Dateien

; - leitet Kommentar ein
[Abschnitt] - beginnt einen Abschnitt
Variable=Wert - hier wird die ,Variable“ mit dem ,Wert“ belegt

|_:_|| [Warianten]

L R

Thz=5achdaten
DE=Datenbank
:- B A T I g A T I I g I A Al g g I A A I g g g g I LI I g A A A gl g I I A T L A A T LI g g T I A I g I Il A T L A A T LI L
A Fr T T T T T I AT T I AT T T T AT T T T I AT T AT T ATTTTTTTTAITATTTTITITITTTITTITTTTTTTT T
& [l[ce_sachdaten.mvba]
7 LAST CHANGE=11.03.2015 16:38:56 EBenutzer: AK Computer: CAD3
=] Han) ETl nk —-————— e —————————————————————————— g
10 DE DATRASRC =£ (cc) Datenbankiobjektdatenbank.accdb
12 :DE_PROVIDER = Microsoft -Jet 4.0 OLE DE Provider
1Lz DE PROVIDER =Microsoft.ACE.OLEDE.12.0
S ;Tahelle
16 DE TAELE=cbjektdatenbank

[ B Te I e]

;ODBC-Datenhanknames
DE_ODEC=objektdatenbank

;Dakenbanklink kopisren =1 gder Saghdaken henukzen =0
USE_DE_LINK=1

L R

r

TAG SET=POSITICNEN

T BT B T T - o e e e e e e e e e e e e e e e e o e e e e e e e e e e e e o e e e e ]

;Pozition-in- Feld
TAG POS=POS

[ Ts I ai]

H QQD B e e e e e e

TAE FIELDS=Fosition,Hauptgruppe,Bauteilgruppe,Bauteilbezeichny

[TV S

;Qp ei chnunog ;ip'\-’ Bnzahl
TAE ANZAHL BEZ=Anzahl

L L A I I B o
1 oy Ln

Bild 4-1 Ansicht der cc_sachdaten.ini in Notepad++
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1.1.11 Struktur der Datei cc_sachdaten.INI

WENN VARIANTEN NOTWENDIG SIND:

[VARIANTEN] ;Liste der Programmvarianten
Variantel=Beschreibung

Einstellungen fur den Start ohne Variante:
[cc_sachdaten.mvba]

Und nun folgen die obigen Abschnitte fir jede Variante:
[cc_sachdaten.mvba\Variantel]

Jede Variante hat noch zwei Abschnitte mit den Felddatendefinitionen:
[cc_sachdaten\Variantel\DB_TAG]

Zuweisung der Datenbankfelder zu Sachdatenfeldern
[cc_sachdaten\Variantel\DB_SPALTEN]

Zuweisung der Datenbankfelder zu Spaltenbezeichnungen

NOTIZEN

Stand: April 2017 www.cadcom.de | 16



cc_datenbank Version 02 Handbuch

1.1.12 Eintrage in der INI-Datei

Zur Erlauterung werden hier die INI-Eintrage beschrieben. Normalerweise werden sie
im Dialog geandert.

LAST_CHANGE=11.03.2015 16:38:56 Benutzer: AK Computer: CAD3
Letzte Anderung der INI im Dialog

DB_DATASRC =$(cc)Datenbank\objektdatenbank.accdb
Datenbank

DB_PROVIDER =Microsoft. ACE.OLEDB.12.0
Verbindungszeichenfolge

DB_TABLE=objektdatenbank
Tabelle der Datenbank

DB_ODBC=objektdatenbank
ODBC-Datenbankname

USE_DB_LINK=1
Datenbanklink kopieren =1 oder Sachdaten benutzen =0

TAG_SET=POSITIONEN
Name des Sachdatensatzes

TAG_POS=POS
Position kommt in Feld

TAB_FIELDS=Position,Hauptgruppe,Bauteilgruppe,Bauteilbezeichnung,Leistungsbez
eichnung_LV,Material,Herstelleradresse,DN_mm,Férderstrom_m3_h
Felder die in der Tabelle ausgegeben werden

TAB_ANZAHL_BEZ=Anzahl
Spaltenbezeichnung fir die Anzahl

TAB_POSITION_BEZ=Position
Bezeichnung der Position

TEXT_TH=.1
Texthéhe
TAB_ZH=3
Faktor fur Zeilenhdhe

TAB_LL=150
Umbruch nach Anzahl Zeichen

DB _FIELD_AC=Zelle
Datenbankfeld mit der definierten Zelle

NOTIZEN
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4.5. Varianten

Das Programm kann in der INI-Datei verschiedene Varianten ablegen:

1.1.13 Varianten in INI-Datei

Dabei gibt es neben dem Abschnitt [cc_sachdaten.mvba] weitere Abschnitte
[cc_sachdaten\Varianten] (S.0.)

|B| cc_sachdaten.ini - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht 7

[Varianten]
TAG=Sachdaten
DE=Datenbank

Bild 4-2 INI Datei

1.1.14 Varianten im Dialog

Eine neue Variante kann im Editor erstellt werden oder im Einstellungsdialog, durch
Eintragen der Variante:

cc_sachdaten V 01.11.00.04, Programm mit Te

Variante: I <Defaults j Tes
Datenbank | Position | Tabelle | To

Bild 4-3 Varianten im Einstellungsdialog

Stand: April 2017
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5.Anwendung

5.1. Toolbox zum Start

Die Toolbox ist definert in der Datei:
.\cc\dgnlib\cc_sachdaten.dgnlib

Befehl: ,Arbeitsbereich anpassen”

|_:_|$ {_c:, Benutzerwerkzeuge

|__—_| cc_sachdaten.dgnlib

:I cc_sachdaten

E|:| cc_datenbank

------- % Datenbank verbinden

------- g“+ Datenbanklinks anhangen
------- {__:}J' Positionsnummem platzieren

------- :EH Tabelle mit Positionen

....... #4 Anz. mit DBLink

....... ¥y Anz. ohne DBLink

ﬂ
= ® | x4 &

In der Definition der Icons stehen folgende Tastatureingaben:

e Datenbank verbinden
mdl keyin DBCONMGR DBCONMGR CONNECT
e Datenbanklinks anhangen
vba run cc_sachdaten /DB
e Positionsnummer platzieren
vba run cc_sachdaten
e Tabelle platzieren
vba run cc_sachdaten /tab

e Anzeigen von Elementen
vba run cc_sachdaten /show

¢ Anzeigen Elemente mit Datenbanklink
vba run cc_dblinks /DB

e Anzeigen Elemente ohne Datenbanklink
vba run cc_dblinks /noDB

5.2. Hinweise zur Bedienung

Stehen in der Dokumentation: cc_datenbank anwenderhandblatt.pdf
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2. Stichwortverzeichnis

cc_objekte Anwenderhandblatt.pdf 3 MDAC Version 2.8 SP1 5
cc_sachdaten.ini 10, 11, 12 Variable MS_VBASEARCHDIRECTORIES 10
cc_sachdaten.mvba 10 vba run cc_sachdaten 11, 13

hbr_datenbank.accdb 10
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Hinweise zum Programm, Ideen zur Erweiterung, usw.
bitte an:

Axel Kriiger, cadcom Systemhaus GmbH, 10243 Berlin,
Tel.: 030 - 53 63 62-61

email: akrueger@cadcom.de

web: www.cadcom.de
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