cEoicom’

Systemhaus GmbH

HANDBUCH

cc_tagset + cc_tagreport

ﬁ cc_tagset ﬂ
Extras

Sachdaten automatisch hinzufigen
Zellen [¥] Linien Flachen

r“ cc_tagreport - cadcom ‘ L'Elﬂlg
Extras

Auswertungsbedingungen
&r

M Festlegen der identischen Merkmale : N E=n|E=n

[ Referenzdateien a|

meherer Zeichrun
M cc_tagsetedit - cadcom B g
Auswahlmaske

Extras Zellen ohne Sachdatenanhanger

[ Sachdaten anhangen / andem Auswahl der identischen Merkmale

Bezeichnung

5
|
@
=N
»

&IC

() lineare Zuordnung Benennung
Hersteller/ Ausfihrung
Zelle Sachdatensatz AKZ

Mo, Tech. Lisferb.

AV Abspemventil
RE Rohrbogen
[ Auswertungsergebni
Stickliste
Excel-Vorage | Do _t
Dateigusgabe
Ausgabedatei | C:\Bildu

IRERRREEE

Anschlussart

Sachdatenanzeige Tabellertrennzeichen | Semikolon ;) Dezimaltrennzeichen | Komma
Texifort T Aral -
Text Hahe [0.250 u[ Beenden I Ausweten ]N
Brete | 0.250 A | B C B D |
MaBstab anwendd 4 Projekt:
feste Posttion | Rechts obeni ﬁadcom GmbH Auftrags-Nr.;
Ebene Defautt 3 Verladung Nord Bearbeiter:
[ e Zeie cirfigen | 4 |Znr: C:\Bildung\2.dgn _ o Datum:
5 |Datum: Rohrmaterialstlickliste Rev -Datum:
[ Abbrechen 6 |Satz:
7 |Anzahl Benennung Hersteller/Ausfithrung AKZ Norm
g |2 Absperrventil aultenliegendes Spindelgewinde AW 001 MiRO

Programm zum automatischen Anhangen von Sachdaten und
der Erstellung flexibler Reports.

Aus der Reihe der cc_tools®

cadcom® Systemhaus GmbH
Stralauer Platz 33 | Kontorhaus | 10243 Berlin

Telefon: +49 30 53 63 62-0 | Telefax: +49 30 53 63 62-30
E-Mail: info@cadcom.de | Web: www.cadcom.de


mailto:info@cadcom.de

cc_tagset + cc_tagreport Handbuch

INHALT
1. ProgrammuUberbBliCK ..o 3
1.1 KOMPONENLEN AEF LOSUNG ....iietetieiieee ittt et e e e s e sttt e e e e e s s s tabe et e e aeeesaanbabeeeeaaesesanrnsaeeeaaessaanns 4
2. Einstieg - Sachdaten anhangen ...t 5
2.1 HintergrundinfOrMatiONEN..........oociiiiiiec e e e e e e e s s e e e e e s e s nnrrraeaeees 5
A 2 o V[0 i o] F7=T 1 g 1S3 =1 18T o = o USSP 6
2 R Y =Y o T S 1= 1= [P PEERRR 6
2.3  Automatisches Anh&ngen von Sachdaten ...........ccccooiiiiiiiiiiie e 7
2.4 Manuelles ANh&ngen VON SAChateN ............cooiiiiiiiiiiiie e 8
2.5  Elemente aUSWANIEN .........oooi e a e e 9
3. VOreiNSTEIIUNGEN ... 10
3.1 SACNUAIENSALZE ...cooeeeeiieeitee ettt r e s n e e 10
3.2 Sachdatenzuweisungen bearbeiten (cc_tagsetedit) .......cccveeiiiiiiiiiirie e 13
3.2.1 Dialog "ZellZUOrANUNG" .....ccouiiiieiiiie et 14
3.2.2 Dialog "lineare ZUordNUNG" ........cooueiieiiiiiie ittt e e 15
3.2.3  Dialog "FIACheNZUOIANUNG" .....cooiiiiiieiiiiie ettt e 15
3.2.4  DialogmENU [EXIrAS]. .. uueeieiureieeiiitie e ittt ettt s sttt e st e e s et e s snb e e e e ebe e e e e neee 16
3.3 Definitionsdatei der Zuordnung (CC_tagset.def) ... 17
4. Erstellung von SachdatenrepPOrtS ... 20
4.1 Sachdaten auswerten (CC_tagrepPort)........cceeiiiiiiiiieieee e 20
4.1.1  ErgebnisS / REPOITS ....oiiiiiiiie ittt ettt ettt e e 23
4.1.2 Definition der gewlinschten Ausgabe in EXCEl .......c.cccoiiiiiiiiiiiiiniiece e 24

Stand: Mai 2020 www.cadcom.de | 2



cc_tagset + cc_tagreport Handbuch

1. Programmuberblick

Stand: Mai 2020

Zu den grafischen Elementen in MicroStation kdnnen durch Sachdatenanhange
zusatzliche Sachinformationen abgespeichert werden. Diese Sachdaten werden in
der Zeichnung gespeichert.

MicroStation stellt die erforderlichen Grundfunktionen bereit. Das Programmsystem
baut auf diese Grundfunktionen auf und erweitert sie, so dass die Erfassung und
Auswertung anwenderfreundlicher moglich ist.

Wenn das Programm aktiv ist, wird beim Platzieren beliebiger linearer Elemente,
Flachen oder Zellen Uberprift, ob zu diesem Element eine Sachdatenzuordnung
definiert ist. Existiert eine Zuordnung, werden diese Sachdaten abgefragt und an das
platzierte Element ,angehangt.”.

Die Anwendung des Programms gliedert sich in drei Bestandteile:

= Definition und Zuweisung
= Sachdatenerfassung
= Sachdatenauswertung

Definition und Zuweisung

Die Menge der grafischen Elemente, zu denen Sachdaten erfasst werden sollen,
muss definiert werden. Zellen und Pseudozellen werden Uber ihren Zellnamen, Linien
und Flachen werden Uber ihre Symbolik einem Sachdatensatz zugeordnet. Es
kénnen somit - je nach spaterer Zuordnung - die folgenden Vorgaben festgelegt
werden, die den Programmeinsatz erleichtern:

= Zellbibliothek mit strukturierten Zellbezeichnungen

Da bei der Zuordnung der Zellnamen zu Sachdatensatzen auch Jokerzeichen ,*“
und ,?“ benutzt werden kénnen, vereinfacht sich die Zuordnung, wenn alle Zellen,
die dem gleichen Sachdatensatz zugeordnet werden sollen, Uber die gleiche
Zeichenfolge am Namensanfang verfligen.

= Ebenendefinitionen

Fur lineare und Flachenelemente kann die Zuordnung praktischerweise Uber die
Elementebene erfolgen.

Diese Vereinbarungen missen nicht vorgenommen werden. Sie gestalten aber die
Anwendung Ubersichtlicher.
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1.1

Stand: Mai 2020

Komponenten der L6ésung

Die Lésung zu komfortablen Verwaltung von Sachdaten besteht aus drei

Komponenten.

Zeichnungsdatei
mit Elementen

e Element
Sachdaten

e Element2
Sachdaten

cc_tagset

Erkennung von neuen
Elementen in der Zeichnung.
Automatische Zuweisung von
entsprechenden Sachdaten.

cc_tagsetedit

e Bearbeitung der
Zuweisungsdefinitionen

_—_J__

r—_—_—_—_

Reportdatei mit

cc_tagsetreport

Analyse der Elemente in der
Zeichnung auf vorhandene
Sachdaten.

Erstellung eines Reports aller
Sachdaten mit Summierung

cc_tagreport.def

Definitionsdatei

Report in Excel

Sachdaten
XLS — Datei
A B c D
1 Projekt:
2 cadcom GmbH Auftrags-Mr.:
3 Werladung MNord Bearbetter:
4 |Znr C:'\Bildung\2.dgn Datum:
5 |Datum: Rohrmaterialstiickliste Rev -Datum:
6 |Satz:
7 |Anzahl Benennung Hersteller/Ausfiihrung AKZ Norm
8 |2 Absperrventil aultenliegendes Spindelgewinde AV 001 MIRO!

cc_tagreport.xls

o Vorlagedatei fur
einen flexibel

direktin XLS Formatierten Report
in einer XLS Datei
A g B C g D <
1 Satz ~|Feld ~| Tabelle[~| Positior~
2 {Zeichnung} Tabelle1 B34
3 {Datum} Tabelle1 58355
4 {Satz} Tabelle1 A1
5 |* Anzahl Tabelle1 Al
6 |* Benennung Tabelle1 B1
7 |Absperrventil  Hersteller/Ausfithrung Tabelle1 Cc1
B |* AKZ Tabelle1 D1
9 |Absperrventii  MNorm, Tech.Lieferb. Tabelle1 E1
|10 |Absperrventil  Prifb. EN10204 Tabelle1 F1
11 |Absperrventil DN Tabelle1 1
12 |Absperrventil PN Tabelle1 H1
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2. Einstieg - Sachdaten anhangen

HINWEIS:

Um dieses Tool vollumfassend nutzen zu kodnnen, ist es zwingend notwendig,
Sachdatensatze, Definitionsdateien und diverse Konfigurationseinstellungen
vorzunehmen.

Davon ausgehend, dass dieses im Vorfeld geschehen ist, werden Sie in diesem
Kapitel Uber die Zuweisung / das Anhangen von Sachdaten informiert.

2.1 Hintergrundinformationen

NOTIZEN

Stand: Mai 2020

Das Programm muss geladen sein, um Sachdaten anh&ngen zu kénnen (s.
nachfolgendes Kapitel).

Die Zuordnungen der Zellen zu den Sachdatenanhangern sind in einer
Definitionsdatei (*.def, Textdatei) gesetzt (siehe cc_tagset.def — Definitionsdatei der
Zuordnung).

Beim Programmaufruf kann der Name dieser Definitionsdatei angegeben werden.
Sollte keine Datei angegeben sein, wird eine Datei cc_tagset.def im Verzeichnis der
MicroStation Konfigurationsvariablen CC_DEF_USER und CC_DEF gesucht.

Wird nun vom Anwender eine Zelle platziert, aktiviert sich das Programm. Es
vergleicht nun den Zellnamen mit den Eintragen in der Zuordnungsliste. Féllt ein
Vergleich positiv aus, offnet sich ein Dialogfenster, in dem die Angaben zu den
zugeordneten Sachdaten abgefragt werden. Diese kdonnen dann an die Zelle
angehangt werden.

Zusatzlich kénnen bereits platzierte Zellen durch die erweiterte Funktion mit
Sachdaten verknUpft werden, wobei diese Zuweisung Bestandteil der
Zuordnungsdatei werden kann, d.h. zukinftig werden Zellen mit diesem Namen
automatisch mit diesem zugewiesenen Sachdatensatz verknupft.

Beim Platzieren von Bauteilen ist es ratsam zu versuchen, Bauteile mit gleicher
Charakteristik zu Gruppen zusammenzufassen, die mit dem gleichen Sachdatensatz
verknlpft werden kdnnen. Die unterschiedlichen Eigenschaften werden dann in den
Sachdaten eingetragen.

www.cadcom.de | 5
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2.2 Funktionseinstellungen

Grundeinstellung

Nimmt man das Hakchen ,Sachdaten automatisch (oot ==
hinzufligen® weg, wird das Programm inaktiv geschaltet, Extras

d.h. beim Platzieren von Elementen werden keine
Sachdaten angehéngt.

v ESachdaten automatisch hinzufElgen§

Erweitert

Der Dialog wird durch einen zusatzlichen Schalter (g o ]
erganzt, wenn man im Dialogmenu [Extras] [Erweitert] Extras

aktiviert.

7| :Sachdaten automatisch hinzufiigen:

Mittels dieses Schalters kénnen Sachdaten an bereits |
platzierte Elemente zugewiesen werden. Dafir ist das
Element zu identifizieren. Die Elementeigenschaften
werden mit der Zuordnungsliste der Definitionsdatei verglichen. Sollte eine Zuordnung
gefunden, werden die Sachdaten abgefragt und an das Element angehéngt.

Sachdaten anhangen / andem |

Sind in der Definitionsdatei Sachdatenanhénger fiir [ # cc_tagset =%
lineare Elemente und Flachen zugewiesen, werden Extras

wiederum  Schalter erganzt. Das automatische | Sachdaten aLtomatisch hinzufiigen!

Anhangen von Sachdatenanhéngern kann selektiv ] Zellen [] Linien [ | Flachen

eingestellt werden. | Sachdaten anhangen / andem

2.2.1 MenU[Extras]

Stand: Mai 2020

Definitionsdatei
: " M cc_tagset Ié
Die Zuordnung der Zellnamen zu den Sachdatensatzen —
kann gelesen und aktualisierte Daten gespeichert werden. P ——— R
. v Erweitert
Erweitert | Sk
s - - PartBrowser unterstiitzen
Funktion zum manuellen Hinzufligen von

Sachdatenanhéngern wird bereitgestellit. Report

Zuweisungen bearbeiten

PartBrowser untersttlitzen Sachdaten bearbeiten
Werden Zellen aus dem PartBrowser platziert, missen diese Tools
ggf. besonders behandelt werden. (i.A. betrifft das die =y
Zellen, deren Zellname mit PB beginnt.) Info

Da auf die Arbeitsweise des PartBrowsers Kkeine
Zugriffsmoglichkeit besteht, kénnen auch keine Informationen, die bei der
Parametrierung der Zellen vorgegeben werden, ibernommen werden.

Das Programm unterstitzt die aktuelle Version PartBrowser2007.
(PartBrowser Urheber- und Verwertungsrechte bei der OptiSeL GmbH Rettenbach, http://www.optisel.de)

Report

Ladt cc_tagreport zum Auswerten der Sachdatenanhénge in der aktuellen Zeichnung.

Zuweisungen bearbeiten

Laden des Programms cc_tagsetedit zum Editieren der Definitionsdatei.

Sachdaten bearbeiten

Offnet die Toolbox mit den Selektionswerkzeugen.

Sachdaten bearbeiten
Die MicroStation-Box zum Bearbeiten der Sachdaten wird geoffnet.

Hilfe
Anzeigen dieser Online-Hilfe

Info
Anzeigen der Versions- und Lizenzinformationen

www.cadcom.de | 6
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2.3 Automatisches Anhangen von Sachdaten

Ist die Funktion zum automatischen Anhéngen von
Sachdaten aktiviert, tberpriift das Programm bei | # cctagset ==
jedem Platzieren eines grafischen Elements, ob zu Extras

diesem Element eine Sachdatenzuordnung definiert || [¥]iSachdaten automatisch hinzufiigen:
wurde. Wird eine solche Zuordnung erkannt, 6ffnet
sich der Dialog.

. rﬂ Sachdaten Absperrventil [ESEEC)
Die Sachdaten werden
abgefragt. Der Schalter Name  Wer Darstellung ~
.Darstellung” legt fe§t, ob T T———
der Sachdatensatz in der /Ausf . auBenliegendes Spindelg...
Zeichnung als grafisches AKZ  AVODI |
. - Nom.T.. MiRO-WN 57-0003 7] E
Element 5|.chtbar sein soll = e e
oder nicht. (Dieses ON 15
Kriterium wird bei der PN 40 &
Definiton der Sachdaten || | Anschl.. Fansch B1
Baulan... 130
vorgegeben.) Artieb  Hand .
[ feste Position [Fechts oben ]
’ Nicht anhangen ][ Anhangen ] '
L

Durch die Verwendung von Sonderzeichen in
den Eingabeaufforderungen der Sachdaten-
satzdefinitionen ist auch die Auswahl von
Listenwerten moglich:

r,“ Sachdaten Rohrbogen [ESNEEm
Wurde bei der Definition
des Standardwertes ein Name Wert Darstelluny
Listenausdruck definiert, Benennung Rohrbogen, nahtlos
Werden dle elnzelnen Werte Ausfuhrung/Abmessung 15-2-213x4.0/4.0
in nderten Auswahl Bemeriungen
gesonderte uswahl- Norm, Tech Lisferb. MiRO-WN 55-0321
elementen abgefragt. MaB-Nom MIRO-WN 55-1... DIN 2605
|| | Prifbesch. nach EN 10204 DIN EN 10204 - 3.1
|| | Werkstoff P235GH-TC1
Werkstoff-Nr. 1.0345
. " Ausfihrung/Abmessung
Nach dem ”Anhangen Winkel ~ Bauar Abmessung
werden die Sachdaten, - 2 | - [Zi.3x4.0/40 ]
wenn mindestens ein a0
Sachdatensatz sichtbar ist, 45 (Rechts oben i
durch einen Datenpunkt in &0 angen I Anhangen |
. . L] a0
der Grafik platziert. - —
Links oben
Ist ,feste Position® gewahlt, wird der Sachdatensatz Links unten
automatisch entsprechend der gewahlten Ausrichtung neben e
dem Element platziert. Beim interaktiven Platzieren wird durch Wit mitte
die Auswahl die Textausrichtung festgelegt il
ie Auswahl die Textausrichtung festgelegt. <

Rechts unten k

Ausrichtung

Stand: Mai 2020 www.cadcom.de | 7
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2.4 Manuelles Anhangen von Sachdaten

©

NOTIZEN

Stand: Mai 2020

Zusatzlich zum automatischen Anhéngen der
Sachdaten konnen Sachdaten manuell einem
grafischen Element zugewiesen werden, in dem die
Funktion ,Sachdaten anhangen/andern® gewahlt wird.
Das Element ist zu identifizieren. Existiert eine
Zuordnung, werden die Sachdaten abgefragt.

M cc_tagset =)

Extras
{Sachdaten automatisch hinzufigen:

Sachdaten anhangen / andem

]

-

. . Linie
Wird keine Zuordnung gefunden,
erscheint eine Meldung und die Sachdatensatz
Moglichkeit einen Sachdatensatz Absperverti
auszuwahlen: Rohr
Rohrbogen
|| Tedfort [ [T Adal -
Héhe 0250000 | Brete |0.250000 | [ M
Ebene [¥] [Defautt - |
Durch den Schalter ,Zuordnung fir [ feste Position [ Rechts oben J
d!ese Zelle immer penUtzen kann [7] Zuordnung fir diese Zelle immer benutzen
diese Zuordnung gesichert werden.
| o )
Uber die Funktion ,Sachdaten (__cctagset-—
anhangen/andern“ kénnen auch
bereits vorhandene Sachdaten- Die Zelle AV_L hat bereits einen Sachdatenanhanager.

anhénger aktualisiert werden. Das
Element wird identifiziert. Und es

Soll diese Verknipfung aktualisiernt oder ersetzt werden?

erfolgt nebenstehende Abfrage. | Adusliseren || Esetzen || e, |

~Aktualisieren® Die aktuellen Sachdatenwerden werden angezeigt und kdnnen
editiert werden.

.Ersetzen" Der vorhandene Sachdatenanhanger wird entfernt und durch eine

Neuerfassung ersetzt.

Bei der Aktualisierung eines Sachdatensatzes (manuelle Zuordnung) bedeutet ,feste
Position“, dass der aktualisierte Sachdatensatz an die Position des alten

Sachdatensatzes platziert wird.

www.cadcom.de | 8
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2.5 Elemente auswahlen

Stand: Mai 2020

MicroStation Menii [cc_tools] Sachdaten anhangen _
[StUCk“Ste (CC_tagset, CC_tag report)] Sachdatenzuweisungen bearbeiten

Sachdaten auswerten

?emente mit Sachdaten selektieren

Um eine bessere Ubersicht zu den Elementen mit
Sachdatenanhéngern zu erhalten, existieren
zusatzliche Kommandos im Mend.

Elernente ohne Sachdaten selektieren

nachstes Elernent der Selektionsmenge anzeigen

_Dokumentation / Beispiele 3
M cc_tagset =5
Ferner kann aus dem Menl des "Sachdaten anhangen” =
Tools folgende Toolbox geéffnet werden: o X& %@ O

Elemente mit Sachdaten selektieren

Auswahl aller Elemente, die einen Sachdatenanhanger besitzen. Die
L0 Elementauswahl erfolgt entsprechend der fir cc_tagset definierten

Elementmenge (*1).

Key-In: SELECT TAG

Elemente ohne Sachdaten selektieren

Auswahl aller Elemente, die keinen Sachdatenanhanger besitzen. Die
i Elementauswahl erfolgt entsprechend der fir cc_tagset definierten

Elementmenge (*1).

Key-In: SELECT NOTAG

Umkehr der Selektionsmenge

% Umkehr der Selektionsmenge. Die Elementauswahl erfolgt entsprechend
der fir cc_tagset definierten Elementmenge (*1).

Key-In: SELECT INVERT

) Key-In: SELECT INVERT ALL

Umkehr der Selektionsmenge.

Anzeigen der einzelnen Elemente einer Selektionsmenge in der Ansicht 8

T = Ohne Parameter : Anzeigen des 1. Elements
LI = + oder next: Anzeigen des nachsten Elements
= +n: Anzeigen des n folgenden Elements
= - oder prev: Anzeigen des vorigen Elements (7 Eingabe
= -n: Anzeigen des n vorigen Elements select show +
N

= n: Anzeigen des n-Elements

B Ansicht 8, Element 2 von 4
Co@a - de g g

Key-In: SELECT SHOW [para]

Schrittweite

In der Toolbox kann die Schrittweite positiv und negativ eingegeben werden. Die
Eingabe einer O zeigt das erste Element der Selektionsmenge an. (Der Wert fur die
Schrittweite wird nach der Befehlsausfiihrung auf 1 gesetzt.)

(*1) - Die fur cc_tagset definierte Elementmenge wird bestimmt durch die Vorgaben in der Definitionsdatei.

www.cadcom.de | 9



cc_tagset + cc_tagreport

Handbuch

3.
3.1

Voreinstellungen
Sachdatensatze

Stand: Mai 2020

Die Definition der Sachdaten erfolgt mittels der tblichen MicroStation Dialogen Menii
[Element] [Sachdaten definieren].

M Sachdatensitze [ e
Datei
Satze Sachdaten
Abspemrventil 01-Benennung# - |
Rohr 02-Herstellerl -
Sachdaten defi
Rohrbogen 13-AKZ A e
04-Nom
06-Pruef
ru I&.Lrﬁ'orderung: | Hersteller/Ausfiihrung 'I
| Hinzufigen... | | Entfemen | | Hinzufigen... | | Entfeme Typ:
| Umbenennen... | | Duplizieren... | | Bearbeiten... | e Stordond S

| Standard-Sachdatenwert:

Abspemventil/AAV-Hersteller-Aus
fihrung b0

| Sachdaten darstellen

oK | [ A | [ Zuick

\ T =

Als Besonderheit muss eine Eingabeaufforderung (Prompt) angegeben werden.

Dieser

Eintrag wird bei
Sachdatensatznamen bekommen durch ein Symbol

und Auswertung angezeigt. Die
als letztes Zeichen eine

der Abfrage

besondere Bedeutung (s. u.).

Eine abschlieRende Zeichenkette <z> bei der Aufforderung dient programminternen
Festlegungen und wird bei der Sachdatenabfrage und -auswertung nicht mehr

angezeigt.
Zeichen Bedeutung

# Bei der nachsten Abfrage wird der letzte eingegebene Wert als Eingabe
angeboten.

+ Bei der nachsten Abfrage wird der letzte Zahlenwert um 1 erhoht
angeboten (fortlaufende Nummerierung).

Die Eingabewerte werden aus einer definierten Liste ausgewabhilt.
Aufforderung: Ausfihrung {[}

° Der erfasste Wert darf nur einmal in der Zeichnung zu diesem
Sachdatensatz vorhanden sein.

* Bei der nachsten Sachdatenabfrage wird der aktuelle Wert automatisch
um 1 erhoht angeboten. Der erfasste Wert darf aber nur einmal in der
Zeichnung zu diesem Sachdatensatz vorhanden sein.

% Der eingegebene Wert wird bei der nachsten Abfrage automatisch wieder
angeboten. Der erfasste Wert darf aber nur einmal in der Zeichnung zu
diesem Sachdatensatz vorhanden sein.

& Als Standard-Sachdatenwert kann eine Liste von Werten angegeben

werden, die bei der Abfrage angeboten wird. Der erfasste Wert darf aber
nur einmal in der Zeichnung zu diesem Sachdatensatz vorhanden sein.

www.cadcom.de | 10
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Die Werte in dieser Spalte werden addiert. Bei der Auswertung wird nicht
die Anzahl der identischen Sachdatensatze, sondern die Summe dieser
Spalten ausgegeben.

Achtung: Diese Spalte darf bei der Auswertung nicht als identisches
Merkmal ausgewahlt werden.

Beispiel
Eine Erweiterung dieses Zeichens ist durch die Angabe einer
Mengeneinheit moglich.

<=[Meter]> Inhalte der Spalten werden aufaddiert, als Mengeneinheit
wird Meter ausgegeben.

<=[Meter,3]> Inhalte der Spalten werden aufaddiert, als Mengeneinheit
wird Meter ausgegeben, die ausgegebene Summe hat 3
Dezimalstellen. (Standard: 2 Dezimalstellen)

@ Die Zeichen sind kombinierbar. (Reihenfolge ist beliebig) z.B.: <+°>

Stand: Mai 2020

Beispieleintrag:

Eintrag im Feld ,Standard-Sachdatenwert” bei der Listenauswahl
(Zeichen | und &)

1. Die einzelnen Listenwerte werden als Standard-Sachdatenwert aufgelistet und

sind durch ein | voneinander getrennt.
Beispiel

Schraube|Mutter|Niet|Nagel

(Die Liste wird durch das Programm durch #n erweitert, wobei n die Nummer
des Listenelements der letzten Auswabhl ist.)

. Die Listenwerte werden aus einer Textdatei ausgelesen:

Die Textdatei wird durch vorangestellte || als Listendatei gekennzeichnet.
||dateiname|

Beispiel

||AbsperrventilAusfihrung.txt
(Der Dateiname ist relativ zum Pfad der aktuellen Definitionsdatei angegeben.)

Inhalt der Textdatei - Auswabhlliste:
Schraube Schraube
Mutter Mutter

Niet Niet

Nagel Nagel

Bei Listeneintragen kénnen bis zu 3 verschiedene Listen-Text-Dateien angegeben
werden:

Standardsachdatenwert:
"{ titell ||| txt1 }-{ titel2 ||| txt2 }-{ titel3 ||| txt3 }"

Geschweiften Klammern {}  schlieRen einen Ausdruck ein

titel1, titel2 und titel3 Uberschriften fur die Auswahllisten
txtl, txt2 und txt3 Dateinamen zu entsprechenden Uberschriften
- (Minuszeichen) zwischen den einzelnen Komponenten, sie werden

in den Gesamtausdruck Ubernommen und kénnen
durch andere beliebige Zeichen ersetzt werden.

Wird so eine Listenausdruck in der Erfassungsbox der Sachdaten angewéhlt,
kénnen die einzelnen Listenelemente im unteren Teil der Box ausgewahlt werden.
Der Gesamtausdruck wird aus den Einzelkomponenten zusammengesetzt und als
Eingabewert angezeigt.

www.cadcom.de | 11
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NOTIZEN

Stand: Mai 2020

Beispielvorgabe:

Fir den Standard-Sachdatenwert sind auch folgende Vorgaben mdglich:

$(cfgvar)

$(ZELLNAME)

$(LAENGE)

$(FLAECHE)

Wert einer beliebigen Konfigurationsvariable

(Das Programm cc_parametric  beispielsweise erzeugt
spezielle temporéare Konfigurationsvariable der platzierten
Elemente.)

Zellname

Lange des linearen Elements

Dieser Parameter kann zusétzliche Informationen enthalten:

$(LAENGEN) n = Anzahl der Nachkommastellen

$(LAENGENnM) M = MaReinheit der Arbeitseinheiten wird an
den Langenwert angehéngt

Beispiel

Eingabe: $(LAENGE3m) = Ergebnis: ,234.456 m*

Flacheninhalt

Dieser Parameter kann zusétzliche Informationen enthalten:

$(FLAECHEN) n = Anzahl der Nachkommastellen,

$(FLAECHENM) M = Maleinheit der Arbeitseinheiten wird an
den Langenwert angehangt

Beispiel

Eingabe: $(FLAECHE3m) = Ergebnis: ,234.456 qm*
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3.2 Sachdatenzuweisungen bearbeiten (cc_tagsetedit)

Mit dem Programm cc_tagsetedit kbnnen Veranderungen in der Definitionsdatei auch
dialogunterstitzt vorgenommen werden.

Programmaufruf

E Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe
MicroStation Menl [Extras] [Tastatureingabe]

mdl load cc_tagsetedit [defdatei]
Beim Programmaufruf kann der Name einer Definitionsdatei (=defdatei) angegeben
werden. Wird keine Datei angegeben, wird eine Datei cc_tagset.def im Verzeichnis
der MicroStation Variablen CC_DEF_USER und CC_DEF gesucht.

Die Zuweisungen werden Uber eine Dialogbox definiert.

Das Programm kann Sachdaten anhangen an:

= Zellen - Zellzuordnung
= lineare Elemente - lineare Zuordnung
= Flachen - Flachenzuordnung
i@ Zellzunn:lnung () lineare Zuordnung Flachenzuordnung

NOTIZEN
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3.2.1 Dialog "Zellzuordnung"

Stand: Mai 2020

-
M cc_tagsetedit - cadcom S =
Extras
(0 lineare Zuordnung () Rachenzuordnung
Zelle Sachdatensatz
AV Abspemvertil
RB* Rohrbogen
Sachdatenanzeige
Textforit T Aial hd
Text Hohe | 0.250
Brete | 0.250
Ma8stab arwenden
feste Posttion | Rechts cben
Ebene Default 57
[ neue Zeile einfugen ] [ Zeile laschen ]
[ Abbrechen ] [ Alktualisieren und beenden ]

Zelle Sachdatensatz

A Abspemventil
RB™ Rohrbogen

In der oberen Liste kdnnen die Zuordnungen eingetragen
werden > welcher Sachdatensatz einer Zelle zugewiesen
werden soll. Bei der Angabe des Zellnamens sind
Platzhalter ,** und ,?“ mdglich. Die Zuweisungen werden

in der angegebenen Reihenfolge abgearbeitet.

Mit den beiden Schaltern auf der rechten Seite kann die ausgewdahlte Zeile
nach oben bzw. nach unten verschoben werden.

Sachdatenanzeige
Testfort [7] [ FC Arial - |
Text [¥] Hahe | 0.250
Brete | 0.250
[T] MaBstab arnwenden
[ feste Position
Ebene  [#] [Default |

Zuséatzliche Zuordnungszeile
erstellen

Erganzend koénnen zur Sachdatenzuordnung
Textfont, Texthéhe + -breite, Ebene sowie die
Textposition und die Ausrichtung festgelegt
werden.

Soll ein Eintrag nicht fest vorgegeben werden,
muss der Haken vor dem Eingabefeld entfernt
werden. Beim spéteren Platzieren der Sachdaten
in der Zeichnung werden dann die aktuellen
Einstellungen verwendet.

Zeile aus der Zuordnung
entfernen

[ neue Leile einflgen

| { Zeile ldschen |

[ Abbrechen

] [ Algualisieren und beenden ]

Programm wird beendet

(Anderungen werden verworfen)

Schreiben einer neue Definitionsdatei
(alte Def.Datei wird mit
Endung ,.~de“ als Backup gesichert)
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3.2.2 Dialog "lineare Zuordnung"

Extras

(01 Zellzuordnung

| lineare Zuordnung |

() Hachenzuordnung

Twp Ebene Farbe

Linignart

Linienstarke Sachdatensi

Rohr-Ebene -1 0

Raohr

Sachdatenanzeige

Ttion
Text Hohe | 0.250
Breite | 0.250

lineare Zuordnung
Ty

Ebene

Farbe

Ma8stab anwenden Linienart
[ feste Postion S.-Starke ] [ 0 ]

B OLOMOB Ok

Fbene [

Zeile aktualisieren ]

[ neue Zeile einfiigen

Zele léschen ]

[ Abbrechen

Altualisiersn und beenden J

Ergdnzend zu den bereits genannten Eintrdgen, gibt es in diesem Dialog den

folgenden Absatz:

lineare Zuordnung

Hier lassen sich je Zeile Eintrdge zu den

Typ ECLCOMO]B K Attributen und dem Elementtyp machen.
Ebene |Rohr-Ebene - | o
Fabe 7] [__shiachubhene = L =Linie, Polygpnzug, komplexe Kette
B M = Mehrfachlinien
Linignart [77] [——— 0 - | B = Bogen
S -Starke ] | 0 e K = BSplines und Kurven
[ Zeile aktualizieren J ] ] ]
Attribute, die nicht untersucht werden

sollen, haben in der Liste den Eintrag "*".

3.2.3 Dialog "Flachenzuordnung”

'“ «cc_tagsetedit - cadcom ‘ E‘E‘Q
Extras
(01 Zellzuordnung () lineare Zuordnung |@ Flachenzuardnung |
Typ Ebene Fabe  Linienart Linienstarke Sachdatensatz
i 2 s : B
Sachdatenanzeiges Fldchenzuordnung
Tecten Te () 9] bnear ] s
Tee  [¥] Héhe [0.000 Ebens
Brete | 0.000 Fabe []|  MNach Ebene -]
[] MaBstab anwenden Linisnart |:| 1] ':
[ feste Posiion S.Statke [ | 0 -]
Ebene [ Zoile akiuslisieren ]
[ neue Zeile einfligen J [ Zeile loschen J
[ Abbrechen J [ AMltualisiersn und beenden J
Hachenzuordnung
Typ Linear [ Kreis Auch in diesem Dialog gibt es die
Ehene 2 - | Mdglichkeit, um zuordnungsspezifische
Fabe [ Nach Ebenc = Einstellungen vornehmen zu kénnen.
Linienart [ | L - Linear = Rechtecke, Polygonflachen,
S.-Starke [] | 0 - komplexe Polygonflachen
[ T R e — ] Kreis = Kreise und Ellipsen

Stand: Mai 2020
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3.2.4 Dialogmenu [Extras]

NOTIZEN

Stand: Mai 2020

-
#l cc_tagsetedit - cadcom

Extras
| Definitions-Datei | Lesen
L Schreiben
Sachdaten bearbeiten T e

v Sachdatendefinitionen dGbernehmen
v Zellbibliotheksname ausgeben
Hilfe

Info

Definitions-Datei

Lesen - Lesen einer Definitionsdatei
Schreiben - Abspeichern der Definitionsdatei

Sachdaten bearbeiten

Der MicroStation-Dialog zum Bearbeiten der Sachdaten wird gedéffnet.

Sachdatendefinition ibernehmen

Beim Schreiben der Definitionsdatei werden die zugeordneten
Sachdatensatzdefinitionen aus der aktuellen Zeichnung in Definitionsdatei
ausgegeben.

Ist dieser Schalter ausgeschaltet, werden die urspriinglichen Sachdatendefinitionen
aus der Quelldatei tbernommen.

Zellbibliotheksname ausgeben

Der Name der angehangten Zellbibliothek wird in die Definitionsdatei geschrieben.
Ist dieser Schalter ausgeschaltet, werden die gleichen Angaben zur Zellbibliothek wie
in der Ursprungsdatei erzeugt.

Hilfe

Anzeigen der Online-Hilfe

Info

Anzeigen der Versions- und Lizenzinformationen
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cc_tagset + cc_tagreport Handbuch

3.3 Definitionsdatei der Zuordnung (cc_tagset.def)

Das Programm cc_tagset benutzt zum Zuordnen eines Sachdatensatzes zu einer
Zelle eine Definitionsdatei. Diese Definitionsdatei kann bei Kenntnis des Dateiaufbaus
mit jedem beliebigen Texteditor bearbeitet werden.

Aufbau der Defintionsdatei

In der Definitionsdatei werden zeilenweise die Zuweisungen abgespeichert. Als
Trennzeichen zwischen den einzelnen Spalten dient das ,,;“ (Semikolon).

2;%“zellnamel"“;“sachdatensatzl1l"“; f;p;textfont;texthdhe;textbreite;

,ebene™
2;%“zellname2"“; “sachdatensatz2"“; f;p;textfont;texthdhe; textbreite;
,ebene™
2;%“zellname3"“; “sachdatensatz3"“; f;p;textfont;texthdhe; textbreite;
,ebene™

1;linientyp; ,ebenenname"; farbe,linieart;linienstarke;
“sachdatensatz3"“; f; p; textfont; texthohe; textbreite; ,ebene“
4;linientyp; ,ebenenname“; farbe, linienart;linienstérke;
“sachdatensatz3"“; f; p;textfont; texthohe; textbreite; ,ebene“

Die einzelnen Werte sind abh&ngig vom Elementtyp, der als erster Wert steht:

Lineare Elemente
1 Die 1 in der ersten Spalte beschreibt, dass es sich um eine
Zuordnung fir lineare Element handelt.
(Linie, Polygon, komplexes Polygon, Mehrfachlinie, Bogen, Kurve,
BSplines)
linientyp * - keine Prifung des Linientyps
1 - Linien, Polygone, komplexe Ketten
2 - Mehrfachlinien
4 - Bégen
8 - Kurven, BSplines

Die Werte kénnen auch addiert werden, so dass bspw. die
Zuordnung 12 fir Bégen, Kurven und BSplines gilt.

ebenenname Ebene, auf der das Element platziert wird. Der Ebenenname kann
auch Platzhalter * und ? enthalten.

Wird ,*“ angegeben erfolgt keine Prifung der Ebene.

farbe Angabe der Elementfarbe, fur die die Zuordnung gelten soll.
Wird * angegeben erfolgt keine Prifung der Farbe.

linienart Angabe der Linienart, fur die die Zuordnung gelten soll.
Wird * angegeben erfolgt keine Prifung der Linienart.

linienstarke Angabe der Linienstarke, fur die die Zuordnung gelten soll.

Wird * angegeben erfolgt keine Prifung der Linienstérke.
sachdatensatz | Name des Sachdatensatzes

Zellen
2 Die 2 in der ersten Spalte beschreibt, dass es sich um eine
Zuordnung fur Zellen handelt.
zellname Der Zellname kann auch Platzhalter * und ? enthalten.
Die Zeile
2; “* "8

ordnet allen Zellen den Sachdatensatz S1 zu
sachdatensatz | Name des Sachdatensatzes
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Flachen

4

Die 4 in der ersten Spalte beschreibt, dass es sich um eine
Zuordnung fur Flachen handelt.

(Polygonflache (einschlie3lich Rechteck), komplexe
Polygonflachen, Kreise)

linientyp

* - keine Prifung des Linientyps
1 — Rechtecke, Polygonflachen, komplexe Polygonflachen
2 — Kreise

Die Werte kdnnen auch addiert werden.

ebenenname

Ebene auf der das Element platziert ist. Der Ebenenname kann
auch Platzhalter * und ? enthalten.
Wird ,*“ angegeben, wird die Ebene nicht gepriift.

farbe

Angabe der Elementfarbe, fur die die Zuordnung gelten soll.
Wird * angegeben, wird die Farbe nicht geprift.

linienart

Angabe der Linienart, fur die die Zuordnung gelten soll.
Wird * angegeben, wird die Linienart nicht gepruft.

linienstarke

Angabe der Linienstarke, fur die die Zuordnung gelten soll.
Wird * angegeben, wird die Linienstarke nicht geprift.

sachdatensatz

Name des Sachdatensatzes

Der anschlieBende Teil beschreibt die Attribute fur den Sachdatenanh&nger zum
Platzieren in der Zeichnung:

Sachdateneigenschaften

f

Textposition

-1- undefiniert (Standard)

Wert wird vom vorangegangenen Sachdatensatz ohne feste
Textposition Gbernommen

0 - nicht fest

1 —fest

Textausrichtung

-1 — undefiniert (Standard)
Wert wird vom vorangegangenen Sachdatensatz ohne feste
Textausrichtung Gbernommen
0 - Links oben

1 - Links unten

2 - Mitte oben

3 - Mitte Mitte

4 - Mitte unten

5 - Rechts oben

6 - Rechts unten

textfont

Textfont, der beim Platzieren des Sachdatensatzes benutzt
werden soll.
-1 = aktueller Textfont wird beim Platzieren benutzt

texthohe

Texthohe, die beim Platzieren des Sachdatensatzes benutzt
werden soll.
-1 oder O - aktuelle Texthohe wird beim Platzieren benutzt

textbreite

Textbreite, die beim Platzieren des Sachdatensatzes benutzt
werden soll.
-1 oder O = aktuelle Textbreite wird beim Platzieren benutzt

ebene

Ebene, auf der die Sachdaten gespeichert werden sollen.
-1 = die aktuelle Ebene wird beim Platzieren benutzt.

Die Angaben f, p,

textfont, texthdhe, textbreite, ebene kénnen fehlen. Bei fehlenden

Werten wird -1 gesetzt.
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Neben der Zuordnung der Elemente zu den Sachdatensatzen kénnen zwei Blécke mit
zusétzlichen Definitionen existieren:

Zellbibliothek

[CELLLIB]
pfad / name der zellbibliothek
[END

Ist in der Definitionsdatei eine Zellbibliothek angegeben, wird diese Zellbibliothek an
die Zeichnung angehéangt.

Bei der Ausgabe der Definitionsdatei wird der Block, der die Zellbibliothek beschreibt,
nur ausgegeben, wenn er auch bei der Eingabe vorhanden war!

Sachdatendefinitionen

[TAG]

sachdatensatznamel; sachdatennamell; aufforderungll;
standardwertll; typll; displayll

sachdatensatznamel; sachdatennamel2; aufforderungl?2;

standardwertl2 ; typl2; displayl?2

sachdatensatzname?2; sachdatenname2l; aufforderung2l;

standardwert2l; typ2l; display2l
sachdatensatzname?2; sachdatenname22; aufforderung22;

standardwert22; typ22; display22

[END]

Bei der Eingabe kann dieser Block fehlen. Sollte er eingelesen werden, erfolgt eine
Uberpriufung, ob die genannten Sachdatendefinitionen in der Zeichnung vorhanden
sind. Existieren sie nicht, werden sie in der Zeichnung gespeichert.

Bei der Ausgabe der Definitionsdatei wird der Block immer geschrieben. Es werden

allerdings nur die Sachdatendefinitionen aufgelistet, zu denen eine Zuordnung
existiert.

Innerhalb der Definitionsdatei kbnnen Leerzeilen existieren.
Kommentarzeilen sind durch ein ,//“ als erste Zeichen zu kennzeichnen.

BEISPIEL INHALT: cc_celltag.def

//--- Definition der Sachdatenzuordnungen ---
2;"AV*";"Absperrventil";0;5;"Arial";0.250;0.250;"Default";0
2;"RB*";"Rohrbogen";0;5;"Arial";0.250;0.250;"Default";1
1;*;"ROHR _EBENE"; *;*;*;"Rohr";0;5;Arial;0.250;0.250;"Default";1

//--- Definition der Sachdatenanhinger ------

[TAG]
"Absperrventil";"0l-Benennung#"; "Benennung"; "Absperrventil”;1;0
"Absperrventil";"02-

Hersteller|";"Hersteller/Ausfihrung";"| |Absperrventil/AAV-
Hersteller-Ausfithrung.txt";1;0

//--- Zellbibliothek --—--—=——————————————————-
[CELLLIB]

$ (cc)mdlapps\cc_tagset\cc_tagset.cel

[END]
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4.

Erstellung von Sachdatenreports

Durch die Verwendung von Sachdaten konnen zusétzliche Informationen an
Elemente gebunden werden. Ziel ist jedoch die Auswertung dieser Informationen.
Wer sich schon mal mit dem Sachdatenreport von MicroStation beschatftigt hat, wird
schnell an die Grenzen stoen und mehr wollen. Das eigentliche Ziel der
Verwendung von Sachdaten ist ein flexibler Report. Deshalb gibt es das cadcom®

Tool cc_tagreport.

4.1 Sachdaten auswerten (cc_tagreport)

Es gibt folgende Mdéglichkeiten cc_tagreport zu starten:

NOTIZEN

Stand: Mai 2020

Variante 1

Der bevorzugte Aufruf erfolgt tiber das cc_tools®-Menii:

MicroStation Meni [cc_tools] [Stlckliste (cc_tagset, cc_tagreport)] [Sachdaten

auswerten]

Variante 2

Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe
E MicroStation Menu [Extras] [Tastatureingabe]

mdl load cc_tagrepot [defdatei]

Weitere Parameter:

[ mdl load cc_tagreport [-def=def_datei] [-ppp=2z2Z]

Fiar den Programmaufruf sind noch weitere Parameter mdglich. Die Aufrufparameter

sind in der Form —ppp=zzz definiert.

Parameter | Format Bedeutung
-DEF Zeichenkette Name der Definitionsdatei
-TRZ Zeichen Trennzeichen fir die CSV-Datei [; , . ]
-DZP Zeichen Dezimalzeichen [, .]
-ANZ Zahl 1 - Anzeige der Auswertungsergebnisse
0 — keine Anzeige der Auswertungsergebnisse
-REF Zahl 1 - Referenzdateien auswerten
0 - Referenzdateien nicht auswerten
-VRZ Zahl 1 — mehrere Zeichnungsdateien auswerten
0 — nur aktives Modell auswerten
-MSK Zeichenkette Suchmaske, wenn mehrere Zeichnungsdateien
ausgewertet werden sollen
-EXS Zeichenkette Name der Exceldatei in der die CSV-Datei
eingelesen wird. (identisch
CC EXCELREPORT SEED)
-CSV Zeichenkette Name der CSV-Datei

www.cadcom.de | 20




cc_tagset + cc_tagreport Handbuch

Bei der Auswertung der Sachdaten werden alle Sachdaten in der Zeichnung gesucht
und ,gleichartige® Sachdaten zusammengefasst. Grundlage dafur ist die
Definitionsdatei cc_tagreport.def - sollte diese nicht die richtigen Eintradge aufweisen,
gibt es eine Meldung und man kann die Eintrdge anschlie3end selbst definieren.

Fa ™
ﬂ cc_tagreport - cadcom liuﬂ_hj
Extras
Auswertungsbedingungen

[ fuszuwertende Sachdaten editieren ]

|| Referenzdateien auswerten [] Mengeneinheit anzeigen

[~] mehrere Zeichnungen auswerten

Auswahimaske

|
[] Auswertungsergebnisse anzeigen Excelformular erstellen
Stickliste
BExcel-Vorage | F\Applikations'cc_tagset'\Defco_tagset'cc_tagset x E
Dateiausgabe
Ausgabedatei | F\Applikations'co_tagset'\Dan'plana xds E

Tabellentrennzeichen | Semikolon (; Dezimaltrennzeichen | Komma

feerin [ TE—

Uber das Dialogmenii [Extras] kénnen die getroffenen Einstellungen gespeichert
werden.

Auszuwertende Sachdaten editieren
Uber diesen Schalter kann die Auswahl der Sachdatensatze und die Sachdaten,
welche zusammengefasst werden sollen, ausgewahlt werden:

Es werden alle Sachdatenséatze mit ihren Sachdaten aufgelistet. Die auszuwertenden
Sachdatensatze sind auszuwdhlen. Ausgewdhlte Sachdatensatze werden grin
markiert, Sachdatenséatze, die nicht ausgewertet werden sollen, sind gelb hinterlegt.

-
e e e e = [ =) | R e e 2= B =)
Auswahl der identischen Merkmale Zunicksstzen Auswahl der identischen Merkmale Zunicksstzen
Bezeichnung idertisch Bezeichnung identiscl =
Zellen ohne Sachdatenanhanger [l Zellen ohne Sachdatenanhanger |l
Absperrventil [l Abspemventil
Rohr |l Benennung L
Rohrbogen [} Hersteller/Ausfiihrung 7
AKZ
Nomn, Tech. Liferb
[ by I Ubemehmen J Prifb. EN10204 i

L.

Zu den festgelegten Sachdatensatzen werden die Sachdaten ausgewahlt, bei denen
Ubereinstimmende Eintrage das Zusammenfassen der Satze erlauben, d.h.
Sachdaten mit gleichem Inhalt werden gezahlt und deren Gesamtzahl ausgewiesen.

Zusétzlich zur Auswertung von Zellen mit Sachdatenanhdngern besteht auch die
Méoglichkeit, die Zellen ohne Sachdatenanhanger zu ,zahlen® (erste Zeile: weil3). Bei
der Auswahl dieser Funktion werden alle gefundenen Zellnamen in der Zeichnung
aufgelistet. Die auszuwertenden Zellen sind auszuwahlen.

Als Ergebnis wird die Anzahl der jeweiligen Zelle in dieser Zeichnung ausgegeben.
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Stand: Mai 2020

Referenzdateien auswerten

Zusatzlich zum aktuellen Modell werden die Sachdatenanhange in den angehangten
Referenzdateien ausgewertet.

Mehrere Zeichnungen auswerten

Es werden alle Zeichnungen, die der vorgegebenen Auswahlmaske entsprechen,
ausgewertet.

Mengeneinheit anzeigen

Bei der Auswertung erscheint die Mengeneinheit ,Stuck als zusétzliche Spalte (beim
Zahlen gleichartiger Sachdatenséatze). Werden Sachdaten aufsummiert erscheint
dann als Mengeneinheit die bei der Summenspalte angegebene MalReinheit.

Auswertung

Uber ,Auswerten wird die aktuelle Zeichnung untersucht und die Ergebnisse, wenn
der Schalter ,Ergebnisse der Auswertung anzeigen“ angeschaltet ist, in einer
Dialogbox angezeigt.

Die Anzeige der Auswertung erfolgt in einer Liste:

f # Auswertung der Sachdaten [E=EEE=——)
Ergebnissliste
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 12 13 14
Satz: Ab__.
Anzahl Be.. /. AKZ No. Pu.. DN PN An. Bau. Ant.. Ge.. Be.. __ /..
3 Absp...
1 Absp... aule.. AVOD1 MRO.. DIN.. 15 40 Flan.. 130 Hand C131 MiRO-...

PE

[ Selektionsmenge erhatten Excelformular erstellen '
Beenden H Speichem I

Die Zeilen sind anwahlbar. Ist ,im Hilite anzeigen® aktiviert werden bei der Auswahl
einer Zeile die zugehdrigen Elemente und die Sachdatenanh&nger in der Ansicht
hervorgehoben. Zur Anzeige wird eine Selektionsmenge angelegt.

Bei Mehrfachauswahl (gedrickte Strg-Taste bei der Zeilenauswahl) wird die
Selektionsmenge um die Elemente, die zur ausgewdahlten Zeile gehotren, erweitert.
Die gebildete Selektionsmenge kann auch nach dem Beenden des Programms
erhalten bleiben.
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4.1.1 Ergebnis/Reports

Stand: Mai 2020

Textdatei

Textdatei (CSV-Format) gespeichert | Ausgabedatei |C:\Bidung\2esy

Die Ergebnisse koénnen in e€ine | pasiausgabe

werden. Tabellertrennzeichen [Semikolon ()} | Dezimaltrennzeichen m
Mit ,Beenden wird das Programm
beendet. I Beenden “ r\ﬂuswerten

"T'I . 10 20 30 40 50 (]

el v v b v e b b e e b e b e e b e e b e e e b e e b e L
1 lZEic'ﬂn‘.Jng: -C:\Bildung2.dgn;q
Datum: -20.07.2011---13:57:35;1
Fatz: -Absperrventil;q
"Anzahl"; "Benennung”; "Hersteller/Ausfihrung™; "AKZY : "Horm, Tech.]
3; HAI:SPEIIT;EHtilH; HH; HH; HH; rrrr; rrrr; rrrr; rrrr; HH; HH; rrrr; n ; rrrr;q

1:"Absperrventil™; "aubenliegendes -Spindelgewinde™;"AV-001™ "Mil

[ T ¥ BY R WL T ¥

Excelformular erstellen

Wenn dlese Optlon aktIVIert Wurde’ Ist [ Auswertungsergebnisse anzsigen Excelformular erstellen

der Name der Excel-Vorlage und der g ..

Name der zu erstellenden Excel-Datei  geivorsgs [ Sico_deflos_tagset'co_tagreport s (-]
anzugeben. (Die CSV-Datei dient dann  pateizusgabe

nur als Arbeitsdatei im MS_TEMP- A\Bidung'2pds (-]
Verzeichnis).

Soll ein Excelformular erstellt werden, muss eine Excel-Vorlage existieren, die die
erzeugte CSV-Text-Datei einlesen und verarbeiten kann. Die Excel-Vorlage wird als
die Excel-Zieldatei kopiert und Excel mit den Parametern der CSV-Text-Datei und der
Excel-Zieldatei aufgerufen.

Interner Ablauf

= Der Report erfolgt zunéchst in die angegebenen CSV-Datei

= Eine in der Konfigurationsvariable CC_TAGREPORT_SEED angegebene XLS
Vorlage Datei wird kopiert, namentlich passend zur CSV-Datei

= Excel wird gestartet (definiert in der Umgebungsvariable CC_EXCEL_EXE)

= |In der XLS-Vorlage befindet sich ein Programm, mit dem die Werte aus der CSV

Datei gelesen werden und entsprechend Vorgaben aus der XLS in der Liste
angeordnet werden.

Der Excel Start erfolgt automatisch, damit das in der XLS enthaltene Programm die
CSV-Daten einlesen kann, muss eine Sicherheitswarnung in Excel bestétigt werden.

'-:;J Sicherheitswarnung Makros wurden deaktiviert. Optionen...
f Microsoft Office-Sicherheitsoptionen lilé.l1

@ Sicherheitswarnung - Makro

Makro
Makros wurden deaktiviert. Makros kéinnen Viren oder sonstige Sicherheitsrisiken
enthalten. Aktivieren Sie diesen Inhalt nur, wenn Sie der Quelle dieser Datei vertrauen.

‘Warnung: Es kann nicht festgestelit werden, ob dieser Inhalt aus einer
vertrauenswiirdigen Quelle stammt. Sie soliten diesen Inhalt deaktiviert
lassen, aufier wenn von diesem Inhalt wichtige Funktionalitit bereitgestelit
wird und Sie dessen Quelle vertrauen.

Weitere Informationen
Dateipfad:  C:\Bildung'plan.xls

) Vor unbekanntem Inhalt schiitzen {empfohlen)

Vertrauensstellungscenter &ffnen
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Nachdem die CSV-Datei eingelesen wurde, erscheint ein Dialog, in dem die
gelesenen Satze erkennbar sind. In Excel Arbeitsblatt sind die Daten ergéanzt worden.

A ] B C D I E F G

1 Projekt Zeichnungs-Nr.
2| ﬁadcom GmbH Auftrags-Hr. Rohrleitungs-Nr.:

3 Verladung Mord Bearbeiter: Rohrklasse:
4 |Znr C:\Bildung\2 dgn Datum: Durchflussstoff:
_5 Datum: [20.07.2011 14:11:09 Rohrmaterialstiickliste Rev.-Datum. maximaler Betriebsiberdruck:

6 Satz: maximale Betr atur
_T7 _|Anzahl Benennung Hersteller/Ausfiihrung AKZ Norm,Tech.Lieferb. Priifb. EN10204 DN
83 Absperrventil
an Absperrventil aulenliegendes Spindelgewinde AV 001 MIRO-WN 57-0003 DIN EN 10204 - 3.1 15
% cc_tagreport - Status L]
2] Import: C:\Users\AppData\Local\Temp\Bentley\MicroStation\8.11

& [ Zeichnung: Cr\Bidung\2.dan
14| Datum: 20.07.2011 14:11:03

15 Satz: Absperrventi
16|

7
BB
19
20
il
27

23
24 ok
25|

7,

Bedingungen fir die Funktion dieses Excel Reports

der CSV befinden.

In der als Vorlage angegebenen XLS-Datei muss sich das Programm zum Import

= Die Vorlage muss ein Excel Arbeitsblatt cc_tagreport besitzen, in dem die
gewlnschten Positionen der auszugebenden Sachdaten definiert sind

= Das in der Vorlage aktuelle Arbeitsblatt wird gefiillt, wobei in der Spalte A die erste

freie Zeile gesucht wird

4.1.2 Definition der gewlnschten Ausgabe in Excel

NOTIZEN

Stand: Mai 2020

Vorlagedatei

Die XLS-Vorlage wird Uber die MicroStation
CC_TAGREPORT_SEED definiert.
Alle Konfigurationsvarablen auflisten/andem.
CC_OBJEKTE Cirt -
CC_PUNKTE Crt =
CC_RAHMEM Crt
CC_TAGREPORT_SEED Ort
CC_USERLICEMSE Cirt
CC_WERSION Crt i

$(cc)mdlapps\cc_tagset\cc_tagset.xls

Umgebungsvariable
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NOTIZEN

Stand: Mai 2020

Arbeitsblatt mit den Reportwerten

Das in der Vorlagedatei cc_tagreport.xls aktive Arbeitsblatt wird im Report gefiillt.
Dabei sucht das Programm in der Spalte A die erste nutzbare leere Zeile. Wird eine
leere Zeile gefunden, pruft das Programm noch die néachsten 40 Zeilen, ob auch
diese leer sind. Falls ja, wird die Zeile als Start fir den Report verwendet.

Beispiel:

A B
1 Projekt:
2 cadcom GmbH
3 Verladung |
4 \Znr:
5 |Datum: Rohrr
6 |Satz:
fi

| |

8
41

Das Feld A7 wird als erste nutzbare Zeile gefunden, obwohl die Felder Al bis A3 frei
sind. A7 wird gefunden, weil nach diesem Feld die nachsten 40 Felder auch frei sind.
Durch diese Bestimmung der néchsten freien Zeile kdnnen beliebige Kopfzeilen
definiert werden. Durch mdgliche ,Liicken” von 40 Zeilen kénnen Sachdatensatze
seitenweise ausgegeben werden.

Arbeitsblatt - cc_tagreport - mit der Definition der Ausgabepositionen

Das Arbeitsblatt cc_tagreport in der Vorlagedatei cc_tagreport.xls muss die
gewiinschten Positionen der Sachdaten enthalten:

A | B | C | D | E
| - - )

1 |Satz [+]Feld [+] Tabelle[~| Positior~-] Pos_Feldname|~
| 2 | {Zeichnung} Tabelle1 B34
| 3 | {Datum} Tabelle1 B%5
| 4 {Satz} Tabelle1 M1 55356
| 5" Anzahl Tabelle1 Al
| 6 | Benennung Tabelled B1
| 7 |Absperrventil  Hersteller/Ausfihrung Tabelle1 Cc1
|8 |* AKZ Tabelle1 D1
| 9 |Absperrventil  Norm,Tech.Lieferb. Tabelle1 E1
| 10 |Absperrventil  Priifo_ EN10204 Tabelle1 F1

M 4 b [ Tabelel Tabele? “Tabele3 %2
= Satz Name des Sachdatensatzes (auch * ? # u.a. Wildcards)
= Feld Name des Sachdatenfeldes (auch * ? # u.a. Wildcards)
= Tabelle Name des Excel Arbeitsblattes (leer = aktuelles Blatt)
= Position SpalteZeile in die der Wert geschrieben wird

Pos_Feldname  wenn der Feldname auch in die Tabelle sein soll,
kann hier die Position stehen
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Stand: Mai 2020

In der
dateispezifische Werte stehen (eingeschlossen in { }):

= {Zeichnung} = Name der Zeichnungsdatei

= {Datum} Datum und Uhrzeit des Exports

= {Satz} Name des Sachdatensatz
~ ~ ~

Satz [~ Feld [v|Tabelle [+]|Position [~| Pos_Feldnam
{Zeichnung} TabelleT $B54
{Datum} Tabelle1 5B%5
{Satz} Tabelle1 N1 3556

* Anzahl Tabelle1 Al

* Benennung Tabelle1 B1

Absperrventil  Hersteller/Ausfiihrung  Tabelle1 C1

* AKZ Tabelle1 D1

Absperrventil  Morm,Tech Lieferb. Tabelle1 E1

Absperrventil  Prafb. EN10204 Tabelle1 F1

Absperrventil DN Tabelle1 G1

Absperrventil PN Tabelle1 H1

Absperrventil  Anschlussart Tabelle1 11 o

Absperrventii  Baulange (mm) Tabelle1 J1

Absperrventil  Antrieb Tabelle1 K1

Absperrventil  Gehause-Werkstoff Tabelle1 L1

Absperrventil  Bemerkung Tabelle1 M1

Absperrventil  Mal/Morm Tabelle1 N1

Rohr Ausfithrung/Abmessung Tabelle1 C1

Rohr Bemerkung Tabelle1 M1

Rohr Morm,Tech Lieferbed.  Tabelle1 E1

Rohr Mals, Morm Tabelle1 F1

Rohr Prifbesch. Tabelle1 G1

Rohr Werkstoffgruppe Tabelle1 H1

Rohr Werkstoffnummer Tabelle1 "

Rohr Morm, Tech_Lieferk. Tabelle1 J1

Rohrbogen Anzahl Tabelle1 Al

Rohrbogen Ausfithrung/Abmessung Tabelle1 C1

Rohrbogen Bemerkungen Tabelle1 M1

Rohrbogen MNorm, Tech.Lieferb. Tabelle1 E1

Rohrbogen Mafd-Norm Tabelle1 F1

Rohrbogen Profbesch. Nach EN 10: Tabelle1 G1

Rohrbogen Werkstoff Tabelle1 H1

Spalte Feld konnen neben vorhandenen Sachdatenfeldern folgende

Werden Sachdatenfelder nicht in dieser Tabelle definiert, erscheint eine Meldung auf
die fehlende Positionsangabe. (Die Sachdaten werden in diesem Fall nicht im Report

platziert.)

cc_tagreport - Status

Import: C\Users\AppData\Local\Temp\Bentley\MicroStation\8.11

Feichnung: C:\Bildung\2.dgn
Datumn: 20,07,2011 14:11:09
Satz: kil

FEHLER: fiir Parameter “[Zeichnung]” keine Position definiert |
FEHLER: fur Parameter “[Datum]" keine Position definiert !
FEHLER: fiir Parameter “[Satz]" keine Position definiert |

: A B C - D E B
1 f Projekt: Zeichnungs-Nr.
2 Auftrags-Nr. Rohrietungs-Nr.
3 cadcomGmbH i$B$4 Verladung Nord Rohrklasse:
4 Znr. D:\cc_tools\DGN\plana.dgn Datum: Durchflussstoff:
5 Datum: 09.05.2011 14:44:39 g, $ B $ 5 Rohrmaterialstiickliste Rev.-Datum maximaler Betriebsiberdruck
6 Satz
7 Anzahl!Benennung Hersteller/Ausfiihrung AKZ Norm,Tech.Lieferb. Prufb. EN10204
8 1 A\ Absperrventil Renliegendes Spindelgewind AV 001 MiRO-WN 57-0003 DIN EN 10204 - 3.1
9 7 4 [ Abspenventil Renliegendes Spindelgewind: AV 001 MiRO-WN 57-0003 DIN EN 10204 - 3.1
10 1 | Absperventil Renli des Spindelgewind AV 001 MiRO-WN 57-0003 DIN EN 10204 - 3.1
ikl " 1| Abspemventil Renliegendes Sp gewi AV 001 MiRO-WN 57-0003 DIN EN 10204 - 3.1
127 1 | Abspenventil 1S gendes Spindelgewind: AV 001 MiRO-WN 57-0003 DIN EN 10204 - 3.1
13 Anzahl Benennung Ausfiihrung/Abmessung Norm,Tech.Lieferbed. MaB,Norm
14 N‘I Rohr, nahtlos 3556x125 MiRO-WN 51-0321 MiRO-WN 51-1101
15 Rohr, nahtlos 3556x 125 MiRO-WN 51-0321 MiRO-WN 51-1101
16 1 Rohr, nahtlos 3556 x 12,5 MiRO-WN 51-0321 MiRO-WN 51-1101
17| 1 Rohr, nahtlos 3556 x 125 MiRO-WN 51-0321 MiRO-WN 51-1101
18 1 Rohr, nahtlos 3556x 125 MiIRO-WN 51-0321 MiRO-WN 51-1101
19, 1 Rohr, nahtios 3556 x 125 MiRO-WN 51-0321 MiRO-WN 51-1101
20 Anzahl Benennung Ausfiithrung/Abmessung Norm,Tech.Lieferb. MaB-Norm
21 1 Rohrbogen, nahtlos 60-2-60,3x56/56 MiRO-WN 55-0321 MiRO-WN 55-1101 / DIN 2¢
122 5  Rohrbogen, nahtlos 60-2-424 x5.0/5.0 MiRO-WN 55-0321 MiRO-WN 55-1101 / DIN 2¢

Die Angabe von Al bringt den Wert in die Spalte A in die erste freie Zeile (hier 7).
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