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sachdaten

= Warum sollten Sachdaten verwendet werden ?

zusatzliche Infos zu Elementen

es entstehen intelligente Zellen oder
Elemente

Schriftkopfdaten zur Zeichnungsverwaltung
gespeichert direkt in der Zeichnung
problemlose Weitergabe oder Archivierung

Voraussetzung fur die Erstellung von Listen
und Auswertungen
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= Beispiele fur die Verwendung von Sachdaten
— Schriftkopfdaten
— Vermessungspunkte
— Leitungen, Armaturen - Stlckliste
— Inventar, Flachennutzung

— eindeutige Anlagenkennzeichen
N = nlogennad P e |

1| Rorklosse Leitun) von Lgitwng nch R4|Fligsehild
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= Welche Probleme bestehen bei der Nutzung von
Sachdaten mit MicroStation ?

Sicherstellung der Zuweisung von Sachdaten an neue
Elemente

Definition von Auswahllisten mit moglichen Werten flr
Sachdatenfelder

Prifung vorhandener Sachdaten auf Eindeutigkeit
Sachdaten andern, Anpassung der Attribute
komfortable Erstellung von Listen

Abgleich mit externen Listen oder Datenbanken
Verwaltung Uber ,alte™ Programmdialoge
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= Sicherstellung der Zuweisung von Sachdaten
an neue Elemente

o [ 1

Extras

— D efi n iti O n d e r Z u O rd n u n g ]@ Zellzuordnung ) lineare Zuordnung ' FAachenzuordnung
Zelle | Sachdatensatz o
AAKE Abspemid
« Zellen (Anzahl) = e _
o Dichtung -
H — FP* Fi bt L
- Lineare Elemente (Langen) |= Faeatzn =
FL* Fiihnungslager v
an GL* Gletlager —
« Flachen p b e
r Sachdatenanzeige
Textfort. [ |E ANSI_SYMBEOLS =]
o i Ted W Hhe [81000]
— Uberwachung ] o ]
Extras ™| Malistab anwenden
¥ {Sachdaten automatisch hinzufigen' = feste Postion [Rechiscben |
I¥ Zelen W Linien [~ Fzchen e e el =
_ ~ | neue Zeile einflgen l | Zeile loschen I
Sachdaten anhangen / andem |
| Abbrechen I | Altualisieren und beenden I
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= Definition von Auswahllisten mit moglichen
Werten flr Sachdatenfelder

- Va ri a nte Name | Wert | Darstellung

Benennung exzentisches Reduziersty... __

Sachd T XNl 215 16 31683 =
- ac atensatz Bemerkungen K219.1x63/1683x45-6.3
.. Nomn, Tech.Lisferb. € 513163 /139.7x4.0-63
— Textdatei je Datenfeld: Mat-Norm K218,1x63/1143x36-63
Prufbesch. nach .. K 2191x63/889x56-63
Werkestoff K273.0x63/2191x63-63
cc_tagsetedit V 01.00.00.06, Programm zur Verwaltung c
Variante Zu den Sachdatenfeldern gehdrende Textdateien mit Vorgabewerten:
BKS
cc_ipunkt
netar Verzeichnisse Textdateien {mit den méglichen Werten) Inhalt (mégliche Werte zur Auswahl)
Ll —
TG = Absperrklappe ¢ RE-Ausfiihrung -Abmessung, bt
WPID Blindflansch RE-Bemerkung. txt K219,1x6,3/168,3x4,5-6,3
Dichtung RE-Benennunag. twt K219,1x6,3 /139, 7x4,0-6,3
Festpunkt RE-MaliMorm. txt K219,1x6,3/114,3x 3,6-6,3
Flanschstutzen RE-Maorm Tech. Lieferb, . txt K219,1x6,3/88,9%x5,6-6,3
Fuhrungslager RE-Priifbesch.. bt
Gleitlager RE-Werkstoff-Nr .. bt K273,0%6,3/213,1%6,2-6,3
Hangung RE-Werkstoff, bt K 273,0 x 6,3 | 168,3 x 4,5 - 6,3
Kappe K 273,0x 6,3 [ 139,7 x 4,0 - 6,3
Keil-Schieber K272,0%6,3/114,3% 3,6-6,3
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= Prufung vorhandener Sachdaten auf Eindeutigkeit -
Definition eines Sachdatenfeldes als Schllussel
hier ,BKS-Codierung"

il
Variante | Beispiel eindeutige Kodierung iiber Feld BKS ~| Abgleich mit EXCEL |
-m I
P ru fu n g a u f ‘ Start - Zeichnung durchsuchen__l "rote” ID's in XLS ergdnzen DGN>>>XLS | blaue Eintrdge aus XLS aktualisieren XLS>>>DGH
ichtbare El te (auch Refel <
Bl .(a“ aus Referenzen) BKS-Codierung| 4p771=TE TGV001.WD_307-XD_001++6231.E0.0004
I I I e r a C e I alle Modelle bearbeiten Element ID - hat folgende Sachdaten Eintrige

Sachdaten - aus Satz - gefunden L.| paTED... | paTE] | MopEw | racser] [ [Pl | BKS-Codierung | Baute +
1 20.05.20... D:\C... Standard  ANSCHALTER  Zelle [2] S-Ler

Z u O rd n u n g e n [J1 29.05.20... .. Standard  ANSCHALTER  Zelle [2] #B2[=TE.EANOOL.WD_006-EAFQO1++..  SVier

[J1 29.05.20... .. Standard  LEUCHTEF.. Zele[2] #B2I=TE.EANOOLWD_008-EAF_003+... Ri-dle

[J1 29.0520... D:\C.. Standard  LEUCHTE Zelle [2] #B2I=TE.TGV001.WD_204-EA_00.. 5V-L¢

u a [J1 29.0520... D:\C.. Standard  LEUCHTE Zelle [2] #B20=TE. TGV001.WD_208-EA_001++... Leuch
" " [J1 29.0520... D:\C.. Standard  LEUCHTE Zelle [2] #B20=TE. TGV001.WD_208-EA_002++... Leuch
[J1 29.05.20... D:\C.. Standard  LEUCHTE Zelle [2] #B20=TE. TGV001.WD_208-EA_004++... | Leuch

[J1 29.05.20... D:\C... Standard  SCHALTER Zelle [2] #B2I=TE.TGV001.WD_208-5F_00... Schalt
[J1 29.05.20... D:\C.. Standard  SCHALTER Zelle [2] #B2I=TE.TGV001.WD_208-SF_00... | Schalt
[J1 29.05.20... .. Standard  AUSBAULE.. Zele[2] #B2=TE. TGVO01.WD_213-EA_004++... | Leuch
[J1 29.05.20... .. Standard  SICHERHEL.. Zelle [2] #B20=TE. TGV001.WD_219-EAN_001+... | Sicher
[J1 29.05.20... ... Standard  STECKDOSE Zelle [2] #B20=TE. TGY001.WD_302-XD_003++... Stecke
[J1 29.05.20... ... Standard  STECKDOSE Zelle [2] #B2I=TE.TGV00L.WD_307-XD_00... Steck: |
[J1 29.05.20... .. Standard  STECKDOSE Zelle [2] #B2I=TE.TGV001.WD_307-XD_00... Steck:
[J1 29.05.20... .. Standard  HEIZKOERP... Zelle [2] #B2=TE. TGVO0 L. WD_407-XD_001++... | Heizur

. _ | v -
— Einstellungen bei Doppelkiick I<_'1 29.05.20,,, ' D:VC... | Standard | STECKDOSE Zelle 21 #B3[=TE,TGVO02, WD 306-¥D 002++... Sbe}

[¥ in andere Datei wechseln

¥ in anderes Modell wechseln 2 doppelte markiert !

¥ Flemente aiswahlen 1
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= Sachdaten andern, Anpassung der Attribute

) sachdaten cc_ipunkt = I Dlﬂ [N cc_tagZxls V 01.11.00.14, Programm zur Synchronisation von Sachdaten { Sachdaten editieren )
Zelle [2] [ Editieren

— ID: 1961044
E-Bedingungeﬂ v ausaew. laschen | I sichtbar  alle sichthar machen ||_ mit Bezugslinien I
Katalogkurzname Artdd o Id | OK | TagSet | Mame | Wert
Datum Art55 al Oiss... ¥ Leuchte ANLAGENCODE =WD_204
Ebene O1ss... ¥ Leuchte ANLAGENCODE =WD_208
Rlag Digi-Trans-Aus O16... *  LeuchteEx 1 ANLAGENCODE =wD_004
Grobe in m Ouss... ¥ Leuchts BAUTEILBEZEICHNUNG Leuchte NSHV
Hochwert ; 5954152.24 O1i%6... ¥  Leuchte BAUTEILBEZEICHNUNG Langfeldleuchte001
ffd.Nr.der Koordinate 6. *  LeuchteEx_1 BAUTEILBEZEICHNUNG SV-Leuchte ZBV-Raum
Anz. der Digitalisie ...
et R7EN Srhhia 1 ;I

cc_tagattr V 01.11.00.01, Programm zur Anderung
— Was
[¥ feste Postion A < oben I Sachdatensatz: Sachdatenfeld:
= — I cc_ipunkt I
Micht anhangen Il Anhangen I
— Andern
in Ebene: Schriftart:
T I I Arial I T j
Auswahl| EExEEs ]
Farbe: Texthdhe:
[
o %6 % 45 | E
m_|SE|EkﬁEFtE Elen ISt'lchart: ITein:rate:
H 2
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= komfortable Erstellung von Listen

— Stulckliste in Excel mit Aufsummierung von Anzahl,
Langen und Flachen

— frei konfigurierbar S =

31 5 2 nd o

Baarpater R0k e
A Fragger D 03062013 Curchilsamot
KO pfd a te n Rohrieitungsstiickliste Ry -Datun msimar SeTiseleronid bar
— macimat Sy emerperazr: 7 C
Foe[Banennung Nerm T ech Ligfem. Verksiof Menge[ME  And-
Mr. |Ausfihrung / Abmessung Msl-Mom EE= El === nd=x
. Bemerkungen Frifbe=ch. nach EN 1204 [ Arfika-Tr. GM==
— OS I I O n S n u I I I I I l e rn Fespuniktlager Ausfirung A SZIEIRGE 1,00 Stilck
o |okis BT 508
¥ EHRVER et s
2 Ausiihrung A e S5235JRGZ 1.00]Stick
H - [ i
I I l e rze I I e a Z ikl EH TaE04 38
hilos, MiRC-WH EEDE21 N FZisEHICt
ROCWR EE 10 7 DR EN TiFHES
. . Db B 18884 0
TRV BT 1 FEEERNI
— Seiteneinstellungen i —
Db B 104 -5
iRO-WH B 10311 FZI56H-TCT 5E 51 Mk
MIRCORN BT T30 e achw, DN EN 1057172
|
n 0 T [FZEsEA-TC B0 05 |Meker
I} oc_tagreport [Rohrk =10l x| e —.
Extras PRIEGH-TCI 258 Mk
~ Auswertungsbedingungen MIRCOWNE 1201 gasdhe, T BN 0272
i R 1888 |
- Mire WWH 510211 [FzeETa 73 50 [Mekr
Auszuwertende Sachdaten edtieren | VB EEE 301 et BB g e S
ik £ 10
[™ Referenzdateien auswerten ¥ Mengeneinheit anzeigen m&m}m : 3] IR FEREEIE 2Rk
- DA R T
I™ mehrere Zeichnungen | | WRO-VIN 550071 FZI5GHTCIE ] g
—— — - — i ERA 101/ DNHER 105ES
Datei hinzufugen I Datei laschen I Auswahl hinzufugen I Betsteluing
T £, tagmed_Rickr Kimme dgrrSTL x & ROHR-001 Selie fuon 2
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= Abgleich mit externen Listen oder Datenbanken

===« fehlende Eintrage (rot)

Variante | Beispiel Rohrisometrien, Armaturen - Rohre -] Abgleich mit EXCEL

| Start - Zeichnung durchsuchen__l “"rote” ID's in XLS erganzen DGN>>>XLS | blaue Eintrage aus XLS aktualisieren  XLS>>>DGN - We rd e n I n d Ie D ate n ban k
I sichtbare Elemente (auch sus Referenzen) (]| 2319219 u b e rt rag e n (au C h au to -

I alle Modelle bearbeiten Element ID - hat folgende Sachdaten Eintriage
Sachdaten - aus Satz - gefunden o] [l L] mopew [ rasser] [ rrve) [ 01-Benennung 04-Norm 07 H H
04219148 | 2. D.) Standard | ROHRBOGEN | Zelle [2] Rohrbogen, naftios MRO-WN 55-0321 | P23t I I I a ISC I l I l a C l | | O u S
[OJaz19161 2, D. Standard | KEIL-SCHIE.. Zele [2] Keil - Schieber PN16 MIRC-WN 57-0003
4319181 2. D. Standard = FESTPUNKT Zelle [7] Festpunktlager Ausfiihrung A 523¢
4319195 2. D. Stendard ROHRBOGEN  Zelle [2] Rohrbegen, nahtlos MIRO-WHN 55-0321 P23t
[d4z19206 2. D. Standard | GLEITLAGER  Zelle [2] Gleitlager Ausfithrung A ee 5238
[a319219 2. D. Stendard ROHRBOGEN  Zele [2] Rohrbogen, nahtlos MRO-WN 55-0321 P23t | T B
4319244 2. D. Standard | ROHR Liie [3] Rohr, geschweift MRO-WN 51-0311 | P23t b an e rS au te n e E I n trag e
[daz19254 2. D, Standard | ROHR Polygonzug...  Rohr, geschweift Miro-WN 51-0311 P23t
4319264 2. D. Standard | ROHE Linia 31 Brbhr necchwsift Mirn 30N 51-1711 PLY
543;2;4 2l sta:dz Rohr, geschweiBt MIRO-WN 51-0311 P235GH-TCL aus der Datenbank Iassen
4319373 2. D. Standa Rohr, geschweilt Mirg-WH Sﬁ:ll P235GH-TC1
14319380 2. D. Stand. Rohr, geschweilt Mirg-WH 5 P235GH-TC1 = = =
e exzentrisches Reduzierstiick, n... | MIRO-WH 5|1 in Excel anders definiert: (MRO-WN 51-0311) S I C I n I e aC ate n
Rohr, geschweilit Mirg - 5 il SoRRENICK Z00ME SUT das Eement.
exzentrisches Reduzierstiick, g... = MiRO-WN 55-0311 P235GH-TC1 LR h
e s tubernehmen
: gen b PP 1
¥ in andere Datei wechszln 1
[V in anderes Modell wechseln cc_tag2xls_BKS : Datenbank [Access 2002 - 2003-Dateif ormat) - Microsoft Access o B ER
2 Zeilen sind in Excel/Dat
¥ Elemente auswahlen — ) e
13 Elemente mit Sachdaten gefunden
tenbank nicht vorhanden ("rote” ID's)! 2 Werte sind in Excel/Datenbank anders X
d~| TAGSET ~ | Plannummer - BKS-Codierung
10 01-Benennung + |04-Norm + |07-Werkstoff |~ |, ANSCHALTER  <nicht vorhandens
11 |Rohrbogen, nahtlos MIRO-WHM 55-0321 |P235GH-TC1 .
- — - AMSCHALTER <nicht vorhanden> #B2I=TE.EANOOL.WD_006-EAF001++6231.
12 Keil - Schieber PN16 MIRQ-WHM 57-0003 5 =
13 Festpunktlager Ausfuhrung A S7351RG? LEUCHTE FLUCI <nicht vorhanden> #B2I=TE.EANOOL.WD_008-EAF_003++623
14 Rohrbogen, nahtlos MIRO-WHM 55-0321 |P236GH-TC16 LEUCHTE <nicht vorhanden> #B2I=TE.TGV001.WD_204-EA_005++6231.
15 Gleitlager Ausfihrung A ee S5236JRG2 LEUCHTE <nicht vorhanden> #B2I=TE.TGV00L.WD_208-EA_001++6231.
16 Rohrbogen, nahtlos MiRO-WM 55-0321 |P235GH-TC1 LEUCHTE <nicht vorhanden> #B2I=TE.TGV001.WD_208-EA_002++6231.
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= Auswahl und Verwaltung der
Varianten des Programms

— Wahl der Variante durch den
Anwender

— erweiterter Dialog fur die
Administration

« DEF-Dateien
« Excel Vorlagen
« VVerzeichnisstruktur

« TXT-Dateien mit
Auswahllisten

BKS
cc_ipunkt
Inventar

Uberwachen
Repart - Liste

Excel Abaleich

Datenbank Abaleich

Verwaltung:

Zuordnung der
Elemente zu TAGs

Definitionen. ..
der TAGs
in der Zeichnung

caloclcom’

Systemhaus GmbH

- X

< Programmtitel, definiert mit CC_TAGSET_TITEL

im Verzeichnis:
D:\CAD\_WORKSPACE\8i\cadcom\def
\cc_tagset\Rohrklasse),

vorhandene Dateien:

cc_tag2xls_Vorlage.xlsx
cc_tagrepaort.def
cc_tagrepart_Vorlage.xls
cc_tagset.def

< Zuweisungen siehe cc_tagset.def |

cc tagreport.def | cc tagreport vorlage.xls

oc tag2xls vorlage.xls

cc tagset.def |

< Anzeige
oder MicroStation Dialog:

Sachdaten editieren |

Vorgaben flr TAGs
aus Textdateien

Anzeige der Zuordnungen der Sachdaten-
felddefinitionen mit zugehdrigen TXT-Dateien zur
Definition von Auswahlisten flir die Felder.
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= weitere cc_tools® Komponenten im Zusammenhang
mit Sachdaten

— cc_kor2cad - Import von Vermessungspunkten
— cc_ipunkt - Verwaltung von Vermessungspunkten
— cc_zeichnungsbuch - Schriftkopfdatenabgleich

— cc_check - Prufung auf Regeleinhaltung und
Sachdatenzuordnungen
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