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1. Allgemeines

1.1 Beschreibung:

Das Programm dient dem Abgleich von Schriftkopfdaten aus MicroStation
Zeichnungen mit einer Excel Tabelle genannt ,Zeichnungsbuch®.

Die Schriftkopfdaten sind in der Zeichnung als Sachdaten enthalten.

Festgelegte Felder werden erkannt und in einem Dialog zur Bearbeitung angezeigt.
Die Zeichnungsnummer wird in einer Excel Tabelle gesucht. Wenn die Zeichnung in
der Tabelle nicht vorhanden ist, kann sie mit allen anderen Daten aus MicroStation
Ubernommen werden und in das Zeichnungsbuch eingetragen werden.

1.2 Komponenten der LOsung

Zwingend notwendig sind folgende Komponenten:

e cc_zeichungsbuch.mvba das Programm
e cc_zeichungsbuch.ini die Einstellungsdatei
e Excel Tabelle Zeichnungsbuch mit bestimmten Vorgaben

Zur Gesamtlosung aller cc_tools® Programme gehoren weitere Dateien die im Punkt
LDateien zum Programm® zusammengefasst sind.

1.3 Installationsvorraussetzungen

e MicroStation ab Version 8.5
e Gemeinsame Komponenten in Windows
e Visual Basic for Applications (wird mit MicroStation installiert)
e Im Ordner Windows\System32 oder Windows\SysWOW64
(registriert mit ,regsvr32)

o Mscomctl.ocx

o FM20.dll

o Stdole2.tlb
Excel Version 2003 oder hoher

1.4 Integration in MicroStation

VBA Programme stehen in Verzeichnissen die durch die Variable
MS_VBASEARCHDIRECTORIES definiert sind. Die beiden Dateien *.mvba und *.ini
mussen in diesen Ordner kopiert werden.

...\Workspace\Standards\vba
oder wenn vorhanden

...\Workspace\cadcom\vba

Das ,Projekt“ cc_zeichnungsbuch.mvba muss geladen sein.
Die Variable MS_VBAAUTOLOADPROJECTS muss mit cc_zeichnungsbuch belegt sein

Im laufenden MicroStation wird das Programm im Projektexplorer sichtbar:
[Extras] [Makro] [Projektmanager]
EVBAfProjektmanager \EI [=] @
ODEaEld &aw e 80

MHame Beschreibung Position Autorn. Laden | &

cc_zeichnungshuch Ahgleich von Schriftkopfdaten mit Excel c_zeichnungsbuch mvba

cc_viewlevels Tool zur Schaltung der sichtbaren Ebenen D:\CAD\_..\cc_viewlevels.mvba v
cc_tagsetedit Programm zur Vemwaltung der Sachdaten im Zusa.. DRCADV_W.\cc_tagsetedit.mwba o
cc_tag2xls Programm zum Abgleich von Sachdaten mit Excel DACADY WORK. \cc_tagexls mvha ¢ o
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2. Voraussetzungen in den Zeichnungen und
der Excel Tabelle

Verschiedene Voraussetzungen missen eingehalten werden, damit der Datenabgleich
erfolgen kann.

Das Programm ist konfigurierbar Uber eine INI-Datei mit den Einstellungen.
Die nachfolgend beschriebenen Bedingungen entsprechen Eintrdgen in der
INI-Datei.

2.1 Zeichnungsdateien - Vorgaben und Einstellungen

2.1.1 Sachdatendefinition

Die Zeichnungen missen einen Sachdatensatz enthalten, der die vereinbarten Felder
enthalt. Der Name des Sachdatensatzes muss den Einstellungen der INI-Datei des
Programms entsprechen. z.B.:
TAGSET NAME=Zeichnung
Dieser Sachdatensatz muss die vereinbarten Felder beinhalten, z.B.:
TAG _FIELDS=Ae art,Anlagenbezeichnung,Bearbeiter,Bearbeitun
gsstand, Benennung,Benennung2,Benennung3,Betriebseinheit,Da
teiname,Erstellung,Format,Kostenstelle,Masstab,Zeichnungsn
ummer
Die Sachdatendefinition kann aus der Datei
..\Workspace\cadcom\data\Zeichnung. t1b geladen werden.

2.1.2 Zeichnungsnummer

Die Zeichnungsnummer ist der entscheidende Wert. Sie muss eindeutig sein um den
Abgleich mit der Excel Tabelle zu ermdglichen.
Deshalb wird ein Feld aus der Liste zum Schlusselfeld definiert:

KEY FIELD=Zeichnungsnummer

Im vorliegenden Programm muss die Zeichnungsnummer einen speziellen Aufbau
haben.

Zeichnungsnummer besteht aus den folgenden Teilen, getrennt durch ein Leerzeichen:

e G vorangestellte Zeichen, in INI-Datei: PRE=G

e BE-Nummer =Name des Blatt in der Excel Tabelle

o Art Planart (voreingestellt durch kommagetrennte Liste)
e Index Anderungsindex der Zeichnung als Zahl oder 1-2

o Blattformat als Zahl! (A0=0)

NOTIZEN
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2.2 Excel Tabelle (Zeichnungsbuch) — Vorgaben

Die Excel Tabelle (das “Zeichnungsbuch”) muss spezielle Bedingungen erfillen um far
das Programm nutzbar zu sein.

e Excel Version 2003/2007/2010

e Der Dateiname ist in den Programmeinstellungen festgelegt
XLS_FILE=$ (_DGNDIR) zeichnungsbuch.xlsx

e Fir jede BE-Nummer (zweiter Wert der Zeichnungsnummer) muss ein Blatt
vorhanden sein

a8
M4 v | UEF 1033 . 1041 . 1043 . 1044 . 1051 . 1052 . 1055

e Alle Blatter mussen eindeutige und einheitliche Spaltenbezeichnungen
enthalten, die den Vorgaben aus der INI-Datei entsprechen
XLS_COLUMNS=,D,,J,A,B,C,,F,G,K,L,M,E

A B _ C b E E |G H
1 Benennung Anlage ¢ Zeichnungs- | Datei | Erstell. verteiler mit Zeichnung  Bearbei-
2 Nr. . dgn | datum ?ﬁnderungsd. ‘Micro Station glungsstand

= Feldnamen dirfen nicht in zwei Zeilen
= ohne — Zeichen
= diese Zeilen sollten sich nicht wiederholen

e Werte in der Tabelle dirfen nicht in zwei Zeilen eingetragen sein !

C D E
e Zeichnungs- Datei Erstell- ivertei
Nr. dgn datum {Ander
er G 1055 RI-1-2 1055-R+l- 27.07.2001
Zwischenl.

e Eindeutige Trennzeichen bei der Zeichnungsnummer (hier Leerzeichen)

mussen verwendet werden!
044 G 1044 RI-1-0 1044-F
T FRL. Die Planart muss ohne Leerzeichen
. eingetragen sein (hier falsch: R 1) !
044 G 1044 AP 1-0 10444 ’ ’
FDA. (3 1730 V14 10721
044 G 1044 AP-2-0 Aufstel
st G1072RI-20  i1072R-
044 G 1044 AP-3-0 studie F
1072-

NOTIZEN
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3. Aufruf des Programms
3.1 Programmstart manuell

Es gibt folgende Mdéglichkeiten cc_zeichnungsbuch zu starten:

Variante 1

Der bevorzugte Aufruf erfolgt tUber den MicroStation

Workflow [cc_tools®)] [Sachdaten] [Zeichnungsbuch] E

[Zeichnungsbuch] ud
Zeichnungsbuch

Zeichnungsbuch

Variante 2

Uber das andockbare cc_tools®-Menii
MicroStation MenlU [cc_tools®] [cc_tools®] [cc_tools-Menil] [cc_sachdaten]
[Abgleich von Schriftkopfdaten]

cc_menu V 10.01.00.09 — X

[= CC_SACHDATEN
Abgleich von Schriftkopfdaten

Das cc_tools®-Men, als Bestandteil aller cadcom® Tools, ist frei konfigurierbar.
Somit kénnen auch die MenUleintrage variieren.

Variante 3

E Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe
- | MicroStation MenU [Start] [Priméar] [Weitere] [Tastatureingabe]

vba run cc_zeichnungsbuch

= Grof3- bzw. Kleinschreibung ist dabei nicht von Bedeutung.

NOTIZEN
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3.2 Startparameter und Varianten

Ab Programmversion 01.11.00.07:
In  der Einstellungsdatei des Programms (cc_zeichnungsbuch.ini) kénnen
verschiedene Varianten realisiert werden.
Die INI-Datei enthalt dafiir den Abschnitt [Varianten]
Die einzelnen Zeilen werden in der Form definiert:
VARL1 = Beschreibung der Variante
ZU JEDER Kurzbezeichnung muss dann in der INI-Datei ein passender Abschnitt
existieren:
[cc_zeichnungsbuch\VAR1]
Bisher verwendete das Programm nur einen Abschnitt [cc_zeichnungsbuch].
Dieser bleibt zu Kompatibilitat erhalten und wird als Voreinstellung verwendet (Start
ohne Variante). Er kann kopiert entsprechend angepasst werden.

3.2.1 Startparameter

Folgende Startparameter (nach: vba run cc_zb) (getrennt durch Leerzeichen)

Sind maglich:

Die Variantenkurzbezeichnung

VAR - Auswahldialog

/ISET - Umschaltung der Variante im Programm und Einstellungen mdglich
/RESET - Die je Benutzer gespeicherte Bildschirmposition wird
zurlickgesetzt (wichtig bei Nutzung mehrerer Bildschirme)

vbarun cc_zb

Start der ,Variante* <Default> Abschnitt [cc_zeichnungsbuch]
Vbarun cc_zb VAR1

Start der Variante VAR1 Abschnitt [cc_zeichnungsbuch\varl]
Vba run cc_zb /var

Auswahl der gewiinschten Variante im Dialog

cc_zeichnungsbuch V 01.11.00.07, { Auswahl ) x|

Bitte Wahlen Sie die gewlnschte Variante. ..
Abbruch wihlt die normale Variante

" CAD Plane

QK I Abbruch

NOTIZEN
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3.2.2 Beispiel der Definition von Varianten in der INI-Datei

EH [VARTIANTEN]
IISD=Iermetri epline
CAD=CAD Pline

EH [co zeichnungsbuchl]

TAGEET_NAI{E=Zeic1'mung < D efa u It>
TAG FIELDS=Ae art,Anlagenbezeichnung,Bearbeiter,Bearbeitungs
KEEY FIELD=Zeilchnungsnummer

XLS_FILE=$ (_DGHDIR)zeichnungsbuch.xlsx

¥L5s CcoLUMWS=,D,,J,4,B,C,,F,G, K, LM, E
PLAWNARTEN=MLP,RI,VER,W,BLF, I50, WP, K, VHE, VP, PB, PX, 5D
XL5_CLOSE=1

NEWFILE UCH=0

DGH_FIELD=Dateiname

FORMAT FIELD=Format

AE FIELDS=LE *

AE D¥=6.2

PRE=G

CHANGE OFEN=G

M [ec_zeichnungsbuch\IS0] I S O
TLGSET WAME=Zeichnung

TAG FIELDS=Ae art,BAnlagenbezeichnung,Bearbeiter,Bearbeitungs
EEY FIELD=Zeichnungsnummer

XLS_FILE=$ (_DGNDIR)zeichnungsbuch.zxlsx
XL5_CcoLuMWs=,D,,J,4,B,C,,F,G,K,L,M,E
PLAWNARTEN=iAP,iRI,iVER,iW,iBLF,iI5C, iWP, iK, iVME, iVP,iPE, iPX,
XL5 CLOSE=1

NEWFILE UCHM=0

DGH FIELD=Dateiname
FORMAT FIELD=Format
LE FIELDS=LE *

BE DY¥=6.2

PRE=G

E [ec_zeichnungsbuch\CAD] C AD

TAGSET NAME=Zeichnung
TAG FIELDS=Ae art,Anlagenbezeichnung,Bearbeiter,Bearbeitungs
EEY FIELD=Zeichnungsnummer

XI.S_FILE=$ (_DGHDIR}zeichnungsbuch.xlsx

¥L5s CcoLuMNS=,D,,J,A,B,C,,F,G,KE,L,H,E

PLANARTEN=AP, RI,VER,W,BELF, I50, WF, ¥, VM, VP, PB, PX, 5D
XL5_CLOSE=1

NEWFILE UCH=0

DGH FIELD=Dateiname

FORMAT FIELD=Format

AE FIELDS=AE *

AE D¥Y=6.2

PRE=G
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3.3 Aktion beim Zeichnungswechsel

Ein Wechsel der Zeichnungsdatei in MicroStation wird Gberwacht. Beim Wechsel
konnen die Schriftfelddaten sofort neu gelesen werden, oder das Programm wird
beendet. Ziel ist in beiden Féllen die Anzeige von falschen Schriftkopfdaten zur Datei
zu vermeiden.

In den Programmeinstellungen lassen sich zwei Varianten fiir die Uberwachung
wahlen:

3.3.1 Programminterne Uberwachung

automatischer Start des Programms beim MicroStation Start und Zeichnungswechsel
i programminterne Oberwachung [ Programm bleibt offen wenn die Datei gewechselt wird
beim Start M5 _INIT= beim Dateiwechsel M5_NEWFILE=

Speichern

" mit MS_INIT MS_NEWFILE UCM

*' programminterne Uberwachung
die Uberwachung des Zeichnungswechsels
erfolgt Uber eine interne Funktion (vorzugsweise zu empfehlen).

Bei dieser Option ist es ab der Programmversion 01.11.00.07 die Aktion bei
Zeichnungswechsel zu bestimmen:

[~ Programm bleibt offen wenn die Datei gewechselt wird

e Option aus (Normalfall) Das Programm wird beendet.
e Option an Das Programm scannt die neue Zeichnung sofort

3.3.2 Uberwachung durch Definition der Variable MS_NEWFILE und
einem UCM Programm

™ mit MS_INIT MS_NEWFILE UCM

durch ein UCM-Programm wird das Zeichnungsbuch
beim Start von MicroStation oder auch beim Wechsel der Zeichnung neu gestartet.
Dabei wird das UCM-Programm cc_zb.ucm in die beiden Felder eingetragen:

beim Start MS_INIT= beim Dateiwechsel MS_NEWTFILE:
cc_zb.ucm | cc_zb

Der Inhalt des UCM-Programms ist:

J cc_zb.ucm - Editor =E X
Datei Bearbeiten Format Ansicht 7 Diese Datei muss in einem Ordner
- stehen auf dem die
3 MicroStationvariable MS_UCM zeigt.
END z.B. ..\Workspace\cadcom\ucm

1

4 I 2

Zeile 2, Spa Speichern

Mit dem Button wird der

Name des UCM’s in die aktuelle UCF Datei eingetragen:
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4. Funktionen - Bedienung

4.1 Programmdialog

4.1.1 Minimaler Dialog
Nach dem Start erscheint der Programmdialog in minimaler GrofRe
|
Variante: | <Default>
. Zeichnungsbuchl
In dieser Form kann das Programm auf dem Bildschirm verbleiben wenn die
Funktionen nicht direkt benétigt werden.
4.1.2 Zeichnungsbuch
Zeichnungsbuch |
Der Button Zeichnungsbuch 6ffnet den eigentlichen Programmdialog
x|
Variante:l CAD Pléne Yl
ﬂ_ Aenderungenl Einstellungenl
— Schriftkopfdaten
Ae_geprueft ;I Geprueft - DELLLLLERLL L EL Vor:
Anlagenbezeichnun, Anlagenbezeichnun I ’ I G vorhandene Bltter
Bearbeitel Bearbeitel -
Bzz:bz:mrngsstand 277,077 i o | BEr: | 1038 | |
B B -
Penenuna2 Benermmna2 gl L
Benennung3 Benennung3
Betriebseinheit Betriebseinheit W I [3 ||
Dotenane < zeichnungsbuch| Zeichmungebach setven =
{l 79,797,797 :
crshng o e[ a0 o s |
Kostenstelle kst
Lasstah ¥ Excel Zeichnungsbuch nur kurzeitig 6fnen
ein Element mit Sachdaten gefunden ! (ok) G 1038AP 30
Zeile | Zeichnungsnu... | Anlagenbezeic. .. | Bearbeitungsst. .. | Benennung | Benennung2 | Benennung3 | Dateiname
4] | i
Ganz oben kodnnen die einzelnen Programmfunktionen umgeschaltet werden
(Zeichnungsbuch, Aenderungen und Einstellungen)
Im Bereich ,Schriftkopfdaten® kdnnen die Werte geandert werden.
In der Mitte gibt es die Statusmeldungen (blau oder rot/gelb) bei Fehlern.
Rechts steht in rot die Zeichnungsnummer.
Im unteren Teil werden die in der Excel Tabelle gefundenen Zeilen angezeigt.
NOTIZEN
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4.1.3 Ablauf des Abgleiches mit dem Zeichnungsbuch
Kontrolle und Eingabe der Schriftfelddaten

Im Dialog Zeichnungsbuch werden die Schriftkopfdaten kontrolliert:

Schriftkopfdaten
format1 A4
benennung XXX

heute

externer Typ
Projekt 2012

Mausklick auf den gewinschten Wert
In den griin hinterlegten Feldern kann der in der Liste gewahlte Wert gedndert werden:

- NUMMER
XX G 1083 AP 1-2 —_— |G
heute BE-Nr.: 1083

in Zeichnungsbuch suchen

externer Typ
Projekt 2012

Art: AP -

Idx: 1-2

Die einzelnen Teile der Zeichnungsnummer kénnen auch in den Feldern auf der
rechten Seite des Dialoges geandert werden Ein Anderung in den rechten Feldern setzt
dabei das Feld NUMMER aktiv.

Als zusétzliche ,Komponente® der Zeichnungsnummer kann das Blattformat
setzen

ausgewahlt und mit dem Button ans Ende der Zeichnungsnummer gesetzt
werden (aus A4 wird dabei 4):

ZEICHNUNGSHUMMER

| 61083RI40 ™5 [ A0 +| cetzen |

Eine weitere Beschreibung - siehe ,Zeichnungsnummer*.

Alle Anderen Felder werden nur im oberen Feld geandert:

= PROJEKT

e Projekt 2012 *——
heute

G 1083 BLF 1-3 in Zeichnungsbuch suchen

externer T

ACHTUNG:

Die Zeichnungsnummer muss mit dem Namen der Zeichnung (DGN) Uibereinstimmen.
Wenn nicht sollte die Zeichnung geschlossen werden und dann im MicroStation
Manager umbenannt werden.

Die folgenden Befehle 6ffnen das Excel Zeichnungsbuch. Damit die Excel Datei im
Netzwerk von verschiedenen Arbeitsplatzen benutzt werden kann, sollte der Schalter:
[w Ewcel Zeichnungsbuch nur kurzeitig 6ffnen

gesetzt sein.
Andernfalls bleibt die Excel Datei offen und ist fir andere Benutzer gesperrt.
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Schriftfelddaten mit Zeichnungsbuch vergleichen

Wenn alle Daten gepriift sind kann die Zeichnung im Zeichnungsbuch gesucht werden:

in Ieichnung shuch suchen cc_zeichnungsbuch, bitte warten...
suche "G 1083 RI 4 0" !
Im unteren Teil des Dialoges werden die vorhandenen Zeichnungen angezeigt:
I
Zeichnung: "G 1083 RI 5 0" ist noch nicht vorhanden! G 1083 RIS 0

Zeile | Zeichnungsnummer | Anlagenbezeichnung | Bearbeitungsst. .. | Benennung | Benennt
45 G 1083RI 10 Glyzerin-Dest. 14,10,1992 R+ - Schema 7631R
46 G 1083RI 20 Glyzerin-Dest. 0&6.02.1992 R+ - Schema 7631V
43 G 1083RI3 1 Glyzerin-Dest. 26.06.2003 R+ - Schema Glyzerinwasserhochkonzentr.
49 G 1083RI 40 Glyzerin-Dest. 13.07.2011 R+ - Schema Glyzerindestillation

In diesem Fall (Beispiel) ist die Zeichnung mit der Revision 5 nicht im Zeichnungsbuch enthalten.

Nach einer Uberpriifung kénnen die Werte in den Sachdatensatz (in das Schriftfeld)
der Zeichnung und in das Zeichnungsbuch (Excel Datei) eingetragen werden:

in Zeichnung und
Zeichnungsbuch setzen

Dabei wird die aktuelle Zeichnung in die nachste freie Zeile des Zeichnungsbuches
eingetragen.

Wenn die Zeichnung im Zeichnungsbuch gefunden wird, erscheint in Hinweis und die Zeile wird
markiert:

Zeichnung in Zeile: 53 gefunden ! G 1083 RIS 0
Zeile | Zeichnungsnummer | Anlagenbezeichnung | Bearbeitungsst. .. | Benennung | E
45 G 1083RI10 Glyzerin-Dest. 14.10.1992 R+ - Schema 7631R
46 G 10B3RIZO Glyzerin-Dest. 06.02.1992 R+ - Schema 7631V
43 G1083RI3 1 Glyzerin-Dest, 26.06,2003 R+ - Schema Glyzerinwasserhochkonzentr,
49 G 1083RI40 Glyzerin-Dest. 13.07.2011 R+I - Schema Glyzerindestillation
53 G 10B3RISO Anlagenbezeichnung Bearbeitungsst... Benennung E
Auch in diesem Fall kénnen die Werte in den Sachdatensatz (in das Schriftfeld) der
Zeichnung und in das Zeichnungsbuch (Excel Datei) eingetragen werden, der Button
hat eine entsprechende Aufschrift:
aktualisieren auch in
Zeichnungsbuch
Dabei wird die Zeile des Zeichnungsbuches mit den derzeitigen Werten aktualisiert.
A B B | D | E | F G | |
1 |Benennung Benennung? Benennung3i Anlage . Zeichnungs- i Datei | Erstell- {Vertei
2 Nr. dgn . datum Ander
3 Benennung {Anlagenbezeichnung |G 1038 VER 2-3iG 1083 Ri -SACHDATEN. dgn Erstellung
4 Benennung Benennung2 Benennung3 Anlagenbezeichnung G 1038 AP 41 G_SEED.dgn .
5 Benennung Benennung2 Benennung3 Anlagenbezeichnung G 1038 AP 20 G 1038 NEU.dgn 7?.77.77
6 Benennung Benennung2 Benennung3 Anlagenbezeichnung G 1038 AP 51 G_SEED.dgn .
7 Benennung Benennung2 Benennung3 Anlagenbezeichnung G 1038 AP 30 cc_zeichnungsbuch.dgn 7?9977

Der Name der Zeichnungsdatei wird mit einem ,Hyperlink“ versehen. Aus der Excel Tabelle kann so
spater die Zeichnung direkt gedffnet werden.
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Soll eine vorhandene Zeile in Excel Uberschrieben werden, so kann die gewlnschte
Zeile unten in der Liste gewahlt werden.
Es erscheint in rot/gelb ein entsprechender Warnhinweis:

! Die in der Liste gewdhlte Zeile wird iiberschrieben !

Zeile I Zeichnungsnu. .. I Anlagenbezeic. .. I Bearbeitungsst. .. I Benennung I Benennung2
4 G 1038 AP 41 Anlagenbezeic...,  77.77.7777 Benennung Benennung2

G 1038 AP 20 e
[ G1038AP 51 Anlagenbezeic... Wi2.27.7997 Benennung Benennung?2
7 G 1038 AP 30 Anlagenbez... 27.39.2977 Benenninn Benennung2

| Doppelklick zoomt auf das Element. .. |

Hier im Beispiel wird die Zeile 5 in der Excel Tabelle Uberschrieben.

Fehlermeldungen beim Abgleich mit dem Zeichnungsbuch

FEHLER:
es werden mehrere Sachdaten gefunden

22 Elemente mit Sachdaten gefunden (nicht eindeutig)
LOSUNG:

mehr als ein MicroStation Element hat den Sachdatensatz
die Sachdaten am ,doppelt“ zugeordneten Element I6schen

FEHLER:
Der in der Zeichnung definierte Sachdatensatz hat nicht alle Felder
cc_zeichnungsbuch lﬁj
.@. Fehler: dem Sachdatensatz "Zeichnung” der Zeichnung fehlen
folgende Sachdatenfelder:
Anlage
Bearbeitungsstand
Benennung?
LOSUNG:
Die Sachdatendefinition in der Zeichnung muss um die fehlenden Felder erganzt
werden
FZ Sachdatensitze S RER S
Datei
Sitze Sachdaten
inst_flow 4| aendenung j
instlinie benennung
instrument formati
= | <y |

pinuufigen. | Enttemen | Hinzufigen \ Entiernen |
|

Urmbenennen | Duplizieren |

= 7
Sachdaten definieren

Sachdatenname; [ERE
Aufiorderung
Typ: Zeichen -

[ variable [~ voreinstellund Bestatigen
Standard-Sachdatenwert

I/ Sachdaten darstellen

aK ‘ Apbrechen | Zuriick ‘
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Dem MicroStation Element missen die fehlenden Felder angehangen werden

E Sachdatenan.. | o || & || &

Sachdatensatze:

E Sachdaten [zeichnung] anhangen

Bearbeitungsstand
Eenennung?

I/ Assoziativsperre

Sachdaten 2

BEw v @i

Abbrechen

Bearbeitungsetand: 26,08,2005

Die Sachdatentexte missen an die gewtlnschte Position gebracht werden und die
richtigen Attribute erhalten (Ebene, Farbe, Schriftart. u.a.).

4.1.4 Anderungsindex

Aenderungen

Hier kann im Schriftfeld ein neuer Anderungsindex erstellt werden.

neuen Anderungsindex erstellen

Mit dem Button
wird ein neuer Anderungsindex in der Zeichnung angelegt.

Prinzipieller Ablauf:

e Das Programm erkennt Sachdatenfelder die hier mit AE_: beginnen als
Anderungsindex

e Diese Felder ,dirfen” nur einmal vorkommen, d.h. es gibt nur einen aktuellen
Anderungsindex.

e Diese Felder werden deshalb um einen definierbaren Wert (hier 6.2) nach
oben kopiert

e Die ,alten” Sachdatenfelder verbleiben an ihrer bisherigen Position und
werden zu Texten aufgelost

e Die obere Zeile des Anderungsindex ist immer die aktuelle, nur diese
Elemente sind Sachdaten. Die alten ,unteren” Eintrage sind normale Texte

Bearbeitungsstand: nnnn
4 ot dar Aadermag Erabtier Gpraalft | Pmtnn | T
I o gy gy G | Gl | vgupgn | SRR
At dor fadanng Ersbalr [ i, | e
cc_zeichnungsb

v | Zeichnungsbuch |_ Einstellungenl

Die Felder des vorhandenen Anderungsindex (SACHDATEN)
werden zum dann aktuellen kopiert.

Die bisherigen Anderungseintrége bleiben als Texte erhalten

‘ neuen Anderungsindex erstellen I

Diser Befehl kann mit der Tastatureingabe "UNDO MARK™ riickgéngig gemacht
werden. Oder (ber das Menii:
"Bearbeiten, Anderes rickgangig machen, Bis Markierung™

Einstellungen

o Die Sachdatenfelder dieser
Aenderungsfelder sind: AE_* "Maske™ werden behandelt
Verschiebung nach I 5.2 Dier Anderungsindex wird eine
oben um: "Zeile™ nach oben geschoben
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4.1.5 Einstellungen
Einstellungen |

Die Programmeinstellungen kénnen in einem weiteren Teil des Dialoges eingesehen
und geéndert werden:

ﬂ Zeichnungsbuch | Aenderungen |_

Einstellungsdatei:
D:\CAD\_WORKSPACE\ 8.5\ cadcom', vba\ cc_zeichnungsbuch.ini

Einstellungen (SIND DEAKTIVIERT!) - nur zur Information: J:
(Sachdatensat’: Schlisselfeld ZMR:  Feld Dateiname:  Feld Blattformat:

Anderung ist nur moglich, wenn das Programm mit dem Parameter /SET gestartet
wurde:

ﬂ Zeichnungsbuch | Aenderungen |_

Einstellungsdatei:
D:\CAD\_WORKSPACE\ 8.5\ cadcom)vba\cc_zeichnungsbuch.ini

— Einstellungen:
Sachdatensatz:  Schliisselfeld ZNR:  Feld Dateiname:  Feld Blattformat: — ZNR
Zeichnung Zeichnungsr Diateiname Format Einstellungen speichern |
Felder (kommagetrennt): Prefix:
Ae_art,Anlagenbezeichnung, Bearbeiter, Bearbeitungsstand, Benennung, Ber =Ae_art - I G
Excel Spalten (ko rennt): D = Anlagenbezeichnung
PEEIZREIEN LA SR L = Bearbe!ter Trennzeichen:
D0 3,A,8,C,,F,GK,LME il = Bearbeitungsstand
A = Benennung I
aus Exceltabelle: B = Benennung2 Blatt
C = Benennung3

$[_DGMDIR)zeichnungsbuch. xlsx
I d ) s = Betriebseinheit LI

W nur kuzzeitig 6ffnen

Zeichnungsarten (kommagetrennt):
I AP,RI,VER, W, BLF,ISO, WP K, VMK, VP,PB,PX,5D

automatischer Start des Programms beim MicroStation Start und Zeichnungswechsel
@ prmr e e T beim Start MS_INIT= beim Dateiwechsel MS_NEWFILE=

% mit MS_INIT MS_NEWFILE UCM Speichern |

EF

_n
g
E
1}
o

Tl

In der oberen Zeile steht der Name der INI-Datei. Ein Doppelklick auf den Namen der

Datei 6ffnet diese im Editor in dem, wenn bekannt, die Eintréage editiert werden kdnnen:
Einstellungsdatei:

D:\CAD\_WORKSPACE\8.5\ cadcom\vba\cc_zeichnungsbuch.ini ¢— [) (O ppe lklick

:I cc_zeichnungsbuch.ini - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ? I

[cc_zeichnungsbuch] v
TAGSET_NAME=Ze1ichnung
TAG_FIELDS=Ae_art,Anlagenbezeichnung,Bearbeiter,Bearbeitungsstand,Bene
KEY_FIELD=Zeichnungsnummer
XLS_FILE=%(_DGNDIR)zeichnungsbuch.xlsx
XLS_COLUMNS=,D,,J,A,B,C,,F,G,K,L,M,E

PLANARTEN=AP ,RI,VER,W,BLF,ISO,WP,K,VMK,VP,PB,PX,SD
XL5_CLOSE=1

NEWFILE_UCM=1

DGN_FIELD=Dateiname

FORMAT_FIELD=Format

AE_FIELDS=AE_*

AE_DY=06.2

PRE=G
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Wichtige Anderungen in den Programmeinstellungen kénnen auch im Dialog editiert
werden.

Beschreibung der einzelnen Eintrége:
Sachdatensatz:

Sachdatensatz:

Zeichnung
| Name des Sachdatensatzes in der Zeichnung.

Schiiisselfeld ZNR: %

| Nummer

Name des Sachdatenfeldes zum Abgleich mit Excel
Feld Dateiname:

I Dateiname
Sachdatenfeld mit dem Zeichnungsdateinamen. Deses Feld erhalt in
Excel den ,Hyperlink® auf die Zeichnungsdatei.

Feld Blattformat:
I Faormat ) )
Sachdatenfeld des Blattformates, Dieses Feld kann durch die
Auswahlbox gesetzwerden. Dabei wird die Zeichnungnummer ergéanzt und das Feld
gesetzt.

Zusammensetzung der Zeichnungsnummer

Vor-Text > G 1083 AP 1-2

Trennzeichen: hier Leerzeichen

Blatt (BE-Nummer): der erste Wert

Art: der zweite Wert |
Index-Blatt: der dritte Wert

Prefix:

?|

\ 4

Trennzeichen:

=

m
[+T]
oF

T

m
=)
=)
3
o
—+

T|

NOTIZEN
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Einstellungen zum Abgleich mit dem Excel-Zeichnungsbuch

NOTIZEN

Excel Datei fir Zeichnungsbuch:

aus Exceltabelle:
$(_DGMDIR)zeichnungsbuch.xls

Hier kann ein fester Pfad eingetragen werden, wenn eine spezielle Exceltabelle
verwendet werden soll.
Pfadangaben konnen unter Benutzung von MicroStation Variablen eingetragen
werden.
Beispiele fiir Pfade aus MicroStation:
$(_DGNDIR) Verzeichnis, in dem die Zeichnung steht
$(_USTN_WORKSPACEROOT) Workspace Verzeichnis
$(_USTN_PROJECTDATA) Verzeichnis des aktuellen Projektes
u.a.

[v nur kuzzeitig 6ffnen

Die Exceltabelle wird durch das Programm immer nur kurzzeitig gedffnet, damit von
verschiedenen Arbeitsplatzen die gleiche Datei verwendet werden kann.

Felder (kommagetrennt):

| Nummer,Benennung,Anlage,Bearbeitungsstand,Benennung2

Felder des Sachdatensatzes, die zur Belegung in der Zeichnung angegeben werden.

Excel Spalten (kommagetrennt):
C,A,B,H

Zu den Feldern der Zeichnung zugehdrige Excel Spalten

Die Zuordnung der Felder zu den Excel Spalten wird im rechten Teil des
Einstellungsdialoges nochmal als Liste angezeigt:

C = Nummer

A = Benennung

B = Anlage

H = Bearbeitungsstand

Zeichnungsarten (kommagetrennt):
AP,RIVER,W,BLF,ISO,WP,K VMK VP, PB,PX,5D

Liste der Zeichnungsarten, die im Programmdialog angeboten werden.

Stand: Februar 2013 www.cadcom.de | 17



cc_zeichnungsbuch Handbuch

4.2 Prufungen beim Programmstart

4.2.1 Meldungen zur Einstellungsdatei

Zunéachst erscheinen Meldungen in der Nachrichtenzentrale:

Die Einstellungsdatei des Programms (cc_zeichnungsbuch.ini) wird gesucht:
e Im Verzeichnis $(CC_DEF)cc_zeichnungsbuch\
e Im Verzeichnis $(CC_DEF)
e Inden Pfaden der Variable MS_VBASEARCHDIRECTORIES

(im Verzeichnis des MVBA Programms)
=]

@ cc_zeichnungshuch -> ein Element mit Sachdaten gefunden | (ok)

Nachrichtendetails

Suche der IN-Datei cc_zeichnungsbuch.ini

[suche Datei im ToolPiad $(CC_DEF)cc_zeichnungsbuchhco_zeichnungsbuch.ini

D CADY_WORKSPACEYS.5Y cadcomdef\cc_zeichnungshuchicc_zeichnungshuch.ini - nicht gefunden
suche i Ptad ${CC_DEF)

DA CaDYy_WORKSPACENS. S cadeomdefico_zeichnungsbuch.ini- nicht gefunden
suche in den Piaden von MS_VBASEARCHDIRECTORIES

D CADY,_WORKSPACE\8 Bycadecomivbaloo_zeichnungsbuch.ini- GEFUNDEN ok

gefunden: DACADY_WORKSPACEYS 5y cadcomwhalce_zeichnungshuch.ini

e Der Name der Zeichnungsdatei wird in einzelne Bestandteile ,zerlegt™:
i

@ cc_zeichnungshuch-> ein Element mit Sachdaten gefunden | (ok) ﬂ
ichnungsbuch: D ahlen gesstzt

:v:zel:hnungsbul:h' INFDatei getunden: D3 CADY _WORKSPACENB By cadcom\wbalco_zeichnungshbuch.ini

b4 =

MNachrichtendetails

CC_DESIGN_NAME-{ERIY
GN_L1=G
DGMN_R1=4
DGMN_L2=
DGHN_R2=
DGMN_L3=1

=
o
=z
el
[

=)
o
=
—
L
[
=

DGMN_Rd=F

CC_MODEL_MNAME=Standard [y
CC_DESIGIN_EXT=dgn =

e Diese Variablen kénnen in den Programmeinstellungen benutzt werden.
e Damit kann z.B. der Name der Excel Tabelle gebildet werden.

NOTIZEN
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4.2.2 Fehler im Sachdatensatz

Der Sachdatensatz der Zeichnung und des Schriftkopfelementes wird Gberpruft:
Fur die Funktion des Programms sind diese Definitionen von entscheidender
Bedeutung, deshalb werden hier mégliche Fehler und deren Lésung beschrieben.

FEHLER:
e Der Sachdatensatz ist in der Zeichnung nicht definiert

x

LOSUNG:

e Sachdatensatz im Dialog erstellen
MicroStation Meni [Element] [Sachdaten] [Definieren]

=l
Datei
— Satze — Sachdaten

zeichnung Aenderung =
Anlagenbezeichnung

Bearbeiter
Bearbeitungsstand
Benennung =l
Hinzufiigen... | Entfernen | Hinzufiigen... | Entfernen |
Umbenennen... | Cuplizieren... | Bearbeiten... |

Hier kann auch eine vorhandene Definition aus einer * TLB Datei gelesen
werden :

Datei

Exportieren

Importieren...
ZEILTITIUT

Im Verzeichnis ...\Workspace\cadcom\data befindet sich die Datei
~Zeichnung.tlb®

e Platzierung einer Zelle, die den Sachdatensatz enthalt

NOTIZEN
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FEHLER:
e Kein Element mit Sachdaten enthalten

& Nachrichtenzentrale o

li]l cr_zeichnungshbuchKEIN Elemente mi Sachdaten gefunden ? ( Schliisselfeld "Zeichnungsnummer' nicht gefunden 7)

Das Programm kann nicht ausgefiihrt werden. Die Meldung erscheint auch im
Fl'rogrammdialog:

KEIN(E) Element(e) mit Sachdaten gefunden ?
( Schliisselfeld "Zeichnungsnummer" nicht gefunden ?)

I 7eile | 7eichronneny | anlanenbersic | Bearheitinnset | Renenmnunn | Renenminn?

LOSUNG:
e Platzierung einer Zelle, die den Sachdatensatz enthalt

e oder Zuweisung des Sachdatensatzes an ein Element und
manuelle Platzierung aller bendétigten Felder an den entsprechenden
Positionen mit den gewiinschten Attributen.

FEHLER:
e Mehrere Elemente haben den Sachdatensatz ,Schriftkopf*

& nachrichtenzentrale

-_zeichnungsbuch -> 2 Elemente mit Sachdaten gefunden (nicht eindeutio)

LOSUNG:
e Ein Element (Schriftkopf) muss in der Zeichnung geléscht werden

FEHLER:
e Der Satz ist in der Zeichnung definiert, hat aber nicht alle bendétigten Felder

cc_zeichnungsbuch x|

% Fehler: dem Sachdatensatz “Zeichnung” der Zeichnung fehlen
! folgende Sachdatenfelder:

r

Ae_art
Benennung3

LOSUNG:

e Im MicroStation Menu [Element] [Sachdaten] [Definieren]
missen die fehlenden Felder ergénzt werden
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FEHLER:

e Das Element mit dem Sachdatensatz hat nicht alle benétigten Felder:

. ) Fehler: dem gefundenen Element fehlen folgende Sachdaten:

3 Ae_art
Benennung3

X

LOSUNG:

e Der Sachdatensatz muss dem Element erneut angehangen werden. Dabei
werden die fehlenden Felder (sofern sie in der Zeichnung definiert sind) dem

Element zuséatzlich zugeordnet

Alles ok:

£ Nachrichtenzentrale

{::u cc_zeichnungshuch -> ein Element mit Sachdaten gefunden | {ak)

NOTIZEN
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5.

5.1

5.2

NOTIZEN

INI-Datei

Die Programmeinstellungen stehen in einer INI-Datei.
Ein Beispiel mit der Definition von Varianten siehe:
Beispiel der Definition von Varianten in der INI-Datei

Syntax

Kommentare konnen an beliebiger eingefugt werden, sie beginnen mit einem
Semikolon:
;Kommentar

Die Einstellungen sind in Abschnitten zusammengefasst.
[Varianten]

VARl=Isometrie

VAR2=CAD

[cc_zeichnungsbuch]

;default Variante...

[cc_zeichnungsbuch\VAR1]

; Variante 1...

[cc_zeichnungsbuch\VAR2]

; Variante 2...

Beschreibung der Eintrage je Variante

Die Beschreibung als Kommentar in griin:

:Abschnitt

[cc_zeichnungsbuch]

;Name des Sachdatensatzes in der Zeichnung

TAGSET_NAME=Zeichnung

;Sachdatenfelder, die abgeglichen werden
TAG_FIELDS=Ae_art,Anlagenbezeichnung,Bearbeiter,Bearbeitungsstand,Bene
nnung,Benennung2,Benennung3,Betriebseinheit,Dateiname,Erstellung,Format,
Kostenstelle,Masstab,Zeichnungsnummer

;Schlisselfeld der Sachdaten zum Abgleich
KEY_FIELD=Zeichnungsnummer

;Name der Exceldatei

XLS_FILE=$(_DGNDIR)zeichnungsbuch.xlsx

; die zugehorige Liste der Excelspalten, in denen Sachdaten gesucht werden
XLS_COLUMNS=D,,J,AB,C,F.GK,LME

;Liste der Planarten (kommagetrennt) die im Dialog angeboten werden
PLANARTEN=AP,RI,VER,W,BLF,ISO,WP,K,VMK,VP,PB,PX,SD

:Excel schlielRen

XLS_CLOSE=1

;beim Wechsel der Zeichnung mit UCM neu

NEWFILE_UCM=1

;SachdatenFeld mit dem Dateinamen (fir Hyperlink in Excel)
DGN_FIELD=Dateiname

FORMAT_FIELD=Format

;Felder des Anderungsindex beginnen mit...

AE_FIELDS=AE_*

:Anderung nach oben kopieren um...

AE_DY=6.2

;Vorangestellte Zeichen der Zeichnungsnummer

PRE=G
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6. Stichwortverzeichnis

Applikationsvariablen 6 MS_VBASEARCHDIRECTORIES 3,21
CC_DEF 6,21 Mscomctl.ocx 3

Dateien zum Programm 6 Stdole2.tlb 3

Excel Tabelle 3,7, 8, 13, 15, 16, 21 TAG_FIELDS 7,25

FM20.dIl 3 TAGSET NAME 7, 25

INI-Datei 25 XLS COLUMNS 8, 25

KEY FIELD 7,25 XLS_FILE 8,25

MS_VBAAUTOLOADPROJECTS 3
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