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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt V 01 MicroStation V8i -
cc_ipunkt V 01.11.00.01 - Anderungen

e Programmversion eingetragen zur externen Erkennung fir cc_info

cc_ipunkt V 01.11.00.21 - Anderungen

e Einfacher Import von Punkten moglich
e Optische Bereinigung verschiedener Elemente im Dialog

cc_ipunkt V 01.11.00.22 - Anderungen

e Automatischen Nummerieren von Punkten auch in anderem Modell
e Neuen Punkt platzieren: Sachdaten werden aus den Feldern (ibernommen

cc_ipunkt V 01.11.00.23 - Anderungen

e Varianten in INI moglich
e Anderes Modell wird erstellt wenn nicht vorhanden

cc_ipunkt V 01.11.00.24 - Anderungen

e Fehlermeldung wenn die cc_ipunkt Zelle nicht vorhanden ist
e Neuer Dialog zum Punkte sammeln (mittlere Maustaste)
e Maximaler Punkt ermitteln bei Neuem Punkt oder automatisch nummerieren

cc_ipunkt V 01.11.00.25 - Anderungen

o Nach Punkte I6schen werden die Punkte neu eingelesen
e Eigener Dialog flir Punkt Neu
e Fehler behoben: bei Punkte in Liste verschieben bleiben die Koordinaten korrekt
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt V 01.11.00.26 - Anderungen

e Neue Anordnung der Buttons im oberen Teil des Dialoges

[N cc_ipunkt V 01.11.00.26, Programm zur Verwaltung von Vermess

. ; Ii I auswahl M PunktInfo | 5 ﬂ v G Varian
N wird gezemt uswal LN r1 = Uberwachung
[~ AutoZoom [ alles Zeigen Mod

I ¥ Punkte su::herl Punkt idenﬁﬁzierenl Pkt. ersetzen Export | Renum | N | S |

e Punkt identifizieren direkt erreichbar
e Punkte Export — erweiterter Dialog
o Reihenfolge einstellbar
o Varianten speicherbar
|
Export Variante:
I j Speichern |
Exportdatei:
IZ‘ACE'n,Bi'n,cadcorn'n,:lgn'Beispieldateien'n,cc_ipunkt'n,CC_IPUNKI’_Pkt_aus_EIe.dgn.TXT J

r Exportdatei 6ffnen

=

Wahl der zu exportierenden Punktdaten und Einstellungen:

— Punktdaten:
m " nur Liste
PArt (A) " Punktdaten (TAGS)
2 ¥ Liste und Punktdaten (TAGS)

— Kopfzeilen:

" keine Kopfzeile

A |~ " Zeichen als Kopfzeille (AB C...)
B Bedingungen + Bezeichnungen als Kopfzeile
C Katalogkurzname ~
D Datum
E Ehene - Punkte zum Export:
F Flag Digi-Trans-Aus " alle Punkte
G Gréfie in m ™ die gewahlten (blau)
H Hochwert " die markierten (Haken)
I Ifd.Nr.der Koordinate
J Anz. der Digitalisierungen ~
K ext, BZSM Schluessel  — Trennzeichen:
L Lageklasse L eerzeichen
IVl Hoehenklasse
N Punktnummer , Komma
Q Linien
P Dateipfad Dezimalpunkt zu in ™ ein-
Q Bearbeiter ;I r Komma (fir Excel) r schliefen

e Neuer Dialog Punktinfo mit der Moglichkeit, die dort sichtbaren Punktdaten voreinzustellen
x

Punkt identifizieren | Z auf... | = |

Punktnummer:; baum 101

Rechtswert: 49 3588

AIIE 3.0000 InfoFelder
Hehe: | 5 nooo | N,R,H,Z
Einstellunge:
e Modellwechsel in dem die Punkte gesucht werden ist nun aus dem Hauptdialog moglich
) p— |
Modell: | pefault j |
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

e Beim Import von Punkten werden \ Zeichen des Dateipfades durch / ersetzt (\ nicht
speicherbar in Sachdaten)

e Der Z-Wert in der Punktliste wird nun aus den Sachdaten verwendet, da sonst in 2D Dateien
immer 0.000 stehen wiirde

e Neue Startparameter fir den direkten Start interner Funktionen (fiir Toolboxen)

o Vbarun cc_ipunkt /SCAN Punkte neu lesen

o Vbarun cc_ipunkt /NEW neuen Punkt platzieren
o Vba run cc_ipunkt /EXP Punkte exportieren

o Vba run cc_ipunkt /IMP Punkte importieren

e Import / Export: Fehlermeldung bei falschen Dateinamen

e Punkt ersetzen ibernimmt die aktuelle Nummer

e Die Befehle XY= und AC= Gibernehmen die dabei neu erstellten Elemente in die
Graphikgruppe und benannte Gruppe des jeweiligen Punktes

e ACS Sperre im Infodialog ermdglicht das Zeichnen auf festgelegter Hohe (wie AZ=)

i

Punkt identifizieren § Z auf... i=

Punktnummer: baum 101l
Rechtswert: | 4 3520

Hochwert: 3.0000

Hihe: 0.0000

e Bei der Funktion ,,neuen Punkt platzieren” scannt das Programm nun die Punkte aller
gewahlten Elemente — Punkte erstellen an den gewahlten Elementen
(diese Funktion geht auch wenn die Punkte in einen anderen Modell gehalten werden)
e Neue Moglichkeit bei Punktdaten dndern: Text suchen / ersetzen

ke EXT, BLnN HOUessel VErSCNIEDEN MIT ADSTAN ZUM FUMNKT
L Lageklasse verschieben um Abstand
M Hoehenklasse skalieren um Faktor
YWert aus anderem Feld (ibernehmen
0 Linien { Wert suchen ersetzen
F Dateipfad
Q Bearbeiter alter Text
R Rechtswert
3 Freil I
T Frei2
W] Frei3 |
Y Frei4
w Winkel I ersetzen mit... j
* Rechtswert-Verzerrung LI

e Anderung der Routine zum Hochzihlen der Punktnummer
(Es wird nun immer die Zahl aus der Punktnummer — von rechts — verwendet)
e Lizensierung wie alle anderen cc_tools (Modulnummer 8920)
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

e cc_ipunkt.dgnlib mit spezieller Toolbox fiir das Programm
cc_ipunkt K

. Start
I_+_ neuer Punkt

Export

Import

8

ﬁ

L/” Einstellungen

L/EQ

k

Punkte sucher |

e Neu bei Das Programm scannt nun nur noch die gesamte Datei, oder bei
vorhandenem Zaun, den Zauninhalt. Die Moglichkeit des Scannens der ausgewdhlten

Elemente wurde entfernt.
Da das Programm selbst auch oft Elemente wahlt, kam es vor das nicht alle Punkte erkannt

wurden
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

e Die Moglichkeiten bei Symbol — Gruppe dndern wurden Uberarbeitet

o Punktdarstellung andern

beliebige Zellen (nicht nur PDMODE) kénnen gewahlt werden

(ACHTUNG: die Darstellung wird gedndert, es bleibt aber trotzdem die Zelle

CC_IPUNKT)

— Punktdarstellung und Gruppenzugehrigkeit

Punktdarstellung dndern (Zelle

Attribute der Zelle andern
benannte Gruppen bearbeiten

o Attibute der Zelle dndern

— Punktdartellung andern

iabw113 K HOEHER « |
iabw114 L HAUSAT
iabw115 M ENTLUE
iabw116 N PUMPE
iabw122 R UNTERF

- iabw1323 S OBERFL
iabw124 T SCHACH
iabw180 K FALLRO
iabw181 K STEIGR!__|
K Kappe

KS-01 Kondensatableite

Punktdarstellung dndern

kuel02 B SCHACHT RECH
kuel03 C SCHACHT RUNC
kuel05E ABZWEIGUNG
kuel06 F SCHIEBER
kuel07 G RUECKSCHLAGH
kuelO8 F GELAEN [}EHII}EHll

Neu: Skalieren um oder auf...

— Punktdarstellung und Gruppenzugehdrighkeit

: benannte Gruppen bearbeiten

o Bennnte Gruppen bearbeiten

— Zellen {(mit Punktinfo-Sachdaten) dndern —

Skalierung (z.B.: 1.0)
leer = beibehalten:

I [T skalieren auf...

Ebene:

| =

Starke (0-31): Farbe (-1-255):

Zellen @ndern |

erstellen — zu jedem Punkt wirdeine Gruppe erstellt — die Zelle ist Mitglied
entfernen — benannte Gruppen, die Punktnummern entsprechen, werden entfernt

— Punktdarstellung und Gruppenzugehidrigkeit

Punktdarstellung dndern (Zelle)
Attribute der Zelle dndern
: benannte Grup f

— benannte Gruppen
Benannte Gruppen entsprechend der Punktnummer:

benannte Gruppen erstellen | benannte Gruppen entfernen

Liste der vorhandenen Gruppen:

Pkt_oo022
Pkt_o023
Pkt_0024
Pkt_0025
Pkt_0026
Pkt_0027
Pkt_0028
Pkt_0029
baum101
100 baum

s77 (1 Elemente)

(0 Elemente) -
(0 Elemente) =
(0 Elemente)
(0 Elemente)
(0 Elemente)
(0 Elemente)
(0 Elemente)
(0 Elemente) ]
(1 Elemente)
(1 Elemente)

| 4
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt V 01.11.00.27 - Anderungen

Das Programm arbeitet nun mit beliebigen Zellen, die die Sachdaten haben (nicht nur mit
cc_ipunkt)
Symbolname (Name der Zelle mit Sachdaten) steht nun in Liste

d I | Part (8) | symbol |r

Oa74833 wWa 521 cc_ipunkt 4526808.3478
Oarss00 W3 621 ce_ipunkt 4526311.4346
Oazars7 w2 521 cc_ipunkt 4526810,7233
474395 B34 621 ce_ipunkt 4526305, 3987
Oa7sses B33 521 cc_ipunkt 4526806, 3041
Oar4733 | 7.6149 621 PGL 4526326.3520
Oa74711 | 7.6148 521 PGL 4526822, 5530
Oa474c83  7.6147 621 PGL 4526821,0112
Oa4r075  7.6146 341 ce_ipunkt 4526312,3940
Oa7z043 | 7.6145 826 CC_IPUNKT 4526438,7930
Oa4rz005 | 7.6144 826 CC_IPUNKT 4526439,2340

Fehler bei Punkt identifizieren und Autozoom beseitigt
In den Einstellungen (und neuer INI Eintrag PART_CSV) kann ein Verweis auf die cc_kor2cad

CSV Datei mit der Zuordnung von Punktart und Symbol (Zelle) definiert werden
Punktarten CSV-Datei:

I &(cc_DEF)ce_kor2cad'oo_kor 2cad-CODIERUNG. csv

Damit kann einer Punktart eine Zelle zugeordnet werden! Das Programm benutzt diese
Zuordnung bei der Neuplatzierung eines Punktes.

[CODE] _ AC
RG] PGL
[FOKD™] 2164

Hier kann die Punktart oder eine beliebige Zelle gewahlt werden.
Werden vor Aktivierung der Funktion ,,neuer Punkt” Elemente ausgewahlt, so kénnen
automatisch neue Punkte erzeugt werden:

Funi aus Auswahl

5 Punkte aus den gewahlen Elementen ermitteltl

-

wenn bei Punkt neu die gewlinschte Zelle nicht gefunden wird, erzeugt das Programm eine
Zelle cc_ipunkt ohne das diese Zelle in einer Zellbibliothek vorhanden sein muss.
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

e Der Sachdatensatz CC_IPUNKT wird durch das Programm beim Start erstellt, wenn er nicht in
der Zeichnung definiert ist. Die Felder A bis Z werden mit den Aufforderungen erstellt, die in
der INI-Datei definiert sind:

[CC_IPUNKT.mvba\TAGSET]

;hier kénnen den Feldern A bis Z Beschreibungen zugewiesen werden
A=PArt-Code

B=Bedingungen

C=Katalogkurzname

D=Datum

E=Ebene

F=Flag Digi-Trans-Aus

G=GréReinm

e Symbol dndern funktioniert auch mit beliebigen Zellen und Element-Typ Ellipse (die die
Sachdaten hat)

e In der Statusleiste (am unteren Rand des Dialoges) stehen Fehlermeldungen nun rot mit
gelbem Hintergrund.

e Bei Punkt neu wird neben einer neuen Graphikgruppe auch eine benannte Gruppe erzeugt

e Der Dialog zu den benannten Gruppen (VBA RUN CC_NG) kann auch aus dem Hauptdialog

gestartet werden:
— Punktdarstellung und Gruppenzugehorigkeit

— benannte Gruppen
Punktdarstellung dndern (Zelle) Benannte Gruppen entsprechend der Punktnummer:
: ttribu':e der Zelle andern " benannte Gruppen erstellen benannte Gruppen entfernen
Liste der vorhandenen Gruppen: Gruppen im Dialog bearbeiten
Pkt_0001 1
Pkt_0002 1

benannte Gruppen |

Mame Anzahl der Elemente

Pkt 0001 1
neu laden
gewéhlte
|Gzchen
Bentley Dialog

e benannte Gruppen erstellen” erstellt flr alle Punkte eine benannte Gruppe. Mitglied der
benannten Gruppe werden dabei alle Elemente der Graphikgruppe
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt V 01.11.00.30 - Anderungen

e Neuer stukturierter Einstellungsdialog

cc_ipunkt V 01.11.00.20, Programm zur Verwaltung von Vermessungspunkten ( Einste

INI-Datei:
D:\CAD\_WORKSPACE\8i\cadcom\def\cc_ipunkt\CC_IPUNKT.ini

Programmvariante:

‘ [[]] Einstellungen speichern I I <Default>

j Abbruch |

| Koordinatenformat:  Format der Punktnummern:
Datenbank [ 0.0000 Pkt_0000

¥ ibenannte Gruppen fiir Punkte verwenden

[~ Purkte in eigenem Zeichnungsmodell ablegen

Modell: I

Punktarten CSV-Datei:

InfoFelder

I NR,H,Z
Zoom: |3

I ${cc_DEF)cc_kor2cad'cc_kor 2cad-CODIERUNG. csv

e Bei Datenbankverkniifungen der cc_ipunkt Zelle konnen die Felder der Datenbank angezeigt

werden.

Einstellungen zur Datenbank:

Allgemein | — Einstellungen zur Datenbank
| vatembanc ¥ e
I cc_ipunkt
Entitét = Nummer der Tabelle in MSCATALOG
Datenbanktabelle; die den Elementen angehangen wird:
I cc_ipunkt

™ MicroStation Datenbank verbinden

Datenbankinfos zum Punkt:

- der Werte | Editieren der Werte | Neuen Punkt mit diesen Werten | Punkt Suche | Punktd (Sachd: ) @ndern
— Datenbank
DB-Links: -
I J Wert:

MSLINK 3 a I 21.03.2012 09:59

PROJEKT I

ZEICHNUNG

MODELL

ELEMENTID 428723

DATUM

A 713 <ok>

B <ok>

C <ok>

E <ok>

F <ok>

G <ok> i

H 5953879,12 5953879.1200

Die Funktionalitaten zu Datenbankverbindungen werden schrittweise erweitert.
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt V 01.11.00.31 - Anderungen

o MSLINK aus der Datenbank (bei in der Datenbank vorhandener Punktnummer oder
Elementid) kann der Zelle angehangen werden

e Startparameter /NEW geht auch wenn das Programm noch nicht gestartet ist

e Startparameter /CC_REP legt eine Fehlerreportdatei *.ccrep an.
Der Name steht entweder in den Einstellungen oder liegt automatisch im Temp.
Die Variable CC_REP zeigt auf diese Datei.

e Die Startparameter /CC_REP /BAT ermoéglichen die Prifung der Vermessungspunkte als
Unterprogramm fiir CC_CHECK

e Die Punktart bei /NEW stammt aus der Eingabe oder der cc_kor2cad.csv

cc_ipunkt V 01.11.00.32 - Anderungen

e Exportvarianten nun mit allen Parametern speicherbar in USER-INI

e Fehler beim Export mit Kopfzeile korrigiert

e Bei,neuer Punkt aus Auswahl“ kann nun die Punktart aus dem Namen der gewahlten Zellen
gesetzt werden (nur wenn nicht eine Punktart vorgegeben ist)

cc_ipunkt V 01.11.00.33 - Anderungen

e Export: Fehlermeldung bei Auswahl von Feldern nur aus der oberen Liste, beseitigt
e Sachdaten dandern — Funktion ,, Drehen auf Winkel“ realisiert
e Punkt neu: name der Zelle wird nun korrrekt in die Spalte Symbol geschrieben

cc_ipunkt V 01.11.00.34 - Anderungen

e Punkt editieren:
Punktnummer wird nun direkt in der Liste aktualisiert
wenn ein Punkt vorhanden ist erscheint eine Fehlermeldung
benannte Gruppe wird umbenannt
e Doppelte Punkte werden in der Liste mit roter Punktnummer markiert
e Datum der letzten Anderung steht als Tooltip tiber der Punktnummer und im Kopf des

Punktinfodialoges
Osi3s 00014 pa ce_ipunkt -10,3440 29,9958 0.0000

I . mit Haken: %ﬁ&l Auswaf‘l Lu'jsu:herl RHZ -= Dat | Dat -= RHZ | Runden | I

01.08,2012 10:39:58
_ Editieren der Werte | N Punkt mit diesen Werten | Punkt Suche | Punktd:

= ESSEN =
Punktdaten Nummer: 00015 ElementID: (61/0) gedndert: 01.08.2012 10:39:58

Punktmlmmer. I 00015 PAI‘t-chIE‘: ps
Rechtswert: | -11.4496 Dateipfad: D:/CAD,_WORKSPACE/ 8i/cadcom/dgn/Beispieldat

e Das durchsuchte Modell wird jetzt korrekt in die Modellauswahlbox eingetragen
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

e Sachdaten dndern: Anderung der Punktnummer, Frage zum ,hochzihlen” und
Umbenennung der benannten Gruppe

— Punktdaten (Sachdaten) andern

welche: was:
A PArt-Code «| | sichthar «| 7 die markierten (blau hir
B Bedingungen = | unsichtbar —
C katalogkurzname auf aktuelle Ebene " die selektierten (mit Hak
D Datum auf aktuele Farbe ;
E Ebene auf aktuelle Texteigenschaften ____..' (* alle der Liste
F Flag Digi-Trans-Aus zu Text kopieren
G Gréfe inm =
H Hochwert drehen UM Winkel qunkl:E IS,
I |fd.Mr.der Koordinate Arehen Al IF Winkel
K ext, BZSN Schiuessel
L Lageklasse
M Hoehenklasse @™ Punkte hochzahlen 2

P 12=hochzzhlen
0 Linien =" NEIN=Andern wird abgebrochen
= Dateipfad
Q Bearbeiter I
R Rechtswert
5 Freil I- Ja I Mein
T Frei2

e Sachdaten dndern: es kénnen mehrere gespeicherte Varianten als Makro ausgefihrt werden

mehrere gespeicherte Varianten aust x N
x| Punkte Andern

Varianten zum Andern:
I j Speichern

mehrere Varianten Ausfiihren

by

Start | Abbruch |

e Bei der Erstellung eines Modells in der Zeichnung (in dem It. Vorgabe die Punkte gespeichert
sind) werden nun beide Modelle wechselseitig als Referenz angehangen.
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt V 01.11.00.35 - Anderungen

Die Elemente die durch das Programm mit dem Befehl XY= erstellt werden entstehen in

benannten Gruppen:

i
o ~ a0 O T T —
208G e X e EE
Hierarchie | Typ | Name / | Beschreibung | Elemerte |Gn.|p;|
Linie [3]_277856 Plt_0002 cc_ipunkt - Messpunkt 1 ] _I
Pkt_0706 Plt_0003 cc_ipunkt - Messpunkt 1 0
Plt_0707 Pld_0004 cc_ipunkd - Messpunkdt 1 ]
Polygonzug [4]_277908 Plt_00D05 cc_ipunkt - Messpunkt 1 ]
Pkt 0639 Plkt_0006 cc_ipunkt - Messpunkt 1 0
Pid 0700 Pit_0007 co_ipunkt - Messpunkt 1 ]
Plct_DF"IN Plkt_0008 co_ipunkt - Messpunkt 1 ]
PH_D?DZ Plt_0009 cc_ipunkd - Messpunkt 1 ]
Pkl_D?Dfi Plt_0010 cc_ipunkt - Messpunkt 1 ]
- Plt_0011 cc_ipunkt - Messpunkdt 2 1]
Plt_0012 cc_ipunkd - Messpunkdt 1 ]
Pkt_0013 oc_ipunkt - Messpunkt 1 0=
| J _>I_I

Werden Linien zwischen zwei Punkten erzeugt entsteht jeweils ein Gruppe , Linie [3]_ele_ID“

in der die beiden Punkte Mitglied

sind.

Wird ein Polygonzug liber Punkte platziert entsteht eine Gruppe ,,Polygonzug [4]_ele_ID” in

der alle Punkte des Polygonzuges

enthalten sind.

Werden an den Punkten Elemente erzeugt (z.B. Zellen, Texte, oder Kreise) so werden diese
Elemente Mitglied der Gruppe des Punktes (in der Liste Pkt_0011).

In den Punktdaten werden auch die Linienverbindungen zum Punkt angezeigt:

I..| Typ | Was

O zelle [2] cc_ipunkt

O Ellipse [15]

O Ellipse [15]

O rolygonzug...  Punktverbindung

hier kann durch ein Doppelklick auf die

Linienverbindung gezoomt werden.

Beim benannte Gruppe erstellen und Loschen fiir alle Punkte gibt es nun ein Statusfenster,
da der Befehl, besonders bei gedffnetem Dialog ,benannte Gruppen” lange dauern kann.

Die Beschreibung der entstehenden benannten Gruppen wurde vereinheitlicht.

PRI _US9<
Pht_2425

Fohygonzug [4]_2779509
al

Q2

Beim Punkte Export wird nun korrekt der Dezimalpunkt zu Komma ersetzt.

CC_IPUMKT - MESSPUNKT
co_ipunkt - Messpunkd

cc_ipunkt - Verbindung von Punkten

cc_ipunkt - Messpunkd
co_ipunkt - Messpunkd
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt V 01.11.00.36 - Anderungen

e Das Programm Uberwacht den Wechsel der Zeichnungsdatei um die neuen Punkte sofort
anzuzeigen.
FEHLER behoben: Wenn das Programm beendet wurde (SchlieBen des Dialoges) erfolgte
weiterhin eine Uberwachung, die den Programmdialog erneut zeigte (jedoch ohne Punkte).
Jetzt ist gewihrleistet das nach dem Beenden des Programms keine Uberwachung mehr
stattfindet.

cc_ipunkt V 01.11.00.37 - Anderungen

e Fehler beim Einlesen von mehr als 32000 Punkten behoben
e Die Punktdatenfelder zeigen jetzt im Tooltip das zugeordnete Kirzel (Sachdatenfeldname)

Hishe: 137.9780
iH

o Neue Funktion beim Sachdaten @ndern:
Es kann eine Linie vom Punkt (Ursprung der Zelle) zum gewahlten Sachdatenelement
gezeichnet werden. Damit ist die Zugehorigkeit besser erkennbar. Die Linie kommt in die
Graphikgruppe des Punktes.

sichirer i

- Line zum Sachdatenelement z

es wird eine Linie vom Punkt
zum Sachdatenelement
gezeichnet {in den aktuellen
Eigenschaften)

e Sachdaten andern ,verschieben mit Abstand zum Punkt”
Der Schalter , ibereinander stapeln” arbeitet nun korrekt. Gestapelt werden die gewahlten
Sachdaten, jedoch nur wenn sie einen Wert beinhalten.

Daturmn auf aktuele Farbe .
Ebene auf aktuelle Texteigenschaften £ alle der Liste
£ zu Text kopieren

Werk dndern
drehen UM winkel
Fd. M ar drehen ALF Winkel "~
Anz, del urige wverschieben zurm Punkk Warianten zum Andern:
- verschieben mit Abstand zum Punkk .
verschishen um Abstand jv Speichern
skalieren um Faktor
PunkEnurmmer ‘Wert sus anderem Feld dbernebmen mehrere Yarianten Ausfiihren |
Linien Werk suchen ersetzen ﬂ
Dateipfad die Sachdatenfelder werden

Punkte Andern |

N ol = = = o~ I o onm

Bearbeiter verschieben zu Position vom Punkt: zum Punkt verschoben -
Rechtswert 0.0.0.00.0 jedoch mit einem Dffset,
E:g:é AL iibereinander gestapelt
Froi W bereinander staneln dp—  werden nur Sachdaten mit
Froia — einem Inhalt

Winke]
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt vV 01.11.00.38 - Anderungen

29.11.2012 ncver Punkt ]
o Punkt Neu mit vorheriger Auswahl:
Wenn nur Texte gewahlt sind
v

kann die Punktnummer aus
diesen Texten verwendet werden

Punkte aus Auswahl

v
v

cc_ipunkt V 01.11.00.39 - Anderungen

e Punkt Neu mit vorheriger Auswahl:
o gewadhlte ZELLEN bekommen den Sachdatensatz ,,cc_ipunkt”
o beianderen Element-Typen (Texten, Linien...) wird die eingetragene Zelle platziert

e neuer Einstellungsdialog
o Tastatureingabe bei Punkt Neu zur Definition des neuen Punktes:

z.B.:
LV=3;C0=4;AA=0;AS=1;FT=arial;active txj |b

Tastatureingaben bei "Punkt Meu™ (Attribute Lv=...)

INI-Eintrag: PKT_NEW_KEYIN=

Punkt Neu und Funktion , Verschieben zum Punkt - stapeln”
analog dem Programm cc_kor2cad werden bei neu platzierten Punkten die

sichtbaren Sachdaten mit Faktor 1.1 der Texthohe untereinander gestapelt

Definition der Sachdatenvorgabe in der INI-Datei

Abschnitt: \TAGSET

o Alle 18 Werte werden gelesen
Beim Start des Programms wird die Sachdatendefinition ,cc_ipunkt” angelegt oder

L
O

korrigiert

[CC_IPUNKT.mvba\TAGSET]
;hier kdénnen den Feldern A bis 7Z Beschreibungen zugewiesen werden

;Name=Aufforderung, sichtbar, typ,variable,Bestatigen, Standard, Standartwert, FT, TH, TW, TXJ, DX

,DY, DZ,AA,LV,CO, WT, LC
A=PArt-Code,0,,,,, | |Vorgaben/A.txt|#0

B=Bedingungen,0,,,,, | |Vorgaben/B.txt |#0
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

e Export der Punkte

ist jetzt auch spaltenorientiert moglich:

Wahl der zu exportierenden Punktdaten und Einstellungen: Titelzeile:

Dateistruktur: Trennzeichen oder Spalten

Trenn- Leerzeichen
seichen: I oder in Spalten >>> Felder und Spalten  von  bis:
, Komma 1 i

A
M 10 17
R 19 29
Werte aus der Liste: Punktdaten: H i1 41
= nur Liste C =2l
% punktdaten {TAGS)
= Linke vnd Doolebd=don FTARL

Dazu missen im INI-Abschnitt [cc_ipunkt.mvba\Var\EXPORT_SPALTEN] die Spalten
angegeben werden:

A=1,8

N=10,17
e ULS.W.

cc_ipunkt V 01.11.00.40 - Anderungen

e Beim Datenfelder editieren wird jetzt die Eingabe von Komma sofort zu Punkt ersetzt
e Die Rundung der Koordinaten kann jetzt in den Einstellungen getrennt fiir R,H und Z definiert
werden. (R/X,H/Y,Z/W)
allgemeine Einstellungen
Koordinatenformat: F
| 0,000,0,000,0,00 |-

e Koordinaten werden geodatisch gerundet

e Sachdaten @ndern:
Es wird keine Markierung mehr platziert weil jetzt jede Anderung einzeln mit normalem
Strg+Z riickgdngig gemacht werden kann

e Sachdaten zu Text kopieren:
"VOR Text:" ist moglich

Wert &ndern

drehen UM Winkel

drehen ALF Winkel

verschieben zum Punkt

verschieben mit Abstand zum Punkt
verschieben um Abstand

skalieren um Faktor

Wert aus anderem Feld Obernehmen
Wert suchen ersetzen Ll

Text vor dem Sachdatenwert:
H=
I in aktiven Attributen
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

e Suchen nach Sachdaten — weitere Felder sind moglich
BCDEFG IJK OQSTUVY

Anzeige der Werte | Editieren der Werte | Neuen Punkt mit diesen Werten |_ Punktd; (Sachd: ) éndern | Symbol - Gruppe &
— Punktdaten Nummer: 1  ElementID: (62522) Sachdatensatz: CC_IPUNKT gedndert: 12.12.2012 19:17:33 ———

Punktnummer: I 1 PArt-Code: I mit Werten suchen... (%,7,%)

Rechtswert: 0.000 +/- Die Koordinaten in Punktliste Suchen alle Auswahlen
ko mit +/- und ... in der Liste entfernen
= 0.000 +/- Angabe gefiltert
e il ™ in Liste wahlen (blau) le Suchfelder | |
I 2D I *+/-  (inderNahe.) IV in Liste markieren (Haken) a7e suchielder leeren
Linien: I ™ in Zeichnung wahlen
Bedingungen: ™ nur diese in Liste
Katalogkurzna Bearbeiter:
me: I—
Datum: Freil:
Ebene: Frei2:
Flag Digi- Frei3:
Trans-Aus:
Grabe in m: Freid:
lfd.Nr.der Winkel:
Anz. der R t-
Digitalisieruna Verzerruna:
ext. BZSN hwert-
Schluessel: Verzerruna:

neuer Button ,alle Suchfelder leeren”

e  Funktion ,Punkt neu”in einer 2D Datei:
Wenn der Z-Wert leer ist wird das Feld rot hinterlegt, als Hinweis zur notwendigen Eingabe
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt V 01.11.00.41 - Anderungen

17.12.2012

Das Programm arbeitet nun mit unterschiedlichen Sachdatensatznamen.

Bisher konnte nur der Sachdatensatzname ,cc_ipunkt” verwendet werden.

In der Praxis kam es vor das durch Bentley der Sachdatensatzname um eine laufende Nummer
erganzt wurde (z.B.: ,cc_ipunkt_1“). Beim Speichern unter DWG/DXF werden alle
Sachdatensatznamen geandert (entsprechend dem Pseudozellnamen)

Das Programm cc_ipunkt ist nun auch in DWG und DXF Dateien nutzbar.

Es gelten jedoch Einschriankungen bei der Arbeit mit benannten Gruppen und Datenbanklinks.

e Sachdatenwerte werden auch richtig gerundet — es entstehen keine fehlerhaften
Abweichungen mehr
e komplette Unterstiitzung von Pseudozellen (die den Sachdatensatz erhalten)

. Uber__der Spalte Symbol steht jetzt im Tooltiptext der Elementtyp

10 71758.541 129z
71944, 407 1292

10 .
10 == FTR6T73 1393

10 | Doppelklick zoomt auf das Element. .. |-

e Weitere Anpassungen im Exportdialog
e Schalter ,Uberwachung” funktioniert nun korrekt (Punkte lesen beim Wechsel der
Zeichnung)
e Funktion ,Punkte neu” aus Auswahl:
Der Hauptdialog des Programms verschwindet — schnellere Abarbeitung !
e Sachdaten editieren:
Doppelklick in das Feld bietet eine Auswahlmaoglichkeit von Vorgaben.
Diese werden aus der Sachdatendefinition oder aus Textdateien gelesen.

<Auswahl=

e Exportvarianten kbnnen in der zentralen INI-Datei definiert werden:
Abschnitt: [CC_IPUNKT.mvba\Export_Vari]
Beim Speichern einer Variante werden diese in die Benutzer INI-Datei eingetragen,
erkennbar an dem Zusatz (eigene):

cc_ipunkt V 01.11.00.41, Programm zur Verwaltung El

Export Variante:
j Speichern |

gn. TXT |

[ ASF-Datei
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

e NEUE FUNKTIONEN zur Arbeit mit Punkten in unterschiedlichen Modellen:
1o/
N wird gezeigt I ™ auswahl ™ Punkt Info I 10 ﬂ [~ Uberwachung Pr\::ﬂr;;r;l <Default>

[ AutoZpom [ alles Zeinen

I ¥ Punkte sur.:herl Punkt identifizieren Pkt. ersetzen Export Punkte in Modellen >>>
II:dI 62522I T [Part) | i\_mjbo[;] : [ E_ | H__ | durchsuchtes Model:
inie I I
D 13296 00207 &0 50 71643.836 129772....7 I Standard j
13257 oo204 &0 &0 71700.636 129612.... vorhandene Modelle:
Oe3s7s o000l 48 43 72008.259 125203.... Standard
D 53604 00002 10 10 72147.889 129938.... Punkte
D63634 00003 10 10 71768.541 129205....
D63814 ooDD4 10 10 71344.407 129232....
D63?84 oooos 10 10 72178.673 129243....
[&z754 00006 10 10 72426.978 129221....
D321 o000y 10 10 72672916 129173....
D 325 00008 | 10 10 72918.729 129117....
Oz40 00009 10 10 72752.395 129547.... [ Modelle referenzieren {sichtbar machen)
Oz44+ oooi0 10 10 72629,915 129583.... e T L (O TESe T
D 348 00011 10 10 72629.927 129568.... [ kopieren
352 ooD12 10 10 72677.184 129584....
‘Dl | LILI I™ auch die Elemente der Gruppe

Die mit einem ,Haken“ ausgewahlten Punkte kdnnen in ein anderes Modell verschoben oder
kopiert werden.

cc_ipunkt V 01.11.00.42 - Anderungen

24.01.2013
e Sachdaten andern — Punktnummer N — andert nun auch den Namen der benannten
Gruppe

e Punkt l6schen, [6scht nun auch die benannte Gruppe (aber nicht deren Elemente)
e Punkte in anderes Modell verschieben / kopieren:

o Die benannte Gruppe wird auch veschoben/kopiert

o Mitglieder der Gruppe werden behandelt
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt V 01.11.00.43 - Anderungen
04.02.2013

Wenn beim Suchen der Punkte kein Fehler gefunden wird ist die Punktliste nach der
Punktnummer sortiert (nicht nach der Hinweisspalte mit den Fehlern)

Punktexport kann auch ohne sichtbaren Programmdialog per Parameter aufgerufen werden
vba run cc_ipunkt /exp

Der Parameter /? Zeigt die Liste der moglichen Startparameter

Programm zur Verwaltung von Vermessungs ﬂ

4 -.I mégliche Startparameter:

VARIANTE - Start mit Variante

JHELF /? - diese Hilfe

fSET - Dialog mit den Einstellungen

VAR - Variante im Dialog wahlen

JTAG - nur den Sachdatensatz anlegen und beenden
/TAGDEF - Dialog zum Editieren der Sachdatendefinitionen
fSCANM - Punkte suchen

SNEW - neuen Punkt platzieren

JEXP - Punkte exportieren

fBAT - Batchmodus Punkte scannen
fCC_REP - anlegen einer LOG-Datei fir /BAT und cc_check
JRESET - Bildschirmpositionen zuricksetzen

Werden bei der Suche der Punkte Elemente gefnden denen Sachdatenfelder A-Z fehlen,
werden diese automatisch angehangen. Es erscheint eine Meldung in der Hinweisspalte
Neuer Programmparameter TAG:

der Sachdatensatz cc_ipunkt wird in der Zeichnung angelegt. Damit kann das Programm in
den Startparametern des Programms cc_kor2cad eingetragen werden um vor dem
Punkteimport den notwendigen Sachdatensatz anzulegen.

Die Definition der Sachdatenfelder liest das Programm aus dem INI-Abschnitt

[CC_IPUNKT.vba\TAGSET]
SR

Datsi
Satze Sachdaten

Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstelungen Makro Ausfihren Erweiterungen Fenster
=] =1 -REer= ey S N RIS et R N =N loRTR
B fhem cio | B frem - Kepie cio | B ce_obiekiein 5 CC_IPUNKTI |I o _zeichnungsbuch ni | Bl cc_purictini |

& [][CC_IPUNRT .mvba\TAGSET]
shier k Feld

Hinaufiigen Entfemen
Umbenennen Duplizieren

| Nachrichtenzentrale

Gnnen den ern A bis Z

A-PArt-Code, 0
B=Bedingungen,

, | 1Vorgaben/B. txt |$0
C=Katalogkurzname,O,,,,, | | Vorgaben/C.txt |$0
D=Datum,0,,,,, | IVorgaben/D. txt| 0
E=Ebene,0,,,,, | [Vorgaben/E. txt|#0

F=Flag Digi-Trans-Rus,0,,,,, | | Vorgaben/F. txt |§0

1) cc_ipunkt mvba: USER_INI ge

Nachrichtendetails

G=Gréke in m,0
s PN ke
- I=1fd.Nr.der Koordinate,0
J=Anz. der Digitalisierungen,0
K-ext. BZSN Schluessel,0
130 L=Lageklasse, 0,/ | IVorgaben/L. txt |40
131 | M=Hoehenklasse,o,,,,, | [Vorgaben/M. txt | $0
32 | N-Punktnummer,1,,,,,Punkt0001,Arial,s,$,1b,1,1,0, 45, Defaulc, 4,1,0
O=Linien, 0
P=Dateipfad,0,,,,, | IVorgaben/B. txt | $0
Q=Bearbeiter,0,,,,, | IVorgaben/Q. txt | #0
R=Rechtswert, O, ¢
0" angelegt S=Freil,0
Ez: ::g“"aa:g:tegt 13 T=Frei2, 0
Fold R et 138 | U=Freis,o
Feld "S" angelegt 140 V=Frsi4,0
E;‘g :E‘\'\z:gg:“g 141 W=Winkel,O,,,,, 1014590135 |180(225|270]315]£0
Feld "V" angelegt 142 | X=Rechtswert-Verzerrung, 0
Ej: ::;\{"Eannge‘elez%l 12 ¥=Hochwert-Verzerrung, 0
oo | Fed Y ancelen = Z=Hone 1,1
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

e Neuer Schalter in den Programmeinstellungen:
cc_ipunkt V 01.11.00.44, Programm zur Verwaltung von Vermessungspunkten ( Einste |

INI-Datei:
D:\CAD\_WORKSPACE\ 8i\ cadcom\def\cc_ipunkt\CC_IPUNKT.ini

Programmvariante:
‘ i Einstellungen speichern I I <[}efault>| j Abbruch |

| Koordinatenformat: Format der Punktnummern:  InfoFelder Zoom:
Datenbank | 0.000,0.000,0.00 00000 I [ 1

[ benannte Gruppen fir Punkte verwenden Modell: Z nicht gemessen

™ Punkte in eigenem Zeichnungsmodell ablegen: I cc_ipunkt I 999

Sachdatensatzname:
[V sachdatensatz erst nach Nachfrage anlegen: I cc_ipunkt
und in der INl: TAG_CREATE =1
Ermoglicht die Voreinstellung das erst nach einer Abfrage der Sachdatensatz angelegt wird.
e Neuer Einstellungswert ,,Sachdatensatzname”
Da das Programm nun auch mit beliebigem Sachdatensatznamen arbeitet (nicht mehr nur
,CC_ipunkt”), kann der gewiinschte Name eingetragen werden.

cc_ipunkt V 01.11.00.44 - Anderungen

08.03.2013
e Mathematische (auch geodatische oder unverzerrte) Rundung der Koordinaten
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Rundung#Mathematisches Runden
e Das Programm kann jetzt Messpunkte ,,verwalten” bei denen der Z-Wert (H6he) nicht
definiert ist (z.B. bei nicht gemessenenWerten)
o Bisher war das Sachdatenfeld Z vom Typ ,, double” als reelle Zahl eingestellt. Dabei
gibt es keinen leeren Wert, ein leerer Wert ist = 0.
o Nun kann das Sachdatenfeld Z als Typ ,,Zeichen” definiert werden

Sachdaten definieren

Sachdatenname: |Z
Aufforderung: | Hohe

Ganzzahl
[V Variable Reelle Zahl igen

Standard-Sachdatenwert:

ok | Abbr. | Zurick |

[V Sachdaten darstellen

o Soist eine Zuweisung einer leeren Zeichenkette moglich. Diese bleibt als
Punkteigenschaft erhalten — bis hin zum Export der Punktdaten.
o Inder INI-Datei muss die definition des Feldes Z entsprechend eingetragen sein:
[CC_IPUNKT.mvba\TAGSET]

shier kinnen den Feldern A bis Z Beschreibungen zugewiesen werden
sHame=Aufforderung, sichtbar, typ (1=Text 4=Double) ,variable,Bestitig
z=Héhe, 1, 1| —
L=Phrt—-Code,0,,,,, | | Vorgaben/ /L. txt |#0 Typ_ 1

e Punkt identifizieren aus einem anderen Modell bringt einen Hinweis in der
Nachrichtenzentrale
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt V 01.11.00.45 - Anderungen

15.03.2013

e Fehlermeldung bei Kopieren zu Text beseitigt

e Punktescan ermittelt auch bei rein numerischen Nummern die hochste verwendete Nummer
korrekt

cc_ipunkt V 01.11.00.46 - Anderungen

03.04.2013
e  Weiterer Fehler bei Kopieren zu Text in Zusammenhang mit benannten Gruppen korrigiert

cc_ipunkt V 01.11.00.47 - Anderungen

23.04.2013
e Sachdaten Kopieren zu Text — Koordinaten werden entsprechend den Vorgaben gerundet

cc_ipunkt V 01.11.00.48 - Anderungen

27.05.2013
e Sachdaten Anzeige — Z-Wert wird auch bei ,, Typ=Text” entsprechend den Vorgaben gerundet
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt V 01.11.00.49 - Anderungen
09.08.2013

Anderungen im Befehl ,Punktdarstellung dndern”
e In den Programmeinstellungen kann eine Zellbibliothek definiert werden

(bislang wurde immer die Bibliothek ,cc_ipunkt” verwendet)
cc_ipunkt V 01.11.00.49, Programm zur Verwaltung von Vermessungspunkten { Einste x|

INI-Datei:
D:\CAD\_WORKSPACE)\ 8i\ cadcom\ def\ cc_ipunkt\cc_ipunkt.ini

F lante:
| = ) P " | I <Default> j Abbruch |

| Koordinatenformat: Format der Punktnummern:  InfoFelder Zoom:
Laiiznis [ 0.000,0.000,0.00 00000 | Az | 10
[V benannte Gruppen fiir Punkte verwenden Modell: Z richt gemessen
[~ Punkte in eigenem Zeichnungsmodell ablegen: I cc_ipunkt I 999
Sachdatensatzname:

[~ Sachdatensatz erst nach Nachfrage anlegen: I cc_ipunkt

Tastatureingaben bei "Punkt Meu™ (Attribute LV =...)

Punktarten C5V-Datei (siche Programm cc_kor2cad):

LOG-Datei (=, CCREP):

Zellbibliothek:
| s{ec)cellec_ipunkt. cel

Eintrag in der INI-Datei: CEL=...

e Die vorgegebene Zellbibliothek wird eingestellt und die enthaltenen Zellen werden in der
Liste angeboten:

stellung dndern
Zellbibliothek:
| D:\CAD\_WORKSPACE\8i\cadcom\cell\cc_ipunkt.cel j » |
iste der zur Verfiigung stehenden Zellen:
0 PDMODE 0 -
1 PDMODE 1 —
100  PDMODE 100
2 PDMODE 2
3 PDMODE 3
32 PDMODE 32
33 PDMODE 33
34 PDMODE 34
35 PDMODE 35
36 PDMODE 36
4 PDMODE 4 —
64 PDMODE 64 e
65 PDMODE 65
66 PDMODE 66
67 PDMODE 67 Punktdarstellung ndern |
68 PDMODE 68 =
96 PDMODE 96
97 PDMODE 97
98 PDMODE 98 =l

e Wenn die Variable MS_CELLLIST auf andere Zellbibliotheken zeigt, werden diese in der

Auswahl aufgelistet:
Zellbibliothek:
I D:\CAD\_WORKSPACE\8i\cadcom\cell\cc_ipunkt.cel

D:\CAD\_WORKSPACE\8Bi\cadcom\cell\cc_ipunkt.cel
D:\CAD\_WORKSPACE\Bi\cadcom\cell\cc_tagset_BKS.cel
D:\CAD\_WORKSPACE\Bi\cadcom\cell\cc_tagset_cc_ipunkt.cel
D:\CAD\_WORKSPACE\Bi\cadcom\cell\cc_tagset_Inventar.cel
D:\CAD\_WORKSPACE\Bi\cadcom\cell\cc_tagset_RK.cel
D:\CADY\ WORKSPACE\Bi\cadcom\cell\cc_tagset_TGA.cel
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Wenn eine beliebige andere Zellbibliothek gewlinscht wird, kann diese gewahlt werden:

Punktdarstellung andern
Zellbibliothek:
D:\CAD'\_WORKSPACE\8i\cadcom\cell\cc_tagset_BKS.cel - - |

Ligho der e Mee o mn obobood o Folloo

Wenn in dem Eingabefeld manuell eine Zelle gewahlt wird, die nicht vorhanden ist, erscheint
ein Hinweis in der Liste der bearbeiteten Punkte:

Zelle: —
I 9999 | Fi | Hinweise und Meldungen des Programms zum Punkt
0.00 Zelle 9999 konnte nicht erstellt werden !
Punktdarstellung andern 0.00 Zelle 9999 konnte nicht erstellt werden !

NEU: es lassen sich auch andere Elementtypen (wie z.B. Kreise) durch die gewlinschte Zelle
ersetzen:

I z I Hinweise und Meldungen des Programms zum Pi

0,00 von Ellipse auf 33 gedndert !
0.00 von oc_ipunkt auf 33 gedndert!
FEHLERBEHEBUNGEN
o Die neuen Zellen werden nicht mehr mit falschen Attributen erzeugt, sondern so wie
sie in der Bibliothek definiert sind
o Esentstehen keine ,,Dummy Zellen” am Ursprung der Zeichnung
o Die neuen Zellen Gbernehmen den Drehwinkel und die Skalierung aus der alten Zelle
(Bei anderen Elementen als Zelle wird die aktive Skalierung verwendet)
o Alle Sachdatenfelder (die TAG-Elemente) werden mit vorhandenem Drehwinkel

Ubernommen
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cc_ipunkt V 01.11.00.50 - Anderungen
24.09.2013

Fehlerkorrekturen

e Runden der Koordinaten geht nun auch mit Kreisen (statt Zelle)

e Verschiedene Korrekturen bei anderen Elementen auler Zelle
(In Zukunft ist geplant, das der Elementtyp, der die Sachdaten enthilt keine Rolle spielt)

e Runden funktionierte nicht, wenn die Zellen an R=0 oder H=0 lagen

e Beim Punkte suchen wird der Button grau, damit wahrend der Suche eine zweite
gestartet werden kann, die zu doppelten Punkten fuhrte

e Punkte wurden nicht immer gefunden, wenn diese noch andere Sachdaten
(auRer cc_ipunkt) hatten

e Punkte suchen: Button ,alle Felder leeren” leert nun wirklich alle

e Programmmodul vba run cc_ng (Dialog mit benannten Gruppen) brachte Fehler beim
Start im Default Modell

e Punkte in Modellen: Modelle referenzieren — Problem mit logischen Namen — nun
eindeutig durch Verwendung der Uhrzeit (wie auch bei cc_rahmen)

e Sachdaten dandern — zeigt nun alle Moglichkeiten ohne ,,Rollbalken”

cc_ipunkt kann ,,rechnen”
Bei ,Sachdaten andern — Wert andern” kann nun mit Formeln gerechnet werden:

L e DA el

drehen UM Winkel Punkte Andern

drehen AUF Winkel }
verschieben zum Punkt Varianten zum Andern:
verschieben mit Abstand zum Punkt

verschieben um Abstand I
skalieren um Faktor

j Speichern

Wert aus anderem Feld dbernehmen mehrere Varianten Ausfithren
Wert suchen ersetzen
Sachdatenelement auswahlen der Wert des Sachdatenfeldes

Line zum Sachdatenelement zeichnen kann gedndert (iiberschrieben)
werden, mogliche Variablen:

Newer Wert: $(_R) $(_H) s(_Z) s(_W) fiir
I s( 7)*2 die aktuellen Koordinaten
(gerundeat)

¥ Formel Berechnuna

Das Beispiel andert die Sachdatenfelder auf den doppelten Wert der aktuellen Héhe
Fehler bei der Formeleingabe erscheinen in der Hinweisspalte.
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Neue Spalte in der Liste zeigt den Winkel der Zelle
cc_ipunkt kann nun den Winkel der Zelle , bearbeiten” !!!

e Der Winkel wird aus den Zellen ausgelesen

e Der Wert wird wie R,H und Z mit dem Sachdatenfeld , W* verglichen

Id | | Part(a) | symbol |r [ n | z | w |
11285 Pkt o001  Fdt 4052 177.784  -14.172  0.59  -90.00
[Ji2485 Pkt 002  Fdt 4052 96.995 82.413 0.00  -90.00
Q14501 Pkt 003  Fdt 4052 93.981 82.413 0.5  -90.00
[Ji1430 Pkt _ooa  Fdt 4052 174962  -14.172 0.5  -90.00
3390 Pkt oos  Fdt 4052 0.861 0.822 0.5  90.00

e Abweichungen werden ermittelt, dargestellt und lassen sich korrigieren

RHZ -= Dat

o liest auch den Winkel aus der Zelle und schreibt ihn in die Punktdaten W

Dat -= RHZ

o verschiebt die Zelle an die Koordinaten und dreht sie auf den Winkel

Funden

o Dreht die Zelle so das der Winkel dem gerundeten Wert entspricht

Export
o ermoglicht den Export der Spalte W

Neue Funktion zum ,Import” von Punkten zum Abgleich der Werte

erwaltung von Vermessungspunkten ( Hauptdialog ) cc_t
[~ Auswahl ™ PunktInfo I 10 ﬂ [™ Uberwachung

[~ autoZoom [ alles Zeigen
Pkt. ersetzen Export | Import | L
[ IH |z | w

177.784 -14.172 0.59 -50.00

oc_ipunkt V 01.11.00.50, Koordinatenimport zum Abgleich der Koordinaten,

Diese Funktion vergleicht die in der Zeichnung vorhandenen Punkte mit den Werten aus einer Textdatei

Die vorhandenen Punkte kiénnen aktualisiert werden.  Es entstehen keine neuen Punkte !

Datei zum Vergleich der Koordinaten:

Dy \CADY_WORKSPACE\8iVProjects \dgn'_Zelle_nur3.dgn.csv I
Kopfzeil _ Trennzeichen:
Kopfzeilen: I
" keine Kopfzeile 1 Leerzeichen
™ Zeichen als Kopfzeie (A B C...) Folge: o
) . mma
' Bezeichnungen als Kopfzeile N,A,5,RHZWT _I I_I und Zellen
Ko D Ipunkt V sofort
mma zu Dezimalpun korrigieren

Vorschau des Inhalts {(FEHLER IN KLAMMERN) : ~ (von Excel) o

N:PArt A 15 mboI'R H;Z3W; HInAEISE und Meldunen des Programms zum Punkt
- 05 84;-14,172;0,55;- 0

Eine weitere Beschreibung der Funktion enthalt das Handbuch
cc_ipunkt handbuch im Punkt 4.2.2 auf Seite 19.
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Neue Darstellung der weiteren Elemente zum Punkt
e Neben den Elementen der benannten Gruppe (Punktnummer) werden
dargestellt:
e Andere Sachdaten (auRer die des Satzes cc_ipunkt)
e Elemente der Graphikgruppe (mit Gruppennummer)
e Der Dialog wird breiter wenn der Hauptdialog verbreitert wird
— zu: [Pkt_006] Sachdaten, Gruppe-Nr: (119) ——

I1d | Typ | Was | Sachdatenfeld | Sachdate
[Jzo012 sachdate.. BAUTEIL NR ?
Os=o11 BAUTEIL  BEZEICHMUNG 7
Oaoz2z  Zelle [2] 4F052

Oaz4s  Text[17] Text

Darstellung der Datenbanklinks zum Punkt
e Die Darstellung erfolgt nur wenn in den Einstellungen definiert ist, das eine

Datenbank benutzt werden soll
Allgemein | Einstellungen zur Datenbank ——

| atemban YRGS
|

e Der Dialog wird breiter wenn der Hauptdialog verbreitert wird

cc_ipunkt V 01.11.00.51 - Anderungen
20.03.2014

Fehlerkorrektur
e Fehlermeldung bei maximiertem Dialog behoben
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cc_ipunkt V 01.11.00.52 - Anderungen
22.05.2014

Fehlerkorrektur
e Fehler bei der Bestimmung des Gruppennamens bei der Funktion:
zu benannter Gruppe hinzufiigen
e Fehler beim Zoom auf ein unsichtbares Sachdatenelement
(Doppelklick auf Liste zu: Punkt — siehe nachstes Bild)
Erweiterungen
e Anzeige weiterer Elemente in der Liste der zum Punkt gehdrenden

— zu: [PODO2] Sachdaten, ben.Gruppe: [PO002]
Id | Typ | Was | Sachdatenfeld | Sachdatenwert
[ z275... Sachdaten [37] Internet Title cadcom systemhaus GmbH
Oz7s... Internet URL http: ffwww, cadcom. de
Oaz7s... Abwasser ROK
Oz7s... Abwasser Datum
Ozvs... zelle[2] 33
Oz77... Text[17] PO002
Oz7s... | uRL-Link cadcom systemhaus GmbH http:/jwww.cadcom. de
O z7s... | cc_profil-Punkt 2009 Messpkt, manuell

o Andere Sachdatensatze (hier ,Internet” und ,Abwasser”)
o URL-Link

e Punkte, die durch das Programm cc_profil eingelesen wurden werden ebenfalls erkannt
und aufgelistet — siehe:
»cc_profil-Punkt” Nr. 2009 — Art: Messpkt. manuell
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cc_ipunkt V 01.11.00.53 - Anderungen
24.10.2014

Fehlerkorrektur
e Bei der Funktion Sachdatenfeld zu Text kopieren wurde ein Text mit der Texth6he und
Breite 0 erstellt — behoben
Erweiterung
e Die Funktion ,Punkte I6schen” ermdglicht nun auch die Elemente der Graphikgruppe (in
der sich die Punktzelle befindet) mit zu |6schen:

277027 Pkt_0151 cc_ipunkt -3.196 7.807 0.00 0.00
278247 Pkt_0154 44 cc_ipunkt -32.930 -5.991 0.00 0.00
Programm zur Verwaltung von Vermessungsgp x|

Sollen die in der Liste markierten Punkte geléscht werden?
- Zelle mit Sachdaten und
- zusdtzliche Elemente:

[¥ iElemente der Graphikaruppe auch laschen'

Ja | MNein |

Punkte -

w
I mit Haken:

AC= | Messen |xv=| Flache | Auswa}'ILéscherI RHZ -= Dat | Dat -»> RHZ | Runden | [ Liste da

XY=
Diese Elemente enstehen durch Nutzung der Funktion , XY="

oder durch , Ausw. Zuf.” (ausgewahlte Elemente hinzufigen):
— zu: [PODD2] Sachdaten, ben.Gruppe: [|

Zeigen zu | Ausw, zuf, | Zuw. entf, |

Id | Typ | Was

[ 275820 sachdaten [37] Internet
[ 275832 Sachdaten [37] Internet
[ 275866 Sachdaten [37] Abwasse
[ 275865 Sachdaten [37] Abwasse
O 275085 Zelle [2] 33

O 277081 Text [17] pO002
O 275085 URL-Link cadcom s
O 275085 cc_profil-Punkt 2009

Eine ggf. vorhandene ,benannte Gruppe” mit der Punktnummer wird in jedem Fall

geldscht (wie bisher auch)

ws Benannte Gruppen

=10l

L ao @ 17 IF i
D@ G S X BE
Hierarchie | Typ | Name | Beschreibung | Elemente | Gruppen
[=FPolygonzug [4]_278425 Ple 0100 cc_jpunkt - Messpunkt 2 0
Pkt_0155 Plt_0145 cc_ipunkt - Messpunkt 5 ]
Pit 0156 Plt_0150 cc_ipunkt - Messpunkt 2 0
p}d:m 57 Pkt_0151 cc_ipunkt - Messpunkt 2 0
Pkt_D153 Plt_0154 co_jpunkt - Messpunkt 1 ]
Plkt_0155 cc_ipunkt - Messpunkdt 2 ]
Pkt_0156 co_ipunkt - Messpunkt 2 0
Plt_0157 cc_ipunkt - Messpunld 2 ]
Pkt_0158 co_ipunkt - Messpunkt 2z 0
1 4

Pohygonzug [4]_278425

cc_ipunkt - Verbindung von Punlden
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cc_ipunkt V 01.11.00.54 - Anderungen
23.01.2014

Neue Funktionen
o  Wert multiplizieren
e Wert addieren
o (Bei Wert andern kann auch eine Formel benutzt werden)
e Im Importdialog (Anpassung der Punkte aus externer Datei)
Es erfolgt ein Hinweis auf erfolgte Winkelkorrekturen der Zellen
Fehlerkorrektur
e Wert dndern (ohne Rechnen mit Formel) hat bei Zahlen Nachkommastellen erzeugt
(z.B. P-Art 44 wurde zu 44.0000)

cc_ipunkt V 01.11.00.55 - Anderungen
23.03.2014

Neue Funktionen

e Ein neuer Punkt kann nun mit vordefinierten Attributen flr alle 27 Sachdatenfelder
erzeugt werden

o Dazu werden die Einstellungen aus der INI benutzt die in den Abschnitt(en):
[cc_ipunkt.mvba\TAGSET]
[cc_ipunkt.mvba\TAGSET\EinstellungsVariante...]
bzw.
[cc_ipunkt.mvba\Variante\TAGSET\]
[cc_ipunkt.mvba\Variante\TAGSET\EinstellungsVariante...]

! «cc_ipunkt.ini - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht ?

; (cc_tagsh\cc_ipunkt)

;hier konnen den Feldern A bis Z Beschreibungen zugewiesen werden
;Name=Aufforderung,sichtbar, typ,variable,Bestatigen,sStandard,Standartwert,FT,TH,
A=PArt-code,l,,,,,||vorgaben/a. txt|#0,Aria1,1,1,7,1.5,-1,0,0,PArt,2,2,0
B=Bedingungen,0,,,,,||vorgaben/B. txt|#0
C=Katalogkurzname,Q,,,,,||vorgaben/C.txt|#0
D=Datum,0,,,,,||vorgaben/D. txt|#0

E=Ebene,0,,,,, | |Vorgaben/E. txt|#0

F=Flag Digi-Trans-Aus,0,,,,,||Vorgaben/F.txt|#0

G=Grofke in m,0

H=Hochwert,0

I=1fd.Nr.der Koordinate,0

J=Anz. der Digitalisierungen,0

K=ext. BZSN Schluessel,0

[CC_IPUNKT. mvl? a\TAGSET] v‘

L=Lageklasse,0,,,,,||vorgaben/L.txt|#0
M=Hoehenklasse,0,,,,, | |vorgaben/M. txt|#0
N=Punktnummer,l,,,,,,Arial,3,2,7,1.5,3.7,0,45,Default,4,2,0
0O=Linien,0

P=Dateipfad,0,,,,,||Vorgaben/P. txt|#0
Q=Bearbeiter,0,,,,,||vorgaben/Q. txt|#0 Punkie aus Auswahl
R=Rechtswert,0

S=Freil,0

T=Frei2,0

U=Frei3,0

V=Freid,0

wW=Winkel,0,,,,,/0[45]90]135]180]225(|270]315|#0

X=Rechtswert-Verzerrung,0
Y=Hochwert-verzerrung,0
Z=Hthe,1

o Die gewilinschte Variante
wird im unteren Teil des <DEFALLT >
Dialoges sichtbar und
eingestellt:
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In Vorbereitung:
. M('Ujglichlgﬁi:cl bei ,Punktdaten (S,"Z‘E.bfl"?‘.'fg.r.‘) éuqqur_rl” diese Voreinstellungen zu setzen:

P Dateipfad Line zum Sachdatenelement zeichnen mehrere Varianten Ausfiihren
Q Bearbeiter Wert multiplizieren
wert \/ert addieren Attribute setzen aus den

auf vordefinierte Attribute setzen Voreinstellungen der INI

Attribute Voreinstellung:

<DEFAULT=> __ CC_IPUNKT.mvb:

\NUR_N CC_IPUNKT.mvb| ganze Datei wurde bearbeitet ->
Meldungen: \N_A UNDZ__ CC_IPUNKT.mvble< Modelk: Standard_Fehlerhaft: 4

e Definition dieser Voreinstellungen im Einstellungsdialog, mit der Méglichkeit der
Ubernahme aller Attribute von einem Punkt in der Zeichnung ,SmartMatch“
Derzeit ist nur die Anzeige moglich:

Varianten (innerhalb der Programmvariante):

I <DEFALLT> j Hier kiinnen die Yarianten nur angezeigt werden
A PArt-Code 1 |Ivorgz | Feld M
B Bedingungen 0 |Ivorgz | Aufforderung Punktnummer
C  Katalogkurzname 0 |IVorgz | sichtbar 1
D Datum 0 ||Vorgaben/D.tut | Typ
E Ebene 0 ||Vorgaben/E.txt | Wariable
F  Flag Digi-Trans-Aus 0 |Ivorgz | Bestatigen
G Grofeinm a Standard
H  Hochwert0 Standardwert
I |fd.Mr.der Koordinate a FT Arial
] Anz. der Digitalisierungen 0 TH 3
K ext. BZ5N Schluessel a W 2
L Lageklasse 0 |lvorgs | TX3 7
M Hoehenklasse 0 'l.l'orie DX 1.5
Dy 3.7
O Linien 0 Dz u]
P Dateipfad0 |IVorgaben/P.txt | AA 45
Q  Bearbeiter 0 |IVorgz H Def;
R Rechtswert 0 co 4
5 Freil i} WT 2
T Frei2 1] LC 1]
u Frei3 0
v Frei4 O Lv
N Winkel 0 |Dj45]90]135] 18¢ I Default
X Rechtswert-Verzerrung 0
i Hochwert-Verzerrung 1]
Z  Hehe 1 {7 von Zelle... ~ Wert
P I | LI &7 (bernehmen Andern
Variante speichern |

cc_ipunkt V 01.11.00.56 - Anderungen
16.06.2015

Neue Funktion
e Beim Import werden die Einstellungen nun aus der Benutzer INI-Datei gelesen
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cc_ipunkt V 01.11.00.57 - Anderungen
28.10.2015

Neue Funktionalitat
e Inden Einstellungen kann ein zusatzliches Feld definiert werden, das in der Punktliste mit

angezeigt wird

cc_ipunkt V 01.11.00.57, Programm zur Verwaltung von Vermessungspunkten ( Einstellungen w: x|

INI-Datei:
D:\CAD\_WORKSPACE)\ 8i\cadcom\def\ cc_ipunkt\cc_ipunkt.ini

Programmvariante:
(i Einstellungen speichern I <Default> j Abbruch |
_ PunktAttribute | Datenbank | Benutzer Einstelungery

allgemeine Finstellungen

Koordinatenformat: Format der Punktnummern:  InfoFelder Zoom: zus, Feld in Lj
| 0.000,0.000,0.00 | 00000 | M,A,Z | 10 D

Resultat:

[N cc_ipunkt ¥ 01.11.00.57, Programm zur Yerwaltung von Vermessungspunkten ( Hauptdialog ) cc_tools® cadcom®

; : I auswahl [~ PunktInfo ~| I Oberwach ngramml—j
N wird gezeigt I usnE LNkt In 7 j I Dberwaching  Programm| < pefault>

I AutoZoom [ alles Zeigen

v |Punkbe sucherl Punkt identifizieren Pkt. ersetzen | Export | Impart | vy | A | Punkte in Modellen >>> |

1d | N | PArt (A) | Symbol R | H | z | W | Hinweise und Meldungen des Programms zum Punkt | Zusatz |

O az GEH cc_ipunkt 85332.951 34289.860 117.74 10,00 16.05.2012 13:01:06

D 1L A2 GEH cc_ipunkt 85333.034 34290.215 117.72 20.00 16.05.2012 13:01:06

O a3 GEH cc_ipunkt 85333.353 34289.927 115.78 30,00 16.05. 200 13:01:06
zusétzliches Feld: D

Nach diesem Feld kann sortiert werden. Das Feld ,,D“ wird z.B. durch cc_kor2cad mit dem Datum der
Messung gesetzt.

Das zusatzliche Feld kann aus einem Auswahldialog eingestellt werden (wirkt bei der nachsten
Punktsuche)

ﬂl I D=Datum j Punkte in Mg

and Meldungen d.... | Zusatz
27.07.2011
27.07.ip1

27.07. zusatzliches Feld: D=Datum
T N7 K

ha |
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cc_ipunkt V 01.11.00.58 - Anderungen
30.10.2015

Neue Funktionalitat

e Punkte sammeln
o Dialog ist nun auch iiber einen Button Aufrufbar (bisher nur liber mittlere

Maustaste)

Punkte sammeln |

o Einfiigen von Punkt ,,iiber” dem markierten in der Liste

[Punkte sammeln || W cc_ipunkt v 01.11.00.58, Progrz
R=85332.951 . I_
H=34239.866 N:A1l
=117.78 b |Punkte sucherl Punkt identifiziers
Y | o (v [Fart

A3 O a1 GEH
Oi.az GEH
O as GEH

IV einfiigen obeﬁalb... «|

markierten lokchen I hal I Punkte - AC= I Messen
des gewdhlten Punktes oder an Liste anfligen
L

Wenn Punkte aus Referenzdateien ,,angezeigt” werden sollen, kann ein Zaun platziert
werden bevor die Funktion ,, Punkte suchen” aufgerufen wird.
Dabei werden die Punkte jedoch nicht Gber die Element ID in der DGN gefunden (und deren
Sachdaten). Trotzdem ist es nun moglich:
e Doppelklick — Zoom auf Punkt in der Liste
o wenn der Punkt nicht mehr vorhanden ist wird nun trotzdem die Ansicht auf
die Koordinate zentriert
e Funktion XY= und andere
o Funktionieren auch wenn die Punkte nicht mehr vorhanden sind

- Punkte - _ | | =| . | . | _ _
|mitHaken: AC Messen | XY Flache Auswa}‘ILnscher RHZ -= Dat | Dat-» RHZ Runden
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e Punkte markieren
o Aufruf des Dialoges iiber Mausklick auf dem Text: ,,Punkte — mit Haken:“

(bisher konnte dieser Dialog nur iiber die rechte Maustaste in der Punktliste
aufgerufen werden)

J Punk‘te: AC= | Messen |X‘f=| Flache | .ﬁ.uswaf’l Ltischerl RH

Mausklick = Punkte markieren

[Ty P o B oy r——

(wie rechte Maustaste (ber der Liste)

e Tooltip — iiber der Punktliste verweist auf die Dialoge mit Maustasten:

| Doppelklick zoomt auf das Element. .., Rechte Maustaste - Wahlen oder markieren, Mittlere Maustaste - Punkte sammeln |

e Beim Setzen der Sachdaten auf die in der INI voreingestellten Parameter werden
nun nicht vorhandene Ebenen in der Zeichnung angelegt.
Verwendet bei:
o Punkt Neu

rEwdEnli=n Taxtan

<DEFALLT =
<DEFALLT >

o Sachdaten dndern

sachdatenelement auswahlen

Line zum Sachdatenelement zeichnen
Wert multiplizieren

Wert addieren

auf vordefinierte Attribute setzen

Attribute aus Vorein stEIIuK

\NUR_N CC_IPUNKT.mvb|
N A UNDZ CC_IPUNKT.mvb

o Weitere Infos siehe Anderungen 01.11.00.55
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cc_ipunkt V 10.01.00.01 -MicroStation CONNECT

Umstellung des Programmes fiir MicroStation CONNECT als komplette Neuprogrammierung in C#

.NET.

Punkie= Funksonen)

,—‘ ] Auswahl

33535

Datenbank

[] Punktinfo

A

[ anzeigen

Spalten
[] einpasse
n

Keyin

X

Irife

Die Punkte konnen in verschiedenen Modellen der
Zeichnung stehen:

‘ Liste leeren  Punkte suchen  Punkte identifizieren ~neuer Punkt Pkt. ersetzen  Punkte sammeln durchsuchtes Modell:
D N Punktart Symbol R H z w Hinweise und VA ~]
|
| 19529 | 2424 44 cc_ipunkt 237669 97485 0 [i] vorhandene Modelle:
(B 21512 33535 44 2865726 1110388 0 0 3D Metric Des‘in
3640 66 cc_ipunkt -38.4595 -5.6609 0 0 E
alte Punkte
| 35812 | BOO3 co_ipunkt 12914912 4504523 |0 [1] 1Unbelgamle Zeichnung
it
38851 BOO4 cc_ipunkt 12514512 | 449.3618 0 0 ?
| 35884 | BOOS cc_ipunkt 12958009 448.8887 |0 0
35917 | BOO6 cc_ipunkt 12560528 | 4516135 0 0 %
31327 | POOO1 44 cc_ipunkt -3.4145 0.5187 0 0 v
e > [ Madelle referenzieren (sichtbar machen)
{ AC= Messen XY= Fliche | Auswahl | l8schen RHZ->Dat Dat->RHZ Punkte in anderes Modell [] verschieben
|
; Anzeige der Werte  Editieren der Werte  Neuen Punkt mit diesen Werten  PunktSuche  Punktdaten dndern  Symbol - Gruppe dndern  Datenbank
| Punkidaten [033535]
| Spei ~ zu Punkt [%] Links zu ID [%]
e PAnCodeaa S ol b b S ol b e
| Rechtswert (556 5726 Dateiplad: |5 \cAD\_WORKSPA
Hochot 111030 gt
g re— L J—
e b [
Pukier (| Dot
Punktnurmmer: 27.07.2011 Freil: 27.07.2011
e NR— i E—
e o W—
g DR R - R R—
Verzerrung
Punkinummer: ’—| Hocl ’—‘ Zeigen zu... Auswahl dazu || Zuweisung entf. Zeigen neuer Link Link léschen
Verzerruna: |0 %
,ﬁ Emor + 3 doppelte Punkte gefunden! A L
20 doppelte Punkie gefunden! 0%
3 donnelte Punkte acfunden! Mo A
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunktV 10.01.00.02 -MicroStation CONNECT

25.03.2021
Erste ausgelieferte Version des Programms fir CONNECT.

Info

| [ Auswahl =
Spalten in Modellen Die Punkte kdnnen in verschiedenen Modellen der

ausgewahlte Punkte

Liste leeren  Punkte suchen  Punkte identifizieren =~ neuer Punkt Pkt ersetzen Punkte sammeln E
. - durchsuchtes Modell
Pki_0243 XY-535.5239__ D N Punktart Symbol R H z w Hinweise und y v ow | [EEER ~]
POUS7  XY=42.8738.... | |23528 | Pkt_0243 copurkt  |5355239 171.1825 0 0 _selektiert vorhandene Moddlle:
Pki_0188 XY=515.1715....
- - 23372 | Pht_0847 co_ipunki  |5212142 175.7963 0 0 Jekier
Pki_0683 XY-535.3886___ = i E— 20 elrc Design
23516 | Phkt_0188 |44 cc_ipunkt  |515.1715 180.4123 0 0 _selektiet
alte Punkte
23552 | Pkt_0683 2424 cc_ipunkt | 535.3886 182.8563 0 0 _selektiert. Unbenannte Zeichnung
Tpunkt_EXEPTION
23536 | Plt_0958 cc_ipunki  |535.8783 178.7719 0 0 _selektiet. 2Punkts
7305 |POOGZ ccpunkt | 42.8738 18.3083 0 0 [doppetidoppet][1] I
19647 |PRELO00T. ccpunkt | 483102 22277 0 0 Hoppet]Z]
w224 |POOGT. | ccpunkt | 428738 18,3063 0 0 Hdoppek]0]
37760 | Pkt_0001 cc_ipunki | 483102 0 0 [doppet]
T2 PIOGT | ccpuki 073 ME-_—E
®a17 | Anae e innkt | 12880500 A%1 £105
< 3>
Daten ausblenden AC= | Messen | XY= | Fliche | Auswahl | Isschen RHZ->Dat Dat->RHZ

Anzeige der Werte  Editieren der Werte ~ Neuen Punkt mit diesen Werten  Punkt Suche  Punktdaten dndern  Symbol - Gruppe dndern

Punkidaten [P0067]
Punktnummer: o067 PArt-Code: < | zu Punkt[%] Links zu ID [%]
Rechtswert |45 5730 Dateipiad: | p1capy, wi D Typ Was  Sachdatent . Typ Entitit MSLINK  weiteres

Hochwert 14 3063 Lagokasss’ yicher | 1308 Text  NG=._.

Hohe: o | Hochenkiasse: 19587 Zelle  NG=..
T — tnen

Kataloghuzname: || Bearbeiier: [, ;

I

Gge,

Datur (57 07.2011 Freil: (57 07,2011

Bene

markierte Ioschen FIanggr—Trarm— l:l Frei3: l:l
Aus:
[n 1

| [ einfiigen aberhalb

alle lschen GroBeinm: ] Freid:

Hd_Nr.der ‘Winkel:
= o Rechisuert- < >
fertig._schlisban o — ‘ﬁej;mr’:ﬂ . Zeigenzu..  Auswahldazu  Zuweisung entf. Zeigen neuerLink  Linkloschen
@ [Eror «| 3 doppelte Punkte gefunden! ég,\z'l' cc_ipunkt: neuen Punkt platzieren = O >
mit Punktnummer:
| | [33536 || v
F un kt| onen [] eingegebene Koordinate runden
[P-Art] oder Zelle eingeben:
e Punkte suchen | -
o auch in anderem Modell S ——
e Punkte identifizieren Punkte aus Ausiahl
L] neuen Punkt platzieren [[] gewahite Zellen verwenden
o einzeln
[] Punktnummern aus gewahlten Texten
o aus Auswahl
[ ] PU n kt e rsetze n Sachdaten bekommen die aktu?lljen Texteigenschaften und Attribute

[ ) Punkte Sammeln aus den Einesrtellungen'

e Punktkoordinaten senden N -
o AC=,Messen,XY=,Flache, Auswahl, Runden

o Editieren der Werte
e Punkt erweitert suchen
e Punktdaten andern
e  Symbol Gruppe dndern

e  Punkte exportieren
e Punkte importieren zum Koordinatenvergleich

Die fett gedruckten Funktionen sind realisiert
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

cc_ipunkt V 10.01.00.12 -MicroStation CONNECT

23.06.2021

Anderungen:
e Punkt neu
o Die Punktart wird aus der Liste ibernommen, aus dem Wert in [] Klammern
= .

mit Punkirummer:
Vor Hummer nach

[ sirsgegebans Kocedinate runden
7 [P-Ae] odes Zella singsben

[3ri0ary ‘

Mo ipunkt

Dates | Punkee - Famidionen

e 1 (] Auswahl
3 1 . =y O &osmen

Liste leeren  Punkte suchen Identifizieren neuer Punkt Pki. ersetzen  Punkte samny

I N Pukdad  Smbol R H 2 W Hinweise und Meldungen
anm 3 A oc_jpurkt 70685 | -1.6235 0.0000
ITEST 4 A oc_jpurid 23114 12350 0.0000
e 5 A co_purkt | 95065 -|9-ﬁ5-oc-:m
wm e . n 70655 | 19518 0.0000
w7 A u 4167713268 0.0000
e 8 2 n 62516 25078 0.0000
W 6 31* co gkt | 7001218928 0.0000

e Zusatzliche Punktinfos (Elemente zum Punkt), korrekter Titel und
o Text und Zellname wird angezeigt

PArt-Code: (44 N zu Punkt [6] ben_Gruppe: [6] Gruppennummer: [644]
o <
Dateipfad: : <| |ID Typ Was Sachdatenf..

Lagekasse: [ | 38374 Text  Gel=6 «
ochenklasse: | | 38554 Zelle 100

e 2D Datei — Punkt Neu mit Vorgabe fir den Z-Wert =0
o Inder Liste kann das Feld Z dann leer bleiben um Verwechselungen der Zahl0.00 mit
gemessenen Werten zu verhindern
o Aktivierbar mit neuer Einstellung

Defak | [Purbas en akiiven Moded

Allgemoin  Punkt Attribute | Datenbank | Benutzer Einstellungen

Koo flonln-udnr . IrdoF elder Zoom: zus. Feld in Liste:
0.0000 Pkt_0000 || 10
[[] Punkte beim Frogrammstart nicht sofort lesen A n 20: Z-Wert blebt beer bes Wert=0)

Mesdel:
"] Purkds i sigersm Zeschrungamodell ablagen c

e Einstellungen
o Punkt Attribute, Varianten speicherbar

Allgemein || Punkt Attnibute Datonbankl Benutzer Einstollungen'

Sachdatendefinition:

Varianten
IS

m V| Variante Feldwerte

Feld Aufforderung sichtbar Typ Variable Bestatigen Standart Standardwert ~ it
» PArt-Code o | o | O [fvorgaben/atxt|20 Feldwerte speichern

i — [ —yca: . L—
B Bedingungen a I I es: ed |t|e rba r ||Vorgaben/B.txt|#0
[ Katalogkurzname e Sttt | | |Viorgaben/C.bxt|#0

D paum i [l ] ||\ Vorgaben/D, txtl#0

0|og|o
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cc_ipunkt Anderungen in den Versionen

Punktdaten Andern

o

o

Korrektur bei ,auf vordefinierte Attribute setzen’

by

A — T OTmMmMmoO O m®E

Beschreibung 2

PAt-Code

Bedingungen

Katalogkurzname

Datum

Ebene

Flag Digi-Trans-Aus

Grike inm

Hochwert

lfd.Mr.der Koordinate

Anz. der Digitalisierungen v
>

Aktion

~

Linie zu Sachdatenelement zeichnen

‘Wert multiplizieren
Wert addieren
auf vordefinierte Attribute setzen

<

Attribute aus Voreinstellung:

pur ]

~|

Mehrere Varianten ausfiihren, tGberarbeitet

mehrere Varianten ausfihren

3

N-zu-Text 2

N-unsichtbar

N-Linie

"
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