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1. Komponenten von cc_tagattr

1.1 Sachdaten verwalten und bearbeiten (cc_tagattr)
Programmstart: vba run cc_tagattr

Der Programmdialog:
cc_tagattr V 01.11.00.02, Programm zur Anderung von Sachdaten { Hauptdialog ) cc_tools® cadcom® Zl

Zeichnuna neu lesen D:\CAD\_WORKSPACE\gi\cadcom'dgn\Beispieldateien'\cc_sachdaten\cc_attr_BKS.dagn

= Konfig éffnen (cc_tags) [Satzdefinitionen Speichern unt

INI-Datei: D:\CAD\_WWORKSPACE\8i\cadcom'wba\cc_tagattr.ini

Definitionen in der aktuellen Zeichnungsdatei: _l Sachdatenelemente Zndern I - Stze P I b 1L I Aktionsli -

< e 5; — Typ sichtbar Aufforderung: — weil zum
Anschalter I Typ:
Ausbauleuchte kann hier nicht [ 5

i sichtbar i it

Heizkoerper ~ iy Sichtbarkeit &ndern
Leuchte Umbenennen
Leuchte Ex_1 Aufforderung:
Leuchte Fluchtweg . .
Schalter Laschen I Aufforderung &nderr
Sld‘zrj"!tilfsbud‘!te und sichtbare Sachdaten Die Aufforderung spielt im Zusammenhang mit den cc_tools eine
Steckdose v = et etk entscheidende Rolle. Es kinnen verschiedene “inteligente™

Funktionalititen in der Aufforderung definiert werden.
Deshalb unterhalb dieses Hinweises noch weitere Definitionen:

“Intell =
ILQEHZ—_I Variante (cc_tagset_vari): <keine Variante
i
Werte:
Umbenennen Anzahl Wertelisten  Werteliste(n): (hier nur Anzeige méglich
<keine> vl - I - -

Defaultwert:

[ Sachdatenfeld

Defaultwert &ndern

Sachdatensatze und deren Felder definieren (die Struktur andern)

Startparameter der - " =
letzten Aktion: I zu Aktionliste hinzufigen...

Die verschiedenen Mdglichkeiten des Programms lassen sich im oberen Teil des Dialoges einstellen:

e T e

i _I Sachdatenelemente dndern I Sachdatensitze manipulieren I Sachdaten erstellen I Aktionsliste ‘

Im linken Teil des Dialoges werden die Sachdatendefinitionen der aktuellen Zeichnung gezeigt:
Definitionen in der aktuellen Zeichnungsdatei:

Sachdatensatze: Sachdatenfelder:

" ScH

Ausbauleuchte ASL

Heizkoerper BALITEILBEZEICHM

Leuchte PRODUKTCODE

Leuchte Ex_1 ORTSCODE

Leuchte Fluchtweg AMLAGENCODE Zeichnuna neu lesen l

liest die Definitionen neu.

Fur die verschiedenen Funktionen wird hier der Satz und das Feld eingestellt.
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1.2 Sachdatendefinitionen

Das Programm kann Sachdatensétze und deren Felder definieren.

Tastatureingabe: vba run cc_tagattr DEF

1.2.1 Sachdatensatz

— Sachdatensatz
I Anschalter

Umbenennen

Lischen

[ und sichtbare Sachdaten
als Texte erhalten

1.2.2 Sachdatensatz umbenennen

Umbenennen |

Gewilinschten Satz in der linken Liste wéhlen, im gelb hinterlegten Feld &ndern und Button ,Umbenen-

nen-.

1.2.3 Sachdatensatz l6schen

Lischen
ACHTUNG:
e Die Sachdatensatzdefinition wird in der Zeichnung geldscht, sie kann nicht mehr benutzt
werden.

¢ Die Sachdaten der Elemente die diesen Sachdatensatz angehangen haben gehen verloren.

[ und sichthare Sachdaten
als Texte erhalten

Der Parameter bedeutet das derzeit sichtbar geschaltete Sachdaten als
Texte erhalten bleiben (aus Elementtyp 37-Sachdaten wird Elementtyp 17-Text)
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1.2.4 Sachdatenfeld

Sachdatenfeld
| STROMKREIS

Umbenennen |

1.2.5 Sachdatenfeld umbenennen

Umbenennen |

Gewunschten Satz und Feld in den linken Listen wahlen, im grun hinterlegten Feld &ndern und Button
,Umbenennen®.

1.2.6 Sachdatenfeld Sichtbarkeit

Sichtbarkeit &ndern |

Sichtbarkeit

v sichtb . . . . -
Gl = wie gewlnscht einstellen und Button ,Sichtbarkeit &ndern®

1.2.7 Sachdatenfeld Aufforderung ,,Prompt“ andern

Aufforderung &nderr

Aufforderung
Im Textfeld die neue Aufforderung festlegen und Button ,Aufforderung andern®

Typ sichtbar Aufforderung: — weiteres zum Sachdatenfeld
Typ:
I Zeichen | Ikar_1_r1 hier nicht [ sichthar S chitharket sndem |
geandert werden
Aufforderung:
I TEXT3 Aufforderung anderr |

In den Programmen ,cc_sachdaten“ aus der Reihe cc_tools® wird durch Sonderzeichen in der
Aufforderung eines Sachdatenfeldes eine besondere Intelligenz erreicht.

Eine Auswahlbox setzt die entsprechende Kodierung in die Aufforderung:

“Inteligenz"; 3
I <keine = - I

Die Aufforderung spielt im Zusammenhang mit den cc_tools eine
entscheidende Rolle. Es kinnen verschiedene “intelligente™

Funktionalititen in der Aufforderung definiert werden.
Deshalb unterhalb dieses Hinweises noch weitere Definitionen:

"Intelligenz™; _ . . .
Wﬂ?ﬂ Variante (cc_tagset_vari): <keine Variante

<+> Steigernum 1
<#> Wert merken
<[> Auswabhlliste
<°> eindeutiger Wert
<=> Addition

Steigernum 1
Wert merken
Auswahliste
eindeutiger Wert
Addition

<+> Steigern um 1
<#> Wert merken
<°> eindeutiger Wert
<=> Addition
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1.2.8 <|> Auswalhlliste

Bei der Definition von Auswahlliste ergeben sich weitere Mdéglichkeiten. Das Programm cc_tagattr
ermoglicht eine bequeme Definition dieser weiteren Definitionen im ,Defaultwert®

Anzahl Wertelisten Werteliste(n): ﬁier nur Anzeig-e miglich)

Defaultwert dndern |
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1.3 Sachdatenelemente andern

oder Attribute der Sachdatenelemente Andern

Tastatureingabe: vba run cc_tagattr ELE

1.3.1 Festlegung der zu bearbeitenden Sachdaten

Der obere Teil des Dialoges dient der Bestimmung welche Sachdaten verandert werden sollen.

Er enthalt die Suchbedingungungen.
SUCHKRITERIEM - Sachdatensatz, Feld und Inhalt festlegen (* ? # sind maglich ?=bel. Zeichen #=eine Ziffer) T e

Sachdatensatz: Sachdatenfeld: Feldinhalt: in Ebene: diese Sachdaten wahlen | 3ngehangen sind:
| Flanschstutzen j | j | k (wenn sichthar) * auswahlen
I alle Felder bearbeiten (z&hlt die Verwendung des Satzes)

Suchkriterien
e Sachdatensatzname
e Sachdatenfeldname
Sachdatensatz und Sachdatenfeld kdnnen gewéhlt oder eingegeben werden.
e Feldinhalt
Auch der Feldinhalt kann als Kriterium verwendet werden.
e In Ebene (Ebene in der das Dachdatenfeld liegt)

Dabei sind Platzhalter méglich:
* = beliebige Anzahl beliebiger Zeichen (am Anfang oder am Ende)

? = ein beliebiges Zeichen
# = eine Ziffer

e Ebenein der das Element liegt, an dem die Sachdaten angehangen sind
Seit der Programmversion V 01.11.02.20 — kann als weiteres Suchkriterium die Ebene des
Elementes, an dem die Sachdaten angehangen sind, Uber eine Variable definiert werden.
Bei einer Zelle (die selbst keine Ebene hat) werden die in der Zelle enthaltenen Ebenen
ermittelt.

CC_TAGATTR_PARENT_LV=Wasser*

Wirde nur Sachdaten verdndern bei denen die Elemente der Zellen in einr Ebene liegen die
mit Wasser... beginnt.

[ alle Felder bearbeiten

Wenn dieser Schalter gesetzt ist, wird zunéchst ein Sachdatenelement gesucht, was den
eingestellten Kriterien entspricht, also:
Satzname, Feldname, Feldinhalt, in Ebene
Wird ein solches Feld gefunden, werden alle Felder des Satzes (aus dem das gefundene Feld
stammt) mit den im unteren Teil des Dialoges eingestellten ,,Aktionen” bearbeitet.
Beispiel:

Ein bestimmtes Feld hat einen Feldinhalt der mit ,Elektro” beginnt (Elektro*). Daraufhin werden
alles Felder dieses Satzes in die Ebene ,Elektrotechnik® verschoben und erhalten die Farbe 3.

in Ebene: Farbe:
@| Elektrotechnik | 3

- -
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1.3.2 Auswahl von Sachdaten
h diese Sachdaten wahlen {wenn sichtbar)

Auswahl der entsprechenden Sachdaten (Elementtyp 37), sofern sie sichtbar geschaltet sind. Damit ist
es moglich im MicroStation Info-Dialog die Elemente zu analysieren oder auch deren Eigenschaften

mit MicroStation Befehlen zu Andern.

E auswahlen

Es werden die Elemente gewahlt, an die diese Sachdaten angehangen sind (i.allg. Zellen)

1.3.3 Definition der zu andernden Eigenschaften

Im unteren Teil des Dialoges kénnen die gewiinschten Anderungen definiert werden:

— Andern der Eigenschaften der Sachdatenfelder {nur das aktive Model wird bearbeitet)

" glle zum Bezugsfeld stapeln

= GufText aus Zelle

in Ebene: Farbe: Strichart: Strichstérke: Sichtbarkeit i Start
y Sachdaten dndern
@ I I [~ sichtharkeit andern:

Schriftart: Typ: Texthohe: Textbreite: Ausrichtung: 1% sichtbar Q Eigenschaften vom
A I I RSC j I I I j ! unsichthar &7 Element ibernehmen

— Lage Position — Drehung Winkel = | Skalierung — Wert &ndern Eigenschaften laden

[~ .7 Verschigben: I~ “r. Drehen: I—'_' [~ =7 Skalieren: [ 1]; Wert:

id feed “ el F
Offset X,Y,Z (verschieben um): % zufwinkel drehen Faktor: suchen: ersetzen:

0,0,0 € um Winkel drebien I 1
£ aufAnsicht

{% zuf Abstand zum Element % um Element {* suchen ersetzen x alle Felder leeren
€ zur aktuellen Position = GufElement " um akt. Position " iiberschreiben

I Linie zwischen Element und Sachdaten Zeichnen

Es gilt - leere Felder bedeuten: keine Anderung der Eigenschaft.

Allgemeine Attribute
der Sachdatenelemente (Typ 37) setzen:

in Ebene: Farbe: Strichart: Strichstarke:
Ebene: muss vorhanden sein, im Batchmodus wird die eingetragene Ebene angelegt
Farbe: 0-255 oder -1 fur nach Ebene
Strichart: 0 bis 7 oder Name (wenn nicht vorhanden erfolgt eine Meldung)
Strichstarke: 0 bis 31 oder -1 fur nach Ebene

Sichtbarkeit &ndern
Sichtbarkeit

[ sichtbarkeit &ndern:

¥ cichtbar,
" uneichtbar

Stand Mai 2019
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Verschieben

Offset: zusatzlicher Abstand X,Yy,z zur nachfolgend definierten Lage

Lage Position

¥ .3 Verschieben:

Offset X, ,Z (verschieben um):

0,0,0

{* zuf Abstand zum Element
" zur aktuellen Position
" alle zum Bezugsfeld stapeln

(" auf ersten Text in der Zelle

. auf Abstand zum Element (an dem der Sachdatensatz
angehangen ist i.allg. Ursprung einer Zelle)

Ein Eintrag von # fur x,y,oder z 1asst den Wert unveréndert d.h. in
der entsprechenden Richtung wird das Element nicht verschoben

. zur aktuellen Position des jeweiligen Sachdatenfeldes

. alle zum Bezugsfeld stapeln

Alle Felder des Sachdatensatzes werden zum gewahlten
Bezugsfeld verschoben und in einem Zeilenabstand ,untereinander*
angeordnet. Es erfolgt eine Sortierung nach den Feldnamen. Damit
kénnen Felder Gber oder unter dem Bezugsfeld stehen.

~ . auf ersten Text in der zelle mit den Sachdaten ausrichten
Z-\Wert setzen auf:
| 0 . Z-Wert setzen auf: - nur den Z-Wert korrigieren
Drehen
— Drehung Winkel ———
Winkel:
Winkel in Grad
H QH: Drehen: Ii
£% sufWinkel drehen
) e 2R auf Winkel drehen = bezogen auf die Zeichnung (0 Grad = waagerecht)
" 2uf Ansich I_ um Winkel drehen = bezogen auf die derzeitige Drehung des Elementes
- auf Ansicht 1= bezogen auf die angegebene Ansicht (0 Grad =
() =i F el waagerecht)
) suf Text aus Zelle
Skalieren
— Skalierung
H :} Skalieren: Faktor
Faktor: um Element = Skalierung um den Ursprung des Elementes an dem die
I 1 Sachdaten angehangen sind (i.allg. die Zelle)
um akt. Position = Skalierung um den Ursprung des Sachdatenelementes
% um Eleme
" um skt. Positior

Eigenschaften aus dem Text der Zelle (ibernehmen:

Eigenschaften aus Text der Zelle

[ suchfilter: gef.

[ Text
|schen

e Suchfilter: Suchmaske mit der der Text erganzt wird (Platzhalter $ steht dabei fiir den Text)

Beispiel: $*

Stand Mai 2019
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Wert andern

— Wert ndern

' B wart: .suchen ersetzen® oder ,iberschreiben”
At '

suchen: ersetzen: Feld suchen = der zu suchende Text
I Feld ersetzen = der neue Text oder ersetzen mit

{5 suchen erseben % Im Feld ,ersetzen:“ konnen Variablen angegeben werden.
o hzratinzbs Mdgliche Variablen auch in Kombination:
¢ $(_ DGNDIR) Verzeichnis der aktuellen Zeichnung
¢ $(_DGNFILE) vollstandiger Name der Zeichnung (mit
Pfad)
o $(_SATZ) Name des Sachdatensatzes
e $(_FELD) Name des Sachdatenfeldes
o $(_WERT) der urspriingliche Wert
e $(CC_DESIGN_NAME) Name der Zeichnung ohne Erweiterung
e $(CC_MODEL_NAME) Name des aktiven Modells der Zeichnung
e $(CC_DESIGN_EXT) Dateierweiterung der aktiven Zeichnung
e $(_DO0) bis $(_D20) Verzeichnisse der Zeichnung von links
$(_D0)= Laufwerk
e $(_DRO) bis $(_DR20) Verzeichnisse der Zeichnung von rechts

e und alle anderen MicroStation Variablen

Beispiel fur das Feld ,ersetzen”
Satz:$(_SATZ) Feld: $(_FELD) Wert: $(_ WERT)

oder den Zeichnungsnamen in ein Feld eintragen:
$(CC_DESIGN_NAME).$(CC_DESIGN_EXT)

und als Startparameter oder fir die Aktionsliste:

vba run cc_tagattr
ELE,Titelblock,Dateiname, WERT=NEU, $ (CC_DESIGN NAME) .$ (CC_DESIGN_ EXT)
Das Feld Dateiname aus dem Sachdatensatz Titelblock wird mit dem Namen der Zeichnung belegt.

1.3.4 Sachdatensatz aus INI-Datei erstellen

Befehle die alle Felder eines Satzes betreffenstehen im unteren Teil des Dialoges:
|7 alle Felder des Sachdatensatzes

I der INI definierte Satze: Element wahlen an dem Sachdaten angehangen sind und:

. - Eigenschaften aller
I j ®® Sachdaten editieren @Q Felder speichern

In der INI-Datei definierte Satzdefinitionen erscheinen in einer Auswahlbox.
Wird ein Satz gewahlt, der in der aktuellen Zeichnung nicht definiert ist, erfolgt eine Frage ob dieser
Satz It. den Vorgaben erstellt werden soll.

Programm zur Anderung von Sz |

% Der Sachdatensatz
,.-' "Ausbauleuchte”

== wurde in der Zeichnung nicht gefunden !
Soll er mit den Vorgaben erstellt werden ?

MNein |
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1.3.5 Sachdaten editieren (cc_tagedit)

6@) Sachdaten editieren

Hier kann ein Element gewdahlt werden, an dem Sachdaten angehangen

sind. Es 6ffnet sich ein Dialog, in dem die Sachdaten editiert werden kénnen.

Diese Funktion kann auch direkt per Tastatureingabe aufgerufen werden:
Tastatureingabe: vba run cc_tagattr EDT

Ein Doppelklick auf eine Zeile zoomt auf das Element.

Die Anderung eines Sachdatenwertes erfolgt im Feld oben rechts und dem Button ,Setzen®

Feld: 17-Mass
| MIRO-WN 57-1321

ﬁ@

cc_tagattr V 10.11.02.27, cc_sachdaten... { Sachdaten editieren ) cc_tools® cadcom @

O X

Satz: =
Dopp?'“‘d‘ Linie Zeichnen | alle sichtbar machen | anderes Element wahlen. ..
ID: 4319161 Zoom: Feld: 17-Mass _—
[~ mit B slini
v ausgew. lsschen 10 I aktueles zeigen e | MRO-WN 57-1321 Setzen | [ Feld sichtbar
D OK__Satzname Feldname: Wwert Darst, Aufforderung Typ

MiRO-WN 57-1321 i
4319179 Keil-Schieber 16-Bemerkung Beistellung Bemerkung<|> Zeichen
4319178 Keil-Schicber 13-Werkstoff C131 Geh&use-Werkstoff<|> Zeichen
4319177 Keil-Schieber 12-Antrieb Hand Antrieb<]> Zeichen
4319176 Keil-Schieber 11-Baulaenge (DN400  600) Baulénge (mm)<|> Zeichen
4319175 Keil-Schicber 10-Anschluss Flansch B1 Anschlussart<|> Zeichen
4319174 Keil-Schieber 03PN 16 PN<|> Zeichen
4319173 Keil-Schicber 07DN 600 PN25 DM<|= Zeichen
4319172 Keil-Schieber 06-Pruef DIMN EN 10204 -3.1 Prifb. EN10204<|> Zeichen
4319171 Keil-Schieber 04-Morm MIRO-WN 57-0003 Morm, Tech, Lieferb, <| > Zeichen
4319170 Keil-5chieber 03-AKZ 5001 AKZ<|> Zeichen
4319169 Keil-Schieber 02-Hersteller aulienliegendes Spindelgewir Hersteller fAusfihrung <= Zeichen
4319168 Keil-Schicber 01-Benennung Keil - Schieber PN16 Benennung<|> Zeichen
. . . . «
Doppelte Eintrage werden sichtbar. (hier ,Datenblattnummer*)
cc_tagattr V 10.11.02.27, cc_sachdaten... ( Sachdaten editieren ) cc_tools® cadcom® O s
Doppelklick Linie Zeichnen | alle sichtbar machen | Satz: anderes Element wahlen...
I 1964307 Zoom: Feld: DATENBLATTNUMMER —_—
v ausgew. léschen 10 [ aktuelles zeigen e | Setzen | I Feld sichtbar
jin] OK Satzname Feldname Wert Darst. Aufforderung Typ
1965119 Leuchte Plannummer % Plannummer Zeichen
1964919 Leuchte Ex_1 STROMKREIS EAF_002 STRKR.1 Zeichen
1964918 Leuchte Ex_1 SCHASLTER WD_004 BEZEI1 Zeichen
1954917 Leuchte SCHALTER EA_003 BEZEI1 Zeichen
1964916 Leuchte STROMKREIS WD_208 STRKR.1 Zeichen
1964800 Leuchte PROCUKTCODE E.EV.NBL TEXT2 Zeichen
1954799 Leuchte BKS-CODIERUNG #B2I=TE. TGVOO1.WD_ 205+ TEXT7 Zeichen
1964798 Leuchte DATEMNBLATTNUMMER. TEXTE Zeichen
1964797 Leuchte ORTSCODE ® TEXT3 Zeichen
1964796 Leuchte PRODUKTCODE E.EV.MBL ¥ TEXT2 Zeichen
1964795 Leuchte KLARTEXT Lanafeldleuchtedos TEXTS Zeichen
1964794 Leuchte Ex_1 DATENBLATTHMUMMER. TEXTG Zeichen
1954793 Leuchte Ex 1 ORTSCODE X TEXT3 Zeichen

v ausgew. laschen

Das markierte Feld kann mit dem Button entfernt we

I 1872112

Linie Zeichnen I
Attributen.
alle sichtbar machen |

[~ mit Bezugslinien
Satz: _DT_RJASZ
Feld: K_BKS1

zeigt alle Sachdatenfelder auch mit Bezugslinie

ein Mausklick auf den Satz-

Doppelklick in das Wert Feld tbertragen.

anderes Element wahlen...

ermoglicht die Identifizierung eines anderen Elementes um die Sachdaten

Zu andern.
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1.3.6 Eigenschaften aller Felder speichern in *.cc_tags

q}- Eigenschaften aller
Felder speichern

Mit diesem Befehl kann ein Element gewé&hlt werden, an dem ein
Sachdatensatz angehangen ist, um die Eigenschaften aller Felder in eine externe Datei zu speichern.
Als externe Datei wird eine Datei mit der Erweiterung *.tags vorgeschlagen.

Felddefinition speichemn in... X

T » MNBAK » DATEN (D) » Temp v | Temp" durchsuchen y=l
Organisieren v Neuer Ordner == = 0

Eildung ~  Name Anderu *

CAD eonStd

cadcom eon_setup
cc_tools {E9899170-2F01-4E77-ACBC-82CTSETERD...
# Cloud nsw3801.tmp

RRARIA <o o

-2 Dateiformate L 4

Dateiname: ‘ I ~

Dateityp: | cc_tags Definition (*.cc_tags) w

# Ordner ausblenden Abbrechen

Sie kann so wie der Sachdatensatz benannt werden.
Alternativ kann aber auch die Datei cc_tagattr.ini gewahlt werden, damit aus dieser die Definitionen
auch gelesen werden.

In der INI-Datei ensteht ein Abschnit (oder wird aktualisiert) der alle Attribute aller Felder enthélt:
Beispiel: Satz Rohrleitungen
-0 x|

Datei Bearbeiten Format Ansicht ?

l[cc_tags\Rohr'Ie'itungen] _I
Al5=Textl5<|=;0;1;1;;; | |Rohrleitungen/T15. txt |#0;arial; 2. 00000; 2. 00000; 2; 3. §2092; 0. 00006; 0. 00000; 0. 00000; Ebene 3;4;2;0
Ald=Textld<|>;0;1;1; ,; | [Rohrleitungen,/T14. txt |#0; Arial;2.00000; 2. 00000; 2; 3. 82092; 0.00006; 0. 00000; 0. 00000; Ebene 3;4:2;0
A13=Textl3<|>; 0,1, 1;; i | [rohrleitungen/T13. txt |#0;Arial; 2. 00000; 2. 00000; 2; 3. 82092; 0. 00006; 0. 00000; 0. 00000; Ebene 3;4;2;0
A12=Textl12<|=;0;1;1;;; | |rRohrleitungen,/T12. txt |#0; Arial; 2. 00000; 2. 00000; 2; 3. 82092; 0. 00006; 0. 00000; 0. 00000; Ebene 3;4;2:0
Al1=Textll<|=;0;1;1;;; | |Rohrleitungen/T11. txt |#0;Aarial;2.00000;2.00000; 2; 3. §2092; 0. 00006; 0. 00000; 0. 00000; Ebene 3;4;2;0
A10=Textl10<|=;0;1;1;;; | |Rohrleitungen,/T10. txt |#0; Arial; 2. 00000; 2. 00000; 2; 3. 82092; 0. 00006; 0. 00000; 0. 00000; Ebene 3;4;2;0
A09=Text9<|>;0;1;1;;; | |[Rohrleitungen/T9. txt |#0; Ar'la'l 2.00000; 2. 00000;2; 3. 82092; 0. 00006; 0. 00000; 0. 00000; Ebene 3;4;2;0
A08=Text8<|>;0;1;1;;; | |[Rohrleitungen/T8. txt |#0; Arial; 2.00000; 2. 00000; 2; 3. 82092; 0. 00006; 0. 00000; 0. 00000; Ebene 3;4;2;0
AQ7=Dammung<|>;0;1;1;;; | |RohrTeitungen,/DAEMM. txtl#O Ar'la'l 2. 00000 2. 00000 2;3. 82092 0. 00006 0. 00000 0. 00000 Eber‘le 3;4;2;
A06=Rohrklasse<|=;0;1;1;;; | |Rohrleitungen/RK. txt|#5; Arial; 2. 00000; 2. 00000; 2; 3. 82092; 0. 00006; 0. 00000; 0. 00000;Ebene 3;4;2;
AQS=Medium=<|>;0;1;1;;; || 0hr'|e1tungen,/MED Txt|#4;arial; 2. 00000 2. 00000 2; 3 82092 0. 00006 0. 00000 0. 00000 Ebene 3;4;2;0
AO4=PFU‘FE‘F'I‘Icht<I> 0;1;1;:; IJINI#l Arial;2.00000; 2. 00000 2; 3. 82092 0. 00006 0. 00000 0. 00000 Ebene 3;4;2;0

AQ3=Durchmesser DN<|>;0;1;1; ,, | IRohr'Ie'ltungen,fDN TXL | #5; Ar'la'l 2. 00000 2. 00000 ;3. 82092 0. 00006 0. 00000 0.00000; Ebene 3;
A02=rohrleitungs NR<|=;0;1;1;;; | |Rohrleitungen/NR. txtl#l Ar"'la'l 2. 00000 2.00000 2 3. 82092 0. 00006 0. 00000 0. 00000 Ebene

« | _>l7|
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1.4 Sachdatensatze manipulieren

Erweiterte Manipulation der Sachdatensétze

Tastatureingabe: vba run cc_tagattr STZ

Sachdatensatz:

Ausbauleuchte
BBIL
Equipment
Leuchte
Leuchte Ex_1
Leuchte Fluchtweg
Messtechnik
Rohrleitungen
Schalter
Sicherheitsleuchte
Titelblock:

SatzfSatze auswshlen und:

werden zu Satz...

SachdatenFeld: Was Satz_alt Feld_alt -> Satz_neu Feld_neu
Al1 Armaturen A0l Armaturen AD1
AD2 Armaturen AD2 Armaturen AD2
AD3 Armaturen AD3 Armaturen AD3
A4 Armaturen A4 Armaturen AD4
ADS Armaturen A0S Armaturen A0S
Alo Armaturen AlS Armaturen AlZ
AOD7 Armaturen AODT Armaturen ADT
AD8 Armaturen ADB Armaturen AOB
ADS Armaturen A0S Armaturen ADg
Al0 Armaturen A0 Armaturen Al0
All Armaturen All Armaturen All
Al2 Armaturen Al2 Armaturen Al2
Al3 Armaturen Al3 Armaturen Al3
Alg Armaturen Al Armaturen Alg
AlD Armaturen AlD Armaturen AlS

Feld{er) ausw. und:

werden zu Feld... |

[~ und geléscht

Verwendunng der Satze zahlen

nichtverwendete markieren

markierte léschen

[~ und geléscht

[~ wert anh. I_

[v und sichthare Sachdaten als Texte erhalten

1.4.1 Verwendung der Satze zahlen

Verwendunng der Satze zahlen |

Die zu prufenden Satze in der Liste markieren — und Button

Resultat:
Sachdatensatz:

Armaturen
Ausbauleuchte
BEBI

Equipment
Leuchte

Leuchte Ex_1
Leuchte Fluchtweg
Messtechnik
Rohrleitungen

Titelblodk

HINWEIS:

Es werden alle Modelle der Zaichnung geprift, um auszuschliel3en

ol

Was zu Aktionliste hinzufiigen... |

SachdatenFeld: Was Satz_alt Feld_alt -> Satz_neu Feld_neu
A01 - Armaturen 1Vorkommen  in Modelle{n): Default=1
A02 Ausbauleuchts 0 Vorkommen  in Modelle(n):
A03 BBI 0 Vorkommen  in Modelle(n):
AD4 Equipment 0 Vorkommen  in Modelle(n):
A05 Leuchte 0 Vorkommen  in Modelle(n):
ADG Leuchte Ex_1 0 Vorkommen  in Modelle(n):
A07 Leuchte Fluchi 0 Vorkommen  in Modelle(n):
AD3 Messtechnik 0 Vorkommen  in Madelle(n):
ADD Rohrleitungen 1 Vorkommen  in Modelle(n): Default=1
A10 Schalter 0 Vorkommen  in Modelle(n):
All Sicherheitsleus 0 Vorkommen  in Madelle(n):
Al2 Titelblock 0 Vorkommen  in Modelle(n):

gefunden wird, da er nur in den Blattmodellen verwendet ist.
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1.4.2 nicht verwendete markieren

nichtverwendete markieren

Das Resultat — alle nichtverwendeten sind in der Liste markiert und die

fertig: 10 Sdtze sind nicht verwendet!
1 Modelle der Zeichnung durchsucht !

Meldung erscheint.

1.4.3 Markierte Satze l6schen
markierte lézchen | ¥ und sichtbare Sachdaten als Texte erhalten

Die in der Liste markierten Satze werden geldscht
ACHTUNG: sichtbare Texte als Sachdaten erhalten funktioniert nur im aktuellen Modell

Die Markierung nicht verwendeter Satze um diese zu Idschen ergibt folgende Startparameter:

13rtparameter der STZ.COMPRESS
letzten Aktion: '
fir die Aktionsliste oder den direkten Start des
Programms:
vba run cc_tagattr STZ,COMPRESS

1.4.4 Zuweisung eines anderen Sachdatensatzes

Sollen vorhandene Sachdatenséatze (mit deren Feldern) in einen anderen Sachdatensatz Ubertragen
werden, kann die folgende Funktion benutzt werden.

Glnstig ist dabei wenn die Satze gleiche Felder besitzen, da sonst eine Zuordnung abgefragt wird.
Das Programm hangt den Elementen den gewiinschten Sachdatensatz an und tbertragt alle Felder
des alten Satzes in die neuen, einschlie3lich der Eigenschaften wie Attribute oder Position.

Beispiel:
Die vorhandenen Sachdaten aus den Satzen ,Leuchte Ex_1“ und ,Leuchte Fluchtweg“ sollen in den
Satz ,Leuchte” ibertragen werden.

Als erstes wird die Verwendung gezéhlt:

Anschalter STROMKREIS & Leuchte 75 Vorkommer  in Modelle(n): Standard=75
Ausbauleuchte SCHALTER — Leuchte Ex_1 16 Vorkommer  in Modelle(n): Standard=16
Festanschiuss BAUTEILBEZEIC Leuchte Fluch! 11 Vorkommer  in Modelle(n): Standard=11
Flanschanschluss PRODUKTCODE L]

Hauptverteiler

Heizkoerper
Lampe
Leuchte
Leuchte Ex_1

Leuchte Fluchtweg

SCHASLTER

Wenn die ,alten“ Sachdaten (aus dem alten Satz) geléscht werden sollen muss zunachst der Schalter
¥ und gelischt
markiert werden.

Dann werden die nicht mehr benétigten Satze in der Liste markiert.
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gy e werden zu Satz... |
und der Button fragt nach dem

Zieldatensatz — hier ,Leuchte®

x|
Bei den Feldnamen gibt es ein Problem:
Der Sachdatensatz ,Leuchte Ex_1“ enthélt ein Feld Z'e:f;"': {
,SCHASLTER" - dieses Feld gibt es im Zielsatz ,Leuchte” nicht. W CHBETER
Deshalb fragt das Programm welches Feld diese Werte erhalten T
soll:

bitte Zielfeld wahlen:
Das gewiinschte Feld ist natirlich ,SCHALTER" / j
Die gewlinschten Zuordnungen stehen nun in der Liste STROMKREIS 4]
SCHALTER

Ein Doppelklick auf eine Zeile ermdglicht die erneute Anpassung. EEE”[E@EEESEHNUNG

| _ORTSCODE
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Leuchte E.‘.u;:l
Leuchte Ex_1
Leuchte Ex_1

x_1
Leuchte Ex_1
Leuchte Fluchi
Leuchte Fluchi
Leuchte Fluchi
Leuchte Fluchi
Leuchte Fluchi
Leuchte Fluchi
Leuchte Fluchi
Leuchte Fluchi
Leuchte Fluchi

4]

BES-CODIERL

Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte
Leuchte

SCHALTE
BALTEILBEZEICHMUMG

SCHALTER.
JALITEILBEZEICHMLMNG
ODUKTCODE

Die iewUnschten Aktionen missen zur Aktionsliste hinzugefligt werden, um dort ausgefiihrt zu werden.

Stand Mai 2019
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1.5 Sachdaten aus Texten erstellen

Erstellung

von

Sachdatensétzen

Tastatureingabe: vba run cc_tagattr CRE

vorhandenen

1.5.1 Aus Texten an festen Positionen in der Zeichnung

Diese Funktion eignet sich dazu, um die in Schriftfeldern vorhandenen Texte in Felder eines Sachda-
tensatzes zu Uberfihren. Dabei kénnen die Texte auch aus Referenzdateien stamen.

Texten

Im oberen Teil werden die in der INI-Datei vorhandenen Varianten angeboten. Es kann auch eine Var-

iante gespeichert werden.

Mit dieser Programmfunktion lassen sich Sachdaten erstellen, in dem die Position von vorhandenen Texten
verwendet wird. Bezogen auf einen Bezugspunkt kinnen so z.B. Schriftfelder zu Sachdaten werden.

Variante:

Bezugspunkt: 1,y

j Variante laden

| in Variante speichern |

| 0,0

definieren |

Liste: Satz; Feld; Koordinaten links unten; rechts oben

auf diesen Punkt bezogen
werden die Texte aesucht

Positionen definieren
Satz:

Feld:

Tert i |

Text wahlen

Zelle erstellen: (aus Auswahl)
| Schriftkopf
™ und Auswahl léschen

START...
win der Zeichnung
Sachdaten erstellen

wor dem Start kann ein

Element oder mehrere

gewahlt werden:

ein Element - es bekommt
die Sachdaten

mehrere Elemente - es
wird eine Zelle erstellt

Als erstes muss der Bezugspunkt definiert werden.

Bezugspunkt: x,y

3399571.6292,5802013, 5642,-4003.5712

definieren

auf diesen Punkt bezogen
werden die Texte oesucht

Stand Mai 2019
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1.5.2 Aus Texten des cadcom Programms cc_rahmen

Mit dieser Programmfunktion lassen sich Sachdaten erstellen, in dem vorhandene Schriftfelder, die mit dem
Programm cc_rahmen erstellt wurden, zu 5achdaten "konvertiert” werden.
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1.6 Aktionsliste

und alle Aktionen kdnnen in einer Aktionsliste zusammengefasset und abgearbeitet werden:

Tastatureingabe: vba run cc_tagattr BAT

AKTION: Was Parameter

DEF
CEF
DEF
DEF
CEF
DEF
DEF
CEF
DEF
DEF
CEF
BE
BE

Stand Mai 2019
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Schalter 05_ORTSCODE

SCHASLTER FIELD =
STROMKREIS FIELD =!
SCHALTER. FIELD =
BAUTEILBEZEICHNLUNG
PRODUKTCODE FIELD =!
ORTSCODE FIELD =
AMLAGENCODE FIELD =
KLARTEXT FIELD =!
DATEMBLATTMUMMER.
BKS-CODIERUNG FIELD=
Plannummer FIELD=
= LV=Ebene 7

MOVE=

SCHALTER
01_STROMEREIS
02_SCHALTER.

FIELD =03_BAUTEILBEZEICHMUNG
04_PRODUKTCODE
05_ORTSCODE
06_AMLAGENCODE
07_KLARTEXT

FIELD =08_DATEMBLATTMNUMMER.
09 _BKS-CODIERUNG
10_Plannummer

FIELD 0.0000 0.0000 0.0000

15e] loschen

Aktionen START

2|

I [Speichern unter

|

et Laden

Hier kann die aktuelle Zeile in der Liste editiert werden.
VORSICHT: Syntax beachten!

ELE

ROTATE=AUFVIEW
i}
1

Funktion

welcher Satz
welches Feld
Was=neuer Wert
Was=neuer Wert
Was=neuer Wert

@Pandern |
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1.7 Sachdaten editieren (cc_tagedit)
Die Sachdaten eines Elementes lassen sich in einem speziellen Dialog editieren.

Start:
VBA RUN CC_TAGEDIT

Element mit Sachdaten wahlen:

Es 6ffnet sich der Dialog zum editieren:

cc_tagattr V 10.11.02.25, cc_sachdaten... ( Sachdaten editieren ) cc_tools® cadcom® O st
Brpedc Linie Zeichnen | alle sichtbar machen | satz: anderes Element wahlen...

ID: 1954867 Zoom: Feld:

v ausgew. léschen I I 10 [ aktuelles zeigen ™ mit Bezugslinien I Setzen | | Feld sichtbar

jin] QK Satzname Feldname Wert Darst. Aufforderung Typ

1964874 Anzchalter SCHASLTER EAF_001 BEZEI1 Zeichen

19046873 Anschalter STROMKREIS WD_00g STRER1 Zeichen

1964745 Anzchalter BKS-CODIERUNG #B2I=TE.EAMO01.WD_00&4 TEXT? Zeichen

1964744 Anschalter ANLAGENCODE =WD_006a TEXT4 Zeichen

1964743 Anschalter BAUTEILBEZEICHMUNG SV-Leuchte Flur TEXT1 Zeichen

1964742 Anschalter KLARTEXT Sicherheitsleuchte001 TEXTS Zeichen

1964741 Anschalter PRODUKTCODE E.5VW.BLE x TEXT2 Zeichen

1964740 Anschalter CRTSCODE x TEXT3 Zeichen

1964739 Anschalter DATEMBLATTMUMMER. TEXTS Zeichen

Die Anderung des Feldinhaltes erfolgt oben rechts mit dem Button ,Setzen®
Feld: BAUTEILBEZEICHNUNG
SV-Leuchte Flur Satzan

Die Funktion ,alle sichtbar machen® zeigt die Sachdaten des Elementes — auch mit Bezugslinien:

@ cc_tagattr V 10.11.02.25, cc_sachdaten... { 5achdaten editieren )} cc_tools® cadcom ®
. g
Duppv::lk‘ldc Linie Zeichnen | I alle sichtbar machen
ID: 1964867 Zoom:

I_ v mit B alini
v ausqew. Iﬁg.che“ | 10 I_ Ektl..IE"ES zeigen I_ m zugsinien I_

D QK Satzmame Feldname Wert

1904374 Anschalter SCHASLTER EAF_001

1964373 Anschalter STROMEREIS WD_00&

1964745 Anschalter BRS-CODIERUNG #FB2I=TE

1964744 Anschalter AMLAGEMCODE =\WD 00
Anschalter BALTEILBEZEICHMUMG

1964742 Anschalter KLARTEXT Sicherheil

1964741 Anschalter PRODUKTCODE E.SV.BLE

1964740 Anschalter CORTSCODE

1964739 Anschalter DATEMELATTHMUMMER
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1.8 Sachdaten kopieren (cc_tagcopy)

Die Sachdaten eines Elementes lassen sich auf ein anderes tbertragen. Datei bleiben alle

Eigenschaften erhalten.

Start:
VBA RUN CC_TAGCOPY

Quellelement mit Sachdaten wahlen:

B Kopieren - cc_tagattrV 01.11.02.23, Programm zur And...

Sachdaten des Elementes:

cC ipunkt

cc_ipunkt

oc_ipunkt

cc_ipunkt

oc_ipunkt 031

cc_ipunkt 030

cc_ipunkt 3

oc_ipunkt

cc_ipunkt

cc_ipunkt

oc_ipunkt

cc_ipunkt

cc_ipunkt a

oc_ipunkt 43080

cc_ipunkt 43079

oc_ipunkt 48078

cc_ipunkt 43077

cc_ipunkt 43076

oc_ipunkt 48075

oc_ipunkt 438074

cc_ipunkt 48073

oc_ipunkt 48072

cc_ipunkt 43071

cc_ipunkt 43070

oc_ipunkt 430569
ipunkt 48068

i
m
=]

i
m
=

1]
m
3

i
m
=3

i
m
=3

i)
b B b 5 ok B b
3

i]
m
=

m
i}
o

o

m

il
goggg

=

m
o
o

i]
m

i
m

i
m
=

it
e B ko bk
3

i

P o
ﬂ!lm

3
T =

i ]
m
3
7]

m m
m m
3 3
1M M &

i)
m
3

=SS e T S e S N S e R TS
)

it
kB g bk b B
3

i
m
=
™ @

Axel Kriiger

0.0

27.07.2011
DeACADY_WORKSPY
Testdaten

sicher

Pkt 0773

]

20,8011
27.07.2011
-6,6754

1
1
20,8011

[V Elementatiribute iibernehmen (LV,C0,LS,WT,FT...)
[V Position ibernehmen (Offset, Winkel...)

Zielelement wahlen...
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1.9 Anhéangen von Sachdaten an die Auswahl oder der Elemente
des Zauns (cc_tagattach)

Programmstart: vba run cc_tagattach
Ist vor dem Programmstart eine Auswahlgruppe oder ein Zaun vorhanden, werden diese Elemente

bearbeitet. Auch nach dem Programmstart kann noch eine Elementauswahl erfolgen oder ein Zaun
platziert werden.

. & &
cc_tagattrV 10.11.02.25, cc_sachdaten... { Anhdngen ) cc_tools® cadcom h4 bearbeitet wird:

Anhidngen von Sachdatensitzen (Zaun/Auswahl)

vorhandene Sachdatenséatze in der DGN: bearbeitet wird:
den gewinschten Satz markieren. ..

| Anschalter KEINE AUSWAHL ODER Satz anhangen
ZAUN

Auswahl

Aush
CC_IF
E"Q{E bearbeitet wird:
Leudk 2 AUS‘»."J&N Satz h__
Leud Zaun anhangen Zaun ABSCHNEIDEN !
Leud - ;
Scha wahlen einzeln 3. S es entstehen NEUE
ziche -oatz Elemente I
Steckdose anhangen

Die Sachdatenerhalten die aktuellen Eigenschaften vom Text und Satz anhangen

der Sachdatendfinition

ACHTUNG:
Besonderheit Zaun abschneiden:
e Elemente werden geteilt — es entstehen neue Elemente!

Nach dem Start der Bearbeitung erscheint eine Ausgebe der Anzahl der bearbeiteten Elemente. Ele-
mente die den gewahlten Sachdatensatz schon hatten werden aus?elassen. ﬁg.
12-0@11

cc_tagattach - 01.11.00.01 ot -|

|

- Anhidngen von Sachdatensitzen (Zaun/ Auswahl)
| worhandene Sachdatensatze in der DGM: bearbeitet wird:

| Internet ——— Zaun ABSCHNEIDEN !

es entstehen NEUE |
Elemente W

Satz anhdngen |

Satz: Satz 1 Elementen angehangen
2 Elemente hatten den Satz bereits
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¢ Die einzelnen Sachdatenelemente erhalten die aktiven Texteigenschaften sowie Ebene,

Farbe, Strichart und Stéarke.
Die Sichtbarkeit der Felder entspricht der Satzdefinition.

Die Werte bleiben leer oder entsprechen dem Vorgabewert der Felddefinition.
¢ Die Position der Sachdaten liegt am ,Ursprung” des Elementes (ohne Offset).

VOrManaene >acnaarensatze in aer Lar: DEGrDeIeT
1 I I I ! Internet KEINE A
FAUN
|
Sachdaten definieren
1 - Sachdatensitze
Datei =
Datensatze
Intemet Wariable Standardwert [_] Bestatigen
e Standard-Sachdatenwert:
|111
- [] Sachdaten darstellen
Hinzuflgen...
Umbenemen... QK Abbrechen Zunicksetzen

Stand Mai 2019
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2. Programmeinstellungen

Tastatureingabe: vba run cc_tagattr SET

Es erscheint der Dialog mit den Einstellungen aus der INI-Datei:

cc_tagattr V 01.11.02.00, Programm zur Anderung von Sachdaten ﬂ

D:\CADY\_WORKSPACE\gi\cadcom\wha'\cc_tagattr.ini

LOGDatei:
| §{ DGMDIR)cc_tagatir.log

Faktor der Texthohe eim Stapeln:

Abschnitte der INI-Datei: Inhalt des Abschnittes:
cc_tagatir.mvba STROMKREIS=5TRER.1;0;1
¢ cc tagsiAusbauleuchts SCHASLTER =BEZEIL;0;1
cc_tags|Leuchte BAUTEILBEZEICHNUMG =TEXT 1;0;1
cc_tags\Leuchte Ex_1 PRODUKTCODE=TEXTZ;1;1
cc_tags\Leuchte Fluchtweq ORTSCODE=TEXT3;1;1
cc_tags\Sicherheitsleuchte AMLAGEMCODE=TEXT40;1
oc_tags\schalter KLARTEXT=TEXTS;0;1
cc_tags'\BEI DATENBLATTMUMMER =TEXTS;0; 1
cc_tagsiTitelblock BRS-CODIERUMG=TEXT7;0;1
cc_txt2tag 1\BER
cc_txt2tag1\BER_1 e
cc_txt2tag3YUnsinn
cc_txt2tag3Titeblock =l
oK | Abbruch

Definiert werden kann:
e Der Name der LOG-Datei:

¢ Beispiel Datei je Verzeichnis: $(_DGNDIR)cc_tagattr.log
e Beispiel Datei je Zeichnung: $(_DGNFILE).log
¢ Beispiel Datei im Temp: $(TEMP)\cc_tagattr.log

e Oder beliebige andere Verzeichnisse und Namen

e Faktor der Texththe beim Stapeln

z.B. 1.1 bedeutet einen Zeilenabstand von 1.1 mal der Texthtéhe

Fir die Funktion: Elemente verschieben — alle zum Bezugsfeld stapeln
— Lage Position

Vo ? Verschieben:

Offset X, ,Z (verschieben um):
| 0,0,0

™ auf Abstand zum Element
™ zur aktuellen Position
%' alle zum Bezugsfeld stapeln

¢ Imunteren Teil des Dialoges werden die Abschnitte angezeigt in denen weitere
Eigenschaften definiert sind:
o [cc_tagattr.mvba]
allgemeine Einstellungen
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o [cc_tags\Sachdatensaetz(e)]
Definition des Satzes, ggf. mit allen Attributen

o [cc_txt2tagl\Variante(n)]
Einstellungen zur Variante fir die Funktion Sachdaten aus Texten erstellen, Uber die
Position

o [cc_txt2tag2\Variante(n)]
Einstellungen zur Variante fir die Funktion Sachdaten aus Texten erstellen, aus
cc_rahmen Texten

o [ecc_txt2tag3\Variante(n)]
Einstellungen zur Variante fir die Funktion Sachdaten aus Texten erstellen, aus
sintergraph® Texten
Diese Abschnitte werden hier nur angezeigt, sie kdnnen derzeit nur durch das Programm verwaltet
werden oder direkt in der INI-Datei im Editor bearbeitet werden.
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2.1 Sachdatenprifung

2.1.1 Allgemeine Prifung beim Start

Wenn das Programm nicht im Batchmodus ausgefihrt wird erfolgen wesentliche Prifungen:

Programm zur Anderung von Sachdaten 2l

FEHLER.: in der Zeichnung ist ein Sachdatensatz enthalten, der mit
Leerzeichen endet oder beginnt: "Schalter ™

Soll der Sachdatensatz: %

"Schalter *

in:

“Schalter”

umbenannt werden ?

Solche Satznamen flihren zu Problemen beim Umbenennen der Satze. Es entstehen ,visuell* mehrere

gleichlautende Definitionen, da die Leerzeichen nicht erkannt werden.

2.1.2 Start mit dem Parameter CHK

Start:
VBA RUN CC_TAGATTR CHK

Es werden folgende Prifungen durchgefihrt:

e Priifung ob es Sachdaten in der Zeichnung gibt, die an kein Element gebunden sind.
e Priiffung ob Sachdatenwerte Sonderzeichen (RETURN) enthalten. Diese entstehen beim Ko-

pieren aus Excel Uber die Zwischenablage.
Dialog:
x|
cc_tagattr - Protokoll Liste léschen | Speichern unter | Loqdatei léschen

LOG-Datei:  D:'\WUNDEN'{Tempton\Sachdaten-mit-ENTER \cc_tagattr.log

wenn eine ID in der Liste steht, kann mit einem Doppelklick auf das Element gezoomt

Startparameter: chk -
1 5achdatensétze in der aktuellen Zeichnung: 1YIT3G311004109630E 1--18M4000100.dgn

Parameter: CHE

78686 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - kar
ach nt mit ENTE

78730 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
78752  FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
118822 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
118897 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
125024 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - karrigiert
125028 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert 1D: 78708FE
126617 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
126622 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
126891 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
127158 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
126619 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
126893 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
127161 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
126624 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
127427 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
127695 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
127963 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
128231 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
128499 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
129296 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
129303 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
129571 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
129839 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
130107 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
130375 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
130904 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
130911 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
131179 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - karrigiert
131447 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
131715 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
131983 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
132251 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert
13251% FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert _
132787 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - karrigiert

133056 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert

133323 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert

133591 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert

133859 FEHLER! Sachdatenelement mit ENTER - korrigiert LI
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3. Aufruf mit Startparametern

Das Programm kann auch im Stapelbetrieb Sachdaten andern.
Fur nahezu alle Funktionen gibt es direkte Aufrufparameter.

e ELE,
o Satz,

die Sachdatenelemente bearbeiten
Name des Sachdatensatzes (mit *?#)

= Feld, Name des Sachdatenfeldes (mit *?#)
e INHALT=Wert, Inhalt der gesuchten Sachdatenwerte (mit
*H)
e SELECT, Auswahl der Sachdaten entsprechend Satz,
Feld und ggf. INHALT=Wert
e MOVE=
Verschieben
o ELE, zum Element an dem die Sachdaten ange-
hengen sind
= DX,DY,DZ,
Offset x,y,z
o FIELD, alle Felder zur derzeitigen Position des def.
Feldes
= DX,DY,DZ,
Offset x,y,z
o TAG, zur derzeitigen Position des Feldes
= DX,DY,DZ,
Offset x,y,z
o TEXT, zur Position des Textes aus der Zelle
= DX,DY,DZ,
Offset x,y,z
o Z, Z-Wert setzen auf...
= 7, Z-Wert
e |LV=Ebene, verschieben in Ebene (im Batchmodus wird
die Ebene angelegt wenn sie nicht vorhanden ist)
e CO=Farbe, Farbe andern
e |C=Linienart, Linienart andern
e \WT=Strichstarke, Strichstarke andern
e FT=Font, Schriftart andern (mit *?#)
o FTTYPE=Schriftarttyp,
Schrifttyp &ndern (RSC, TTF,SHX)
e TH=Texthdhe, Texthdhe andern
e TW-=Textbreite, Textbreite andern
e  TXJ=Ausrichtung, Textausrichung andern (mitte mitte, u.a.)
e ON, sichtbar schalten
o OFF, unsichtbar schalten
e ROTATE= Drehen
o AUF, auf den angegebenen Winkel
=  Winkel, Winkelin Grad
o UM, um den angegebenen Winkel
=  Winkel, Winkelin Grad
o AUFVIEW, auf den angegebenen Winkel zur Ansicht
=  Winkel,
Winkel in Grad
= Ansicht, Nummer der Ansicht
o AUFCELTXT, aufden Textaus der Zelle
=  Winkel, Winkelin Grad
o SCALE= Skalieren
o ELE, zum Element an dem die Sachdaten ange-
hengen sind
= AXAY,AZ,
Faktor x,y,z
o TAG, um den Ursprung des jeweiligen Feldes
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= AX,AY,AZ,
Faktor x,y,z
e WERT=
Wert des Sachdatenfeldes &ndern (mdglich
sind auch Variablen wie $(_satz) $(_feld) $(_wert) $(_dgnfile) u.a.
auch in Kombination)
o ERSETZEN, Suchen Ersetzen

= Alter Wert,Neuer Wert,
Alt wird Neu
o NEU, Wert Uberschreiben
= Neuer Wert,

der neue Wert
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e DEF,
o Satz,
=  Feld,

e STZ,
o COMPRESS
schen
o Satz,
=  Feld,

e CRE,
o POSITION,

=  Variante,

)
o CC_RAHMEN,
= Variante,

o INGR,

= Variante,

)
e SET,
e BAT,
o Datei,
Variablen

e EDT
e INI

e LOG

e CHK

die Sachdatensatzdefinitionen bearbeiten
Name des Sachdatensatzes (mit *?#)
Name des Sachdatenfeldes (mit *?#)
STZ=neuer Name Satz umbenennen (méglich ist auch die Va-
riable $(_satz) fur den aktuellen Namen
STZDEL=0/1, Satz loéschen (0 sichtbare nicht als Text er-
halten)
FIELD=neuer Name Feld umbenennen (mdglich ist auch die Va-
riable $(_feld) fur den aktuellen Namen
FIELDDEL=0/1 Feld I6schen (0 sichtbare nicht als Text er-
halten)
VIS=0/1
PROMPT=neue

Feld sichtbar schalten

Aufforderung
Aufforderung definieren
DEFAULT=neuer Vorgabewert
Vorgabe definieren
CREATE, Sachdatensétze aus INI erstellen (oder den
mit Satz definierten (auch mit *?#)
SAVE, Sachdatensétze der Zeichnung in INI spei-
chern (oder nur die mit Satz definierten (auch mit *?#)

die Sachdatensatzdefinitionen manipulieren
alle nicht verwendeten Sachdatensatze 16-

Name des Sachdatensatzes (mit *?#)
Name des Sachdatenfeldes (mit *?#)
Parameter, F/FD/FDA/S/ISD
o Zielsatz,
= Zielfeld,
e Trennzeichen

bei Parameter A

Sachdaten aus Texten erzeugen

Aus Texten an definierten Positionen
gespeicherte Variante (It. INI [cc_txt2tagl\...]

Aus Texten des Programms cc_rahmen
gespeicherte Variante (lt. INI [cc_txt2tag?2\...]

Aus Texten mit Userattribut 20315
gespeicherte Variante (lt. INI [cc_txt2tag3\...]
Programmeinstellungen

Aktionsdatei ausfihren

Name der Aktionsdatei (*.cc_tagattr) mit $()-
Sachdaten editieren im Dialog

INI-Datei in den Editor

LOG-Datei in den Editor

Uberprifung der Sachdaten auf fehlende Zu-

ordnungen und enthaltene Sonderzeichen

e ?Anzeige der moglichen Parameter
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