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1. Systemvoraussetzungen

1.1 MicroStation CONNECT Edition

MicroStation wird derzeit in der Version Update 14 unterstitzt.
Nach Erscheinen einer neuen Version werden die cc_tools®— Programme durch cadcom
getestet und freigegeben.

Weitere Infos erhalten sie im Internet auf: https://cadcom.de/produkte.html

1.2 Open-Power Plattformen

Folgende Versionen sind seitens cadcom getestet:

Open Roads Designer CE 2020 Release 1
OpenBuildingsSpeedikon

OpenPlant Modeler CONNECT Updt.5
OpenUtilities sisNET CONNECT Edition Update 6

Wenn bestimmte Applikationen keine cc_tools verwenden sollen kénnen diese in der
cadcom.cfg definiert werden.

Siehe cadcom.cfq.

Damit ist es moglich den gleichen Ordner ,Configuration® fir verschiedene Applikationen
Zu nutzen.
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1.3 Datenbank SQLite

Verschiedene Programme aus der Reiche cc_tools® arbeiten mit Datenbanken und
bendtigen entsprechende Treiber.

= cc_objekte

= cc_check

= cc_sachdaten

= cc_ipunkt

Bevorzugt verwendet werden sollten dabei SQLite Datenbanken. Diese bendtigen keinen

Treiber. Die cc_tools® Programme bringen die noétigen DLL-Dateien mit,
es muss nhichts installiert werden.

Lizenzhinweise (Public Domain) zu den DLL-Dateien siehe: SQLite Copyright.pdf

Weitere Hinweise siehe cc_tools SOLite-Datenbanken.pdf.

1.3.1 DLL-Dateien

Ordner:

...\cadcom\dl|
50Lite Copyright.pdf 2.05.2020 12:43 Adobe Acrobat D... T2 KB
£ SQOLite Copyright 2.05.2020 18:40 Internetverknipfu... 1KE
S0OLitelnterop.dil 05.04.2020 1814 Anwendungserve... 1.624 KB
System.Data.50Lite.dll 05.04.202018:10 Anwendungserwe... 356 KB

1.3.2 Administration

Zur Bearbeitung der Datenbank kdnnen freie Programme benutzt werden. Diese sind
auch als ,Portable” Version erhaltlich und laufen ohne Installation.

Beispielprogramm:

_E DB Browser for SQLite - C:\ProgramData\BentleytMicroStation CONNECT Edition\Configuration\WorkSpacescadcom'\Datenbank'.cc_db.db - O X
& Neue Datenbank £ Datenbank 6ffnen | Anderungen schreiben & Anderungen riickgangig machen & Projekt 6ffnen > (& Datenbark anhangen >
Datenbankzelle bearbeit: 2 X
Datenbankstruktur  Datendurchsuchen | Pragmas bearbeiten | SQL ausfuhren atentanizee bearberen
Tabelle: ™| Beides ~| & & @ B [Nesezeie] [zsiisschen Modie: NS IE Sl EREE | Ceorteren |
D KAT1 KATZ KAT3 = NULL
Filtern Filtern IFiItern |Filtern IFiI
1 1162 239 CEL $(cc)cell\aa.cel
2 172 999 CEL ARCHPA Art der Daten in dieser Zelle: NULL 8
Ubernehmen
3 1161 999 DGNLIB LV63 0Bytes
4 1159 999 FILL 3 Entfernt g X
5 1160 999 FILL 38 Identitt < @ N L)
1158 999 FILL not 3 Lt
6 Name Commit Letzte Anderung  GroBe
7 1163 999 KAT4 Al er
8 1164 999 KAT4 AA Zh
9 1165 999 KATS Al BB
10 1166 999 KATS Al BBv
< >
W 4 s (] s
SQL-Log Diagramm DB Schema Entfernt
UTF-8
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1.3.3 ODBC- Treiber SQLite

Soll die Datenbankpflege in Access erfolgen, kann ein ODBC-Treiber fir SQLite installiert

werden:
; ODBC-Datenquellen-Administrator (64-Bit *
1 Benutzer-DSN System-DSMN  Datei-DSN  Treiber Ablaufverfolgung  Verbindungspooling  Info
| Benutzerdatenquellen:
Name Plattform  Treiber 2 Hinzufiigen...
1 AERODB 32-Bit Driver do Microsoft Access ("mdhb) [:}
1 cc_objekte 32/64-Bt SQLite3 ODBC Driver | Entfemen
ce_f . ) . L
—| SOLite3 ODBC DSM Configuration WO
1 Exci g Konfigurieren ...
FHE Enter options for connect B
MS
PIP Data Source Marme: ([ b |
] g‘:;t Database Mame: |C:\ProglamData\Bentley\M icroStation CDF| Browsze...
< Lock Timeout [ms]: |:| CMa TN [Jstepam
Spnc. Mode: [ Short Column Mames

Uber diesen erfolgt die Arbeit in Access.

~  cc_objekte SQLite : Datenbank- DAAK\Documents\... Tabellentools
Erstellen Externe Daten Datenbanktools Hilfe Felder Tabelle Q Was méchten Sie tun?
b/‘ S Y Y- @ =1 Neu > p . Calibri W W
&= B =- Hspeichem % - | FK U =[S
Ansicht Filtern = Alle =t & Suchen . T
- aktualisieren - 7% Loschen - H- G- | A-° - === 4d-

Ansichten | Zwischenablage = Sortieren und Filtern Datensatze Suchen Textformatierung 5 ~
AHe ACCESS-ObJ @ « 5 EBEMENDEFINITION | 5 OBJEKTLISTE X
e o KATL - KAT2 - KAT3 - KAT4 - KATS - CODE - | SYMBOL - Bes=
uchen..

Tabellen N 1 01 Allgemein 00 Referenzen Allg_00000000,
2 01 Allgemein 00 Referenzen Blattschnitte.c
EH EBEMENDEFINITION N
3 01 Allgemein 4283 4283 B
= omexTusTE a 01 Allgemein 4283 4283 GK
EH SQUTEADMIN_QUERIES 5 01 Allgemein | Blattschnitt Blattschnitt_1(
6 01 Allgemein  Blattschnitt  Blattschnitt_1C
7 01 Allgemein  Blattschnitt  Blattschnitt_2¢
8 01 Allgemein Blattschnitt  Blattschnitt_2¢
9 01 Allgemein Blattschnitt  Blattschnitt_s(
10 01 Allgemein_ Blattschnitt  Blattschnitt 5C s
_| Datensatz: 14 Tvon 1171 » M b Suchen 1 L4
Datenblattansicht Num =4
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1.4 Datenbank Access - Treiber *.mdb/*.accdb 64bit

Wenn Access Datenbanken verwendet werden sollen wird der Treiber
,Microsoft. ACE.OLEDB.12.0" verwendet
Dieser ist in der 64bit Version nicht mehr im Windows vorhanden.

Fehlermeldung bei nicht vorhandenem Treiber:
Beim Start der Programme zeigen diese in der Statusleiste den fehlenden
Datenbanktreiber an:

.a Errar w | Der "Microsoft ACE.OLEDB.12_0"-Prowvider 1st mcht auf dem

lokalen Computer registriert.
System.Data

MicroStation CONNECT Edition benétigt als 64bit Programm auch entsprechende 64bit
Treiber.

In vergangenen Programmversionen unter MicroStation V8i (32bit) waren durch in
Windows enthaltene 32bit Datenbankkomponenten Access Datenbanken (*.MDB
* ACCDB) direkt lesbar (Microsoft Jet-Datenbankprozessor). Diese Komponenten gibt es
nicht fir 64bit.

Um diese Access Datenbanken unter 64bit weiter zu benutzen werden deshalb Treiber
bendtigt.

1.4.1 Download Microsoft

Unter folgendem Link kann die aktuelle Version geladen werden.

Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id:§4920

ose the download you wa
4B AccessDatabaseEngine X6d.exe

File Name sae # Eigenschaften von AccessDatabaseEngine X64.exe

Allgemein Kompatibiltat Digi
Sicherhait Details Vorgar

16.0.4519.1000

ul
Produkiverson  16.0.4519.1000
Copyright

Grofe 73.0MB

Die geladene Datei:
AccessDatabaseEngine_X64.exe
wird entsprechend den nachfolgenden Hinweisen installiert.

Die Installation kann mit dem Schalter /passive im Hintergrund erfolgen
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1.4.2 Welches Office wird verwendet?

Test als Beispiel im Programm Outlook:
Tab [Datei] [Office-Konto]

Info zu Microsoft® CQutlook® 2016

9 Microsoft® Outlook® 2016 M5S0 (16.0.12527.20260) 32-Bit :

Hinweise van Drittanbietern

Info zu Outlook

Microsoft-Software-Lizenzbedingungen
MICROSOFT-5OFTWARE-LIZEMZEEST IMMUMGEN

1.4.3 Installationsablauf
— Office versionsabhangig

Kein Microsoft Office auf dem Computer vorhanden

= Installation AccessDatabaseEngine_X64.exe

Microsoft Office in der 32bit Version vorhanden

= Update auf Microsoft Office 64bit
oder

= Installation der 64bit Treiber neben dem 32bit Microsoft Office erzwingen
siehe: cc_tools Datenbanktreiber-64bit.pdf

Microsoft Office in der 64bit Version vorhanden

Test der cc_tools®
= Datenbanken werden gelesen
oder
= Installation AccessDatabaseEngine_X64.exe

NOTIZEN
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1.5 Datenbank vom SQL-Server

SQL-Server kdnnen ebenfalls verwendet werden.
Dabei erfolgt der Zugriff Uber die Definition des ConnectionStrings in der INI-Datei

Beispielkonfiguration aus der cc_objekte.ini:
DB_Connectionstring=

atenbank ACCDB
B=5 (cc)Datenbank\EOF.accdb I
;DB_ConnectionString=
;5QLite Datenbank DB
;CC_DB=5 (cc) Datenbank\EOF.db
;DB _ConnectionString=
7 SQL-Server
;CC_DB=
;DB_Connectionstring=definieren

DB ConnectionString=Data Source=SQLSERVER001;Initial Catalog=cc tools;Integrated Security=SSPI
roder
cc_DB=$ (cc)Datenbank\EOF.db

Weitere Hinweise siehe cc_tools SOL Server-Datenbanken.pdf.
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1.6 cc_tools®Programme - Abhangigkeiten

Bei den Installationsvoraussetzungen gilt es folgende Abhangigkeiten zu
berlcksichtigen:

1.6.1 MDL-Programme
..\cadcom\mdlapps

... bendtigen die Datei ,cc_ma.dlI*
Die Programmkomponenten sind CHM-, DLL- und MA-Dateien

Beispiel cc_rahmen: 2 cc_rahmen.chm

|2 cc_rahmen.dll

"% cc_rahmen.ma

1.6.2 .NET-Programme
..\cadcom\dl1l

...bendtigen die folgenden Dateien ,cc.dll“ und ,cc_ms.dll*

1.6.3 EXE-Programme

..\cadcom\exe

... bendtigen die Datei ,cc.dll”

1.6.4 MVBA-Programme

..\cadcom\vba

... bendtigen die Datei ,cc.mvba“

Zusatzlich bestehen Abhéangigkeiten zu Systemkomponenten, diese werden je nach
MicroStation und Windows ,gefunden”

v| Visual Basic For Applications S
W

Bentley MicroStation 10.x Object Library 10,1
4| Microsoft Forms 2.0 Obiect Library

= Visual Basic ....\7.1\...
= Bentley MicroStation 10.x

= Microsoft Forms 2.0 Object Library
C:\Windows\system32\FM20.d1l1l

Diese Abhangigkeiten der VBA-Programme sind in einer Exceltabelle dargestellt:
cc_tools-Windows-Abhéngigkeiten.xIsx.

NOTIZEN
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2. Installation — Allgemeines

Das Programm ist das Grundmodul der Reihe cc_tools®.

Es enthalt verschiedene Verwaltungsprogramme und integriert die Tools in die
Oberflache. Es ist einmalig zu installieren muss aber bei einer Neuinstallation als
erstes vor jedem anderen Tool zu installiert werden!

2.1 Installation

Hinweis: MicroStation darf nicht gestartet sein!

Die Installation erfolgt durch den Aufruf der entsprechenden SETUP-Routine:

Setup-cc_tools_MS10.exe

Es wird im Zielverzeichnis ein Ordner ,cadcom® und eine ,cadcom.cfg“ erstellt. Als
Zielverzeichnis wird standardméafig das CONFIGURATION-Verzeichnis vorgeschlagen.
Dieses kann sich z. B. an folgenden Stellen befinden:

Windows 10 - lokal
C:\ProgrambData\Bentley\MicroStation CONNECT
Edition\Configuration

Netzwerk mit gemeinsamen Configuration-Ordner
[Netzlaufwerk / Verzeichnis].\Configuration

Hinweis: Es kann auch ein beliebiger Ort fur die Installation gewahlt und eine Integration

in den Configuration-Ordner erst spater vorgenommen werden. Das Programm kann
kopiert werden — es taucht nicht unter den Windows-Programmen auf.

Tipp: Es ist moglich die cc_tools an verschiedenen Orten zu installieren (siehe 1.5
cc_tools dynamisch Einsetzen)

Zundchst ist die Sprache der Installation zu wéhlen (s. Abb.).

Setup-Sprache auswahlen *

Wahlen Sie die Sprache aus, die wahrend der
Installation benutzt werden soll:

Deutsch ~

Aotrechen

B Setlp - cadcom cc_tools - cc_tools —

Information
Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren.

Klicken Sie auf "Weiter", sobald Sie bereit sind mit dem Setup fortzufahren.

hnstallation cadcom® cc_tools® fir A
MicroStation CONNECT

Ablauf:

1. MicroStation darf nicht gestartet
sein!

2. Netzwerk oder lokal

Das Verzeichnis Configuration der gewiinschten

MicroStation Version.

2.a) MicroStation mit lokalen Einstellungen:
C:\ProagramData\Bentlev\MicroStation CONNECT “
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Installation cadcom® cc_tools® fiir MicroStation CONNECT

Ablauf:

1. MicroStation darf nicht gestartet sein!

2. Netzwerk oder lokal
Das Verzeichnis Configuration der gewiinschten MicroStation
Version.
2.a) MicroStation mit lokalen Einstellungen:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT
Edition\Configuration
2.b) oder bei gemeinsam im Netz verwendeten Configuration
Ordner:
[Netzlaufwerk / Verzeichnis]..\Configuration

3. Organization oder Workspaces

Die cadcom® cc_ tools® Programme stehen in einem Ordner
cadcom und neben diesem befindet sich eine cadcom.cfg
Datei.

Diese beiden Komponenten konnen an verschiedenen Stellen
unterhalb des Ordners ,Configuration™ stehen:

Wahlen Sie im nachfolgenden Dialog

3.a) Organization

cc_tools® sollen in allen Workspace bzw. Worksets genutzt
werden:

..\Configuration\Organization\cadcom

3.b) Workspaces

cc_tools® sollen nur bei Auswahl des Workspace cadcom genutzt
werden:

..\Configuration\Workspaces\cadcom

3.c) Workspace [NAME]

cc_tools® sollen nur bei Auswahl eines Workspace [Name] genutzt
werden

..\Configuration\Workspaces\ [Name] \cadcom

3.d) Workspace [NAME]\Worksetl

cc_tools® sollen nur bei Auswahl eines Workspace [Name]
innerhalb des Worksetl genutzt werden
..\Configuration\Workspaces\ [Name] \Worksetl\cadcom

ﬁ' Setup - cadcom cec_tools - cc_tools —

Ziel-Ordner wihlen
Wohin soll cc_tools installiert werden?

Wird der Standardordner
verwendet, erscheint folgende —

mit JA zu bestitigende -
Klicken Sie auf "Weiter™, um fortzufahren, Klicken Sie auf "Durchsuchen®, falls Sie einen .
anderen Ordner auswé,hlen méchten, ! Abfrage'

Das Setup wird cc_tools in den folgenden Ordner installieren.

gramData'\Bentley \MicroStation CONNECTEdmon\canﬁguranon| I Durchsuchen ...

Ordner existiert bereits

o Der Ordner.

C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT
Edition\Configuration

existiert bereits. Machten Sie trotzdem in diesen Ordner
Mindestens 8.7 MB freier Speicherplatz ist erforderlich. installieren?

< Zuriick Weiter > Abbrechen Nein

Stand: September 2021 www.cadcom.de | 12



cc_tools® cc_tools® - Handbuch

1@ Setup - cadcom cc_tools - cc_tools -

Information
Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren. 'J

Klicken Sie auf "Weiter", sobald Sie bereit sind mit dem Setup fortzufahren.

Hinweis:

Ab Marz 2020 befindet sich die "cadcom.cfg” im
gleichen Verzeichnis wie der Ordner "cadcom”
Diese Datei stand bisher im Verzeichnis:
.\Configuration\Organization',

und hatte den Namen "cc_tools.cfg"

ﬁE‘ Setup - cadcom cc_tools - cc_tools —

Beenden des cc_tools
Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installation von cc_tools auf Threm
Computer abgeschlossen.

Klicken Sie auf Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.

Info-cc-tools bt anzeigen!

< Zurick Fertigstellen

Inhalt — Info-cc-tools-txt

Hinweis zur Lizensierung:

Die cadcom Lizenzdatei steht normalerweise im Verzeichnis
. .\cadcom\Licensing

Diese Lizenzdatei kann folgenden Namen haben
cc-COMPUTERNAME.lic bei einer Lizenz fiir einen Computer
cc-USERDOMAIN.1lic bei einer Domé&nenlizenz

oder
cc.lic allgemeine Lizenz

Die Variable CC USERLICENSE wird durch die Konfiguration
entsprechend gesetzt und zeigt auf den Pfadt+Namen dieser Datei.

2.2 Lizenzierung

Ort der Lizenz (Standard)
.\cadcom\Licensing\cc.lic
cc-COMPUTERNAME. lic
cc-USERDOMAIN.lic

@ Hinweis: Die mitgelieferte Lizenzdatei enthalt im Allgemeinen den Computer- oder

Doméanennamen. Einzelplatzlizenzen kénnen diesen Namen beibehalten oder in cc.lic
umbenannt werden (Abhéngigkeit > Definition der Variable CC_USERLICENSE).
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2.3 Verzeichnisstruktur

Bei cadcom® Programmen wird ein Verzeichnis cadcom im Zielordner angelegt. In
diesem Verzeichnis befinden sich alle fur die Programme benétigten Dateien in der
vorgesehen Struktur.

Beispiel:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\
Configuration\Organization\cadcom

Name a
Administration
Ausgaben
cell
Config
data
Datenbank
def
dagn
dgnlib
dil
Dokumentation
EXE
Licensing
macros
mdlapps
plotdrv
seed
SETUP
symb
TOOLS

vba

NOTIZEN
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2.4 Konfigurationsdateien

Mit der ersten cc_tools®Installation werden drei Konfigurationsdateien mitgeliefert.

2.4.1 cadcom.cfg

Diese Datei erweitert die MicroStation Installation um die notwendigen Variablen zur
Nutzung der cadcom cc_tools® Programme. Sie befindet sich im verwendeten
Zielverzeichnis.

Beispiel:

C:\ ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\
Configuration\Organization\cadcom.cfg

¥ = | Organization - m] x
Start Freigeben Ansicht (7]
= « 4 | | <« Configuration > Organization v o £ “Organization” durchsuc...

Neme Anderungsdatum e GroBe
Atmospheres Dateiordner
cadcom Dateiordner
Cell Dateiordner
Data Dateiordner
Dgnlib Dateiordner
Macros Dateiordner
Materials Dateiordner
Mdlapps Dateiordner
Pltcfg Dateiordner
Seed Dateiordner
Spc Dateiordner
Symb Dateiordner
Tables Dateiordner
Bentley MicroStati... 4KB
standards.cfg Bentley MicroStati... 7KB
15 Elemente =

Wenn bestimmte Applikationen keine cc_tools verwenden sollen kdnnen diese definiert
werden:
Das Bild zeigt den Ausschluss von ,Bentley View*:

C:\ProgrambData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Contiguration\WorksSpaces\FIRMA

4. cc_tools sollen innerhalb eines Worksets "SET1" nutzbar sein:
Datei "cadcom.cfg" und der Ordner "cadcom" kommen in das Verzeichnis
des gewiinschten Worksset, innerhalb eines Workspace "SPACE1":
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\SPACEl\Wor

#

#

#

#

#

#

#

# Hinweis: die varianten kénnen kombiniert genutzt werden

# 1. Tools die generell gebraucht werden (in allen WORKSPACE aufier 2. und 3.)

# 2. Tools bei Wahl des Workspace cadcom (nur in diesem - z.B. fiir Testzwecke)

# 3. Tools bei Nutzung des Workspace "FIRMA" (in einer angepassten Version fiir die "FIRMA")
# 4. Tools bei Nutzung des Workspace "SPACE1" und dort nur im speziellen Workset "SET1"

#
#

FREERERRERREREIREARII IR R R R

#in Bentley View abschalten (#NO_CADCOM dndern in NO_CADCOM)

; Bif $ (_ENGINENAME) =="View"
NO_CADCOM=1
%endif

#in PowerDraft abschalten (#NO_CADCOM &ndern in NO_CADCOM)
%if $(_ENGINENAME)=="PowerDraft"

#NO_CADCOM=1

%endif|

#Setzen der Variable CC und CC_VARIANTE :

%if exists (${_USTN_ORGANIZATION}cadcom/.)

In Zeile 59 kann Powerdraft abgeschaltet werden.
Ebenso kdnnen andere Applikationen ausgeschlossen werden.
e OpenBuildingsSpeedikon
e OpenRoadsDesigner
e OpenCitiesMap
e ua
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2.4.2 cc.cfg

Diese Konfigurationsdatei sorgt dafir, dass die Programme, Ressourcen, Einstellungen,
Lizenzen, ... gefunden werden. Sie befindet sich im ,Config“ Verzeichnis

Beispiel:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\
Configuration\Organization\cadcom\Config\cc.cfg

2.4.3 cc_defs.cfg

Diese Datei setzt die Variablen fur das dynamsiche cc_tools®-Ribbon-Menu. Sie befindet
sich im ,Config“ Verzeichnis

Beispiel:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\
Configuration\Organization\cadcom\Config\cc defs.cfg

| 4 [ = | Config - O b
Start Freigeben Ansicht (7]
« ~ 4 || <« Configuration > Organization » cadcom > Config v B O *Config" durchsuchen
Name Anderungsdatum Tp Grafe
|=] Oinhalt.txt 01108:50 Textdokument 1KB
cc.cfg Bentley MicraStation-Kanfiguration 2kE
cc_defs.cfg Bentley MicraStation-Konfiguration 3KB
3 Elemente =
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2.5 cc_tools dynamisch Einsetzen

Die cc_tools® Programme lassen sich in 4 verschiedenen Varianten installieren. Die
Lésung besteht aus einer cadcom.cfg — Datei und dem gleichnamigen Ordner cadcom.

Die Abbildung zeigt die cadcom.cfg Datei und den Ordner innerhalb der Bentley Struktur
im Verzeichnis ,Configuration®:

L Configuration 1

L Organisation }

cadcom.cfg (1)

| cadcom (1) |
| Workspaces |

cadcom.cfg (2)

Start mit
-WKcadcom

und
-WWocc tools

l cadcom (2)

l cc_tools ]

FIRMA

cadcom.cfg (3)

| cadcom (3) |
| workset |

cadcom.cfg (4)

l cadcom (4) ]

Nachfolgend werden die einzelnen Varianten beschrieben.
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Bei den Programmen aus der Produktreihe cc_tools® handelt es sich um eine Lésung,
die aus verschiedenen Komponenten besteht.

Modular aufgebaut, kann das Paket jederzeit erganzt werden. Die Konfigurationen der
Programme und deren Dokumentation befinden sich wie auch alle
Programmkomponenten in einem Verzeichnis cadcom. Damit diese Komponenten durch
MicroStation gefunden werden, gehért zum Ordner eine gleichnamige CFG-Datei —
cadcom.cfg.

2.5.1 Variante 1 — zentral in Organization

Abgelegt im ORGANIZATION-Ordner kénnen die cc_tools® in jedem Workspace und
Workset genutzt werden.

~ = | C\ProgramData'\Bentley'\MicroStation CONNECT Edition\ ConfigurationOrganization - [m| x
Start Freigeben Ansicht e
“ v A <« MicroStation COMMECT Edition » Configuration » Organization v O Organization" durchsuc... 0

Mame Anderungsdatum Typ Grafie

Atmospheres Dateiordner

cadcom Dateiordner

Cell Dateiordner

Data Dateiordner

Dgnlib Dateiordner

Macros Dateiordner

Materials Dateiordner

Mdlapps Dateiordner

Pltcfg Dateiordner

Seed Dateiordner

Spc Dateiordner

Symb Dateiordner

Tables Dateiordner

cadcom.cfg Bentley MicroStati... 4KB

standards.cfg Bentley MicroStati... TKE
15Elemente 2 Elemente ausgewahlt =

2.5.2 Variante 2 —in Workspaces

Die cc_tools® sollen als eigener Workspace . e
auswahlbar sein. Dazu werden sie im Ordner MICFOStatlon CO
Workspaces abgelegt.

Im Ordner cadcom befindet sich fiir diese Variante cadcom T | cc_tools ~
der Unterordner Worksets und dort ein Test
~Workset“ mit dem Namen ,cc_tools*

Diese Variante eignet sich fur Testzwecke. Des Administrators auf3erhalb der
produktiven Umgebung.

(e = | C\ProgramData'\Bentley\MicroStation CONNECT Edition'\Configuration\WorkSpaces — [m| x
Start Freigeben Ansicht e
< v <« MicroStation COMMECT Edition » Configuration » WorkSpaces » v O WorkSpaces" durchsuc... @
Name - Anderungsdatum Typ Grafie

cadcom 01.04.2020 12:53 Dateiordner

Example Dateiordner
MNoWorkSpace Dateiordner
Template Dateiordner
cadcom.cfg Bentley Micro5tati... OKB
Example.cfg Bentley Micro5tati... 2KE
G Elemente 2 Elemente ausgewshlt =
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2.5.3 Variante 3 —in einem Workspace-Ordner

cc_tools® sollen innerhalb eines Workspace "FIRMA" nutzbar sein:
Die Datei "cadcom.cfg" und der Ordner "cadcom" kommen in das Verzeichnis des
gewlinschten Workspace.

Beispiel:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\
Configuration\WorkSpaces\FIRMA

2.5.4 Variante 4 —in einem Workset-Ordner

Abgelegt in einem Workset-Ordner kdnnen die cc_tools® ausschlielich in diesem
verwendet werden.

cc_tools sollen innerhalb eines Worksets "SET1" nutzbar sein:
Die Datei "cadcom.cfg" und der Ordner "cadcom" kommen in das Verzeichnis des
gewlnschten Worksets, innerhalb eines Workspace "SPACE1":

Beispiel:
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT
Edition\Configuration\WorkSpaces\SPACEl\Worksets\SET1

2.5.5 Kombinationen

@ Hinweis: die Varianten kdbnnen kombiniert genutzt werden
1. Tools die generell gebraucht werden (in allen WORKSPACES auf3er 2. und 3.)
2. Tools bei Wahl des Workspace cadcom (nur in diesem, sonst nicht)
3. Tools bei Nutzung des Workspace "FIRMA" (in einer angepassten Version fir die
"FIRMA")
4. Tools bei Nutzung des Workspace "SPACEL" und dort nur im speziellen Workset
"SET1"

NOTIZEN
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2.5.6 NO_CADCOM
Start mit dem Parameter -wsNO_CADCOM=1

NOTIZEN

Fd

Beispiel

"C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\
MicroStation\microstation.exe" -wsNO CADCOM=1

Suche

Variablennarme Beschreibung Ebene Flags
CC_INIT_STOP CC_INIT_STOP WorkSet
CC_VARIANTE h CC_VARIANTE WorkSet
CC_VERSIOMN CC_VERSION WorkSet
COMMECTPROJECT_ASSETTYPE COMMECT-Projekt - Ressourcentyp Waork5et &
COMMECTPROJECT_INDUSTRY COMMECT-Projektbranche Work5et &
CONMECTPROJECT_LOCATION COMNMECT-Projektstandort WorkSet (=
COMMECTPROJECT_MAME COMMNECT-Projektname Work5et &
CONMECTPROJECT_MUMBER COMMNECT-Projektnummer Work5et &
CONMECTPROJECT_STATUS COMNMECT-Projektstatus WorkSet (=
CONMECTUSER_COUNTRY COMNMECT - Land des Benutzers Benutzer ™
COMMECTUSER_FULLMAME COMMECT - Vollstindiger Mame des Benu... Benutzer &
COMMECTUSER_LAMGUAGE COMMECT - Sprache des Benutzers Benutzer =
COMNMNECTUSER_MAME COMNMECT-Benutzername Benutzer ™
COMMECTUSER_ORGANIZATION COMMECT - Organisation des Benutzers Benutzer S
DGNDEFILEIO_CACHE_MAX_FILES Maximale Anzahl der Dateien im DGMDE-... Micht defin... 3
DGNDBFILEIO_CACHE_MAX_SIZE Maximale GroBe des DGMDB-Extraktions-... Micht defin... 3
DWGRDL_DIR DWG-Redline-Speicherort Micht defin...
Erweiterung

11,NO_CADCOM h

Variablen der cadcom.cfg

Wird die NO_CADCOM Variable gesetzt, greifen die Einstellungen der no_cadcom.cfg

= CC:${ USTN_ORGANIZATION}cadcom/
CC_VARIANTE > 1,O0RGANIZATION,${CC}

= CC=%{ USTN_WORKSPACEROOT}
CC_VARIANTE > 2, WORKSPACE,${CC}

= CC=%{ USTN_WORKSPACEROOT}cadcom/
CC_VARIANTE > 3,WORKSPACEROOT,${CC}

= CC=%{ USTN_WORKSETROOT}cadcom/
CC_VARIANTE > 4, WORKSETROOT,${CC}

auf dem Verzeichnis ...\cadcom\Config\no_cadcom

= MicroStation startet dann ohne cc_tools.
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2.6 Dateien zum Programm

2.6.1 Allgemeine Programme

Zu den allgemeinen Programmen gehdren folgende Dateien:

Datei Ordner Konfigurations- Beschreibung
variable
cc.lic Licensing | CC_USERLICENSE |cc_tools-Lizenzdatei
oder (MS_USERLICENSE)
cc-
Computername.lic
cc_ms.dll dil CC_DEF, allg. Programm (cc_tools-
(MS_MDLAPPS) Meni und Lizenzprifung)
cc.men deficc\ CC_DEF oder allg. MenUleintrage
$(cc_def)cc cc_tools Menl (ehem.
CC_DEF_USER * dat)
cc.dll EXE $(ccydll enthalt alle gemeinsam
benutzten Komponenten
cc.mvba vba $(cc)vba Allg. VBA Hilfsprogramme
cc_menu.dll dll $(cc)dll V10 cc_tools® Menii
cc_batch.exe EXE Stapelverarbeitung fur
MicroStation
cc_tools.dgnlib dgnlib Erzeugt das dynamische
cc_tools® -Ribbon-Menli
cc_tools.xml dgnlib Definiert Keyins fur die
cc_tools® (runxcommand
cc_..)
CC_support.exe EXE Zeigt Informationen zum
Rechner
cc_tools.exe EXE Zeigt alle installierten
cadcom-Tools und Module
MdlLoad.exe EXE Abarbeiten von MDL-
Applikationen auf
Betriebssytemebene
mdlload.ma mdlapps Umsetzung der Funktionen
mdlload.dll der MdlLoad.exe
mdlload_test.ma mdlapps Testprogramm fur mdlload
mdlload_test.dll
cc_ma.dll mdlapps enthalt die Lizenzprifung
der MDL-Programme.

Und folgende Applikationsvariablen

Variablen-Name Bedeutung

CcC Hauptverzeichnis aller cc_tools®

CC_USERLICENSE | Zeigt auf die cc_tools® Lizenzdatei

CC_DEF USER-Verzeichnis fur Definitionsdateien (INI-, CFG-, DEF-,
CC_USER_DEF PAR-Dateien), ist in MicroStation-Umgebung zu definieren.
CC_HELP Verzeichnis der CHM Hilfe — Dateien (fir MDL-Programme)
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2.6.2 Anzeige von CHM-Dateien aus dem Netzwerk

Wenn die CHM-Hilfedateien im Netzwerk liegen, wird der Inhalt aus sicherheitsrelevanten

Grinden ggf. nicht angezeigt. Folgende Optionen schalten dies ab:

Datei lokal ablegen

Beispiel:

In der Konfiguraton wird die Variable angezeigt

Konfigurationsvariable bearbeiten

Variable:

CC_HELP

Bearbeitungsmodus: | Oberschreiben

Neuer Wert

Erweitenng

£

$ |programfiles)\cadcomihelph|

$(programfiles)\cadcom\help\ j

C:\Program Files (x86)\cadcom‘help

Anpassung innerhalb der WIN-Registry durch einen Administrator

Man legt die Dateen in einen lokalen Ordner und
setzt die Variable cc_help auf diesen Pfad.
z.B. in der cc.cfg Datei

CC_HELP=$(ProgramFiles)\cadcom\Help\

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ HTMLHelp\ 1.x\ HHRestrictions
(fur das "InfoTech"-Protokoll)
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ HTMLHelp\ 1.x\ ItssRestrictions

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit dem Namen "MaxAllowedZone" als Datentyp
REG_DWORD. Setzen Sie den Wert auf:

Wert lokal Intranet | Vertrauenswirdige Internet | Eingeschrankte
Sites Sites

0 erlaubt | gesperrt | gesperrt gesperrt | gesperrt

1 erlaubt | erlaubt gesperrt gesperrt | gesperrt

2 erlaubt | erlaubt erlaubt gesperrt | gesperrt

3 erlaubt | erlaubt erlaubt erlaubt | gesperrt

4 erlaubt | erlaubt | erlaubt erlaubt | erlaubt
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Im Internet Explorer:

Drucken

Datei

Zoom (106 %)
Sicherheit

Le]
v v v v 3y

Offnen mit Microsoft Edge STRG+UMSCHALT+E

‘Website zu , Apps" hinzufagen

Downloads anzeigen Strg+J
Add-Ons verwalten

F12 Entwicklertools

Zu angehefteten Sites wechseln

Einstellungen der Kompatibilitatsansicht

Internetoptionen

Info

Verbindungen Programme Erweitert

Allgemein Sicherheit Datenschutz Inhalte :  Verwenden Sie die unten stehenden Einstellungen, um festzulegen,

Ld welche Websites zur Zone "Lokales Intranet” gehéren,

Zone auswahlen, um Einstellungen anzuzeigen oder zu &ndern. Intranet automatisch ermitteln

o » = Alle lokalen Sites (Intranet), die nichtin anderen Zonen aufgefiihrt
@ ‘ ® sind, einbeziehen
-, v

Alle Sites, die den Proxyserver umgehen, einbeziehen

Internet Lokales Vertrauens... Eingeschra...
Intranet Sites Sites Alle Netzwerkpfade (UNCs) einbeziehen
Sites o
Lokales Intranet Was sind Erweitert OK Abbrechen
‘ Diese Zone ist fiir alle Websites vorgesehen, die im lokalen Intraneteinstellungen?
Lﬁ Intranet zu finden sind.
Lokales Intranet X
Sicherheitsstufe fiir diese Zone . Sie kénnen dieser Zone Websites hinzufiigen und Websites aus

der Zone entfernen. Alle Websites in dieser Zone verwenden die
Sicherheitseinstellungen der Zone.

Benutzerdefiniert
Benutzerdefinierte Einstellungen

Diese Website zur Zone hinzufiigen:
- Klicken Sie auf "Stufe anpassen”, um die Einstellungen zu 9

andern, | | Hinzufiigen
- Klicken Sie auf "Standardstufe”, um die empfohlenen
Einstellungen zu verwenden, Websites:

file: /{*.cadcom.int Entfernen

Geschiitzten Modus
[ aktivieren (erfordert
[E-Meustart) Stufe anpassen... Standardstufe

Alle Zonen auf Standardstufe zurlicksetzen

[CIFiir sSites dieser Zone ist eine Serveriiberpriifung (https:) erforderlich

oK Abbrechen Ubernehmen SchlieBen

Weiterhin kdnnen Sie auch bestimmte Netzwerklaufwerke fur die Anzeige von CHM-
Dateien freischalten:

(far Helpfiles)
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ HTMLHelp\ 1.x\ HHRestrictions

(fur das "InfoTech"-Protokoll)
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ HTMLHelp\ 1.x\ ItssRestrictions

Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit dem Namen "URLAllowList" als Datentyp
REG_SZ. Hier geben Sie jetzt den Netzwerkpfad folgendermal3en ein:

\\ServerName\Freigabename\;file://\\ServerName\Eulanda\
Der zusatzliche Eintrag mit dem Préfix file:// ist hierbei wichtig. Sie missen also immer

zwei Eintrage hinzufiigen, um einen UNC-Pfad zu einem freigegebenen Netzwerkordner
zu aktivieren.
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Wenn Sie eine Webseite dafir freigeben wollen, geben Sie folgendes ein:
http://www.cadcom.de

Sie kdnnen mehrere Eintrage durch ein Semikolon getrennt eingeben.

Anzeige trotzdem nicht moéglich?

Weiterhin kann auch eine Ursache sein, dass entsprechende DLL welche fiir die Anzeige
bendtigt werden, nicht mehr richtig registriert sind. Fiihren Sie bitte folgendes aus:

Offnen Sie die Eingabeaufforderung (Start -> Auffiihren -> CMD.EXE)
Geben Sie hier ein:

regsvr32 hhctrl.ocx
regsvr32 itss

AnschlieRend sollte der Fehler behoben sein.

2.6.3 Nicht vertrauenswiurdige DLL

Beispielmeldung in der MicroStation Nachrichtenzentrale:

i\,-I'CC_GBJEKTE' ist nicht vertrauenswirdig.

Mdgliche Ursache:

=  Extraktion aus ZIP
= Download aus der Cloud

Losung:

Menu die Eigenschaften der DLL 6ffnen.
Hier steht im unteren Teil des Dialogs eine | *emen Sehetet Detais Vorgangerversionen

S_l'cherheltsmeldung. J sk |
Lasst man diese zu
Zulassen Dateityp: Anwendungserweiterung {.dlly
wird die Datei als vertrauenswirdig Offren mit:  Unbekanrte Anwendung Andem..
eingestuft die Meldung verschwindet.

Ort: D AMCONFIGNS0Hz_EOP_Korfiguration_V104Config
Atribute: [ Schreibgeschittzt Erwettert... Grale: 363 KB (371.712 Bytes)

[ versteckt Gréle auf famy =
Dutertrager 364 KB (372.736 Bytes)
Erstellt: Dienstag. 30. Juni 2020, 09:32:28

Geandert: Dienstag. 7. Juli 2020, 05:51:45

ﬁstnﬁr Heute. 7. Juli 2020, vor 4 Stunden

Atribute: [ 5chreibgeschiitzt Erweitert...
[ Versteckt

Sicherheit: Die: Datei stammt von einem
anderen Computer. Der Zugriff
wurde aus Sicherheitsgrinden
eventuell blockiert.

Abbrechen | | Ubemehmen

[ Zulassen
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2.6.3.1 Erklarung

Verantwortlich fur das Problem ist der Windows Attachment Execution Services (AES -
Anlage-Manager).

Dateien die aus dem Netz kommen, werden mit einem Zone.ldentifier gekennzeichnet.
Losung:

das "Zulassen" in den Dateieigenschaften

oder bei EXE-Dateien:

das Entfernen des Hakchens "Vor dem Offnen dieser Datei immer bestitigen" bei
Programmstart.

Zone.ldentifier sind Alternative Datenstrome, Beschreibung und weitere Hinweise siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fork (Dateisystem)

Anzeige der Eintrage mit dem Kommando DIR/R
dir /r

cc.dll
cc.d11:Zone.Identifier: SDATA

2 cc_check.d11
cc_check.d11:Zone.Identifier: $DATA
cc_menu.dll
cc_menu.d11:Zone.Identifier: SDATA
cc_ms.d11
cc_ms.d11:Zone.Identifier: $DATA
cc_objekte.d11
cc_objekte.d11:Zone.Identifier: $DATA
SQLite.Interop.dll
SQLite.Interop.dl11:Zone.Identifier:$DATA
System.Data.SQLite.d11
System.Data.sQLite.d11:Zone.Identifier:$DATA

PR L SN o m s

Nach Entfernung
verzeichnis von c:\usr

2.06.2021 11:46 <DIR>

22.06.2021 11:46  <DIR> iy
2.06.2021 11:46 714.752 cc_check.d11

Losung mit Hilfsrogramm:

streams-Kommando aus der Windows Sysinternals Suite:

streams -d -s *.*

entfernt rekursiv im Dateisystem alle ADS-Streams. Die Option -d steht fiir Delete, die
Option -s fur rekursiv. Ohne -d werden die Streams nur aufgelistet.
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2.6.3.2 Beispiele zur Behandlung der cadcom Dateien:
Im cadcom Ordner mit dem Tool streams.exe auf C:\Temp

cd C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT
Edition\Configuration\Organization\cadcom
C:\temp\streams.exe -d -s *.dll
C:\temp\streams.exe -d -s *.ma
C:\temp\streams.exe -d -s *.mvba
C:\temp\streams.exe -d -s *.exe

streams v1.60 - Reveal NTFS alternate streams.
Copyright (C) 2005-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

t\Usr\MIT>streams *.%

streams v1.60 - Reveal NTFS alternate streams.
[Copyright (C) 5-2016 Mark Russinovich
Sysinternals ww.sysinternals.com

:\usr\MIT\cc.d11:
69
\us \MIT\cc_check.dl1
69
T\cc_menu H
Identifi 4 69
T H

C
C
C
C:\
: $D; 69
C \MIT\cc_objekte. d11:
Identifier:SDATA 69
c T\SQLite.Interop.
Identifier:SDATA
C:\usr\MIT\System.Data.SQLite. d'I'\
:Zone.Identifier:$DATA

Léschen
Streams -s -d *.* (erst Parameter, dann *.*)

\usr\MIT>streams -s -d *.%

Etreams v1.60 - Reveal NTFS alternate streams.
opyright (C) 2005-2016 Mark Russinovich
Eysinternals - www.sysinternals.com

\usr\MIT\cc.d11:

Deleted :Zone.Identifier:S$DATA
\usr\MIT\cc_check.d11:

Deleted :Zone.Identifier:$DATA
\usr\MIT\cc_menu.d11:

Deleted one.Identifier:$DATA
\usr\MIT\cc_ms.d11:

Deleted :Zone.Identifier:$DATA
:\usr\MIT\cc_objekte.d11:

Deleted :Zone.Identifier:$DATA
:\usr\MIT\SQLite.Interop.dl11:

Deleted :Zone.Identifier:$DATA
\usr\MIT\System.Data.SQLite.d11:

Deleted :Zone.Identifier:$DATA

Nutzung von Powershell
dir -path C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT
Edition\Configuration\Organization\cadcom -Recurse -include
* . dll | Unblock-File
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3. Benutzeroberflache

Es gibt verschiedene Mdéglichkeiten cc_tools® Programme Uiber Menis aufzurufen.

3.1 <cc-=Iconin der Schnellstartleiste

Oben in der Schnellstartleiste befindet sich ein lcon zum Start eines beliebigen
Programms aus der Reihe cc_tools®.

Zeichnung - g gl b 2 E
m Start Ansicht Anmerkungen | c¢ tools Start ren

*"_j MDL-Applikationen S1Eart des F'rcgrar:nm:_-
ﬂg (*c] @ S{CC_TOOLS_STARTKEYIM)
Toolboxen schliefen

Dieser Icon ist nur sichtbar wenn die Konfigurationsvariable CC_TOOLS_STARTKEYIN
definiert ist.

Diese Variable ist voreingestellt mit dem Start des cc_tools-Mendis. Sie kann aber auch
anders definiert werden, um ein personlich wichtiges Programm direkt aufzurufen.

Im Dialog zur Einstellung der Konfigurationsvariablen kann z.B. das Programm
cc_ipunkt definiert werden.

Variable: CC_TOOLS_STARTKEYIN
Bearbeitungsmodus: | Uberschreiben &

Neuer Wert: | runxcommand cc_ipunkt

Erweiterung: | rynycommand cc_ipunkt

Hier kdnnen auch Programme mit Startparametern eingetragen werden um gleich mit
einer speziellen Variante zu starten.

3.2 cc_tools® Menli

Hier wird das Menu mit einem .NET Programm realisiert (cc_menu.dll).

Start

E Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe

Mdl load cc_menu
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cc_menu V 10.01.00.09 -

m Spezielle Menudateien kénnen

,hachgeladen® werden.
cc_dgnzip cc_menu V 10.01.00.09
cc_gefaelle (Gefalle/Steigungen) Mentdatei laden —
cc_hoehe (Hohen / Gefélle / Steigungen) AT
cc_inebene (Ebenen anderm) Elnstel_l_ung_en geiben Zugriff auf die
TextgréRe im Meni.
cc_ipunkt {Intelligente Punktverwaltung)
cc_kontur (Textfreistellung)
cc_kor2cad (Koordinatenimport)
cc_ktrans (Koordinatentransformation)
cc_lupe (Ansichtslupe)
cc_lvstatus (EIN / AUS Ref. Ebenen)
cc_messen (Messen) Im unteren Teil wgrden alle e_lufgefuhrten
< s~ MEN-Datei aufgezeigt (Doppelklick).
Meniis gelesen: ) .
CPy Data\Bentl icroStation CONNECT Editi
e o SR Im TextEditor werden sie dargestellt.
‘C:\ProgramData\Bentley'\Micro Station CONNECT Edition :
cos L e - - - - o gy o€ TextEditor - O X
L4
HESBlk U= === A=l & 100
Meniis gelesen: Meniis geleseni y
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C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition
\Configuration\Organization\cadcom\deficclce. men
C:\ProgramData\Bentley\Micro Station CONNECT Edition
" : Slrs Al =

nrlnn e b

C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Editien\Configuration
\Organization\cadcom\deficcice.men
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration
‘\Oroanization\cadeom\deficclee administrator men
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3.2.1 Menudefinition in cc.men Dateien

Das cc_tools® Menii wird aus Textdateien erzeugt die den Namen CC*.men haben.
Diese Dateien werden in folgenden Verzeichnissen gesucht:

= Verzeichnis der Variable CC_DEF
...\cadcom\def

= Unterverzeichnis CC der Variable CC_DEF
...\cadcom\def\cc

= Verzeichnis der Variable CC_DEF_USER

Inhalt der MEN-Dateien:
Menutext#Kommando (s)

Menutext Text der im Menu erscheint
# Trennzeichen
Kommando (s) Kommando bzw. Folge von Kommandos durch ,;;* getrennt, die an

das Eingabefenster von MicroStation gesendet werden.

Besteht der Menutext (d.h. die gesamte Zeile) aus dem Zeichen ,-“ wird eine Trennlinie
in das Menu eingefigt.

Wird im Kommando ein ,?“ geschrieben, wird Giber eine Eingabebox, ein Wert abgefragt,
der an Stelle des ,?* in die Kommandozeile eingefligt wird.

Steht das Zeichen # als letztes Zeichen, wird mit dieser Zeile ein Untermenu eingeleitet.
Als Menuzeile erscheint der Menutext mit einem schwarzen Dreieck, das darauf hinweist,
dass ein Untermenu existiert. Die UntermenU-Eintrdge werden mit einem # eingeleitet:

Beispieldatei CC.MEN:

B cadcom Beispieluntermenue
www cctools de im Intemet
cadcom HTML-Oberflaeche
MDL:Oberflaschen erstellen
Referenzdialog

= allgemeines aus den cc_tools
aktuelle DGN sichem (BAKLIP)
BAK-Datei der aktuellen DGN wisderherstellen

cc_tools Lizenzpruefung Protokoll erstellen
cc_tools Lizenzpruefung Protokoll anzeigen
diese Menuedatei in Editor bringen
MenAl4dateifen) neu laden

alle Menuedateien nacheinander in Editar bringen

= MicroStation Administration
Verzeichnis der UPF
Verzeichnis der cadcomA® co_tools A®
UCF in Editor
PCFin Editor
PCF aendem im Dialog
USERINFO Datei editieren
USERINFO Datei loeschen
beliebiges Programm...{z.B. notepad)

= Microsoft
Excel starten
‘Waord starten
beliebiges Programm.. {z.B. notepad)

dieses Beispielmenue beim naechsten Start unsichtbar machen
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// diese Datei cc_ beispiel.men zeigt Beispiele fiir eigene Menis
// Die eigenen Meniidateien missen cc_*.men genannt werden.

// Der zweite Unterstrich cc  bringt das Beispielmeniti an die

// unterste Stelle

// Syntax:

// Parameter getrennt durch #

// 1. Parameter beschreibt Menueintrag

// Zeile - erzeugt Trennlinie im Menu

// 2. Parameter stellt Kommandoaufruf dar, wie er im Keyin-Feld //
eingeben wird

// Bei Angabe von ? wird ein Eingabeparameter abgefragt

// @mdl load .... startet das Programm automatisch
// d.h. es kobnnen beim Start Tastatureingaben ausgefithrt werden
// wie z.B.: @dialog reference

cadcom Beispieluntermeni#

#www.cc-tools.de® im Internet#%iexplore http://www.cc-tools.de

#cadcom HTML-Oberflidche#browser connect; expand keyin browse url
$ (cc_html)

// Beispiel fiir einen mdl Aufruf

#MDL:Oberflachen erstellen#mdl load facet;facet dialog

//Beispiel fir Tastatureingaben

#Referenzdialog#dialog reference

//eine weitere "Stufe"...

#_

#allgemeines aus den cc_tools®#

##aktuelle DGN sichern (BAKUP) #backup

##BAK-Datei der aktuellen DGN wiederherstellen#macro cc /res

##-

##cc_tools® Lizenzpriifung Protokoll erstellen#expand keyin mdl load cc -
PROTOKOLL=S$ (cc) ausgaben\cc lizenzprotokoll.txt

##cc_tools® Lizenzpriifung Protokoll anzeigen#expand keyin type
$ (cc)ausgaben\cc_lizenzprotokoll.txt

##diese Mentdatei in Editor bringen#expand keyin $notepad
$ (cc_def)cc beispiel.men

##Menidatei (en) neu laden#mdl unload cc;mdl load cc

##alle Mentdateien nacheinander in Editor bringenf#expand keyin %cmd /c
for %a in ($(cc_def)cc*.men) do notepad %a

#_

#MicroStation Administration#

##Verzeichnis der UPF#expand keyin %explorer /e, $( USTN HOMEPREFS)
##Verzeichnis der cadcom® cc_tools®#expand keyin %$explorer /e, S$ (cc)
##UCF in Editor#expand keyin $notepad $( USTN USERCFG)

##PCF in Editor#expand keyin %notepad $( USTN PROJECT) $ (_USTN PROJECTCEG)
##PCF &ndern im Dialog# mdl load cfgvars PROJECT

##USERINFO Datei editieren#expand keyin $notepad
$ (cc) dokumentation\userinfo.txt
##USERINFO Datei 16schen#expand keyin $cmd /c del

$ (cc)dokumentation\userinfo.txt

##beliebiges Programm... (z.B. notepad) #%?
#_

//Beispiel fiir weiteres Untermeni
#Microsoft#

##Excel starten#%excel
##Word starten#$winword
##beliebiges Programm... (z.B. notepad) #%?

H#-
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3.3 cc_tools®-Ribbon-Menii

Das cc_tools® - Ribbon-Meni wird aus der cc_tools.dgnlib mit Hilfe der cc_defs.cfg,
cc_tools.xml und benannten Ausdriicken erzeugt.

cc_tools® - Um das cc_tools® -Ribbon-Meni sichtbar zu machen
. muss zunachst der Workflow cc_tools® ausgewahlt
Admin werden.

Zeichnung

Task-Mavigation

cc_tools®

Mit der Standard cc_tools Installation sieht das Ribbon-Meni wie folgt aus:

m cc_tools®

] — 1 Explorer Doku | il D G~ (% Config Q
- - P BAT] ] ( h
0 A Explorer DGN | S i) MS-Info
cc_tools-Meni cc tools . cc_batch cc_selzoom | Einstellungen cc_tools®
Handbuch 3/ Info Explorer UCF
Meni Dokumentation Senstiges Administration

Der Reiter Administration muss im Nachhinein aktiviert werden. Dafir muss die
Konfigurationsvariable CC_TOOLS_ADMINISTRATION = 1 definiert und die
MicroStation neu gestartet werden.

Zum Beispiel in der Personal.ucf, wenn es nicht fir alle sondern nur den Administrator
sichtbar sein soll.

Das cc_tools® -Ribbon-Menu wird automatisch erganzt sobald weitere cc_tools-
Programme hinzukommen.

NOTIZEN
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3.3.1 xCommandList

Definiert die Keylns zum Start der Programme mit: runxcommand cc_ xx

Hinweise:

https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v12/de/GUID-
ABFEDA91-23A0-4059-AC4F-011B14D0141B.html

Definition

MS NAMEDCOMMANDSLIST = $(cc)dgnlib\xml\cc tools.xml

XML-Datei

\cadcom\dgnlib\xml\cc tools.xml

1 <?xml - version="1.0" . encoding="utf-8" 7>

2 <?xml-styleshest type="text/xsl’' -href="cc tools.xsl'?-EIHAI
3 <!——.ExampleNamedCommands .xsd -was-created-by-copying  UserNamedCommands . xsd
found: in system data-dirsctory. -->E303

4 <UserNamedCommands - xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001 /XMLSchema-instance"
®3iinoNamespaceSchemalocation="ccNamedCommands . xsd" > ERA3
5 [H . <UserNamedConmand:>EENg
6 <Name>cc merm</Name > BRI
7 <Label>cc_tools Menfi</Label-ERil3
8 <Description>5tart der Programme tber ein Dialog</Description: (il
=l <Heyin>§ mdl-load ce menu</Heyin:-[E3Ng
10 <IconName>cc_menm</IconName:([EDHJ
11 - - - </UserNamedConmand - R
1 <UserllamedCormand:- Mg
13 <Name>cc_tools</Name:[ENG
14 <Labelroc tools Ment</Label-EDilg
15 <Description>Start der Programme - fiber ein-Dialog</Description:(EEila
16 <Heyin>§. %"§ (cc)exe\co tools.exe". "§ (ce) "</ Heyin:-([EDiNg
17 <Iconllame>ce_tools</Iconlame:- SRy
14 F - - </ UserNamedComnmand:- BNy
<UzgerNamedCommand:- N3
<Name>cc_editor</Name: @R
<Labelrcc editor</Label:[EENg
<Description>Editieren einer-Datei mit passendem Editor</Description:-(E3ilg
<Heyin>§ vba run-cc editor </Heyin>MRiNg
<Iconllame>ce editor</Iconlame:- @R
F o</ UserNamedConmand:- NG

|n
{11
L

N

e L

E I R R R

i
1
Jd

® xml version="1.0" encoding="utf-8"
¢ #comment ExampleNamedCommands.xsd was created by copying..
=5 JserNamedCommands '
€ xmins:xsi
& xsi:noNamespaceSchemalocation
= 2@ UserNamedCommand

http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance
ccNamedCommands . xsd

=& Name cc_achsraster

# & Label Rasterdaten

=& Description Anzeigen von Rasterdaten und Koordinaten
w0 Keyin $ mdl load "$(cc_achsraster)"

=& IconName
= UserNamedCommand

cc_achsraster

# @ Name cc_batchplot

=& Label Stapeldruck

=& Description Flexibler Stapeldruck, PDF-Erstellung, georefernzierte..
= Keyin $ mdl load "§(cc batchplot)"”

=& IconName
=3 UserNamedCommand

cc_batchplot

Stand: September 2021

® & Name cc_boeschung

= @ Label BOschungsschraffur

=& Description Platzierung von Bdschungsschraffuren (2D/3D)
w0 Keyin $ mdl load "$(cc_boeschung)"

& IconName

& UserNamedCommand

€ Name

& Label

© Description
€ Keyin

& IconName

cc_boeschung

cc_check

Priifen

Priifen von Zeichnungen

vba run cc_dll load cc_check
cc_check
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Das Programm cc_boeschung kann damit durch die Tastatureingabe

runxcommand cc_boeschung

=

gestartet werden. Es ist also egal, ob es sich um ein MDL/.NET/VBA/EXE Programm
oder eine andere Tastatureingabe handelt.
Der Aufruf fir den Anwendung erfolgt nur iber den Namen.

Die zur cc_tools.xml Datei gehdrende cc_tools.xsl Datei ermdglicht eine Tabellarische
Anzeige der XML im Webbrowser:

(& C\ProgramData'\Bentley\M...

cc_tools, User Named Command 1

Start der Programme iiber

cc_menu cc_tools Menii S $ mdl load cc_menu ||cc_menu

- — ein Dialog —= -

o/ n
. Start der Programme iiber s : $(ce) "

cc_tools cc_tools Memnii S = exelec tools.exe cc_tools

- - ein Dialog N v -

= $(ce)

cc_editor cc_editor Editieren einer Datei mit $ vba run cc_editor |jcc_editor

passendem Editor

Start der Sachdaten
Programme und deren
Varianten iiber ein Dialog

b
cc_sachdaten |cc_sachdaten Menii $ vbarun : cc_sachdaten
- - cc_tagsetvart -

hsraster |Rasterdat Anzeigen von Rasterdaten ||$ mdl load hsrast
ce_achsraster asterdaten und Koordinaten "$(ce_achsraster)” cc_achsraster
Flexibler Stapeldruck, $ mdl load
cc batchplot ||Stapeldruck PDF-Erstellung e 1 s 11 e o€ !Eatchplot

3.3.2 Benannte Ausdricke

Fir jedes Tool gibt es einen benannten Ausdruck (Named Expression) zur Prifung, ob
die Variable des cc_tools definiert ist. So wird die Anzeige derr Icons im Ribbon gesteuert.

Benannte Ausdriicke — X
Datei  Bearbeiten  Dienstprogramme

QAI\eAusdrucke - [4. ED x H =
|sSearchResultsNode ~ el
lsSelectionfctive Interner Name Externer Name
|sSelectionEmpty
ls SelectionMultiple |Ich_rahmen ‘ |I5Cc_rahrnen |
|zSelectionSingle Beschreibung
IsSelectionTool cc_rahmen varhanden
|sShapeElement
IsSharedCellsCustomMode
IsSharedCellsNode Schlisselwdrter
Eg:iu:ﬁ;ﬂm [] Markup [] Druckset [ Task

A
|sSingleLevelNotActivetndModells jg“emék““gbe seh U E'e";f“‘
|sSingleLevelNotictivelnActiveMo % nuizEronertacne E M';'j I'I"”
sSingleNodeSelected -
|sSmartFeatureF eature Symbolsétze
|sSmartFeatureleaf - -
sSmartFeatureode ConfigVar ~
|sTagSetsNode
|sTangentPeointSnapMeode\/zlid
|sTangentSnapModeValid Ent
IsTaskTypeaDModeling Ermen
|sTaskTypeldministration
|sTaskTypeinimation LISiTES
|sTaskTypeDesignComposition ConrfigWar.leConfigVarDefined("cc_rahmen”)
|sTaskTypeRendering
IsTaskTypeSheetComposition
lsText
IsTextElement
|sTextStyleshode
IsViewditributeClipWolumeOn
IsViewGroupsNode

Test Fal
NodesLabelGuotedindCommasen ¥ | Lwmici ] A2
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3.4 cc_init —automatische Befehle beim Wechsel der
Zeichnung

Verschiedene Konfigurationsvariablen kdénnen mit Befehlen belegt werden, die beim
Dateiwechsel ausgefiihrt werden.

CC_INIT_KEYINS Befehle beim Laden von MicroStation
CC_NEWEFILE_KEYINS Befehle beim Offnen einer Zeichnung
CC_CLOSEFILE_KEYINS Befehle beim Schlie3en einer Zeichnung

Diese Variablen kdnnen in den CFG Dateien definiert werden und auch in der INI-Datei:
...\cadcom\def\cc\cc.ini
eingetragen sein.

Beispiel:

Das Programm cc_ipunkt soll beim Dateiwechsel die Punktliste neu einlesen.

Wenn das Programm geladen ist, erweitert es die MicroStation befehle um den Befehl:
cc ipunkt scan

Dieser kann in die personliche UCF-Datei hinterlegt werden.

I Personal.ucf - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
MS_DWGAUTOSAVE_NODIALOG = 1
_USTN_WORKSPACENAME = Bahn
MS_BACKUP = $(_DGNDIR)

#CC_TOOLS STARTKEYIN=runxcommand cc_objekte

CC_NEWFILE KEYINS = cc ipunkt scan

Weitere Funktionsbeschreibungen siehe Gliederungspunkt
cc_init — Parameter und Befehle beim Dateiwechsel

NOTIZEN
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4.

Hilfsprogramme fur KeyUser

4.1 cc_version

cc V¥ 10.11.05.05, cc { cc_version ) cc_tools® cadcom @ X

Das Tool dient der Ubersicht der wichtigsten Variablen und gelesenen CFG-Dateien im
Zusammenhang mit den cc_tools®.

Start

Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe

E vba run cc_version

Programmdialog

gelesene Konfigurationsdateien:

Grundlegende Variablen:

CC = C:\ProgramData\Bentey\MicroStation COMMECT Edition\Configuration\WerkSpaces\cadcom',

CC_DEF = C:\ProgramData\Bentley\MicroStation COMMECT Edition\Configuration\WorkSpaces\cadcom'def,

CC_DEF_USER = C:\Users\AK.CADCOM\AppDataLocal\Bentley\MicroStation|10.0.0'prefs),

CC_USERLICEMSE = C:'\ProgramData'\Bentey\MicroStation COMMECT Edition\Configuration\WorkSpaces\cadcomicensing\cc-CADCOM. lic
I

C:\ProgramData'BentleyMicroStation CONMECT EditionConfiguration\WorkSpaces\cadcom'\config\cc_cell.cfg 20.02.2020

C:\ProgramData'Bentley WMicroStation CONMNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\cadcom'\configlcc_check.cfg 20.02.2020
C:\ProgramData'BentleyMicroStation CONMECT Edition\Configuration\WorkSpaces\cadcom'\config\cc_defs.cfg 02\2020
C:\ProgramData'BentleyMicroStation CONMECT EditionConfiguration\WorkSpaces\cadcom'\config\cc_objekte. cfg 20.02.2020
C:\ProgramData'BentleyMicroStation CONMECT EditioniConfiguration\WorkSpaces'cadcom'config\cc_print. cfg 0272020
C:\ProgramData'BentleyMicroStation CONMECT EditionConfiguration\WorkSpaces'cadcom'\config\cc_rahmen. cfg 0142015

C:'ProgramData'BentleyMicroStation CONMECT EditionConfiguration\WorkSpaces'\cadcom'\config\cc_sachdaten.cfg 0812018
C:\ProgramData'BentleyMicroStation CONMECT EditionYConfiguration\WorkSpaces'cadcom. cfg 22.07.2020

oK

==

Ein Doppelklick auf den Konfigurationsdateien 6ffnet die Datei im Editor.
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4.2

cc_info

Das Tool dient der Ubersicht zu den Einstellungen, Variablen und Dateien fiir cc_tools®.

Start

Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe

E vba run cc_info jr) Infa  Tab [Dokumentation]

Programmdialog mit verschiedenen Konfigurationseinstellungen
cc V 10.11.05.01, cc (cc_info) cc_tools® cadcom® O x

cc_info - Informationen zur Konfiguration und den cc_tools® Programmen

_ | Dateiliste| Konfigdateien (cc_def)l Lizenzen | CFG-Dateien

ausgewadhlte Variablen und deren gesetzte Werte:

VER Programmversion -
VAR _ENGINENAME 1
VAR ROOTDIR

VAR _USTM_CONFIGURATION
VAR _USTN_WORKSPACEROOT
VAR _USTN_SITE

VAR CC

VAR CC_VERSION

VAR CCDB

VAR CC_DB_EBENEN

VAR CC_DB_OBJEKTE
VAR CC_DEF

VAR CC_DEF_USER

VAR CC_DOKUMENTATION
VAR CC_OBIJEKTE

VAR CC_RAHMEN

VAR CC_BATCHPLOT

VAR CC_BOESCHUNG

is _USTN_LICENSING
LiC MS_USERLICENSE |

Protokolldatei erstellen |

Der Button ,Protokolldatei erstellen erzeugt eine Textdatei als Ubersicht.

4.2.1 Konfigurationsvariablen

Liste der wichtigen Konfigurationsvariablen.
ausgewdhlte Variablen und deren gesetzte Werte:

VER Programmversion [VAR]

VAR _ENGINEMAME _USTN_CONFIGURATION =C:\ProgramData'\BenteyMicroStation CONMECT Edition\Configuration’,
VAR ROCTDIR _USTN_CONFIGURATION =C:\ProgramData'BenteyMicroStation CONMECT Edition\Configuration’,
VAR USTN CONFIGURATION

4.2.2 Dateiliste

Erstellung einer Liste der cadcom cc_tools Dateien (Programme und Einstellungen)
Suche von Dateien: in _ROOTDIR; _USTN_WORKSPACEROOT; _USTN_HOMEPREFS; MS_TMP

Dateifilter: s Suchen |
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4.2.3 Konfigdateien

Prifung ob Konfigurationsdateien in den Unterverzeichnissen, die je Programm
angeordnet sind.

CC_DEF - Variable: C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration \cadcom\def\

Verzeichnis wahlen:

Update auf neue Verzeichnisse
[ sicc_per) ¥] | c:\Programbats\Bentiey\MicroStation CONNECT Edition|\Configurstioncadcom|def : )
) Dateityp T UPDATE nicht notwendig
Dateien und Ordner:
<CC> VERZEICHNIS
<CC_DCEIEKTE: VERZEICHNIS
<CC_SACHDATEN>
<CC_TAGZALS> VERZEICHNIS
<CC_TAGATTR= VERZEICHNIS
<CC_TAGSET> VERZEICHNIS
<CC_ZEICHNUNGSBUCH=> VERZEICHNIS
O0Inhat.ot DATEI
cc_nasimport ini DATEL INI es wurden keine Dateien

zum Verschieben gefunden

v CC_DEF Unterverzeichnisse
r jedes Tool anlegen

4.2.4 Lizenzen

Ubersicht des Inhaltes der cc_tools® — Lizenzdatei.

€V 10.11.05.01, cc (cc_info) cc_tools® cadcom® O

cc_info - Informationen zur Konfiguration und den cc_tools® Programmen
Konfigurationsvariablen | Dateiliste | Konfigdateien (cc_def) | - CFG-Dat

- Inhalt der cc.lic Datei:
Lizenzdatei:
‘ C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization\cadcomllicensing\cc-DEV-W10.lic

Lizenzdatei auswerten

Modul MS Beschreibung Tool-Name Computer Firma

3413 DEV-W10 cadcom Systemhaus GmbH
7392 DEV-W10 cadcom Systemhaus GmbH
3986 DEV-W10 cadcom Systemhaus GmbH
4940 DEV-W10 cadcom Systemhaus GmbH
2366 DEV-W10 cadcom Systemhaus GmbH
8938 DEV-W10 cadcom Systemhaus GmbH
3706 DEV-W10 cadcom Systemhaus GmbH
6701 DEV-W10 cadcom Systemhaus GmbH
7392 DEV-W10 cadcom Systemhaus GmbH
5430 DEV-W10 cadcom Systemhaus GmbH
R [T P P

4.2.5 CFG-Dateien
Liste der vorhandenen CFG in Ordner ...cadcom\config.
ccV 10.11.05.01, cc (cc_info) cc_tools® cadcom® O X

%c_info - Informationen zur Konfiguration und den cc_tools® Programmen

Konfigurationsvariablen Dateiliste | Konfigdateien (cc_def) | Lizenzen |_

20.02.2020 CONNECT C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Editian\Configuration\Organization\cadcom\config\cc.cfg
20.02.2020 C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization\cadcom\config\cc_batchplot.cfg
20.02.2020 C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Editian\Configuration\Organization\cadcom\config\cc_cell.cfg
20.02.2020 C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization\cadcom\config\cc_check.cfg
02.20.2020 C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization\cadcom\config\cc_defs.cfg
20.02.2020 C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Confiquration\Organization\cadcom\config\cc_obiekte.cfq
20.02.2020 C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization\cadcom\config\cc_punkte.cfg
20.02.2020 C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization\cadcom\config\cc_rahmen.cfg
20.02.2020 C:\ProgramData\Bentley\MicroStation COMMECT Edition\Configuration\Or d g\cc_sachd; cfg
20.02.2020 C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization\cadcom.cfg

NOTIZEN
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4.3 cc_selzoom

Dieses Programm ermdglicht eine Sichtung / Analyse von ausgewéhlten Elemente.
Start (nach MS-Tool ,Elementauswahl®)...

Start

E Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe
_

vba run cc_selzoom

oder

...Uber das cc_tools® Ribbon-Menu

cc_tools®

e— [/ cc_tools Handbuch )
o= =

" Explorer Doku ’
cc_tools-Mena = | cc_batchfjcc_selzoom
1) Info

Menud Dokumentation Sonstiges

oder
...Uber das cc_tools® -Menl

cc_selzoom — Blattern durch die ausgewahlten Elemente

ccV10.11.05.01, cc ( cc_selzoom ) cc_tools® cadcom ®

X
4 | > | ID: 984 vt
Zelle [2] lesen
31 von 32 XY=-28.7336,5.2543

erneut auswahlen 10 Kommentar zum Element oder Aktion eingeben. ..

™ nur diese zeigen ‘

Aktionen
32 gewahlt! -

Es erscheint ein Dialog in dem durch die ausgewahlten Elemente gebléttert werden kann.

Stand: September 2021
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Zu jedem Element kann dabei eine Aktion (Schalter) eingegeben werden, um z.B. die
Elemente zu korrigieren, zu l6schen, aufzuldsen, ....

co V10110501, ce (cc_selzoom ) cc_tools® cadcom® X

ID: 954 ,
I L N 2 Auswahi
WY =-28.7336,5.2543

31 von
erneut auswahlen 10 Kommentar zum Element oder Aktion eingeben...

™ nur diese zeigen ‘ ‘ Aktionen
32 gewahlt!

Die Elemente dieser Liste werden nacheinander
ausgewshlt und die eingetragene Aktion ausgefiihrt.

Beispiele fir Aktion: Start

einzelne Eigenschaft &ndern, Farbe, Stirke, Ebene: der
CO=4;change color Aktionen
WT=2;change weight =<

LV=Default;change level

Eigensch.lt. Funktioneinstellung "Attribute &ndern™
change attributes

Farbe Strichart Starke wie aktiv setzen
change symbology

Léschen des Elementes
delete

Blattern: je Element kann die Aktion def. werden!

NOTIZEN
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4.4 cc_batch

Das Programm dient der flexiblen Stapelverarbeitung von Zeichnungsdateien.

Im Verzeichnis ...\cadcom\exe befindet sich das Programm cc_batch.exe.
Der Start kann auch aus dem cc_tools® Ribbon erfolgen.

cc_tools® A= H t_:g [f::: *

cc_tools® Blattrahmen (cc_rahmen) Firmenstandards

:= [ cc_tools Handbuch [ LVL Jexd E Y
- o - [ [m]
) Explorer Doku
cc_tools-Mend cc_lvstatus cc_batch
1) Info
Mend Dokumentation Ebenenverwaltung
4.4.1 Dialog
5! cc_batch - Stapelverarbeitung far MicroStation - cc_tools® - Version: 01.00.00.06 — O *
[rife
Variante:
cc_ktrans - CONNECT-Koordinatentransformation nach D\_BAT\Out (cc_kirans) v| Einstellungen wwv
Report - Protokolldatei: Report
Anzeigen
Lézchen
Prifen
Zeichnungsdateien
cc_tool Pfad Datei reloursiv Micro% BEEEE
Hinzufligen
Crdner
Loschen
Start
< > Speichem...
_INI-Dﬂtei: AIIIIIIIIIII
C:\ProgramData\Bentley\Micro Station CONNECT Edition\Configuration\Work Spacesicadcom 0%
\EXE\cc batch.ini v ULPPLUPLPLPUPUAUL P |

Dieses Programm kann auch aus Windows (s. u.) benutzt werden und startet
MicroStation ,unsichtbar® im Stapelbetrieb. Dabei lassen sich ausgewéhlte Programme
der cc_tools® Reihe nutzen, Tastatureingaben oder auch Befehlsdateien ausfiihren.
Ebenso kdnnen ausgewahlte Bentley MDL-Programme ausgefihrt werden.
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4.4.2 Varianten

In der oberen Auswahl kénnen Varianten eingestellt werden die in der INI-Datei definiert
sind.

8 cc_batch - Stapelverarbeitung fir MicraStation - cc_tools® - Version: 01.00.00.06

Variante:

lcc_kirans - CONNECT-Koordinateniransformation nach D\ BAT\Out (cc_kirans] ﬂ

cc_kirans - CONNEC T T-Koordinateniransformation nach D\ BAT\Out (cc_kirans]
cc_printset - CONNECT-Stapeldruck PDF (cc_pnnlsel)

cc_rahmenct - CONNECT-BI: h (cc_rahi )
cc_lvstatus - CONNECT-Ebenendefinition setzen- im aki. Modell (cc_lvstatus)
verifyDGN - CONNECT-Verify-DGN - Repair (Bentley-Tool)

TEST - CONNECT-Test

V8i-cc_kirans - VB8i-Koordinatentransformation nach D:\_BAT\Out (cc_kirans)
V8i-cc_printset - V8i-Stapeldruck PDF (cc_pnnlsel)

V8i-cc_rahi - V8i ersetzen (cc_1
V8i-cc_| -V8i-Eb definition setzen- im akt. Modell (cc_| Ivslalns)
V8i-verifyDGN - V8i-Verify-DGN - Repair (Bentley-Tool)

VBI-TEST - V8i-Test (Messagebox mit Dateiname|

Auszug aus der INI Abschnitt [Varianten]
[ccﬁbatﬂh\\?arianten]
cc_ktrans=CONNECT-Roordinatentransformation nach D:\_BAT\Cut (cc_ktrans)
cc_printsst=CONNECT-Stapeldruck PDF (cc_printsest)
cc_rahmenct=CONNECT-Blattrahmen Schriftfeldtexte ersetzen (cc_rahmenct)
cc_lvstatus=CONNECT-Ebenendefinition sstzen— im akt. Modell (cc_lvstatus)
verifyDGN=CONNECT-Verify-DGN — Repair (Bentley-Tool)
TEST=CONNECT-Te=st

4.4.3 Einstellungen zur Variante

Einstellungen wwv [

Der Schalter in der oberen rechten Ecke erweitert das Meni um den hellblauen Teil, in
welchem die Einstellungen fir die ausgewahlte Variante aufgezeigt und definiert werden.

Variante:
|¢:¢:_Ictrans - CONMNECT-Koordinatentr: 3 tion nach D\_BAT\Out (cc_kirans) Q‘ Einstellungen vvv |

MicroStation Version Einstellungen
|C:\ngran1 Files"Bentley\MicroStation CONNECT Edition*Micro Station.MicroStation exe w | MicroStation ...

CONNECT

Ciart

fiir Micro Station:

| | Wark- | yorkset

space
MDL-Programm oder Tastatureingabe cc_tools®_
|cc_|clrans | |cc_klra'\s w
zusatzliche Parameter fir das MDL-Programm
|-BATCH="S{ce_defjcc_ktrans\ce_kirans-Vorlage.cfg"#D:\_BAT\Out |
Protokolldatei
|$ﬁemp}\cc_batd’14ctran5.log | Protokoll...
e 1 — il A S Enstellungen
Die E b bevor Dx zur Bearbeitung hinzugefugt werden speichem

e MicroStation Version

Eine Auswabhlliste (die in der INI-Datei definiert werden kann)
MicroStation Version Einstellungen
|p&| MicroStation ...

C\F‘mgram Files"Bentley"OpenRoads Designer CONMNECT Edition‘OpenRoadsDesigner'Open RoadsDesigner exe
C:\Program Files"Bertley"\MicroStation CONNECT Edition*\Micro Station'\MicroStation exe

Auszug aus der INI-Datei — Abschnitt [MicroStation]

;Microstation Programme zur Auswahl

[MicroStation]

MicroStation VBi=C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\ustation.sxs

MicroStation CE=C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\MicroStation.exe

CpenRoadsDesigner CE=C:\Program Files\Bentley\CpenRoads Designer CONNECT Edition\OpenRoadsDesigner\CpsnRoadsDesignsr.exe

Oder mit dem Button wahlen - MicroStation
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e Startparameter fir MicroStation
Kbnnen eingetragen oder Uber die beiden Buttons gewahlt werden
MicroStation V8i MicroStation CONNECT
MicroStation ... ] MicroStation ...
[] CONNECT CONNECT
Waork-
LICF FCF space Workset
-WuUCF -wpPCF -wkWorkspace -wwWorkset
Tipp:
Wenn hier keine Parameter eingetragen werden, und trotzdem bestimmte Einstellungen
gelten sollen, hilft es MicroStation einmal aus dem Startmenl zu starten und die
gewiinschte Konfiguration zu wéhlen sowie eine Zeichnung zu 6ffnen.
Diese Einstellungen merkt sich MicroStation fiir den nachsten Start ohne Parameter.
e MDL-Programm oder Tastatureingabe
Eingetragene MDL-Programme werden gesucht in MS_MDLAPPS.
Tastatureingaben wie z.B.: fit all;selview 1;filedesign
Oder der Start eines VBA Programms: vba run name-des-programms
Auch die Angabe einer Befehlsdatei ist mdglich.
Tipp:
Es kdnnen auch MicroStation interne Bentley MDL-Programme eingetragen werden.
Batchprocess *.bprc Datei
Batchconvert *.bcnv Datei
Cnvdgn Convert to 2D
Repcell Zellen ersetzen
Rastconv Rasterkonvertierung
e Zusatzliche Parameter fir das MDL-Programm
Diese sind abhéngig vom genutzten Programm.
Tipp:

Stand: September 2021

Fir die Programme aus der Reihe cc_tools® kénnen sie (ber die nebenstehende
Auswahlbox definiert werden:

cc_tools®...
Befehlsdatei
cc_rahmenct
cc_rahmen
cc_textrep
cc_lvstatus
cc_kirans
MDL
KEYIN

|
|

S

e Protokolldatei

Name der Protokolldatei. Diese wird bei cc_tools® Programmen an das MDL
weitergegeben.
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4.4.4 Report - Protokolldatei

Protokolldateien geben Aufschluss Gber den Verlauf der Stapelverarbeitung.

Auszugsweise wird diese im Dialog angezeigt. Sie kann auch vor dem Start der
Verarbeitung geléscht werden:
Report - Protokolldatei:

Report

Anzeigen
* Loschen

Prifen

4.4.5 Zeichnungsdateien zur Bearbeitung

Zu bearbeitende Datei werden im unteren Teil des Dialogs gewahlt und aufgelistet.
Filter erlauben eine eingrenzende Suche (*.dgn).
Tipp:

Hier kénnen Dateien oder auch Ordner mit ,Drag & Drop“ aus dem Windows Explorer
Ubernommen werden.

Zeichnungsdateien
cc_tool  Pfad Datei rekursiv. Micro...  StartP.. MDL Para..| Dateiliste

Hinzufugen

Ordner

cc_batch - Stapelverarbeitung fir MicroStation - cc_tool | Gsedinn

Dateifilter fur das Verzeichnis i

Abbreche || Start

< | | Speichem...
#u INI-Datei aelesen:

EERERERN
el

cc_batch - Stapelverarbeitung fur MicroStation - cc_tools®

Verzeichnis:
. Ch\Temp
Ob rekursiv gesucht werden soll, Rekursiv bearbeiten?
wird bei der Auswahl abgefragt.

Hinweis:

Das Programm MDLLOAD.exe ermdglicht ebenso die Batch Nutzung von MicroStation
ist aber nicht fur MicroStation CONNECT optimiert.

NOTIZEN
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4.5 cc_rev2csv

Das Programm liefert eine Liste mit allen Modellen der DGN und deren Referenzen.

Start:
Vba run cc_ref2csv

Dialog:

Liste der Referenzen in CSV speichern

Dateiname:

5(temp)‘\Referenzen.csv

[¥ an Datei anhangen [v Model mit ausgeben

Iv Ausgabedatei anzeigen v rur sichtbare Referenzen EET

v doppelte nur einmal ausgeben

aus diesen Einstellungen ergeben sich die
Startparameter fir cc_batch:

vba run cc_ref2csv S(temp)\Referenzen.csv,1,1,1,1,1,BAT

In der unteren Zeile des Dialoges stehen die eingestellten Parameter als Startparameter
fur die direkte Ausgabe im Stapelprozess.

z.B.:
vba run cc_ref2csv $(temp)\Referenzen.csv,0,1,1,1,1,BAT
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4.6 Nutzung von VBA Makros zum Start von bestimmten
Tools

Im Band werden unter “Extras” Makros zum Start angeboten.

Hier erscheinen BMR Makros oder Makros aus geladenen VBA-Projekten, die nicht
Passwordgeschiitzt sind.

1 Constraints Extras Zeichenhilfen Objektlis

!
*b Abspiclen @ Aufz. m Stopp .ﬂ

- VBA Eintragsg
'Iu% #7 Stapeldruck ,, Manager =
4 cc_check_Madel -
- =| oc_check_up.cc
4 cc_ohjekte
- -| Stantup.cc

4 cc_rahmen
- -| Stantup.cc

s Stapeldruck N

Wenn ein eine MVBA Projektdatei z.B.: cc_startup.mvba erstellt und geladen wird, kann
durch folgende Eintréage der Start bestimmter Funktionen erleichtert werden.

Dieses Modul beinhaltet nur die Starts verschiedener Programme damit sie
nach AuBen bei Makros sichtbar sind

'Axel Kruger cadcom Systemhaus GmbH

'06/2021 akrueger@cadcom.de

Sub cc_rahmen()
CadInputQueue.SendKeyin "mdl load cc rahmen"
End Sub

Sub cc_objekte()
CadInputQueue.SendKeyin "runxcommand cc objekte"
End Sub

sub SESPETEHNEH ()

CadInputQueue.SendKeyin "MDL KEYIN Bentley.PrintOrganizer,PrintOrganizer
PrintOrganizer dialog"

CadInputQueue.SendKeyin "printorganizer add activefile"
CadInputQueue.SendKeyin "$ printorganizer printerdriver
S(cc)plotdrv\pdf.pltcfg"

End Sub

Als Resultat kdnnen die Anwender aus der Liste der Makros wéahlen und Programme
einfacher starten.
Das Beispiel ,Stapeldruck startet den Druckorganizer, bringt die aktuelle Zeichnung in
den Dialog und |adt den Treiber ,pdf*.
ACHTUNG:
Ein VBA Programm darf hier nicht mit gleichen Namen definiert werden.
,CC_rahmen_tools“ muisste hier mit ,cc_rahmen_tools_*“
Sub cc_rahmen tools ()
definiert werden
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5. Hilfsprogramme far Administratoren

Das Programm cc.mvba enthélt verschiedene Hilfsprogramme (Details im Folgenden).
Das VBA-Projekt wird beim Programmstart von MicroStation automatisch geladen.
Diese konnen Uber den VBA-Manager angezeigt werden:

Zeichnung b:: !.';-. - v f |,E| ¥ cc_rahmen.d

Start Ansicht Anmerkungen Kurven Constraints Extras

% OLE ~ () Toolboxen schlieBen adg

= Benannte Ausdriicke '3_23 Mit dem Browser verbinden = #&j E.(;!
P = ! ] heck_Model iV 4 Ve

: MDL-Applikationen '] LSS £ blanager
: PP = g

» Abspielen

Beim Starten laden ¥ °

Projektname

VBA-Editor anzeigen Geladen

SCSimpleRefCheck
SmartSolid

TextExamples

ﬁ Microsoft Visual Basic for Applications - C\ProgramData‘Bentley\MicroStation CONNECT Editi

Datei Bearbeiten Ansicht Einfugen Format Debuggen Ausfohren | Extras | Add-Ins F
-~ Pon @ WY

Projekt - cc

Makros...

@ cc (C:\ProgramData\Bentley\ MicroStation CONN...) QOptionen..

@ cc (C:\ProgramData\ Bentley\ MicroStation CONN...) Eigenschaften
ch ke P PP

-1 PR PN W —

Menu [Extras] [Makro]

Makros et

Makroname:

ec N

cc_dll_load
cc_dllpath
cc_editor
cc_info
CC_INIT
cc_mdlload
cc_menu
cc_msinfo
cc_Ref2csv
cc_selzoom
cc_set_dgnvar
cc_update

Abbrechen

Einzelschritt

Bearbeiten

Erstellen

Loschen

Makros in: | cc (C:\ProgramData\Bentley\MicroStation €
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5.1 OnProjectLoad

Innerhalb des cc.mvba existiert diese (bergeordnete Prozedur, welche die Tools
cc_dllpath und cc_init automatisch ladt.

5.2 cc_dllpath — DLL-Programme Speicherort

Bei Zugriff auf DLL- Dateien und EXE-Programmen die zentral im Netz liegen, verhindern
ggf. Zugriffsbeschrankungen den Start. Nachfolgend werden drei Varianten beschrieben
wie die Ablage der DLL-Dateien erfolgen kann.

5.2.1 Variante 1: zentrale Ablage, kopieren der DLLs beim Start ins lokale
TEMP

Um dies zu vermeiden, kann die cc_tools®-Komponente cc_dllpath die DLL-Dateien und
EXE-Programme aus dem Netz in einen lokalen Ordner kopieren
Quellordner:
Variable CC_DLLPATH
oder
Wenn der Ordner ...\cadcom\dll im Netzwerk liegt, wird der Inhalt kopiert und in einen
lokalen TEMP-Ordner ,verteilt".
Zielverzeichnis:
Variable CC_DLLPATH_TEMP
oder
im Verzeichnis Temp das Untererzeichnis cc_dll_path_temp_CE (bei MicroStation CE)
"$(TEMP)\cc_dll_path_temp\"

Die Variable MS_ADDINPATH wird so erganzt, dass Programme nun von der lokalen
Kopie geladen werden.

Dieser Abgleich erfolgt bei jedem Start der MicroStation, damit ist eine zentrale Ablage
der DLL-Dateien im Netz mdglich, einschlie3lich Updates.

Hinweise in der Nachrichtenzentrale erlautern, ob ein Kopiervorgang stattfand und wie
die Variablen gesetzt sind

Nachrichtenzentrale — O pd

1 Projekt bereits geladen. a
i) CC_DLLPATH:

Nachrichtendetails

CC_DLLPATH: CC_DLLPATH ist lokal : "C\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization
\cadcom\dIl\**" es wird nicht kopiert

CC_DLLPATH: wurde auf CC_DLLPATH gesetzt : "CC_DLLPATH_TEMP=C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition
\Configuration\Organization\cadcom\dIl\"

5.2.2 Variante 2: DLL-Ordner im Netz wird zur vertrauenswirdigen Quelle
erklart

& der Der Ordner cadcom\DLL auf dem Server durch einen Administrator auch als
,vertrauenswirdige Quelle® erklart werden.

NOTIZEN
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5.2.3 Variante 3. die cadcom DLL-Dateien werden lokal in C:\Program
Files\cadcom installiert

Wenn die DLL-Dateien und EXE-Programme lokal installiert werden:
e auf jedem Arbeitsplatz
e mit administrativen Rechten
Kénnen sie auch aus diesem Ordner geladen werden.
Fur diese Variante ist der folgende Ordner vorzusehen, damit die DLL-Dateien durch die
cadcom Konfiguration gefunden und in MicroStation eingebunden werden.

C:\Program Files\cadccm\$_ENGINENAME)
DLLapps .net DLL-Programme
MDLapps MDL-Programme .MA / .DLL / .CHM

5.3 cc_dll load bzw. dll

Durch Sicherheitsbeschréankung im Netzwerk wird mit diesem Tool der Start von DLLs
sichergestellt. Das Programm erkennt die benutzte Variante des vorigen
Gliederungspunktes.

Beim Start von .NET - DLL-Programmen uber ,vba run dil NAME* werden diese, wenn
sie im Netzwerk stehen, aus der lokalen Kopie gestartet.

Dieser lokalen Pfad im TEMP wird beim Start von MicroStation angelegt (siehe
cc_dllpath).

Start DLL-Programm

Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe
E vba run dlIl [DLL] [Parameter]
vba run cc_dll_load [DLL] [Parameter]
Wenn die Variante 3 benutzt wird dazu kénnen DLL Programmen nun direkt mit:
7 mdl load DLL-Programm
gestartet werden.

Beispiel:

mdl load cc_menu

NOTIZEN
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5.4 cc_mdlload

Dieses Programm kann in Verbindung mit cc_batch.exe oder einem Silent-Start von
MicroStation mit dem Parameter -WAmdlload verwendet werden.

Als auszufuhrender Befehl fur das MDL-Programm mdlload ist der VBA Start:
Vbarun cc_mdlload

einzutragen. Die definition der eigentlich auszufilhrenden Befehle erfolgt Uber die
Umgebungsvariable:

CC_BATCH_KEYINS

In dieser Tastatureingabe kdnnen Semikolongetennt die gewlnschten befehle
eingetragen werden, die in den Zeichnungen ausgefiihrt werden sollen.

NOTIZEN
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5.5 cc_init_batfile — Batch Datei zum Datenabgleich

Uber die Variable CC_INIT_BATFILE kann eine BAT/CMD Datei definiert werden, die
beim Start automatisch ausgefuhrt wird.

Damit kann ein im Netzwerk liegendes Workspace lokal auf den Rechner kopiert
werden.

Eine Beispieldatei folgt auf der folgenden Seite.

5.5.1 Configuration im Netz oder lokal - Benutzermeldung

Durch den Datenabgleich kann also eine lokale Kopie der Einstellungen aus dem Netz
erzeugt werden.

Wenn der Configuration Ordner (und demzufolge auch der cadcom Ordner)
normalerweise im Netz liegt, wird bei einem Start von MicroStation ohne
Netzwerkverbindung die lokale Kopie verwendet.

Diese lokale Kopie kann veraltet sein.

Deshalb ist es moglich eine Meldung auszugeben, die der Anwender bestatigen muss,
wenn mit der lokalen Kopie gearbeitet wird.

Damit kann vermieden werden, dass unbemerkt lange mit der lokalen Kopie gearbeitet
wird.

Definition:
Variable CC_LOCAL_MESSAGE definieren (in einer beliebigen CFG-Datei)
Diese Variable kann mit dem Meldungstext definiert werden. Ein Zeilenumbruch kann
durch das #-Zeichen in der Meldung erzwungen werden.
Meldungstext (# flr neue Zeile)
Beispiel:

CC_LOCAL_MESSAGE=ACHTUNG!#Es wird mit einer lokalen Kopie gearbeitet

Beim Start erscheint folgende Meldung:

i Bentley

ACHTUNG!
Es wird mit einer lokalen
Kopie gearbeitet

Ok - weiter...
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5.5.2 Datenabgleich.bat

Beispieldatei
@echo off
cls
echo DATENABGLEICH cc tools(R) vom 14.07.2021
echo --——-----—----—- -

rem Axel Kriger,cadcom, akrueger@cadcom.de

rem nachfolgenden Quellpfad anpassen !!!

set CC_WORKSPACE=\\nbaklO\d\SERVER\Configuration\Workspaces\cadcom
rem nachfolgenden WorkspaceNamen und CFG anpassen !!!

if exist "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT
Edition\Configuration\WorkSpaces\cadcom.cfg" set
n=C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT
Edition\Configuration\WorkSpaces\cadcom

if " "=="" set VON=

if "%2"=="" set NACH=

if " "=="" goto fehler

if " "=="" goto fehler

if not exist " " goto fertig

if not exist " "md " " >NUL
if not exist " " goto fertig

echo kopiert wird...

echo .

echo VON:

echo .

echo NACH:

echo .

echo LOG: " \Datenabgleich.log"
echo .

rem if "%1"=="" pause

echo DATENABGLEICH...VON= , NACH= >>" \Datenabgleich.log"
date /t >>" \Datenabgleich.log"

time /t >>" \Datenabgleich.log"

echo copy " .cfg" " .cfg" >>" \Datenabgleich.log"

copy " .cfg" " .cfg" >>" \Datenabgleich.log"

echo xcopy /S/D/C/H/R/Y " A A" S>> \Datenabgleich.log"
xcopy /S/D/C/H/R/Y " \* xm on A" S>> \Datenabgleich.log"

goto fertig

:fehler

echo ——---------"-"""""-"""-i
echo FEHLER: DATENABGLEICH...

echo (fehlende Parameter VON , NACH)

echo VON=

echo NACH=

echo .

echo FEHLER- DATENABGLEICH... (fehlende Parameter VON= ,
NACH= ) >>" \Datenabgleich.log"

notepad " \Datenabgleich.log"

pause

:fertig

echo ————-——--—--——————- >>" \Datenabgleich.

echo ~-——--——-----——————- > \Datenabgleich.log"

log"
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5.6 cc_init — Parameter und Befehle beim Dateiwechsel

5.6.1 Dialog — vbarun cc_init

Diese Funktion kann Befehle ausfiihren, wenn eine Zeichnungsdatei gedffnet wird
und/oder wenn eine Zeichnungsdatei geschlossen wird.

Die Einstellungen stehen in der INI-Datei:
.\cadcom\def\cc\cc.ini
Inhalt:

[cc_init]

LOG=Logdatei

TITLE= MicroStation Titel
MINIMIZE=1 unsichtbar
DGN=Zeichnung

EXIT=1 MicroStation verlassen
KILL=1 1l6schen von CC_INIT FILE
[cc_init\cc_newfile keyins]
vba run cc_set dgnvar
[cc_init\cc_closefile keyins]
Filedesign

Die Einstellungen werden angezeigt mit dem Start:
Vba run cc_init

Y A (%} Config Q
D H;EE II_E| A (@) MS-Info

Jupe | cc_batch cc_selzoom = cc_textmanager | Einstejfingen cc_tools®
Explorer UCF
ape Sonstiges Texte bearbeiten Administration

VBA Programm zur automat|schen ccV 10.11.05.01, cc (Einstellungen) cc_toals com®
Ausfihrung von Befehlen beim Allgemein Editor
Offnen und SchlieRen einer Datei. Anzeige der aktiven CC_INIT Parameter

ccV 10.11.05.08, cc (Einstellungen) cc_tools® cadcom®

Hier werden im Dialog die Allgemein Editor

Einstellungen flr das SSZ]‘:E‘; der akbiven oyt deaktivieren |  CC_INIT_aktivieren Finstellungen VWV
automatische Ausfiihren von - K

Befe h Ien bel m Offn en Oder [D)i:faaﬂ:hdle; Els!?_:)_kgamt;en aus der MicroStation Konfiguration

SChIieBen von Dateien Befehle beim Laden von MicroStation

angezeigt. CC_INIT_KEVINS=

Vb arun CC_| n |t runxcommand cc_ipunkt

Inhalt:

VAR runxcommand cc_ipunkt
IND runxcommand cc_ipunkt

in UCF speichern

Befehle beim Gffnen einer Zeichnung

CC_NEWFILE_KEYINS=
runxcommand cc_ipunkt
Inhalt:

VAR runxcommand cc_ipunkt
INI vba run cc_set_dgnvar
INI runxcommand cc_ipunkt

in UCF speichern

CC INIT deaktivieren i

Befehle beim SchlieBen einer Zeichnung

Bearbeitung deaktivieren ‘““—“L“SE”LE—"E““:

CC INIT aktivieren Inhalt
INI flledesign in UCF speichern

Bearbeitung initialisieren
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5.6.2 Arbeitsweise

Initiaisierung Variable CC_INIT_STOP=0
cc.ini lesen
o [cc_init\cc_newfile_keyins]
= Keyins lesen
o [cc_init\cc_closefile_keyins]
= Keyins_Close lesen
o LOG=Logdatei
Variable CC_INIT_LOG lesen (Uberschreibt den Eintrag LOG= aus der INI-
Datei
Name der gelesenen INI-Datei ins LOG
Variable CC_INIT_KEYINS lesen (; getrennte Liste)
Variable CC_INIT_FILE lesen (Name ins LOG)
CC_INIT_FILE gesetzt und vorhanden:
o Lesen TITLE=Programmtitel — in LOG CC_INIT_TITLE=
kann Variablen beinhalten $(_DGNFILE) u.a.
Lesen MINIMIZE=1 — Programmfenster unsichtbar — in LOG ...
Lesen LOG= ..(Uberschreibt Definition)
Lesen DGN=
Lesen [cc_init\keyins]
Lesen [cc_init\keyins_close]
Lesen EXIT=
= EXIT=1
e Befehle erganzen ,save design® ,exit"
o LesenKILL=
= KILL=1
e CC_INIT_FILE I6schen ( nur einmal verwenden, bei
erster Datei)

O O O O O O

5.6.3 Meldungen beim Start

In der Nachrichtenzentrale konnen die Meldungen nachgelesen werden:

Nachrichtenzentrale

l Resultate in den

(LJCC_INIT: -

j,) ce: INI-Datei gefunden: DACAD g meagidet \CC oo ini

1) CC_INIT - Intialisierung
Nachrichtendetails
CC_INIT: KEINE Uberwachung aktiviert...

INI_Name=D:\CADYWorkspace'\8itcadcom prg'def CCheoo ini

keine Keyins aus INI=

keine LOG-Datei aus INI=

LOG-Datei aus Variable CC_INIT_LOG=C:\Users"\AKD50D~1 CAD\App Data'Local  Temp \CC_INIT_LOG log
CC_INIT_KEYINS=

keine Keyins aus Variable =CC_INIT_KEYINS

CC_INIT_FILE=

keine Variable CC_INIT_FILE=

Stand: September 2021

www.cadcom.de | 53



cc_tools®

cc_tools® - Handbuch

5.6.4 Meldungen in der LOG-Datel

In der LOG-Datei stehen auch die Meldungen der Bearbeitung:

TIPP:

Die Log-Datei ist eine CSV, wenn sie namentlich so definiert wird, kann sie direkt in Excel

eingesehen werden.

Offnen der LOG-Datei aus dem laufenden MicroStation:

KEYIN:

$ %notepad $(CC_INIT_LOG)
Oder
$ %excel $(CC_INIT_LOG)

Datei Bearbeiten

R3.02.2018
23.02.2018
23.02.2018
23.02.2018
23.02.2018
23.02.2018
23.02.2018
23.02.2018
23.02.2018
23.02.2018

<

7| CCNIT_LOG.log - Editor

Format  Ansicht

08:
08:
08:
109:
10:
10:
109:
10:
10:
10:

48
48:
43
e7:
08:
08:
08:
12:
12:
12:

11 ;

11
11
49
15
15
15
01
01
01

»

- O X
?
INI Name=D:\CAD\Workspace\8i\cadcom.prghdef\CC\cc.ir »
CC_INIT KEYINS=
CC_INIT FILE=
>>>>CC_INIT INIT - Start...
INI Name=D:\CAD\Workspace\8i\cadcom.prghdef\CC\cc.ir
CC_INIT_KEYINS=
CC_INIT FILE=
>>>>CC_INIT INIT - Start...
INI_Name=D:\CAD\Workspace\8i\cadcom.prghdef\CC\cc.1ir
CC_INIT KEYINS= .
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5.7

cc_set_dgnvar

- Setzen von Umgebungsvariablen zur aktiven Zeichnung

Alle Programme aus der Reihe cc_tools® benutzen MicroStation Variablen fir die
Konfiguration. Damit in dieser Konfiguration die Eigenschaften der aktuellen Zeichnung
verwendet werden kdnnen, gibt es ein Hilfsprogramm das diese Variablen passend zur

aktuellen Zeichnung setzt:

Start

E Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe

vba run cc_set_dgnvar

Verwendung findet es in den Programmen cc_check, cc_objekte, cc_ipunkt und

cc_batchplot.

Umgebungs-
variablen
Beispiel: D:\CAD\_ WORKSPACE\cad\
Dateiname cadcom\dgn\
C S G D.dgn
CC_DESIGN_NAME CSGD der Dateiname
CC_DESIGN_EXT dgn die Erweiterung
CC_MODEL_NAME Default das aktive Modell
Teile des Pfades von links:
_DO D: Immer das Laufwerk
D1 CAD
D2 WORKSPACE
D3 cad
D4 cadcom
D5 dgn
Teile des Pfades von
rechts:
DR1 dgn
DR2 cadcom
DR3 cad
DR4 WORKSPACE
DR5 CAD
Teile des Dateinamens von
links:
DGN L1 C
DGN L2
DGN L3 S
Teile des Dateinamens von
rechts:
DGN R1 D
DGN R2
DGN R3 G

Stand: September 2021

www.cadcom.de | 55




cc_tools® cc_tools® - Handbuch

5.8 cc_editor

Mit diesem Hilfstool kdnnen Dateien mit unterschiedlichen Editoren bearbeitet werden.
Dieses Programm startet einen Editor.

In der INI-Datei (cc.ini) kann der externe Standard-Editor definiert werden. Weiterhin ist
es mdoglich fur verschiedene Dateierweiterungen unterschiedliche Programme zum
Editieren anzugeben.

Start

Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe

Erl vba run cc_editor Gruppe [Administration]

Einstellungen

cc.ini — Auszug:
[c:c:_menu]
FONTSIZE=8, 25
FONTEOLD=1
PEWD=
[c:c:_editor]
txt=notepad

log=notepad

Start mit Einstellungen:
vba run cc_editor /set

Hier kdnnen Definitionen und Zuweisungen vorgenommen werden:

ccV 10.11.05.01, cc (Einstellungen) cc_tools® cadcom @ Oa e

Allgemein | cc_init - automatischer Start ”-

Einstellunaen aus der INI-Datei
Erweiterung Texteditor

txt notepad

log notepad
Ldschen | Neu Andern in INI-Datei speichern |

Erwr. Editor:

| | notepad

Einstelluna iiber die Variable CC EDITOR
Variable CC_EDITOR:

<nicht definiert> |

in UCF-Datei speichern

wenn keine Definition erfolgt wird "NOTEPAD" verwendet
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5.9 cc_msinfo

Erstellung einer Reportdatei cc_msinfo.txt im TEMP-Verzeichnis von Windows.
Diese Datei zeigt wichtige Umgebungsvariablen.
Weiterhin werden alle verfigbaren UCF- und CFG-Dateien aufgelistet.

Start

Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe

0 vba run cc_msinfo 1) MS-Info  Gruppe [Administration]

Die Syntax der Datei entspricht einer INI-Datei. Sie kann zur Erstellung eines Reports
aus Windows genutzt werden. Dieser kann dann durch externe Windows-Programme
ausgewertet werden.

| cc_msinfo.txt - Editor _ O

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

[cc_msinfo\Local]

_ENGINENAME=MicroStation

_ROOTDIR=C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\
_USTN_HOMEROOT=C:\Users\Programmierer\AppData\Local\Bentley\MicroStation
\19 a.e\
_USTN_USERCFG=C:\Users\Programmierer\AppData\Local\Bentley\Microstation

\10.0.0\prefs\Personal.ucf

_USTN_SYSTEMROOT=C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition
\MicroStation\Default\

[cc_msinfo\Configuration]
_USTN_CONFIGURATION=C:\ProgrambData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition
\Configuration\

_USTN_WORKSPACESROOT=C:\ProgrambData\Bentley\MicroStation CONMECT Edition
\Configuration\WorkSpaces\
_USTN_WORKSPACENAME=Example

_USTN_WORKSPACEROOT=C: \ProgrambData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition
\Configuration\WorkSpaces\Example\

_USTN_WORKSETSROOT=C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition
\Configuration\WorkSpaces\Example\Worksets\
_USTN_WORKSETNAME=MetroStation

_USTN_WORKSETROOT=C:\ProgramData‘\Bentley\MicroStation CONNECT Edition
\Conf1gurat10n\workSpaces\Example\workSets\MetroStatlon\

cc=C:\Programbata\Bentley\MicroStation CONMECT Edition\Configuration

\Organization\cadcom\
CC DEF=C:\ProgramData\Bentlev\MicroStation CONMNECT Edition\Configuration

5.9.1 Explorer UCF
Explorer UCF Offnet den Explorer im Pfad der Benutzereinstellungen

5.9.2 Config

(% Config Offnet den MS-Dialog Konfigurationsvariablen
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5.10 Bearbeitung von Dateien im Stapelprozess

Zur automatischen Ausfihrung von MicroStation Kommandows aus Windows dient das
Programm cc_batch.exe. Bei der Nutzung wird MicroStation im ,Silent-Modus*
ausgefihrt — bleibt also unsichtbar.

5.10.1 cc_batch.exe

Dieses Programm ist in einem eigenen Dokument beschrieben:
cc_batch Windows Handbuch.pdf

Beispielprogramm cc_mdlload.mvba

e cc_batch.exe Windows Programm
o Start mit beliebig vielen Zeichnungsdateien
]

o Aufruf von MicroStation ohne sichtbare Grafik
= Mdlload.ma MDL-Programm wird ausgefihrt
Ubergabe Tastatureingabe z.B.: vba run cc_mdlload
e cc_mdlload.mvba
fuhrt folgende Befele aus:
definiert in der Variable CC_BATCH_KEYINS
z.B. fit all;selview 1; filedesign
e Protokoll kommt in Datei die iber CC_BATCH_LOGFILE definiert ist

5.10.2 MdlLoad.exe

Alternativ kann eine zweite Variante verwendet werden, Diese ist nicht MicroStation
CONNECT optimiert.

Zusatzlich zum Programm MdlLoad.exe wird die MDL-Applikation mdlload.ma benétigt.
Das Programm startet MicroStation und arbeitet das angegebene MDL-Programm ab.
Die abzuarbeitenden MDL-Programme missen fir den Aufruf aus MdlLoad geeignet
sein, was im Wesentlichen heil3t, dass sie keine Dialogboxen 6ffnen wollen und keine
Eingaben wahrend der Abarbeitung gefordert werden.

Fir jede Datei aus der angegebenen Suchmaske fir die Zeichnungsdateien wird
MicroStation neu gestartet.

Aufruf des Programms MdILoad.exe

Hiea MdILoad

Exkras

MicroStation |I::'\F'rngramme\B entlerProgramiMicroStation st ation exe

F.anfigurationzdate |

Zeichnungedateilen] |F:k&lbeitsdatei.dgn

I einzchlieflich Unterverzeichnizze

Ll

MO L-Applikation |cc_|vstatus.ma

Farameter |-impu:urt=F:'\arbeitsdatei.lvs -log=F: a.twt -cfg=Ff:\co_kvstatuz.cfg -model=

Fratak.ol |f:'\a.t:<t
A

1 Werzeichnisse durchzucht

Bearbeitung abgeschlozzen

Yerzeichniz FAMOLACC oo bestatuzibrbeitzdate dgn

Untersuche: FAMODLVCChzovetatuzdrbeitzdatel. dgn

Zeichnungsdate F\MOLACCAee vstatuzidrbeitzdatel. dgn

1 Verzeichnizze durchsucht

Bearbeitung abgeschlozzen w

Beenden | | Ausfiihren ||
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Menu [Extras]

Die Eingaben in der Dialogbox kénnen gespeichert und bei Bedarf wieder eingelesen
werden.

MicroStation

Es ist die zu verwendende MicroStation-Version anzugeben. Existiert eine
Systemumgebungsvariable MS wird diese Zuordnung als MicroStation-Verzeichnis
Ubernommen.

Existiert diese nicht, wird als MicroStation-Version die aktuelle Verknipfung fir den
Dateityp DGN benutzt.

Soll eine andere, als die ermittelte MicroStation-Version benutzt werden, kann diese tber

den rechtsstehenden Button | ... | gesucht werden.
Uber den Button MicroStation| kann der aktuelle Eintrag als Systemumgebungsvariable
MS gesetzt werden.

Konfigurationsdatei:

Es ist die UCF-Datei, die die MicroStation-Umgebung beschreibt, einzutragen.
Soll die Standardumgebung verwendet werden, kann das Feld leer bleiben.

Zeichnungsdatei

Es ist die Suchmaske fir die zu verarbeitenden Zeichnungsdateien vorzugeben. Das
Programm Uberprift selbststéandig, ob es sich bei den gefundenen Dateien um
MicroStation-Zeichnungsdateien handelt.

EinschlieRRlich Unterverzeichnisse

Es werden auch die Dateien in den Unterverzeichnissen verarbeitet.

MDL-Applikationen

Name der verarbeiteten MDL-Applikation.

Parameter

Aufrufparameter fir das MDL-Programm
Existieren in einem der Parameter Leerzeichen, ist sind diese in

einzuschlief3en.

Protokoll

Wird ein Protokolldateiname angegeben, werden dort die Programmmeldungen von
MdILoad.EXE protokolliert.

Der Name der Protokolldatei bei den Parametern des MDL-Programms und dieser
Protokolldateiname kénnen in der Regel identisch sein. Dann werden alle Meldungen in
dieselbe Protokolldatei geschrieben. In der Protokolldatei werden die durchgefiihrten
Malinahmen aufgelistet.

Ausfuhren

Die Programmabarbeitung wird getestet

Beenden

Das Programm wird beendet.

5.10.2.1 Programmaufruf

Beim Programmaufruf kbnnen Parameter angegeben werden:

Mdlload —-cfg=dateiname

Beim Aufruf kann der Name einer Datei mit den gespeicherten Einstellungen eingelesen
werden. Die Dialogbox wird geoffnet.
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Mdlload mdlprogramm [dgn] [-paramter fiur MDL]

Der Name des MDL-Programms wird angegeben. Die zu 6ffnende Zeichnung und die
Parameter fur das MDL-Programm kdnnen entfallen. (Abhangig vom benutzten MDL-
Programm.

Das Programm wird ohne Eingabebox sofort abgearbeitet.

5.10.3 cc_batch.mvba

Unter MicroStation V8i gibt es zusétzlich noch eine BATCH-Verarbeitung als VBA
innerhalb von MicroStation:

N cc_batch V 01.11.10.01, Stapelverarbeitung ( Hauptdialog ) cc_tools® cadcor _1oj x|
Verzeichnis in dem die 2 bearbeitenden Dateien gesucht werden: [E C e e Fiter: ¥ Modele erkennen Modelname kann it ausser:
| D:\CAD\_WORKSPACE\Bi\cadcom \dgn Q = dgn Alle: - w:: d?ﬁgﬂ;h;: se) Suche
Befehl; KEYIN oder Keyins: Befehlsdatei:

[ maiozd veriydgniverifydgn verify | _| i =12 _| I Sewshite | R |

Dateiliste ILogdatei | Einstellungen |

Liste \aschen gew. léschen Auswahl
umkehren

1d | Datei [ Model | Befehl [ status | Fehler - Tei desNamens: ™ ghne Fehler
00001-1 ' D:\CAD), WORKSPACE\Bi\cadcom'dgn startup.dgn standard mdlload verifydgn...  1,280s. Info; 1;
00002-1  D:\CAD\_WORKSPACE Bilcad i chec... Default mdlload verifydan... | 1,623s, Info; 1  micFehler  Fehler aus Liste:
00002-2  D:\CAD\ WORKSPACE \i\cadcom'd _chec... 01022014  mdlload verifydan... 1,950, Info; 1; wehlen.... | wahlen... | wahlen...
000023 Dr\CAD) WORKSPACE | ackomdan pospickiateien'ee chee .. 02.02.2014  mdlload verifydan, 2,012, Info 1; | |
00003-1  D:\CAD\ WORKSPACE |8i\cadcom\da full...  standard mdlload verifydan... | 1,326 s. Info; 1; Fehler und Fehlerlste:
000041 D:\CAD\_WORKSPACE 8i\cadcomdgn standard mdlload verifydgn... | 1,264s. Info; 1;
00005-1  D:\CAD!_WORKSPACE ai\cad! e Defauit mdlload verifydgn... | 1,825s. Wamnun... | 2;1;
00005-2 | D:\CAD\ WORKSPACE\Gi\cadcom e .o cc_jpunkt mdl load verifydan... 1,700 5. Warnun... | 2;1; 1 VerifyDgn bereits geladen,
000053 | D: \CADLWDRIGPACE\El\cadEBmWgn\BE\sp\Eldat&lEn\:[ lpurv . altePunkte  mdiload verifydgn... 1,623s. Warnun...  2;1; 2 verifyText_2d error: edfids=20 > numchars=1
00006-1 | D:\CAD\ WORKSPACE\8i\cadcomida  ipun... Default mdl load verifydan...  1,794s. Warnun... | 2;1; 3 verifyDimStyleEntryEim error: missing attribute
00006-2 | D:\CAD'_WORKSPACE\gi\cadcom'dgn! ipun... cc_ipunkt mdl load verifydgn... 1,700 s, Warnun... | 2;1; 4 verifyAutodim 1 error: TCB autodimension incon
00006-3  D:\CAD'_WORKSPACE\ai\cad: mwn lpur\ .. altePunkte  mdlload verfydgn.., 1,576 s Warnun...  2;1; 5 verifyline_String_3d error: vertice 24is outsidc
5 verifyLine_String_3d error: vertice 20 is outsidt
00007-1  D:\CAD\ WORKSPACE \ai\cadcom'd .. Defauit mdlload verifydan... 1,482, Info; 1; 7 verifyLine String 3d error: vertice 4 s outside
000072 Dr\CAD) WORKSPACE | ackomdan pospickiateien'ee lpurv . ccipunkt mdlload verifydgn... | 1,732s. Info; 1; : VeriPyLine “string 3d error: vertice 2 s outside
000073 D:\CAD\ WORKSPACE |8i\cadcomda cipun.. 30 mdlload verifydgn... | 1,700s. Info; 1; s verifyLine String_3d rrar: vertica 252 5 outsi
000074  D:\CAD)\_WGRKSPACE |8i\cadcomdgn c_ipun... Unbenannt... mdiload verifydgn... | 1,482s. Info; 1; by verifyline _String_3d error: vertice 6 is outside
00007-5  D:\CAD'_WORKSPACE ai\cad! e lpur\ .. Unbenannt.. mdlload verfydgn... 1,716s. Info; 1; 1 verifyLine_String_3d error: vertice 11is outsid:
000081 D:\CAD\ WORKSPACE \i\cadcom'd .. Defauit mdlload verifydan... | 1,8255. Warnun... | 2i1; 12 verifyLine_String_3d error: vertice 16 is outside
000082 Dr\CAD) WORKSPACE | ackomdan pospickiateien'ee lpurv . ccipunkt mdlload verifydgn... | 1,810s. Wamnun... | 2;1; 13 : vertice 7is outside
000083 D:\CAD\ WORKSPACE |8i\cadcomda Cipun.. altePunkte  mdiload verifydgn... 1,685s. Warnun... | 2;1; 14 verifyLine_string_3d error: vertce 1is outside
00008-4  D:\CAD\_WORKSPACE\Bi\cadcom\dgn ... Unbenannt... mdlload verifydgn... 1,669s. Warnun... = 2;1; 15 verifyLine_String_3d error: vertice 32is outsid:
00008-5  D:\CAD\_WORKSPACE\gi\cad mwn t mdl load verifydgn. 1,669 5. Warnun... | 2;1; 18 werifyLine_String_3d error: vertice 25is outsid:
0009-1  D:\CAD\_WORKSPACE i cadcom'd Default 19813, Info; 1L 17 venfyline String_3d error: vertice 38 s outsic:
000082 D \CADLWDRIGPACE\El\cadEBmWgn\BE\sp\Eldat&lEn\:[ lpu A 1,700 5. Info; 1 18 verifyLine_String_3d error: vertice 37is outsidc
00010-1 | D:\CAD\ WORKSPACE \8i\cadeom \da © kor2..,  standard 2,028 5, Warnun... | 3:4:1; = L verifyline_String_3d errar: vertice 31is outside
il ~ 20 verifyLine_String_3d error: vertice 17 is outsids
Speichern (Job) Laden (Job) |

Dieses Programm ist noch nicht auf MicroStation CONNECT portiert.
Hinweise zum Programm stehen in der Datei: cc_batch Handbuch V8i.pdf.
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6.

Update cc_tools.exe (BETA)

Einflhrung

Mit dem Programm cc_tools.exe lassen sich installierte cadcom Programme und
Komponenten finden. Es durchsucht in einem gewéhlten Ordner oder in Ordnern definiert
durch eine Konfigurationsdatei nach Dateien die dem cadcom Suchmuster entsprechen
und listet diese auf.

In einem zweiten Schritt lassen sich die gefundenen Dateien gegen aktuelle Versionen
vergleichen. Das Programm vergleicht hierbei die Versionsnummern der Dateien und
schlagt gegebenenfalls ein Update vor.

Komponenten - Verzeichnis

6.3 Start von cc_tools.exe

Das Programm besteht aus folgenden Dateien:
= cc_tools.exe Hauptprogramm
= cc.dll cadcom Programmkomponenten

Beide Dateien kénnen in einen beliebigen Ordner abgelegt werden. Im Normalfall ist dies
jedoch der EXE Unterordner im Erstinstallationsordner der gleichnamigen cadcom
cc_tools.

Beispiel:

..cadcom\EXE\cc_ tools.exe

Q

Gruppe [Administration]

cc_tools®
CC cc_tools® — O x
mcc*.dll.cc*.mvba‘cc".ma.cc*.mdb.cc*.exe Efejauiiza= 22121 Frifie Updais
cc.cfg Dateiname VersionNr  Pfad Beschreibung ~
ce.dll 01.00.0140 |C\ProgramData\Bentley\Micro... cc_license
ce.dll 01.000141 |C\ProgramData\Bentley\Micro... cc_license
cc.mvba 10.11.05.01 | C\ProgramData\Bentley\Micro...
cc_administra... | 26.03.2009 | C:\ProgramData\Bentley\Micro...
cc_ansichtdll 08100000 |C\ProgramData\Bentley\Micro... Ansichtsattribute setzen
cc_ansichtma | 09.03.2020 |C:\ProgramData\Bentley\Micro...
cc_baichexe | 01.00.0004 |C\ProgramData\Bentley\Micro... cc_batch
cc_batchplot.. | 10.11.00.24 | C\ProgramData\Bentley\Micro...
cc_bboe_dbli.. 0210.01.02 |C:\ProgramData\Bentley\Micra... DB-Link der Start-/Ziellinie ube..
cc_bboe_dbli... 17022020 |C:\ProgramData\Bentley\Micra...
cc_bboe_lvdll 0010.03.03 |C:\ProgramData\Bentley\Micro... Kantenauswahl Uber Ebenen
cc_bboe_lvma 17022020 |C:\ProgramData\Bentley\Micro
P e [N e Fa W a1 [alil o PYAPFFAESY o PERRY = PAETTERRY T R Wommtmmmiimm bl Gbme Db v
< >
0 Suche in Ordner Y
C:\Users\PROGRA~1\AppDatalLocal\Temp!
Suche in Ordner
C:\ProgramData\BentleyWicro Station CONNECT Edition\Configuration\Or
Suche in Ordner
C:\ProgramData\BentleyMicroStation CONNECT Edition\Config r glee.lic W
Ruche in Nrdnar d

6.3.1 Suchein Ordner

Stand: September 2021

Das Programm durchsucht den gewéhlten Ordnern nach Dateien, die dem Suchmuster
(siehe Menlleiste) entsprechen. Gefundene Dateien werden sowohl links als
Baumstruktur im TreeView als auch rechts in einer Tabelle aufgelistet.

guration eni2 i Qrelgizr | cc*.dll,cc*.mvba,cc*.ma,cc* . mdb,cc*.exe | Ergzuriizss

IEETET])

=l cc.cfg Dateiname VersionNr  Pfad Beschreibung
= cC cc.dll 01.00.01.40 |C:\ProgramData\Bentley\Micro... | cc_license
g::E:Eg::zg:::gz::::m:z:gg: cc.dll 01.00.01.471 | C:\ProgramData\Bentley\Micro... | cc_license
C:\ProgramData\Bentley\MicroSti cc.mvba 10.11.05.01 | C:\ProgramData\Bentley\Micro...
C:\ProgramData'Bentley'\MicroSt: cc_administra... | 26.03.2009 | C:\ProgramData\Bentley\Micro...
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6.3.2 Suche in Konfiguration

Mit dieser Funktion lassen sich Konfigurationsdateien *.cfg 6ffnen und die darin
definierten Ordner auswerten.

cc_tools® Programme, die flir AutoCAD oder Windows geschrieben sind, verwenden
haufig diese cfg-Dateien fur die benétigten Pfadangaben, die unter MicroStation als
Variablen umgesetzt sind.

Mehrere Suchen, ob im Ordner oder Konfiguration, konnen hintereinander durchgefuhrt
werden und somit die Ergebnisse erweitern.

Da bei mehreren Suchvorgangen die gleichen Dateien gefunden werden kénnen,
ignoriert die Tabelle automatisch alle bereits gefundenen Dateien mit gleichem Namen
und Pfad.

Die Baumstruktur links erstellt jedoch fiir jede Suche einen neuen Hauptknoten, somit
kénnen hier Ergebnisse doppelt vorkommen.

Mit einem Rechts-Klick auf eine Datei, 6ffnet sich ein Kontextment mit der Option ,im
Explorer 6ffnen®. Fihrt man diese Funktion aus, 6ffnet sich ein neuer Windows-Explorer
der bereits auf den Pfad der Datei voreingestellt ist.

6.3.3 Ergebnisse leeren

Hiermit werden das TreeView und die Tabelle geleert.

6.3.4 Prife Update

Mit einem Klick auf diesen Button, versucht das Programm eine Verbindung zur cadcom
Webseite herzustellen. Es verwendet dazu den .NET WebClient der &hnlich einem
Browser die Verbindung herstellt. Die gleichen Ports sind somit zu 6ffnen wie bei einem
normalen Browser.

Ist die Verbindung hergestellt, 1adt es die Datei
https://www.cadcom.de/Downloads/cc_update/cc_tools_FileVersionDocument.csv

runter und vergleicht anschlie3end die Versionen der lokal gefundenen Dateien mit den
aktuellen Dateiversionen, verflgbar Uber die cadcom cc_update Webseite.

N
® —
CC cc_tools (] x ; cc_tools®
cc*dll,ccr.mvba,cc*.ma,cc*.mdb,cc.exe | Ergzurlizse 222 Priife Ugdlare
B cec.cfg Dateiname VersionNr  Pfad Beschreibung ~
=ce cc.dll - C:\ProgramData\BentleyiMicro_.. | cc_license
+ C:\ProgramData‘Bentley\MicroSti
ccdll C\ProgramData\Bentley\Micro_.. | cc_license
+ C:\ProgramData‘Bentley\MicroSti
cc.mvba 10.11.05.01

# C-\ProgramData\Bentley\MicroSti
[ C\ProgramData\Bentley\MicroSt: cc_administra...| 26.03.2009
# C:\ProgramData'\Bentley\MicroSt cc_ansichtdll | 08.10.00.

Version 01.00.01.40 von Programm [cc] bei www.cadcom.de erhaltlich

Version 01.00.01.08 von Pragramm [cc_batch V8i] bel www.cadcom.de erhaltlich

+ C:\ProgramData'\Bentley\MicroSti cc_ansichtma |09.03.2020 Die lokale DLL im Ordner [dIl] konnte nicht genau dem Programm [cc_bat
CC_USERLICENSE cc_balchexe 010000 ,

=] CC_DEF Version 01.00.01.40 von Programm [cc_tools MS10] bei www.cadcom.de erhéltlich
7 C\ProgramData\Bentley\MicroSt: ce_batchplot..

# CC_DEF_USER cc_bboe_dbli... 02.10.01.02 version 01.00.01.40 von Programm [cc_tools MS10] bei www.cadcom.de erhaltiich
cc_bboe_dbli Die lokale DLL im Ordner [dIl] konnte nicht genau dem Programm [cc_tool
cc_bboe_lv.dll |00.10.03.03 |C:\ProgramData\Bentley\Micro... Kantenauswahl iber Ebenen
cc_bboe_lvma - CAProgramData\Bentley\Micro...

mm bbmm mE A A AN N A O M e i Db D bl m s AR Ao L N N I Y e A
< > ||< >

ﬁ Versionsvergleich abgeschlossen
36 Dateien benétigen ein Update

Im Dialog wird markiert, welche Tools in einer neueren Variante erhéltlich sind.

= ES WIRD KEIN UPDATE DURCHGEFUHRT!!
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7. Tipps

7.1 Start mit CC_DEF aus einem speziellen Testordner

Damit INI-Dateien und andere Einstellungen auch mal aus einem speziellen Verzeichnis
gelesen werden kann die CC_DEF Variable temporar umgestellt werden.

Tastatureingabe zum Start von cc_tag2xls:
expand set cc_def = C:\temp\;vba run cc_tag2xls;expand set cc_def = $(cc)def\
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