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1. Programmuberblick

Mit diesem Programm kénnen Sachdaten definiert, verandert, abgeglichen, kopiert und
in Sticklisten geschrieben werden.
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2. Installation des Programms
2.1 Erste Installation

Das Programm ist Bestandteil der Reihe cc_tools®.

Es ist im Vorfeld sicherzustellen, dass die Standard cc_tools® Installation bereits auf
dem PC oder im Netz vorhanden ist.

Sollte dies nicht der Fall sein, muss zuerst die Setup-cc_tools_MS10.exe ausgefuhrt
werden.

Die Installation erfolgt dann entweder...

...durch den Aufruf der SETUP-Routine ,Setup-cc_sachdaten_MS10.exe*

oder

...durch die Kopie der Inhalte des Quellen-Ordners in den definierten cadcom-Ordner.

Weitere Informationen zu diesem Thema sind dem cc_tools Handbuch zu entnehmen!

2.2 Dateien zum Programm

cc_sachdaten ist eine Sammlungaus VBA-Programm und MDL-Programmen.

Zum Programm gehdren folgende Dateien:

Datei Ordner Beschreibung

cc_tagset.dll mdlapps Programm zum automatischen Anhangen
von Sachdaten

cc_tagset.ma mdlapps Zusatzprogramm zu DLL

cc_tagset.chm mdlapps die Hilfedatei von cc_tagset

cc_tagreport.dll mdlapps Programm zur Erstellung flexibler Reports

cc_tagreport.ma mdlapps Zusatzprogramm zu DLL

cc_tagreport.chm mdlapps die Hilfedatei von cc_tagreport

cc_tagsetedit.dll mdlapps Programm zur Zuordnung der
Sachdatenséatze zu Elementen

cc_tagsetedit.ma mdlapps Zusatzprogramm zu DLL

cc_tagsetedit.mvba vba Programm zur Verwaltung der cc_tagset
Definition

cc_tagsetedit.chm mdlapps die Hilfedatei von cc_tagsetedit

cc_tag2xls.mvba vba Programm zum Abgleich von MicroStation
Sachdaten mit einer Excel Tabelle oder
Datenbank

cc_tagattr.mvba vba Programm zur Verwaltung und Anderung
von Sachdaten

cc_zeichnungsbuch.mvba |vba Programm zum Abgleich von Schriftkopf
mit einem Excel Zeichnungsbuch

cc_sachdaten.cfg Config Konfigurationsdatei fir cc_sachdaten

cc_sachdaten.men def\cc MenUleintrage zum Start cc_sachdaten

cc_sachdaten_admin.men |deficc Menueintrage zum Start cc_ssachdaten
Admin-Tools
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Und folgende Applikationsvariablen

Variablen-Name Bedeutung

CC Hauptverzeichnis aller cc_tools

CC_USERLICENSE Verzeichnisangabe, in dem die cc_tools Lizenz zu suchen ist
CC_DEF USER-Verzeichnis fir Definitionsdateien (INI-, CFG-, PAR-
CC USER DEF Dateien), ist in MicroStation-Umgebung zu definieren.
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3. Aufruf des Programms

Es gibt folgende Mdéglichkeiten cc_sachdaten zu starten:

Variante 1

Der bevorzugte Aufruf erfolgt Gber den MicroStation Workflow [cc_tools®]

[Sachdaten]
ale I |5 cc_tagset Handbuch
B = e = " ¢ & u f AT i = -
EI 1@ Variante wahlen 0 Uberwachung Thl- la| TAG-XLS E} Definition Zuweisung E‘l cc_tag?xls Hanbuch
Zeich buch * - ] Gckl ools | = i i hdat
eichnungsbuc Variante entladen | | Stickliste & B TG-De = Admin Varianten CCH_;szbuacﬁ" [X cc_tagattr Handbuch
Zeichnungsbuch Variante - Tools Uberwachen Listen Tools  Excel Abgleich Administration Dokumentation
Variante 2

Uber das andockbare cc_tools®-Menii
MicroStation Menii [cc_tools®] [cc_tools®] [cc_tools-Meni] [cc_sachdaten]

Das cc_tools® -Mend, als Bestandteil aller cadcom® Tools, ist frei konfigurierbar.
Somit kénnen auch die MenUleintrage variieren.

cc_menu V 10.01.00.08 — ®

= CC_SACHDATEN
Abagleich von Schriftkopfdaten

Variante im Dialog wahlen
Variante entladen

Auswahl von allen Elemerten - mit Sachdaten
Auswahl von Elementen - mit und ohne Sachdaten
Andem der Eigenschaften von Sachdaten

Export von Sachdaten in XML

= Programmikomponenten
Sachdaten automatisch zuweisen (cc_tagset)
Sachdaten Stuckliste erzeugen (cc_tagreport)

Sachdaten automatisch zuweisen - Definitionen (cc_tagsetedit)

Sachdaten Abgleich mit Excel [co_tag2ds)
Sachdaten Abgleich mit Datenbank (cc_tag2db)

= _Dokumentation / Beispiele
Handblatt Anwenderhinweise
Handbuch cc_sachdaten
Handbuch zu den Programmen cc_tagset / cc_tagreport
Handbuch zum Programm cc_tag2ds
Handbuch zum Programm cc_tagattr

Powerpoint zu cc_sachdaten

= _Beispielz
automatische Sachdaten Zuweisung bei Zellen (Rohrklasse)
Stickliste (Rohrklasse)
EXCEL Sachdaten Abgleich (BKS)

= CC_SACHDATEN - Administration
Admin: cc_sachdaten - Variante im Dialog wahlen

Admin: TXT - Parameter in Textdateien verwalten

Admin: DGN - Sachdaten in der akiuellen Zeichnung zeigen
Admin: Excel - Vorlage der Stickliste bearbeiten (zur Variante)
Admin: Excel - Dbersicht und TXT-Inhalte

Meniis gelesen: -
C:AProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration'WorkSpaces\cadcom\defict
‘ee_sachdaten.men

C:APreoramData\BentleviMicroStation CONNECT Edition\Confiouration\Work Spaces\cadcomidefice A
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Variante 3

NOTIZEN

Ty

Aufruf Gber MicroStation-Tastatureingabe
MicroStation Menu [Start] [Primar] [Weitere] [Tastatureingabe]

cc_sachdaten besteht sowohl aus MDL- als auch VBA-Programmen.
Aus diesem Grund muss ja nach Modul eine der folgenden

Befehle verwendet werden.

mdl load [Modulname] [Variante]

oder

vba run [Modulname] [Variante]

Stand: September 2021
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4. Ubersicht der Module

Die einzelnen Module des Produktes cc_sachdaten werden hier im Uberblick
beschrieben.
Weitere Handbucher beschreiben die einzelnen Module.

4.1 Dialog zur Variantenauswahl (cc_tagset_vari)

Wenn verschiedene Varianten definiert sind und verwendet werden sollen, kann die
Auswabhl in einem Dialog erfolgen.

Dabei wird die Variable CC_TAGSET_VARI entsprechend gesetzt und das jeweilige
Programm mit dem Parameter gestartet.

Die Uberschrift im Dialog ergibt sich aus der gesetzten Variable CC_TAGSET_TITEL
(hier ,Variante®)

Wenn es sich bei den Varianten um Rohrklassen handelt kann die Variable
entsprechend gesetzt werden:

CC_TAGSET_TITEL = Rohrklasse

Programmstart: vba run cc_tagsetvari

cc_tagseted x|| Imoberen Teil des Dialoges werden die Varianten angeboten.
Variante Dabei handelt es sich um Unterverzeichnisse des Ordners:
$(cc_def)cc_tagset
| BKS
Inventar
Rohrklasse
TGA
Uberwachen: Startet das Programm zur Uberwachung neuer
Elemente
Report — Liste: Startet das Programm zur Erzeugung von
Stlcklisten
Excel Abgleich: Startet das Programm zum Excelabgleich
N (cc_tag2xls)
Uberwachen
Report - Liste Datenbank  Abgleich: Startet das Programm zum
Excel Abaleich Datenbankabgleich (cc_tag2db)
Datenbank Abaleich Nachfolgend werden die einzelnen Programmkomponenten

beschrieben.
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4.2 Uberwachen der neuen Elemente (cc_tagset)

Das Programm dient der Uberwachung neu in der Zeichnung entstehender Elemente
und die entsprechend der Definition vereinbarte Zuordnung von Sachdaten.

Programmstart: md1 load cc_tagset [Variante]

x

Extras
¥ Sachdaten automatisch hinzufigen
I¥ Zellen W Linien [T Fachen

Sachdaten anhangen / andem |

Weiteres siehe cc_tagset Handbuch.pdf

4.3 Report Liste erstellen (cc_tagreport)

Das Programm dient der Erzeugung von Stticklisten.

Programmstart: mdl load cc_tagreport [Variante]

11 ec_tagreport [Rohrklasse] i ]
Extras
— Auswertungsbedingungen

Auszuwertende Sachdaten editieren

[T Referenzdateien auswerten ¥ Mengeneinheit anzeigen
[T mehrere Zeichnungen | |
Datei hinzuflgen I Datei laschen I Auswahl hinzuflgen I

¥ Auswertungsergebnizse anzeigen ¥ Excefformular erstellen

— Sthckliste

Bxcel-Vorage |E-[n::n:_u:lef}-:n::_tagset"-.Hn:nhrkIasse"-;:c:_tagrepn:-rt_‘-farlage |
— Dateiausgabe

Ausgabedatei | $_DGNFILEFSTLds |
Tabellentrennzeichen  Semilcolon {; Dezimalttrennzeichen Komma I

Beenden | Auswerten |

Weiteres siehe cc_tagset Handbuch.pdf
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4.4 Datenabgleich Excel oder Datenbank (cc_tag2xls)

Das Programm dient dem Abgleich von Sachdaten mit Excel oder einer Datenbank.

Programmstart: vba run cc_tag2xls [Variante]
Programmstart: vba run cc_tag2db [Variante]

Variante:

cc_tag2xls V 10.11.00.28, Programm zur Synchrenisation von Sachdaten ( Hauptdialeg ) cc_toels® cadcom®

| Beispiel eindeutige Kodierung tiber Fej

| Start - Zeichnung durchsuchen.. |

[ sichthare Elemente (auch aus Referenzen)
I” alle Modelle bearbeiten

Anz. Sachdaten - aus Satz:

9 SICHERHETTSLELCHI

9 LEUCHTE FLUCHTWE *

25 ANSCHALTER JELEEE

10 AUSBAULECHTE

9 HEIZKOERPER doppelte

27 STECKDOSE markieren

63 LEUCHTE

18 SCHALTER ohne key>
fehlerfreie=
Markiera. +/-

Elementvorschau:
Einst gen bei Doppelklich

¥ in andere Datei wechseln
¥ in anderes Modell wechseln

¥ Elemente auswghlen
¥ Editieren der Sachdaten im Dialoa

Zoom: | 3 Programm Einstellungen

2 Sitze - Schliisselfeld leer 17
ein doppelter markiert 17
eine Zeile mit doppelt vergebenen
Sachdaten (14 Felder)

Abgleich mit EXCEL

‘ ‘ Tool: §

[ nur die in der Liste markierten bearbeiten

4

DGN >>> XLS ergdnzen ‘

‘ ‘ Tool

BKS-Codierung | [BKS-Codierung]

Element ID - in der Zeichnung gefundene Sachdaten:

Sachdaten:[Feld] Wert Wert-in-Excel

[ETYP]  [ID] [ERR]

Zelle [2] 1964951 in Excel nicht vorh,

Zelle [2] 1965126 in Excel nicht vorh,

Zelle [2] 1964867

Zelle [2] 1954858

Zelle [2] 1964507 doppelt vergeben

Zele [2] 1964895

Zelle [2] 1964801

Zelle [2] 1954920
2 in Excel nicht vorh. , KEY Doppelt
7] in Excel nicht vorh. , KEY Doppelt

Zelle [2] 1954875

Zelle [2] 1954853

Zele [2] 1964926

Zelle [2] 1964934

Zelle [2] 1954881

Zele [2] 1954890

Text [17] 1964365

20 Ek

K] 2l

it Sachd; Frimeds

0] [I0]

[DATEIDATUM] [DATEIDATUM]
[DATET] [DATET]

[MODELL] [MODELL]
[TAGSET] [TAGSET]
[REFERENZ] [REFERENZ]
[REFERENZMODELL] [REFERENZMODELL]
b ]

[v] [v]

[ETYF] [ETYF]
[Plannummer] [Plannummer]
[BKS-Codierung] [BKS-Codierung]
[Bauteilbezeichnung] [Bauteilbezeichnung]
[Produktcode] [Produktcode]
[Ortscode] [Ortscode]
[Anlagencode] [Anlagencode]
[Klartext] [Klartext]
[Datenblattnummer] [Datenblattnummer]

K] 2l

Mausklick auf Feld, sortiert die linke Liste

4 Zeilen sind in Excel/ Datenbank nicht vorhanden!
k anders defini

D Werte sind in Excel/

H

Weiteres siehe cc_tag2xls Handbuch.pdf

NOTIZEN
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4.5 Andern der Attribute von Sac

1.1.1.
Dieses Programm bietet vielféltige Mdglichk

Die Beschreibung der einzelnen Funktionen
Hier nur eine Ubersicht der Funktionen.

hdaten (cc_tagattr)

Attribute von Sachdaten andern

eiten zur Bearbeitung von Sachdaten.

- siehe cc_tagattr Handbuch.pdf

Der Dialog erscheint nach dem Programmstart mit: vba run cc_tagattr

Auf der linken Seite (gelb) stehen die vorhandenen Sachdatensatze.
Daneben (grun) die Felder des gewéhlten Satzes

=  Sachdatendefinition erstellen, &ndern, I6schen

Sachdatenfeld

Umbenennen
Laschen

[ und sichibare Sachdaten
als Texte erhalten

Neu

In der INI definierte Satze:

alle definierten Erstellen und:

I einzein nachfragen

aktuell ist keine Konfigdatei geladen

cc_tagattr V 10.11.02.25, Programm zur Anderung von Sachdaten  Hauptdialog ) cc_tools® cadcom ® X
Zeichnuna neu lesen | D:\CADWorkspace 8i\cadcom. pro\dan Beispieldateienlcc_sachdatenlcc_tagset_BKS_test.dgn Protokoll anzeigen >
&5 Konfig 6ffnen (cc_tags) j Satzdefinitionen Speichern unte
INIDatei:  D:\CAD Workspace \6i\cadcom. prg\defice_tagatrcc_tagattr.ini
AP—— sachdatendefineonen S stze maniputeren e e
a sichth. weiteres zum Sachdatenfeld
STROMKREIS [ Anschater 1 STRKRL Typ:
Anschi SCHASLTER 1 BEZEIL er ri -
Ausbauecchts BAUTEILBEZEICHNUNG 1 TEXT1 A ’;i”;,,,“;?{ ﬂ'ﬁéen I sichtbar  sichthariceit andern
CC_IPUNKT PRODUKTCODE Umbenennen Neu 1 x TEXTZ
Einrichtung CRTSCODE 1 x TET3 e
ety IRy i L T [ Aufforderuna anderr
Leuchte Ex_1 DATENBLATTNUMMER N 1 TEXTE i i
L und sichtbare Sachdaten Die Aufforderung spielt im Zusammenhang mit den cc_toos eine
'-;‘Ud(ﬁ Fiuchtneg BKS-CODIERUNG I s Texte erhalten 1 TEXT? entscheidende Rolle. Es konnen verschiedene “inteligente”
e euchte Funktionaltaten in der Aufforderung definiert werden.

Deshalb unterhalb dieses Hinweises noch weitere Definitionen:

“Inteligenz™:

Anzahl Wertelisten  Werteliste(n): (hier nur Anzeige méglich)

Eas El

Variante (cc_tagset_vari): BKS
Werte:

b &

Defaultwert:

Defaultwert ndern

Sachdatensiitze und deren Felder definieren (die Struktur andern)

Startparameter der
letzten Aktion:

zu Aktionliste hinzufugen...

= Sachdatenelemente andern
Im oberen Teil kbnnen der gewlinschte

definiert werden, um die zu
Leere Felder bedeuten alle.

SUCHKRITERTIEN - Sachdatensatz, Feld und Inhalt festlegen (* ? # sind méglich ?=bel. Zeichen #=eine Ziffer)

Sachdatensatz: Sachdatenfeld: Feldinhalt: in Ebene:

bearbeitenden

Satz, das Feld, der Inhalt oder die Ebene
Sachdaten festzulegen.

Element{e) an dem diese Sachdaten

angehangen sind:
diese Sachdaten wahlen 9 <

| = =l

ANDERUMNGEHN - der Eigenschaften der Sachdatenfelder (nur das aktive Mod

Bl (e schiba) W ausnahien ‘

(z&hlt die Verwendung des Satzes)
el wird bearbeitet)

in Ebene: Farbe: Strichart: Strichstarke: Sichtbarkeit ~ Start
& o @ Sachdaten
| r andern
Schriftart: Typ: Texthdhe: Textbreite: Ausrichtung:
Linie vom Element zu _
A | | RSC j | | ‘ j Sachdaten Zeichnen (% Eigenschaften
g7 vom Element
Lage Position Drehung Winkel Wil Skalierung Wert &ndern iibernehmen
- 5::5 Verschieben: r Oh Drehen: — :I, Skalieren: - A]; Wert:
Offset X,¥,Z (verschieben um): o Faktor: suchen: ersetzen:
- |
7] f
= = alle Felder
8] (o] (o] leeren
= _— 1
Eigenschaften laden

“')') i lc!

'WEITERES
In der INI definierte S&tze:

E—

Eigenschaften aus Text der Zele
-

gef.
[~ Text

lgschen

Suchfilter:

Element wahlen an dem Sachdaten angehangen sind und:

eQ Eigenschaften aller

a0
Q>® Sachdaten editieren Felder speichern
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= Sachdatensatze manipulieren, Verwendung zahlen, zusammenfassen u. a.

Sachdatensatz: SachdatenFeld: Was Satz_alt Feld_alt -> Satz_neu Feld_neu
Anschalter STROMKREIS Ausbauleuchte  STROMKREIS — Ausbauleuchte STROMKREIS
Anschluss SCHASLTER Ausbauleuchte SCHASLTER  Ausbauleucht: SCHASLTER
Ausbauleuchte BALUTEILBEZEICHN Ausbauleuchte  BAUTEILBEZEI Ausbauleuchte BAUTEILBEZEICHNUNG
CC_IPUNKT PRODUKTCODE Ausbauleuchte PRODUKTCDD Ausbauleuchte PRODUKTCDDE
Einrichtung Ausbauleu CODE ___Ausbauleuchte CODE
Heizkoerper ANLAGENCODE Ausbauleuchte ANLAGENCOD Ausbauleuchte ANLAGENCODE
Leuchte KLARTEXT Ausbauleuchte Ausbauleuchte  KLARTEXT
Leuchte Ex_1 DATENBLATTNUMD Ausbauleuchte  DATENBLATTN  Ausbauleuchte DATENBLATTMUMMER
Leuchte Fluchtweg BKS-CODIERUNG Ausbauleuchte BKS-CODIERU  Ausbauleuchte BKS-CODIERUNG
Schalter Plannummer Ausbauleuchte  Plannummer  Ausbauleuchte  Plannummer
Sicherheitsleuchte
Steckdose

Satz/Satze auswahlen und: Feld(er) ausw. und:
werden zu Satz...

™ und geléscht

werden zu Feld... |
™ und gelsscht | | _>|
Verwendunng der Satze zahlen | [~ Wertanh, I

Was zu Aktionliste hinzufiigen... |

nichtverwendete markieren

markierte lischen ¥ und sichtbare Sachdaten als Texte erhalten

= Sachdaten erstellen
o Aus Texten an festen Positionen (Schriftfeld)

verwendet wird.
aus cc_rahmen Texten
Variante:
Intergraph Texte I BERLIN j

einzelne Texte Bezugspunkt: 3,y

I 3399571.6292,5802618.5642,-4003.8712

ion lassen sich 5
gen auf einen

Len erstellen, in dem die Position von vorhandenen Texten
so z.B. Schriftfelder zu Sachdaten werden.

Variante laden | in Variante speichern |

Zelle erstellen: (aus Auswahl)
Schriftkopf

[ und Auswahl lgschen

X auf diesen Punkt bezogen
ml werden die Texte aesucht
Liste: Satz; Feld; Koordinaten links unten; rechts oben

Titelblock;Leistungsphase;-14.5000, 18, 7788;-11.4870, 19,1998 a
Titelblock;Gezeichnet Datum;-2.2170,12.8808;-1.4170,13, 1018

Titelblock; Schnittstellen Datum;-2. 2130, 11,6958;-1,4130,11.9168

Titelblock; Gepriift Datum;-2. 2220,12,0818;-1,4210, 12,3023

Titelblock;Bearbeitet Datum;-2. 2170, 12, 4308; -1, 4170, 12,7018

START...
..in der Zeichnung
Sachdaten erstellen

Stand: September 2021

Titelblock;Planerstellung Datum;-5. 4290, 20.3548; -4, 2590,20.6758
Titelblock; Gutachter Freigabedatum;-6.6660,8. 5878;-5.8650,8.80:
Titelblock; Gutachter;-2,2170,8.9478;-1.9760,9. 1688

Titelblock;Fach Beteiligter Feigabe;-6.6620,9.9428;-5.8620,10. 1633
Titelblock;Fachlicher Begleiter;-2.2170, 10, 2988;-1.9750, 10,5198
Titelblock;Projektleiter Freigabedatum;-6.6660, 14.5758;-5.8660, 14,7958
Titelblock;Projekteiter;-2. 2220, 14,9608;-1,9800, 15, 1318

Titelblock; Teilprojekt Freigabedatum;-6.6620, 15.8958;-5.8620, 16, 1168
Titelblock; Teilprojekteiter;-2,2220, 16.3118;-1.9800, 16,5328

vor dem Start kann ein

Element oder mehrere

gewahlt werden:

&in Element - es bekommt
die Sachdaten

mehrere Elemente - es
wird eine Zelle erstellt

LI Zaun aktualisieren |

— Positionen definieren
Satz: Feld:

Text wahlen |

aus Zelle mit TAGs |

o Aus cc_rahmen — Texten

aus Texten an Position | Mit dieser Progra mmfunktion lassen sich Sachllaten erstellen, in dem vorhandene Schriftfelder, die mit dem

Intergraph Texte I Beispiel
einzelne Texte Sachdatenfelder fiir die keme Texte gefumlen wenlen .
—I erhalten die aktuell aktiven El en.  Sachdatensatz:

erstellt 1, Zu S daten "konvertiert” werden.

j Variante laden | in Variante speichern |

START...
..in der Zeichnung
Sachdaten erstellen

Sachdatenfeld:

Listen léschen I j I j

cc rahmen Texte suchen ot s kel oo

Satz zuweisen V

Feld zuweisen V |

Titelzeile 1 Titelblock
Titelzeile2 Titelblock
Titelzeile3 Titelblock
Titelzeile4 Titelblock
Titelzeile Titelblodk
Verantwortlich1 Titelblock
Bearbeitet1 Titelblodk
MASSSTAB Titelblock
AuftragsNr Titelblock
ZeichnungsMr Titelblock
Gezeichnetl Titelblock
Hihe Titelblodk
Lage Titeblodk
Ziel Titelblock
DGN Titelblock
Datum Titelblock

Kurzbezeichnung_Flan_Cor
Bezeichnung_Teilprajekt
Projektleiter
Teilprojekteiter
Bezeichnung_Text
Gutachter

Fach Beteiligter Feigabe
MaBstab_MNo
Flanbezeichnung_1
Planbezeichnung_2
Dateiersteller

Zone_Nr

Gewerk_Nr

Format

Dateiname

Gezeichnet Datum
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1.1.2.

1.1.3.

Sachdaten als Text beschriften

Programmstart: vba run cc_tagtext

Dialog:

02.25.. X
Sachdatensatz:
Sicherheitsleuchte
Felder:

.| | sTROMKREIS WD_219
SCHALTER EAN_001
ORTSCODE

1 BKS-CODIERUNG  #B2I=TE
KLARTEX Sicherhei
ANLAGEMCODE “WD_00¢
PRODUKTCODE E.5V.BLH

DATEMBLATTNUM

i [~ senkrecht
El ‘mit Sachd

BAUTEILBEZEICHI Sicherhei |

_I_I_I

Im Dialog kann das gewiinschte Feld gewéahlt werden. Der Text wird dynamisch

platziert.

Sachdaten editieren

Programmstart: vba run cc_tagedit

Dialog:
cc_tagattr V 10.11.02.25, cc_sachdaten... { Sachdaten editieren ) cc_tools® cadcom® O x
Doppelkick Linie Zeichnen alle sichtbar machen | Satz anderes Element wahlen...
ID: 1964867 Zoom: Feld: —_—
it B slini
10 [ aktuelles zeigen [mitBezugsinien I Setzen | ™ Feld sichtbar
jin] 0K Satzmame Feldname Wert Darst. Aufforderung Typ
1964874 Anschalter SCHASLTER EAF_001 BEZEI1 Zeichen
1964573 Anschalter STROMKREIS WD_006 STRER1 Zeichen
1964745 Anschalter BKS-CODIERUNG #B2I=TE.EAND01.WD_0064 EXT7 Zeichen
1964744 Anschalter AMLAGEMCODE =WD_006a TEXT4 Zeichen
1964743 Anschalter BAUTEILBEZEICHMUNG Sv-Leuchte Flur TEXT1 Zeichen
1964742 Anschalter KLARTEXT Sicherheitsleuchte001 TEXTS Zeichen
1964741 Anschalter PRODUKTCODE E.SV.BLE X TEXT2 Zeichen
1964740 Anschalter ORTSCODE X TEXT3 Zeichen
1964739 Anschalter DATEMBLATTMUMMER. TEXTE Zeichen

Editiert wird oben rechts mit ,Setzen”
Feld: BAUTEILBEZEICHNUNG

| sv-Leuchte Flur

Setren

cc_tagattr W 10.11.02.25, cc_sachdaten...

L
Linie Zeichnen | I alle sichtbar machen .

Doppelkick
Zoom:

{ Sachdaten editieren ) cc_tools® cadcom @

W
v ausgew. loschen | I [ aktuelles zeigen W mit Bezugsinien

, 1964867
N
: Q_m‘l 19648?4 .
WD_213 || isearss
1964744

1964743
- 1364742
: 1364741
E —003 1364740
WN MR | | 1954739

Satzname

Anschalter
Anschalter
Anschalter
Anschalter
Anschalter
Anschalter
Anschalter
Anschalter
Anschalter

Feldname

SCHASLTER
STROMKREIS
BKS-CODIERUNG
AMLAGENCODE
BALTEILBEZEICHNUNG
KLARTEXT
PRODUKTCODE
ORTSCODE
DATEMBLATTHUMMER.

Wert

EAF_001
WD_006

#B21=TE
=WD_00

Sicherhei
E.5V.ELE

Stand: September 2021

Mit dem Button
Lalle sichtbar
machen” werden
alle Sachdaten
gezeigt auch
mit Bezugslinien.
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1.1.4. Sachdaten zu anderem Element kopieren

Programmstart: vba run cc_tagcopy

Dialog:

Sachdaten des Elementes:
Anschalter
Anschalter
Anschalter
Anschalter
Anschalter
Anschalter
Anschalter
Anschalter
Anschalter

1965140
1965139
1965138
1965137
1965136
1965135
1965134
1965133
1965132

Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen

Zeichen

7 Kopieren - cc_tagattr V 10.11.02.24, Programm zur Anderun... m} >

ANLAGENCODE =WD 006

COR

DATEMBLATTNUMMER

1 euchte Flur
erheitsleucht=00:
ELE

OME WD_00&
EAF_001

TER
DIERUNG

[v Position iibernehmen (Offset, Winkel...)

[V Elementattribute iibernehmen {Lv,CO,LS,WT,FT...)

Zielelement wahlen,

= Quellen mit Sachdaten wahlen und bestétigen
= Zielelemente wahlen und bestatigen

Die Sachdaten werden mit allen Eigenschaften kopiert.
1.1.5. Auswahl von Elementen mit Sachdaten

Programmstart: vba run cc_tagselect

Ist vor dem Programmestart eine Auswahlgruppe oder ein Zaun vorhanden, werden nur
die entsprechenden Elemente durchsucht, ob sie Sachdaten besitzen, sonst die ganze

Datei.

gefundene sachdatensatze

CC_TAGSELECT ganze Datei wurde
bearbeit

itet

Sachdaten aus Satz

11 SCHRIFTEELD

24 ROHRBOGEM

i3 KEIL-SCHIEBER.

8 FESTPUNKT

3 GLEITLAGER

36 ROHR

15 REDUZIERSTUCK,

13 Elemente mit Sachdaten gewahlt

neu suchen

Stand: September 2021
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1.1.6. Anhangen eines Sachdatensatzes an die Auswahl oder der

Elemente des Zauns

Programmstart: vba run cc_tagattach

Ist vor dem Programmstart eine Auswahlgruppe oder ein Zaun vorhanden, werden
diese Elemente bearbeitet. Auch nach dem Programmstart kann noch eine
Elementauswahl erfolgen oder ein Zaun platziert werden.

vorhandene Sachdatensétze in der DGM:
den gewlnschten Satz markieren...

cc_tagattr ¥V 10,11.02.25, cc_sachdaten... ( Anhdngen ) cc_tools® cadcom ® ot

Anhingen von Sachdatensitzen (Zaun/Auswahl)

bearbeitet wird:

Auswahl
bearbeitet wird:

2. Auswahl
Zaun
einzeln

| Anschalter KEINE AUSWAHL ODER Satz anhangen
FAUN

bearbeitet wird:

Satz anhangen Zaun ABSCHNEIDEN !

es entstehen NEUE

3 Satz

b Elemente
Steckdose anhangen
Die Sachdatenerhalten die aktuellen Eigenschaften vom Text und Satz anhéngen
der Sachdatendfinition
ACHTUNG:

Besonderheit Zaun abschneiden:
= Elemente werden geteilt — es entstehen neue Elemente!

Nach dem Start der Bearbeitung erscheint eine Ausgebe der Anzahl der bearbeiteten
Elemente. Elemente, die den gewahlten Sachdatensatz schon hatten, werden

ausgelassen.

| | | #e1zated

cc_tagattach - 01.11.00.01 o4

' Anhdngen von Sachdatensitzen (Zaun/Auswahl)
| worhandene Sachdatensitze in der DGM: bearbeitet wird:

| Internet _ Faun ABSCHNEIDEN !

es entstehen NEUE
Elemente

Satz anhangen

Satz: Satz 1 Elementen angehangen
2 Elemente hatten den Satz bereits

Stand: September 2021
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Die einzelnen Sachdatenelemente erhalten die aktiven Texteigenschaften sowie
Ebene, Farbe, Strichart und Starke.

Die Sichtbarkeit der Felder entspricht der Satzdefinition.
Die Werte bleiben leer oder entsprechen dem Vorgabewert der Felddefinition.
Die Position der Sachdaten liegt am ,,Ursprung“ des Elementes (ohne Offset).

1

1

VOIManaene >acNaatensartze In aer Lia: DESrDEITET
Internet KEINE A
ZAUN

Hinzufigen...

Umbenennen...

Sachdaten definieren

Variable Standardwert [_| Bestatigen
Standard-Sachdatenwert:
m

[ ] Sachdaten darstellen

QK Abbrechen Zunicksetzen

Stand: September 2021
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4.6 Export von Sachdaten in eine CSV- Datei

(cc_tag2csv)

Das Programm dient dem Export von Sachdaten und deren Definitionen in CSV-

Dateien.

Programmstart
Auswahl der gewlinschten Elemente mit Sachdaten...

Start

Uber folgende Tastatureingabe: vba run cc_tag2csv

Dialog

Es erscheint der Programmdialog:

Exportdatei:

Ausgewihlite Elemente
Sachdaten exportieren...

Element Typen:

Zellen
Peeudozellen

cc_tagesv - Sachdatenexport von Zellen - cc_tools® - Axel Kriger 06/2016

Export

D:\CAD\Workspace\gi\cadcom. pra'dan\Beispieldateiencc_ipunktlcc_tag2csv.csv

Parameter:

[ Element ID Format: [ Feld=wert 9 leeiloar

W Element Typ 0.0000 W . statt, ® e

¥ Export Anzeigen...
Resultat:
A B C D E F

1 |ID Typ X ¥ z Wert
2 | s8783| 2 311.363 -51.104 0.0000 Q=Axel Kriger
2| s8763| 2 311.363 -51.104 0.0000 W=0.0
4| s8783 2 311.363 -51.104 0.0000 D=27.07.2011
5 | 68763 2 311.363 -51.104 0.0000 P=D:\CAD\_WORKSPACE]i\cadcom\dgn\Beispieldateien\cc_ipunkt\CC_IPUNKT Beispiel.dgn
6 | 88783| 2 311.363 -51.104 0.0000 V=Testdaten
7| s8783| 2 311.363 -51.104 0.0000 L=sicher
2 | 88763 2 311.363 -51.104 0.0000 N=P0100
o | 8763 2 311.363 -51.104 0.0000 A=
10| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 B=
11| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 C=
12| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 E=
13| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 F=
14| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 G=
15| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 H=-5,1104
16| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 1=1
17| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 J=1
18| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 K=
19| 68783| 2 311.363 -51.104 0.0000 M=
20| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 O=
21| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 R=31,1363
22| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 5$=27.07.2011
23| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 T=-5,1104
24| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 U=
25| 68783| 2 311.363 -51.104 0.0000 X= D des Elementes an dem die
26| 68783 2 311.363 -51.104 0.0000 Sachdaten angehangen sind j
27| 687831 2 Lobini = .
28| 68776 2 -35.458 121.825 0.0000 Q=Axel Kriger
29| 68776 2 -35.438 121.5325 0.0000 W=0.0
30| 68776 2 -35.458 121.525 0.0000 D=27.07.2011

Stand: September 2021
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4.7 Export von Sachdaten in eine XML-Datei
(cc_tag2xml)

Das Programm dient dem Export von Sachdaten und deren Definitionen in XML-
Dateien.

Programmstart

Uber folgende Tastatureingabe: vba run cc_ tagZxml

Dialog

Es

erscheint der Programmdialog:

Export der Sachdaten in eine XML-Datei

Ausgabedatei: kﬁ
I D \CAD'_WORKSPACE\Si\cadcomdan\Beispieldateien\cc_sachdatenoc _tagset_Rohrklass:

vorhandene

Exportieren...
’7|7 Satzdefinitionen [v sachdaten v alle Modelle Expart XML
Formatiert mit; ¥ kopieren zur Datei ¥ anzeigen mit:
ha
I— annangen an I normale Ausgabe j I INTERM j

D:YCADY_WORKSPACE\8i\cadcom\def\cc_sachdaten'oc_tag2xml.ini

Fertig,

Der Export erfolt mit dem entsprechenden Button.

Die Option ,Anzeigen mit* bietet verschiedene Mdglichkeiten der Anzeige des
Resultates.

Stand: September 2021
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4.8 Zuordnung und Auswertung von Datenbanklinks an
MicroStation Elementen (cc_datenbank)

Diese komplexe Lésung wird hier nu rim Prinzip dargestellt. Weitere Hinweise siehe
cc_datenbank Handbuch.pdf.

1.1.7. Datenbank mit Bauteildaten fir Leistungsverzeichnis

Datenbank
.accdb

Tabelle:
Objektdatenbank

7] Objektdatenbank
MSLINK »| Hauptgruppe - Bauteilgruppe - Bauteilbezeichnung

L3k EMSR Elektronik Gehause
2415 EMSR Messtechnik Warngerit
2416 EMSR Steuerungstechnik

2417 EMSR Regelungstechnik

2418 Rohrleitungen Druckrohrleitungen Formstiicke

MSLINK und andere Felder zur LV

Erstellung

1.1.8. Zellbibliotheken mit 3D Bauteilen

Zellbibliothek(en).cel

Zellen mit Bauteilen
Zellel
Zelle2
Zelle x

1.1.9. Zeichnung mit 3D-Modell und Blattern

MicroStation
DGN-Datei

Elemente (normalerweise Zellen)
3D-Modell mit Verweis auf Objektliste MSEINK
Default

[ 2.3.2

Blattmodell zur Darst

aus 3D-Modell
mit MSEINK 4‘4

Ref T

ererenz:

Elemente / @
/

Positions-nummern
mit gleichem MSLINK

Tabelle mit Positionen

e Felder aus der
Datenbank

e Anzahl =
Vorkommen des
MSLINK im Default

Modell

1.1.10. Windows-Programm zur DGN-Analyse und DA82 Export

MicroStation
DGN-Datei

Stand: September 2021

Datenbank

.accdb

...Datenbank.exe GAEB
Auswertung MSLINK DA82
Datei
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4.9 Programm zum Abgleich von Schriftkopfdaten mit
einem Excel Zeichnungsbuch (cc_zeichnungsbuch)

Diese Losung erméglicht die Verwaltung von Revisionen bzw. Anderungen von
Zeichnungen. Die Revisionen werden im Schriftfeld vermerkt und alle in einer
Exceltabelle vorgehalten bzw. verwaltet.

Programmstart
Vbarun cc_zb

Dialog

cc_zeichnungsbuch V 01.11.00.09 =
Variante: I CAD Plane 'I

ﬂ_ Aenderungen | Einstellungen |

— Schriftkopfdaten
ZEICHNUNGSNUMMER

Aegeprue&_ d Geprueft ) d Vor: I .
Anlagenbezeichnuny Anlagenbezeichnury G wvorhandene Blatter
Bearbeiter Bearbeiter BENr.:
Bearbeitungsstand 22.72.0972 S e | 1038 | j
Benennung Benennung in Zeichnungs| = 4 Art: I AP vI
Benennung2 Benennung2
Benennung3 Benennung3 .
Betriebseinheit Betriebseinheit in Zeichnung und Idx: I 3 < setzen | I
Dateiname cc_zeichnungsbuch., Zeichnungsbuch setzen
Erstellung R Format: I l |
Format AD AD B s=e
Kostenstelle kst
Masstab L1l |+ Excel Zeichnungsbuch nur kurzeitig &ffnen

ein Element mit Sachdaten gefunden ! (ok) G 1038AP 30

Zeile Zeichnungsnu... | Anlagenbezeic... | Bearbeitungsst... | Benennung IBenennungZ IBenennungS |Dateinamz

1| | i

Diese Losung ist mit Konfiguration und Anwendung in einem eigenen Dokument
beschrieben: cc_zeichnungsbuch Handpuch.pdf.

Stand: September 2021 www.cadcom.de | 21


cc_zeichnungsbuch_Handpuch.pdf

cc_station Handbuch

5. Programme zur Verwaltung und
Administration

5.1 Menlu mit Befehlen zur Administration

Programmstart: vba run cc_tagsetvari /ADMIN

In diesem Dialog konnen die Varianten gewéhlt werden und alle zugehdrigen
Steuerdateien sind konfigurierbar.

cc_tagsetedit V 01.11.00.07, Programm Zur Ve ll

LA < Programmiitel, definiert mit CC_TAGSET TITEL
Efsipunkt im Verzeichnis:
Imoentar D:\CAD\_ WORKSPACE\8i\cadcom\def

\cc_tagset\Rohrklasse\

Rohrklasse
TGA

vorhandene Dateien:
cc_tag2xls_Vorlage. xlsx
cc_tagreport.def
cc_tagreport_Vorlage. xls
cc_tagset.def %

< Zuweisungen siehe cc_tagset.def !

Uberwachen
Repaort - Liste cc tagreport.def | cc tagreport vorlage.xls
Excel Abaleich oc tag2uls vorlage.xls
Datenbank Abgleich
Verwaltung:
Zuordnung der cc tagset.def |
Elemente zu TAGS
- < Anzeige
Definitionen... - ; P
e oder MicroStation Dialog:
in der Zeichnung Sachdaten editieren |

" ben fiir TAG Anzeige der Zuordnungen der Sachdaten-
orgaTentd rte' = felddefinitionen mit zugehérigen TXT-Dateien zur
aus fextaateien Definition von Auswahllisten fiir die Felder,

Weitere Hinweise zu den einzelnen Funktionen und Konfigurationsdateien:

5.2 Zuordnung der Sachdatensatze zu Elementen

Zuordnung der
Elemente zu TAGs

Programmestart cc_tagsetedit
cc tagset.def

zugehdorige Einstellungsdatei

Weiteres siehe cc_tagset Handbuch.pdf (Kapitel 4 Seite 15)
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5.3 Definition des Reports zur Erzeugung einer
Stuckliste

Report - Liste cc tagreport.def | cc tagreport vorlage.xls |

Weiteres siehe cc_tagset Handbuch.pdf (Kapitel 5 Seite 25)

B cc_tagreport.def - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht 2

[EINSTELLUNGEN]

TRENNZEICHEN=;

DEZIMALZEICHEN=,

ANZEIGE=1

REFERENZ=0

WVERZEICHNIS=0

DATEIMASKE=
EXPORTDATEI=%(_DGNFILE)-STL.X]s
EXCELFORMULAR=1
EXCELVORLAGE=%(cc_def)cc_tagset'\BKS\ cc_tagreport_vorlage.xls
IME_ANZEIGEN=0

[TAGAUSWERTUNG]

Zellen ohne Sachdatenanhdnger 2 0
Leuchte C 1
A B C D | E F
| | | | |

1 Satz- Feld - Tabelle - Positior- Pos_Feldname -| Format -
2 |* {LFDNR} STL-001 A2 i
3 |- {Datum} STL-001 $E$4 DDA Y
4 = STRKR STL-001 F1
E = BEZEI STL-001 B1
o= TEXT1 STL-001 D1
7 |- TEXT? STL-001 B3
i TEXT3 STL-001 F2 |
g |- TEXT4 STL-001 F3 | I

5.4 Definition der Excelvorlage fir den Datenabgleich

Excel Abaleich | Datenbank Abaleich | cc tagZxls vorlage.xds |

Weiteres siehe cc tag2xls Handbuch.pdf

A B C D E F G
, cc_tag2xls ®
. Beispieldatei @@com
8 Systemhaus GmbH
: Plannummer BKS-Codierung Bauteilbezeichnung Produkicode Ortscode Anlagencode Klartext
&
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5.5 Bearbeitung der Textdateien mit den Auswahllisten
fur die Eingabe in den Sachdatenfeldern

Vorgaben fiir TAGs
aus Textdateien

Programmstart: vba run cc_tagsetedit

Dialog zur Bearbeitung der in den Textdateien enthaltenen Eintrdge, die als
Auswahllisten beim Ausflllen der Sachdatenfelder angeboten werden.

cc_tagsetedit V 01.11.00.07, Programm zur Verwaltung cc_tagset Definitionen ([ Verzeichnisse ﬂ

Variante Zu den Sachdatenfeldern gehérende Textdateien mit Vorgabewerten:
BKS
cc_ipunkt
Inventar Verzeichnisse Textdateien (mit den méglichen Werten) Inhalt {mégliche Werte zur Auswahl)

Rohrklasse

TGA | AbsEerrklaEie :"BE-Ausfiibrung -Abmessung. bet B1-DN200 - P16
BF-Bemerkung. bt BE1-DM250 - PN16
Dichtung BF-Benennung. txt B1-DM300 -PN16
Festpunkt BF-Mali-Morm, txt B1-DM350-PN16
Flanschstutzen BF-Morm Tech. Lieferb. . txt B1-DN400 - PN16
Flihrungslager BF-Priifbesch.. bt B1-DM450 - PN16
Gleitlager BF-Werkstoff-Nr, . et B1-DM500 - PN16
Hangung BF-Werkstoff, txt BE1-DMeld - PN16
Kappe B1-DN700 - PN16
Keil-Schieber E1-DMB00 - PN16
Reduzierstiick
Rohr
Rohrbogen
Riickschlagklappe
Schutzsieb-Gehduse
Sechskantschraube
Steckecheibe
T-Stiick
VorschweiBflansch
I Rohrklasse I Blindflansch BF-Ausfihrung -Abmessung. txt
Neu Neu Neu | Laschen | unbene | kopieren V | Neu | L65chen| Speichern

Liste von temporaren Textdateien
Programmsteusrdateien (* def): Y Temp leeren | einfiigen ~ | fur kopieren und einfugen

cc_tagreport.def

Inhalt (mégliche Werte zur Auswahl)

B1-DMN200 - PMN16
B1-DM250 -PMN16
B1 - DN300 - PN16
B1-DMN350 - P16

verwendete DEF Datei:
D:\CAD\_WORKSPACE\ 8i\cadcom\def\cc_tagset\Rohrklasse\cc_tagset.def  [EtktIakEL
B1-DN450 -PN16
B1-DN500 - PN16
E1 - DNG0D - PN16
B1-DN700 -PN16

B1 - DN800 - PM16

Die Bearbeitung erfolgt im rechten Teil des Dialogs

| B1 - D400 - PN16

Neu | Loschen Speichern
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5.6 Uberprufen der Sachdatendefintion mit den
zugeordneten Textdateien

Definitionen...
der TAGs
in der Zeichnung

Programmstart: vba run cc_tagedit

Der Dialog zeigt alle vorhandenen Sachdatensétze, deren Felder, mit zugehérigen
TXT-Dateien.
Wenn in der fiinften Spalte die zum Sachdatensatz gehérende Variante eingestellt wird,
kann fur alle Felder (Spalte 2) geprift werden, ob die eingetragene TXT-Datei
vorhanden ist.

cc_tagsetedit ¥ 01.11.00.07, Programm zur Verwaltung cc_tagset Definitionen { Sachdatenverwaltung ) cc_tools® cadcom

Verwaltung der Sachdaten - nur Anzeige - Andern nicht méglich zugehbrige Textdateien

aus Zeichnung neu lesen
aus:

Sachdatensatz: Sachdatenname: Aufforderung: Standard-Sachdatenwert: Variante gefundene Textdateien:
_Sonderarmatur 01-Benennung Benennung < | > | |Blindflansch/BF-Benennung. txt]#0 | AbsEerrHaiiE BF-Ausfihrung -Abmessung. txt
_Sonderteil 02-AusAbm Ausfuhrung/Abmessung < | > | |Blindflansch/BF-Ausfuhrung -Abmessung. tet| #0 BF-Bemerkung. txt
Absperrklappe 03-Bemerkung Bemerkungen <[> | |Blindflansch/BF-Bemerkung. tet| #0 Dichtung BF-Benennung. txt
Anschluss 4-Norm Morm, Tech.Lieferb. <[> ch. Lieferb. . txt Festpunkt

Flanschstutzen BF-Horm Tech. Lieferb.. bt
Dichtung 06-Pruef Prifbesch, nach EM 10204<|=> . Fihrungslager BF-Prifbesch, . txt
Festpunkt 07-Werkstoff Werkstoff<|> | IBlindflansch/BF-Werkstoff, txt Gleitlager BF-Werkstoffr,. txt
Flanschstutzen 08-Werkstoff-Nr Werkstoff-Nr. <[> | |Blindflansch/BF-Werkstoff-r. . txt Hangung BF-Werkstoff. txt
Fiihrungslager Kappe
Gleitiager Keil-Schieber
H&ngung Reduzierstiick
Kappe Rohr
Keil-Schieber Rohrbogen
Leuchte Riickschlagklappe
Reduzierstiick Schutzsieb-Gehause
Rohr Sechskantschraube
Rohrbogen Steckscheibe
Riickschlagklappe T-Stiick
Schriftfeld Vorschweiliflansch
Schutzsieb-Gehguse
Sechskantschraube
Steckscheibe
T-Stick
Vorschweiliflansch
Blindflansch 05-Mass MaB-Norm | | =l 1 Textdatei(en) vorhanden !

. I Auswahlliste - I im Verzeichnis:
Parameter: TedeaE'(E"" D:\CAD\_WORKSPACE\8i\ cadcom\ def\cc_tagset
I Blindfiansch/BF-Mafi-Norm. tet jl 5s \Rohrklasse
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5.7 Ubersicht der vorhandenen Textdateien in einer Excel

Tabelle

Im  Verzeichnis  $(cc_def)cc_tagset
cc_tagset_Uebersicht.xls

befindet sich

eine Excel Tabelle

In dieser Tabelle befinden sich Makros zur Uberpriifung aller Textdateien.

A B C|IDIE|]F]G]|H I J K| L M N |O
1 Lfd Nr: 0 1 2 3 4

14

Pfad der Varianten Verzeichnisse Prifen

TxT-Dateien neu schreiben

2 und deren Teile: D:\CAD} WORKSPACE\8i\cadcom\Deficc tagset
-]
i o E; § £ «
3 Bauteil Kurzz. = 8 E & R
4
5 | Absperrklappe AAK X
6 Riickschlagklappe ARK x
7 Keil-Schieber AS x
8 |Schutzsieb-gehiuse| ASG x
9 Blindflansch BF x
10 Rohrbogen BO x

Damit diese Tabelle funktioniert, muss im Feld ,B2“ das Verzeichnis angepasst werden.

5.8 Sachdaten editieren mit MicoStation

Sachdaten editieren |

Der MicroStation Dialog zum Sachdaten editieren

M=
Datei
— Satze — Sachdaten
Sonderamatur 01-Benennung -
_Sonderteil 02-Hersteller
Abspemidappe 03-AKZ
Anschluss (4-Mom
Blindflansch ;l 0&-Pruef j
Hinzufigen... I Ertfemen | Hinzufligen... | Ertfemen |
meenennen...l Duplizgieren... | Bearbeiten... |
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