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1.6. FOordertechnik

Allgemeines

Die Richtlinie gibt zusatzliche Hinweise fur die Planung und Ausristung von
technischen Anlagen in der Universitat Karlsruhe.
Um einen Qualitatsstandard der technischen Anlagen zu gewahrleisten

werden universitatsspezifische Anforderungen zusammengestellt wie:

Anforderungen an Systeme / Bauelemente
Anlagenbeschreibungen
Funktionsbeschreibungen
Ausschreibungstexte
Gebaudeleittechnik — Schnittstellen
Abnahme

Inbetriebnahme

Probebetrieb

Revisionsunterlagen
Bestandsunterlagen
Instandhaltungsunterlagen
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1.6.1. Zusammenstellung wesentlicher Gesetze,
Verordnungen, Richtlinien, technischer Regeln und
Vorschriften

1.6.1.1. Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, insbesondere:

Landesbauordnung (LBO)

Wassergesetz der Lander (hydraulische Anlagen)
Geréatesicherheitsgesetz
Arbeitsmittelbenutzungsverordnung AMBV
Betriebssicherheitsverordnung BSV

EG - Aufzugs — Richtlinie 95/16/EG
Barrierefreier Zugang

EG — Maschinen —Richtlinie 98/37/EG

EG — Richtlinie 89/392/EWG
Hebebihnen

Unfallverhitungsvorschriften
Maschinenrichtlinie
Aufzugsrichtlinie

EMV — Richtlinie - Elektromagnetische Vertraglichkeit
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1.6.1.2. Technische Regeln

DIN VDE 0106-101
Schutz gegen geféhrliche Korperstrome; Grundanforderung fur sichere
Trennung in elektrischen Betriebsmitteln

DIN VDE 0160
Ausristung von Starkstromanlagen mit elektrischen Betriebsmitteln

DIN 4102
Brandschutzvorschriften

DIN 15309 (ISO 4190)
Planungsmale fur Aufzuge in Verwaltungsgebauden

DIN 18024/25
Bauliche MaRnhahmen fiir behinderte und alte Menschen im 6ffentlichen
Bereich und barrierefreies Wohnen

DIN 18090
Schacht-Drehtiiren und Falltiren fiir Fahrschachte

DIN 18091
Schacht-Schiebetiren

DIN 18092
Vertikalschiebturen (fir Kleinguteraufzige)

DIN EN 81 Teil 1
Elektrisch betriebene Seilaufziige

DIN EN 81 Teil 2
Hydraulisch betriebene Aufziige

Richtlinien des VDE und VDMA
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VDI-Richtlinie 2566

TRA (Technische Regeln Aufziige)

Umbaukatalog der DAfA

1.6.1.3. AMEV — Richtlinien

Richtlinien und Hinweise des Arbeitskreises Maschinen und
Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltung (AMEV),
insbesondere:

AMEYV - Richtlinie
Einbau von MelRgeraten zum Erfassen des Energie- und Medien-
verbrauchs, AMEV - Empfehlung

AMEYV - Richtlinie
Planung und Bau von Elektroanlagen in 6ffentlichen Gebauden

AMEYV - Richtlinie
Leitfaden fur Ersatzstromversorgungs-, Schnell- und Sofort-
bereitschaftsanlagen der 6ffentlichen Verwaltung

AMEYV - Richtlinie
Empfehlung zur Sicherstellung sparsamer Energieverwendung
beim Betrieb technischer Anlagen in 6ffentlichen Gebauden.

AMEYV - Richtlinie
Ermittlung spezifischer Energieverbrauchswerte zum Nachweis
von Energie- und Kosteneinsparungen.

AMEYV - Richtlinie
Vertragsmuster fir Instandhaltung (Wartung, Inspektion Instand-
setzung) von technischen Anlagen und Einrichtungen in 6ffent-
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lichen Gebauden.
1.6.1.4. Verfigungen, Erlasse und Sonstiges

TIB Veroffentlichung
PCB Kondensatoren, fur Leuchten, Motoren, Transformatoren u.a.,
Handlungsempfehlung flr den Austausch und die Entsorgung

TIB Veroffentlichung
Energieverbrauchende Einrichtungen, Betriebsanweisung in
staatlichen Geb&uden

TIB Veroffentlichung
Messgerateausstattung, Planungshilfe fur den Einbau in haus-
technischen Anlagen

TIB Veroffentlichung
Kosten technischer Gebaudeausriistung

TIB Veroffentlichung
Umwelt schonen- Strom sparen

Richtlinien des Verbandes der Schadensversicherer ( VDS )
Anwendungq ist im Einzelfall mit dem Bauamt abzustimmen
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1.6.2. Planung

Bauelemente (Bau- und Ausristunq)

Anlagenbeschreibung

1.6.2.1.

Aufzugsanlagen

Aufzige:

Ausfuhrung:

Entsprechend den géngigen Normen (s. Kapitel 2)

Anbindung an die GLT wird vorgenommen.
Wartung:

Ein Wartungsvertrag entsprechend dem aktuellen Standard soll

abgeschlossen werden.

Dieser soll beinhalten, dass in den ersten vier Jahren nach

Inbetriebnahme die Wartung vierteljahrlich durchgefuihrt werden soll.
Diese Klausel soll in das LV Gbernommen werden.

Tableaus:

Kabinentableau:

Ausfuhrung:
Zielwahltableau
vandalensicher

Abschaltung der Aul3ensteuerung, z.B. bei Transporten, erfolgt mit

einem Halbprofilzylinder, dieser wird bauseits gestellt. Hierzu wird vom
Auftragnehmer ein Datenblatt Gber die Einbaumale bendétigt.

AulRentableau:

Ausfuhrung:
Vandalensicher
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Bei Aufziigen mit 2-3 Haltestellen wird ein einfacher Rufknopf
angebracht.

Bei Aufziigen mit 4 und mehr Haltestellen ist eine 2 — Knopf
Sammelsteuerung vorzusehen.

Kurzhubtaster mit Metallkappe

Das Aul3entableau im Erdgeschoss wird mit einem Halbprofilzylinder fir
die Steuerabschaltung versehen, dieser wird bauseits gestellt. Hierzu

wird vom Auftragnehmer ein Datenblatt bendtigt.

Stockwerksanzeige:

Diese sind auf jedem Stockwerk und in jeder Kabine anzubringen.
Es ist eine Digitalausfihrung vorzusehen. Der Einbau ist im
Aul3entableau vorzusehen.

Maschinenraumtiir:

Die Maschinenraumtir wird mit einem Vollzylinder ausgestattet. Dieser
wird bauseits gestellt. Die Baulange wird von der ausfiihrenden
Tarfirma vorgegeben.

Lesegerate:

Sofern Lesegerate, nach Absprache mit dem Betreiber, vorgesehen
sind, werden diese bauseits gestellt und vom Auftragnehmer montiert.

Notrufsprechgeréte:

Ausfihrung:

Fabr. Bosch - Telenorma

Diese werden bauseits gestellt und sind im Kabinentableau zu
integrieren.
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Fahrschachtausristung:

Schachtbeleuchtung:

Schutzart IP 54 mit bruchsicherer Kunststoffabdeckung im Schachtkopf
und in der Schachtgrube, sowie an jeder Haltestelle in Hohe des
Turverschlusses; schaltbar jeweils von der Schachtgrube,
Fahrkorbdach und vom Triebwerksraum.

Kabinentirantrieb:

Antrieb durch geregelten Motor Uber verschleil3festen Zahnriemen.
Beschleunigen und verzdgern fir das Offnen und SchlieBen getrennt
einstellbar.

Hohe Wartungsfreundlichkeit, d.h. Mechanik innerhalb des lichten
Turdurchgangs.

Mechanik schmutz- und rostgeschutzt

Speicherbares Fahrprofil

Die max. Schliel3kraft ist — entsprechend gesetzlichen Bestimmungen —
elektronisch zu Uberwachen.

Bei Erreichen der einstellbaren Ansprechkraft muss der Turzulauf
unterbrochen werden und wieder 6ffnen.

Turzugangsuberwachung:

Zwischen Kabinen- und Schachtturblattern ist ein Lichtvorhang
vorzusehen, der Tureintrittsbereich von ca. 10 mm uber Turschwelle bis
ca. 1600 mm Hohe zu Gberwachen, die Arbeitsweise muss mittels
unsichtbarem Wechsellicht im Infrarotbereich erfolgen, wegen etwaiger
Stérungen, beim Unterbrechen eines Lichtstrahls wahrend des
Schlie3vorgangs muss die Tur umgesteuert und vollstandig gedffnet
werden, die Wirksamkeit der Tursicherung ist bis zum vollstadndigen
Schliel3en der Tir zu gewahrleisten.

Antrieb:
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Ein frequenzgeregelter Antrieb ist vorzusehen.
Fahrkurvenberechnung und Systemuberwachung durch Mikrorechner.
Die Regeleinrichtung soll

- grol3e Regelbereiche

- stufenlose und einstellbare Verzégerung und Beschleunigung

- blindiges und stol3freies Anfahren

gewabhrleisten.

Seilrollen:

Diese sind mit wartungsfreien Walzlagern zu versehen.

Tragseile:

Sie sind auszufiihren in hochwertiger, mehrlitziger Ausfihrung, mit
rechnerischem Festigkeitsnachweis, Seilsicherheit gemaf Vorschrift.

Steuerung:

Im Lieferumfang mussen sein:

- Betriebsstundenzahler

- Fahrtenzahler

- Fehlerspeicher

- Fehlerdiagnosesystem

- Hierfur ist eine Anzeige vorzusehen.

Steuerung muss ohne Hilfsmittel zu bedienen sein.

Dynamische Brandfallsteuerung:

Mit Erscheinen des Signals ,Brandfall”, ausgeldst durch ein Signal aus
der Brandmeldeanlage (bauseitig, potentialfrei) an die Aufzugs-
steuerung werden alle Auf3en — und Innenfahrbefehle geléscht und die
Eingabe neuer Fahrbefehle gesperrt.
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Die optischen Tirsicherungs - und Uberwachungssysteme werden
Uberbriickt. Der Aufzug fahrt in die nachste sichere zu erreichende
Haltestelle und wird dort mit offenen Turen stillgesetzt.

Das Gebaude wird in verschiedene Brandebenen unterteilt. Es soll
verhindert werden, dass der Aufzug in eine brennende Haltestelle fahrt.
Das Signal ,Brandfall* wird von jeder Brandebene potenzialfrei an der
Aufzugssteuerung bauseitig bereitgestellt. Mit Loschen des Signals
.Brandfall* geht der Aufzug wieder in Normalbetrieb.

Vorrangsteuerung:

Nach Betétigen der Vorrangsteuerung durch Benutzung des Schlissels
werden alle AuRenkommandos geldscht und die weitere Eingabe
derselben gesperrt. Der Aufzug fahrt ohne Unterbrechung zur
Vorzugshaltestelle.

Uberwachungs — und Stérmeldeeinrichtungen

Weiterleitung an eine GLT folgender Meldungen:
- Sammelstérmeldung

- Notruf

- Fahrt

- Blndigkeit

- Sicherheitskreis

- Brandfall

Stromausfallsteuerunag:

In einer Zweier - oder Dreiergruppe muss auch im Falle eines
allgemeinen Stromausfalls gewahrleistet sein, dass, sofern Notstrom
madglich, mindestens ein Aufzug mit Notstrom weiterhin betriebsbereit
bleibt. Seilaufziige sind grundsétzlich am Notstrom anzuschliel3en.

Hydraulikaufziige:
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Diese sind mit einem elektronischen Sanftanlaufgerat zu versehen.

Notstromfallsteuerung: Fahrt in die nachste Haltestelle mittels
hydraulischer Absenkvorrichtung.
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1.6.2.2. Krananlagen

Krananlagen:

Ausfihrung:

Nach VBG9 und den gangigen DIN — Normen auszufuhren.

Die Krananlagen sind mit 2 Geschwindigkeiten ausgestattet. Kurz vor
der Streckenbegrenzung sind sowohl Hub, Katzfahrt und Fahrtenbricke
mittels Kontakt automatisch auf Feinfahrt umzustellen.

Kennzeichnung:
Ausfuihrung an der Fahrbahn mit Pfeilen (Spitze 30°) in den Farben

grun, rot, gelb und blau. - s. Hangedruckknopftafel

Hangedruckknopftafel

Kennzeichnung:
Diese ist den Fahrbahnmarkierungen anzupassen.

Hauptschalter und Vorhangeschloss:

Der Hauptschalter (AN)
Fabr. Moéller

Werden passend zur SchlieRanlage der Universitat bauseits geliefert.

Not-Aus-Schlag:

Ausfihrung:
Dieser ist unverschlisselt auszufiihren.

Schaltschrank
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Technische Bearbeitung Schaltschrank

Schaltschrankausfiihrung ist in Abstimmung mit dem Auftraggeber
festlegen. Bestimmung der Grol3e, sowie des Montagestandorts.

Zusammenstellung der Leistungsdaten, Anordnung der Bauteile (z.B.
Taster, Schalter, Signalleuchten, Messgerate) festlegen.
Beschriftung der Bedienungselemente mit dem Auftraggeber
abstimmen.

Transport

Schaltschrank wie vorstehend beschrieben zum Verwendungsort
transportieren.

Aufstellungsort nach Angabe des Auftraggebers bzw. in Abstimmung
mit der Bauleitung festlegen. Schaltschrank aufstellen und montieren.

Anschlussarbeiten

Elektrischer Anschluss bauseits verlegter Installationskabel,
Beiderseitiges Absetzen der Kabel. Anklemmen nach
Kabelliste/Klemmenanschlussplan an die nummerierte Klemmleiste im
Schaltschrank und an die Feldgerate einschliel3lich Klein- und
Befestigungsmaterial. Beidseitige Endbezeichnung mit Kabelmarker mit
der zugehorigen Kabelnummer,

Reserve

Im Schaltschrank ist eine Platzreserve von 20 % vorzusehen. In
Hangekabeln sind Reserveadern vorzusehen.

Erstprifung

Erstprifung von elektrischen Anlagen und
Betriebsmittel nach VDE 0100T160 geprift
und dokumentieren von:
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1.6.2.3.

Schutzorgan, Isolationswiderstand,

Widerstand Durchgang PE, Impedanz,
Kurzschlussstrom, besondere Schutzeinrichtungen.
Ubergabe von Priifprotokollen an den

Bauherrn als Bestandteil der Schalt-

unterlagen.

Diese Arbeiten dirfen nur von einer bei dem zustandigen EVU
zugelassenen

Elektroinstallationsfirma ausgefuhrt

werden.

Abnahme

Abnahme und Freigabe erfolgt durch den TUV.

Gewerkeverkabelung

Ublicherweise wird von einer Elektrofirma die Verkabelung der BTA
vom Schaltschrank bis zu den Feldgeraten ausgefuhrt.

Dazu ist von der Errichterfirma der BTA eine Kabelzugliste und
Lagepléane mit den einzelnen Positionen zu erstellen.

Der Ort des Feldgerates ist mittels Aufkleber (Die nach Abschluss der
Arbeiten von der Errichterfirma wieder entfernt werden) und
Positionsnummer entsprechend Kabelliste zu versehen.

Der Anschluss der Feldgerate bzw. des Schaltschrankes
(Kabelauflegearbeiten) ist Leistungsumfang der Gewerkefirma und wird
nicht im Rahmen der Verkabelung durch die Elektrofirma ausgefihrt.



- . o . ) Datum Seite
Staatliches Richtlinien fur Technische Anlagen
Verm('jgens— und 01.12..2004 16/26
Hochbauamt ) ) And. Datum Version
Karlsruhe Fordertechnik )
.0

1.6.3. Planung —
Betrieb — Funktionsbheschreibung, Regelschemen

1.6.3.1. Funktionsbeschreibunqg

Da es keine allgemein gultige Funktionsbeschreibung gibt, ist diese mit
der Bauleitung von Fall zu Fall abzusprechen.

1.6.3.2. Regelschemen

Dieser Punkt wird in diesem Gewerk nicht behandelt.
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1.6.4. Planung

Aufschaltung GLT / Schaltschranke

1.6.4.1.

Folgende Fordertechnikanlagen sind auf die Gebaudeleittechnik (GLT)
in der Regel aufzuschalten.

Aufzugsanlagen

Mit dem GLT- Sachbearbeiter ist mit Beginn der Planung einer
BaumalRnahme der Umfang der GLT- Datenpunkte genau abzuklaren.
Die gewerkeseitige Bereitstellung der GLT- Ubergabeklemmleiste mit
Koppelrelais und/ oder Trennklemmen ist Sache des Gewerkeplaners.
Die hierfur erforderlichen Messgerate, Zahler und Hilfsschaltungen sind
vom Gewerkeplaner auszuschreiben sowie die erforderliche
Koordination und Prifleistung fir die Datenpunktsprifung vom Geber
bis zum Gebaudeleitrechner. Weitere Punkte zum Thema GLT sind im
Kapitel 1.8 nachzulesen.

Datenpunktlisten

Dieser Punkt wird in diesem Gewerk nicht behandelt.
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1.6.5. Ausschreibungstexte (LV) (Beispiel)

1.6.5.1.

1.6.5.2.

1.6.5.3.

1.6.5.4.

Allgemeines

Die Ausschreibungstexte sollten eindeutig formuliert, klar verstandlich
und gut strukturiert sein. So sind beispielsweise die Liftanlagen und die
Rustung des Schachtes in gesonderten Unterpunkten zu behandeln
und sollen moglichst nicht vermischt werden.

Gesamtiubersicht mit Aufbau (Beispiel)

Dieser Punkt entfallt in diesem Gewerk.

Kurztext (Beispiel)

Dieser Punkt entfallt in diesem Gewerk.

Langtext (Beispiel)

Dieser Punkt entfallt in diesem Gewerk.
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1.6.6. Inbetriebnahme / Probebetrieb /Abnahme

Der Auftragnehmer stellt wahrend und nach der Inbetriebnahme
Fachkrafte zur Betreuung und Bedienung der Anlagen und zur
Einweisung des Nutzerpersonals ohne besondere Vergttung zur
Verfugung, bis der Nutzer auf der Basis der Wartungs- und
Bedienungsanweisungen die Anlagen mit eigenem Personal
ubernehmen und in Betrieb halten kann.

Der Auftragnehmer hat durch seine Fachingenieure das Betriebs-
und Wartungspersonal in die Funktion der gelieferten und installierten
Anlagen anhand eines Einweisungsprogrammes einzuweisen und

Zu unterrichten.

Das Personal ist insbesondere wie folgt einzuarbeiten

a) Erklarung der Gesamtfunktion der heizungs-, luftungs- und kalte-
technischen Anlagen einschl. Regelanlagen.

b) Erklarung der Steuer- und Schaltvorgange, besonders auch die

bei Umschaltungen ablaufenden automatischen Vorgéange sowie
Einweisung fur Umschaltung von Automatik auf Handbetrieb.

c) Einweisung in den Ablauf der Schaltvorgange in den Schaltan-
lagen einschl. der optischen Anzeige des Betriebszustandes der
Anlagenteile.

d) Einweisung uber Mallnahmen bei Stérungsfallen einzelner
Anlagenteile und deren Behebung.

e) Einweisung in die betriebsmafiig durchzufiihrende Wartungs-

und Kontrollmafinahmen an allen zum Leistungsumfang gehdrenden
Anlagen. Uber die durchgefiihrte Unterweisung, die wahrend der
Inbetriebsetzungszeit bis zum Tage der Ubergabe der Anlage zu
erfolgen hat, ist dem Auftraggeber eine Niederschrift zu liefern, die vom
Betreiber der Anlage zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind alle
Punkte der vorgenommenen Einarbeitung entsprechend der Aufteilung
des Leistungsverzeichnisses zu vermerken. Die Einarbeitung und
Einweisung des Betriebspersonals muss durch einen Fachingenieur
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erfolgen. Die Zeitdauer richtet sich nach den Erfordernissen.

Um die Anlagen fur die Abnahme besser beurteilen zu kénnen erfolgt
ein min. 14-tagiger Probebetrieb mit dem entsprechenden
Betreiberpersonal der Universitat Karlsruhe.

Dieser Probebetrieb ist eine zwingende Vorraussetzung fur die
Abnahme. Alle relevanten Parameter sollen durch Trendkurven in
dieser Zeitspanne belegt werden.
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1.6.7. Unterlagen

1.6.7.1.

Bestandsunterlagen

Bestandsplane:

4 Satz in Papierform
(in Ordnern)

1 Satz EDV - fahig

Schaltschrank- und Verteilerplane
4 Satz in Papierform (in Ordnern)
1 Satz EDV - fahig

Alle Anweisungen und Plane sollen in Ordnern gebunden und mit
einem vorschriftsmafigen Inhaltsverzeichnis versehen sein. Sie
mussen mindestens enthalten:

Anlagenbeschreibung, Anlagenschemata, Anlagenschema unter Glas
lichtecht an geeigneter Stelle an der Wand montiert, Aktualisierte
Ausfuhrungs- und Montageplane (mit Darstellung aller Gerate und
Leistungen mit ihren Organen, Armaturen und Einbauteile), Aufbauplan
der Anlage mit Darstellung der Rohre, Ventile und Steuereinrichtungen,
Schaltschema jeder Anlage mit allen Einbauteilen,

Die dargestellten Teile der Elektro- bzw. der Regelanlage sind
zusatzlich mit farbig hervorgehobenen Regelungsschaltplanen zu
kennzeichnen. Bei verborgen eingebauten Teilen ist ein

besonderer Hinweis tUber genaue Lage und Zuganglichkeit erforderlich.

Elektroschaltplane als Stromlaufplan mit Eintragung und Bezeichnung
der Klemmen.

Regelungsschaltplan in der Art eines Stromlaufplanes wie
Elektroschaltplane.

Die Darstellung ist zu ergénzen durch eine Beschriftung, die mit der



- . o . ) Datum Seite
Staatliches Richtlinien fur Technische Anlagen
Verm('jgens— und 01.12..2004 22126
Hochbauamt ) ) And. Datum Version
Karlsruhe Fordertechnik )
.0

1.6.7.2.

1.6.7.3.

Beschilderung an den Anlagenteilen tbereinstimmit.

Anweisungen fir Inbetriebnahme, Betrieb und Aul3erbetriebsetzung.
Fur die Softwarefunktionen sind Funktionsblockschaltbilder abzugeben.
Betriebs- und Wartungsanweisungen fir jedes einzelne Gerat.

Revisionsunterlagen

Grundsatzlich ist eine Stiickliste aller eingebauten Bauteile

mit Kennzeichnung der wartungsbeddrftigen Gerate, mit Angabe
Wartungsfirma u. Wartungszyklus, als Kopie 3 - fach und wenn mdglich
zusatzlich in Form einer Datenbank auf Diskette in den Programmen
Excel 5.0 oder Access zu Ubergeben.

Bei der férmlichen Abnahme sind die Bestands-, Schalt- und
Funktionsplane mit kompletter Eintragung aller Anlagenteile in drei
farbig angelegten Satzen der Fachbauleitung zu Gbergeben.
Anlagenbeschreibung, Bedienungsanweisungen,
Wartungsanweisungen

in 4-facher Fertigung.

Zusatzlich 1 kompletter Satz EDV - fahig d.h. (*.doc, *.pdf, *.dxf)

Als Revisionsplane missen die Zeichnungen die vollstandige
Funktion der gesamten, vom Anbieter gelieferten Anlagen und die
hierzu erforderlichen Anlagenteile einschliel3lich der zugehérigen
bauseitigen Leistungen in tbersichtlicher Form enthalten.

Die Revisionsunterlagen sind als gebundene Betriebs- und Wartungs-
anweisung mit Revisionsplanen (Grundriss-, Schnitt- und
Schemazeichnungen) gemass nachfolgender Aufstellung zu liefern

Instandhaltungsunterlagen

Technische Daten des Herstellers von jedem Teil der Ausristung
einschl. Adresse und Telefonnummer.

Ersatzteillisten und Bezugsquellennachweis.

Vollstandige Bauteilliste, empfohlene Ersatzteile fur einjahrigen



Staatliches
Vermdogens- und
Hochbauamt
Karlsruhe

. . .. . Datum Seite
Richtlinien fur Technische Anlagen
01.12..2004 23/26
. . And. Datum Version
Fordertechnik vo

Betrieb und Lieferant jedes einzelnen Teils.

Stromaufnahme- und Einstellprotokolle
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1.6.8. Checkliste

Die folgende Liste ist eine Hilfestellung fur Planer, Ausfiihrende etc.

Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und unterstitzt nur bei
der Durchfihrung der Auftrage. Der Ersteller elektrischer Anlagen hat
zu bestétigen, dass die Anlage entsprechend dem Stand der Technik

und den geltenden Regeln, Vorschriften, Normen, Richtlinien,
Verordnungen errichtet worden ist. Er hat dies anhand von Pruf- und
Messprotokollen, Berechnungen und Zertifikaten nachzuweisen. Auf
folgende Prufungen und Nachweise wird besonders hingewiesen:
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1.6. |Checkliste Aufzugtechnik .O. Bem.
1. Prufungen entsprechend den Festlegungen EN 81

2. VDI 4109 (Schallschutz)beriicksichtigt?

3. Alles vandalensicher?

4. Rauchen verboten- Schilder?

5. Sicherheitsschilder in Technikrdumen (s. RITA)

6. Schldsser gemal RiTA

7. Funktionskontrolle

8. Reserve vorhanden?

9. vorzusehende Kabel vorhanden

10. Check Probefahrt

11. In Gruppen ein Lift mit Notstrom?

12. Steurungsvorschriften der RiTA eingehalten

13. Farbliche Kennzeichnung der Leitungen

14, Bezeichnungsschilder entsprechend RiTA

15. Tableaus gemall RITA

16. Beleuchtung gemaR RiTA

17. Erdung Leitungsnetz etc.

18. Ubergabe Entriegelungsschliissel

19. Abnahme durch TUV erfolgt

20. Bedienungseinrichtungen in angemessener Hohe

21. Wartungsvertrag geméal RiTA

22. GLT- Ubergabeliste vorhanden, Geberbez. Mit Schliisselanhanger
a) Revisionsunterlagen, Original und Kopie 3-fach und in Datenform auf CD(s.RiTA)
b) Schalt und Belegungsplane

C) Anlagenbeschreibungen

d) Abnahme/Prufbescheinigungen

e) Zusammenstellung Uber notwendige wiederkehrende Priifungen
f) Betriebs-/Bedien-/Wartungs-/Priifanleitungen

9) Gefahrenhinweise

Ersatzteillisten (als xIs-Datei)
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1.6.9. Aktenvermerke und Notizen




