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1 Anderungen

Index | Datum Bearbei- Beschreibung Kapitel
ter
A 15.02.2016 Braun Anderungen nach Priifung KIT CS alle
2B 20.03.2016 Braun Anpassungen nach IB alle
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2 Vorbemerkungen

2.1 Aligemeines
Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die automatischen Funktionsabléaufe (Re-
gel- und Steuerfunktionen) durch das DDC- System.

2.2 Automatikbetrieb
Alle Funktionsablaufe werden Uber das DDC- System geregelt. Hierzu missen alle Hand-
schalter auf Stellung ,Auto” stehen.

2.3 Anlagenbedienung

2.3.1 MBE
Zur Anzeige bzw. Bedienung wird die Menagementebene Hermos eingesetzt. (Softwarebe-

dienung)
Die MBE erfullt folgende Funktionen:

Anzeigen und Quittieren der Alarme

Anderung der Sollwerte, Anlagenschalter (Anderbare Parameter in den Regelfunktio-
nen ersichtlich)

Schalten und Verstellen von Komponenten (Pumpen, Regelventile, FU’s)

Anzeigen von Trends

Bearbeiten der Zeitprogramme

2.3.2 Lokaler Touch Panel am Schaltschrank

Zur Bedienung vor Ort ist am Schaltschrank ein Touch Panel eingebaut.
Dieses ermdglicht eine Bedienung der Anlagen mit einem MBE Client.

Diese Bedienung erfolgt Parallel zur MBE und im gleichen Funktionsumfang.

2.4 Funktion Handschalter am Schaltschrank
Durch die Handschalter wird die Automatikfunktion des entsprechenden Gerates lbersteuert.

Die Ubersteuerung wird als Wartungsmeldung an die MBE gemeldet.

2.5 Ubergeordnete Betriebsarten
~Winter“ — Winterbetrieb freigegeben

Bei Unterbrechung der Kommunikation zum MBE werden die Heizungsanlagen entspre-
chend den lokalen Gegebenheiten angesteuert. Das hei3t, der Winterbetrieb und die Anla-
geneinschaltung erfolgt in Abh&ngigkeit der Automationsstationen bzw. der hinterlegten
Funktionen.

Wenn die Kommunikation zur MBE wieder besteht, wird die lokale Ansteuerung deaktiviert.
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2.6 Brandschutzklappen Wartung

Fir die Wartung der Brandschutzklappen ist auf der MBE eine Ubersichtsliste pro Anlagen-
bild fir die Brandschutzklappen vorhanden.

Bei Auslésen einer Brandschutzklappe wird die Ausldsezeit als Zeitstempel in das BACnet
Objekt geschrieben. Dieser Zeitstempel wird in der Listenform der Brandschutzklappe ange-
zeigt.

Dieser Zeitstempel bleibt auch beim Rlcksetzen der Meldung bestehen.

Somit kann bei einer Wartung eingesehen werden, ob und wann eine Brandschutzklappe
ausgeldst hat.

2.7 Kommunikation

Die Kommunikation der MSR und der Managementebene wird Uiber das BACnet Protokoll
realisiert. Der Ausfall einer oder mehrerer Automationsstationen wird auf der MBE als St6-
rung gemeldet.

2.8 Handbedienebene am Schaltschrank
Wichtige Anlagenteile kénnen Uber die jeweiligen Schalter der Handbedienebene am Schalt-
schrank hardwaremafig direkt ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Achtung! Diejenigen Anlagenteile, bei denen der entsprechende Schalter in Handstellung
»Ein“ oder ,Aus*/ 0" ist, kbnnen von der DDC nicht mehr angesteuert werden. Nur die hard-
waremanig ausgefihrten Sicherheitsfunktionen sind noch aktiv. Bei Manipulation mittels
Vorortbedienung ist der jeweilige Bediener fiir die Funktion der Anlage verantwortlich.

Bei Arbeiten an den Schaltschranken sind die SchutzmaBnahmen nach VDEO100 und
VDEO105 zu beachten. Bei Arbeiten an elektrischen Geraten, Motoren etc. ist wie folgt vor-

zugehen:

o Freischalten

o Gegen Wiedereinschalten sichern

o Spannungsfreiheit feststellen

o Erden und kurzschlieBen

o Abdecken und Sichern benachbarter unter Spannung stehender Teile

Der Hauptschalter soll nur bei Reparatur-, Servicearbeiten oder im Notfall betatigt werden.
Nur im Notfall sollte der Hauptschalter unter Last betatigt werden. Bei allen Schaltungen sind
vorher die Antriebe auf ,Aus” zu schalten. Vor dem Hauptschalter ist die Schaltschrankbe-
leuchtung und die Steckdose abgegriffen. Auch bei Hauptschalter ,,Aus” filhren diese Einbau-
teile noch Spannung und kénnen nur tber die vorgeschaltete Schraubsicherung oder den
betreffenden Sicherungsautomaten spannungslos gemacht werden. Bei Arbeiten an Geréten
mit Reparaturschalter, muss dieser ausgeschaltet werden.
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3 Alarmierung, Meldungen
Meldeguppen Gewerke (Notification Class)

X10- Elektroanlage

X20- Heizung

X30- Liftung

X40- Sanitar

X50- Gase (z.B. Druckluft)

X60- Sicherheitstechnik (z.B. RWA)

X70- Kalte

X80- BHKW, sonst. GroBerzeuger

X90- System und sonstige (z.B. ISP und DDC Zentralen)

3.1 Alarme mit Abschaltung (30MK3)
Alarme werden an der MBE angezeigt (nur an der MBE, Touch PC SS = MBE)

fihren zu einer Abschaltung der Anlage
rote Meldelampe (LED) am Schaltschrank (Sammelstérmeldung DDC)
Quittierpflichtig an der MBE oder am Schaltschrank

3.2 Storungen ohne Abschaltung (40MK4)
Stérungen werden an der MBE angezeigt (nur an der MBE, Touch PC SS = MBE)

fihren nicht zur Abschaltung der Anlage

Quittierpflichtig an der MBE oder am Schaltschrank

rote Meldelampe (LED) am Schaltschrank (Sammelstérmeldung DDC)
3.3 Wartungsmeldungen (50MK35)

werden an der MBE angezeigt (nur an der MBE, Touch PC SS = MBE)

mussen nicht Quittiert werden (Ereignisse werden nicht gespeichert)

3.4 Sytemmeldungen (60MKG6)
werden an der MBE angezeigt (nur an der MBE, Touch PC SS = MBE)
muUssen nicht Quittiert werden (Ereignisse werden nicht gespeichert)

3.5 Handeingriffe lokal (7O0MK7)
werden an der MBE angezeigt (nur an der MBE, Touch PC SS = MBE)
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muUssen nicht Quittiert werden (Ereignisse werden nicht gespeichert)

3.6 Sonstige Meldungen (80MK8)
werden an der MBE angezeigt (nur an der MBE, Touch PC SS = MBE)

muUssen nicht Quittiert werden (Ereignisse werden nicht gespeichert)
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4 Quittieren der Alarme, Meldungen

4.1 Quittieren am Schaltschrank MK03 und MKO04 durch den Resettaster
Quittierung am Quittiertaster (Reset) am Schaltschrank

Voraussetzung: Ursache der Stérung muss beseitigt sein
4.2 Quittieren am MBE (Softreset)
Anlagenreset

Anlagenstérungen werden Uber einen Softreset MBE, mit gleicher Prioritédt wie der
Quittiertaster Schaltschrank zurlickgesetzt.

Meldungsreset MBE und AS

Alle Meldungstypen in der Alarmzeile der Visualisierung, kdnnen vor der Beseitigung
der Stérung an der MBE oder am Terminal AS unabhangig vom Anlagenreset besta-
tigt und nach Behebung der Stérung quittiert werden.

Alle Meldungstypen in der Alarmzeile der Visualisierung sind
quittierungspflichtig.

Hinweis: Handschalterstellungen- oder Anlagen-Stérungen werden dadurch nicht
zurlckgesetzt.

4.3 Stormeldungen

Eine Stérmeldung wird durch die entsprechende rote Meldelampe am Sammelstérmodul und
gaf. als Einzelmeldungen am Romutecmodul am Schaltschrank angezeigt.

Am Romutec Sammelstérmodul werden Systembedingt alle Einzelstérungen mit roter Leuch-
te als Sammelstérmeldung angezeigt. (z.B. auch Rev. Schalter)

4.4 Schaltungen
Alle Stérmeldungen, die sicherheitsrelevant sind, werden nach Méglichkeit im Ruhestrom-
prinzip aufgebaut und verdrahtet.

Alle nicht sicherheitsrelevanten Stér- und Wartungsmeldungen werden vom Geber bzw. der
Steuerung im Arbeitsstromprinzip verdrahtet.

4.5 Betriebsmeldungen

Eine Betriebsmeldung wird durch die entsprechende griine Meldelampe (Dauerlicht) am
Schaltschrank angezeigt.

4.6 Lampenprifung

Mit dem Taster ,Lampenprifung” werden sémtliche Leuchtmelder am Schaltschrank zur
Uberpriifung eingeschaltet.
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4.7 Netzwiederkehr

Nach einem Spannungsausfall mit Netzwiederkehr, werden die Anlagen Uber die Zentralen-
triegelung automatisch frei geschaltet (nur bei Anlagenzustand ohne anstehende kritische
Stérung Uber Hardware). Der Phasenausfall wird an die DDC und dem MBE gemeldet.

5 Anlage ISP911 Allgemein
5.1 Ubersicht
5.1.1 Standort

2UG R-206

5.1.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Sammelstérmeldeeinrichtung mit Stérmelde-LED
o Entsperrtaste der Sammelstérmeldeeinrichtung
o Sicherungsfall
Phasenlberwachung
o Elektrozhler

o USV- Anlage
5.2 Stormeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung

Auslésen der Sicherungstberwachung
o Auslésen der Phasenlberwachung
Stérung der USV- Anlage

5.3 Steuerung

5.3.1 Entsperrtaste
Uber die Entsperrtaste kann die Sammelstérung nach Beheben der verursachenden Einzel-

stérung quittiert werden. Siehe Kapitel 4

5.3.2 Schaltschrankliifter
Der Schaltschranklifter wird tber einen Thermostat im Schaltschrank geschaltet.

5.3.3 Sicherungsfall
Bei Ausldsen einer der 230V oder 24V Sicherungen erfolgt eine Stérmeldung (MK3).

5.3.4 Phaseniiberwachung
Bei Ausfall mindestens einer Phase erfolgt eine Stérmeldung (MK3).

5.3.5 USV- Anlage DDC
Es werden folgende Meldungen der USV- Anlage aufgeschaltet:

. Meldung ,Stérung” (MK3)
. Meldung ,Betrieb” (MK3)
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. Meldung ,Batteriealarm* (MK3)

Die Automationsstationen im Schaltschrank werden durch die USV gepuffert. Somit ist auch
eine Alarmmeldung bei Spannungsausfall oder ausgeschaltetem Hauptschalter méglich.
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5.3.6 Elektrozahler
Der Elektrozéahler ist per MBus aufgeschaltet und liefert Gber die DDC Stationen folgende

Einblendpunkte:

A\ 4

Zéahlerstand (Trendloggefuhrt)
Spannung L1, L2 und L3
Strom L1,L2 und L3

Leistung Summe L1, L2, L3
Leistung L1,L.2 und L3
Blindenergie

Blindleistung

Scheinleistung

YV V V V V V V V

Seriennummer

(o))

Anlage FXX611 Brandmeldeanlage Bereich 1
6.1 Ubersicht
6.1.1 Standort

2UG R-206

6.1.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Meldung Bereich Brandmeldezentrale

6.1.3 Bedienung und Einschaltkriterien

6.1.4 Stormeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung.

Meldung Brandmeldezentrale.

6.2 Steuerung

6.2.1 Brandmeldezentrale (BMZ)
. Meldung ,Stérung” (MK04)

Bei Auslésung der Brandmeldezentrale erfolgt eine Stérmeldung und die Liftungsanlage
lauft weiter.
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7 Anlage FXX611.1 SS01 Brandmeldeanlage Bereich 1.1

7.1 Ubersicht
7.1.1 Standort

2UG

R-206

7.1.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Meldung Bereich Brandmeldezentrale

7.1.3 Bedienung und Einschaltkriterien

7.1.4 Stérmeldung

Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung.

Meldung Brandmeldezentrale.

7.2 Steuerung

7.2.1 Brandmeldezentrale (BMZ)
. Meldung ,Stérung” (MK04)

Bei Auslésung der Brandmeldezentrale erfolgt eine Stérmeldung und die Liftungsanlage

|auft weiter.

Vermégen und Bau Baden-Wiirttemberg

Seite 19 von 69




Funktionsbeschreibung
KITCS Geb.3043 ISPO1

8 Anlage HVF101 R-206 Fernwarme WT1-2
WT1 Geb&ude 30.43, WT2 Gebaude 30.41

8.1

Standort

| 2UG

| R. 206 Technik

8.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

AuBentemperaturfihler Geb. 30.43
Vorlauftemperaturfihler primarseitig WT1
Racklauftemperaturfihler primarseitig WT1
Vorlauftemperaturfihler sekundarseitig WT1
Racklauftemperaturfihler sekundarseitig WT1
Warmetauscher mit Regelventil WT1
Sicherheitstemperaturwachter Vorlauf sekundarseitig WT1
Drosselklappe, Auf/Zu WT1

Anforderung Geb. 30.41 (Analog 0-10V)
Vorlauftemperaturfihler primarseitig WT2
Racklauftemperaturfihler primarseitig WT2
Vorlauftemperaturfihler sekundérseitig WT2
Racklauftemperaturfihler sekundarseitig WT2
Warmetauscher mit Regelventil WT2
Sicherheitstemperaturwéchter Vorlauf sekundéarseitig WT2
Drosselklappe, Auf/Zu WT2

Pumpe WT2 (mit BACnet Anbindung)
Warmemengenzahler

8.3 Bedienung und Einschaltkriterien

Schalter ,Auto — Aus — Ein“ am Schaltschrank (Pumpe WT2)

Softwareschalter ,Auto — Aus — Ein“ auf DDC/ GLT (Pumpe WT2)

Schalter ,Auto — Min -- Max — Poti“ am Schaltschrank (Regelventil WT1)
Softwareausgang ,Auto — 0% — 100%" auf DDC/ GLT (Regelventil WT1)
Schalter ,Auto — Min -- Max — Poti“ am Schaltschrank (Regelventil WT2)
Softwareausgang ,Auto — 0% — 100%" auf DDC/ GLT (Regelventil WT2)
Schalter ,Auto — Aus -- Auf — Zu“ am Schaltschrank (Drosselklappe WT1)
Softwareschalter ,Auto — Aus -- Auf — Zu“ auf DDC/ GLT (Drosselklappe WT1)
Schalter ,Auto — Aus -- Auf — Zu“ am Schaltschrank (Drosselklappe WT2)
Softwareschalter ,Auto — Aus -- Auf — Zu“ auf DDC/ GLT (Drosselklappe WT2)
Softwareschalter ,Auto — Aus -- Ein“ auf DDC/ GLT (Anlagenschalter WT1)
Softwareschalter ,Auto — Aus -- Ein“ auf DDC/ GLT (Anlagenschalter WT2)
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8.3.1 Stdérmeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung und ggf. blinkt eine Stérmelde LED am
Schaltschrank auf.

o Stérung Sicherheitstemperaturwachter Vorlauf sekundarseitig WT1
o Stérung Sicherheitstemperaturwachter Vorlauf sekundarseitig WT2
o Stérung Pumpe WT2 (LED am SS)

8.3.2 Einschaltung des Warmetauschers WT1 (Drosselklappe, Regelventil)
Die Anlage schaltet bei folgenden Bedingungen ein:
> Es steht keine der folgenden Stérungen an:
MK3
Stérung Sicherheitstemperaturwachters
Anforderung Heizkreise und/oder RLT Anlage Ein
Hard, Softwareschalter Drosselklappe: Auto oder Auf
Anlagenschalter: Ein (Bei Hardwareschalter auf ,Auto®)
Abschaltung des Warmetauschers WT1 (Drosselklappe, Regelventil)

Es steht eine der Stérungen wie unter Einschaltbedingungen aufgefihrt an:
Anforderung RLT Anlage Aus

Hard, Softwareschalter Drosselklappe: Auto oder Zu

Anlagenschalter: Aus (Bei Hardwareschalter auf ,,Auto®)

©
w
VVVYYVY @wVVYVYYV

8.3.4 Einschaltung des Warmetauschers WT2 (Drosselklappe, Pumpe
Regelventil)
Die Anlage schaltet bei folgenden Bedingungen ein:
> Es steht keine der folgenden Stérungen an:
MK3
Stérung Sicherheitstemperaturwachters
Anforderung Geb. 30.41 >5 °C
Hard, Softwareschalter Drosselklappe: Auto oder Auf
Hard, Softwareschalter Pumpe: Auto oder Ein
Anlagenschalter: Ein (Bei Hardwareschalter auf ,Auto®)
Abschaltung des Warmetauschers WT2 (Drosselklappe, Pumpe,
Regelventil)

CM VYV VY V

0
w

Es steht eine der Stérungen wie unter Einschaltbedingungen aufgefiihrt an:
Anforderung RLT Anlage Aus

Hard, Softwareschalter Drosselklappe: Auto oder Zu

Hard, Softwareschalter Pumpe: Auto oder Aus

Anlagenschalter: Aus (Bei Hardwareschalter auf ,Auto®)

YV VV VY
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Regelfunktionen

Ricklauftemp. Max-Begrenzung WT1 Wert Einstellung Geandert
Rucklauftemperatur-Sollwert WT1 XspL 45 °C
Ricklauftemp. Max-Begrenzung WT2 Wert Einstellung Geandert
Rucklauftemperatur-Sollwert WT2 XspL 45 °C

VLTemp.- Regelung WT1 Wert Einstellung Geandert
(Max-Auswahl Geb. 30.43)

Vorlauftemperatur- Sollwert WT1 Xsk XsG.max+AXs K -
Vorlauftemperatur- Erhéhung WT1 Axs k 5 K

max. Vorlauftemperatur WT1 Xs max 90 °C

VLTemp.- Regelung WT2 Wert Einstellung Geéandert
(Vorgabe Geb. 30.41)

Vorlauftemperatur- Sollwert WT2 Xsk Xs6.30.41+AXs k -
Vorlauftemperatur- Erhéhung WT2 Axsk 5 K

max. Vorlauftemperatur WT2 Xs Max 90 °C

Parameter und Anzeigen Loop VL Regelung Einstellung

WT1

P- Konstante 1

Nachstellzeit TN 240s

Regelabweichung

Parameter und Anzeigen Loop VL Regelung Einstellung

WT2

P- Konstante 1

Nachstellzeit TN 240s

Regelabweichung

Parameter und Anzeigen Loop RL Regelung Einstellung

WT1

P- Konstante 1

Nachstellzeit TN 240s

Regelabweichung

Parameter und Anzeigen Loop RL Regelung Einstellung

WT2

P- Konstante 1

Nachstellzeit TN 240s

Regelabweichung
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Parameter und Anzeigen Anlagenschalter WT1 | Einstellung

Ruckmeldung Ein

Rickmeldung Aus

Parameter und Anzeigen Regelventil WT1 Einstellung

Stellsignal

Rickmeldung Stellung

Parameter und Anzeigen Drosselklappe WT1 Einstellung

Stellbefehl Auf, Zu und Aus

Ruckmeldung Stellung Auf, Zu

Parameter und Anzeigen Anlagenschalter WT2 | Einstellung

Rickmeldung Ein

Ruckmeldung Aus

Parameter und Anzeigen Regelventil WT2 Einstellung

Stellsignal

Rickmeldung Stellung

Parameter und Anzeigen Drosselklappe WT1 Einstellung

Stellbefehl Auf, Zu und Aus

Ruckmeldung Stellung Auf, Zu

Parameter und Anzeigen Pumpe WT2 Einstellung

Ruckmeldung Freigabe

Parameter Pumpe, Regelventil WT2 Wert Einstellung Geéandert
Nachlaufzeit Umwalzpumpe NLuywp 30 Sek.
Blockierschutz Umwalzpumpe Blkywp 1x | Woche
2 Min
Blockierschutz Regelventil Blkgry Nach Blockierschutz der Pumpe
Auf, 1 Minute warten, Zu

8.3.6 Einstellwerte der Feldgerate
An den Feldgeraten werden folgende hardwareseitige Einstellungen vorgenommen.

Beschreibung BMKZ Einstellung Geéandert
R-206 STW WT1 Vorlauf Sek. 90°C
R-206 STW WT2 Vorlauf Sek. 90°C
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8.4 Regelung

8.4.1 Warmetauscher Temperaturregelung WT 1 (Max.- Auswahl Verbraucher)
Die Vorlauftemperatur wird auf den Sollwert xswr geregelt. Der Sollwert ergibt sich aus einer

Maximalauswahl der berechneten Sollwerte aller Verbraucherkreise Xsc,max VOn Gebdude
30.43 plus einem Zuschlag AXswr:

Koo wr

A

-

MAX}- - — — —

Das Stellsignal des Reglers wirkt mit der RL Regelung auf das Regelventil. Die Freigabe der
Regelung erfolgt unter den Einschaltbedingungen beschriebenen Kriterien und wenn die
Rickmeldung der Drosselklappe offen ist.

8.4.2 Ricklauftemperatur-Max.-Begrenzung WT1
Die Rucklauftemperatur am Wéarmetauscher wird tGber einen Loop-Regler auf einen einstell-

baren Wert Xs gL geregelt. Der Xsc gL Wirkt mit dem Xsc v der VL Regelung mit einer Min-
destauswahl direkt auf das Regelventil des Warmetauschers.

Bei Auslésen des schaltenden Sicherheitstemperaturbegrenzers (Warmetauscher Ricklauf
primarseitig) wird das Regelventil zwangs- Zu gesteuert und es erfolgt eine Stérmeldung
(MKS).

8.4.1 Warmetauscher Temperaturregelung WT 2 (Max.- Auswahl Verbraucher)

Die Vorlauftemperatur wird auf den Sollwert xs wr geregelt. Der Sollwert ergibt sich aus der

Sollwertvorgabe aus Geb. 30.41 plus einem Zuschlag Axswr:
XSCWT

MAX|- — —— ———

Das Stellsignal des Reglers wirkt mit der RL Regelung auf das Regelventil. Die Freigabe der
Regelung erfolgt unter den Einschaltbedingungen beschriebenen Kriterien und wenn die
Ruckmeldung der Drosselklappe offen ist.

8.4.2 Rucklauftemperatur-Max.-Begrenzung WT2
Die Rucklauftemperatur am Warmetauscher wird Uber einen Loop-Regler auf einen einstell-

baren Wert Xs gL geregelt. Der Xsc gL Wirkt mit dem Xsc v der VL Regelung mit einer Min-
destauswahl direkt auf das Regelventil des Warmetauschers.

Bei Ausldésen des schaltenden Sicherheitstemperaturbegrenzers (Warmetauscher Ricklauf
primarseitig) wird das Regelventil zwangs- Zu gesteuert und es erfolgt eine Stérmeldung
(MK3)
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Steuerung

8.5.1 Heizkreis-Pumpe (Wilo Stratos)

Die Pumpe ist mit einer internen dynamischen/ konstanten Druckregelung ausgestattet. Zu-
satzlich verflgt sie Uber eine Busanbindung BACnet MS/TP um die Sollwerte (Drehzahl,
Forderdruck) etc. Einzustellen. Die Freigabe der Pumpe erfolgt Gber die Busanbindung (die
Freigabe Uber Hardwarekontakte ist bei MS/TP Anbindung nicht méglich).

Die Einschaltung der Umwalzpumpe erfolgt unter folgenden Bedingungen:

» Bei aktivierter Heizungsregelung

» Bei Software und Hardwareschalter Pumpe im Auto oder Handbetrieb

» Bei langeren Stillstandszeiten wird die Pumpe laut Blkywp €ingeschaltet.

> Bei Auftreten einer Motorstérung erfolgt eine Stérmeldung.

Die Heizkreispumpe verfugt Uber folgenden Digitalen Hardware Einblendpunkte
o Stérmeldung (MK3)

o Meldung Hand (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)

. Meldung Ein (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)

Die Heizkreispumpe ist zusatzlich per BACnet MS/TP angebunden und verflgt direkt Gber
folgende Einblendpunkte:

Analoge Einblendpunkte MBE

o Betriebsmeldung (Trendloggefihrt Gber DDC)

o Forderhdhe (Sollwertvorgabe)

o Forderstrom (Trendloggefiihrt Gber DDC)

o Elektrische Leistung (Trendloggefihrt Gber DDC)

o Energie

o Drehzahl (Trendloggefiihrt tber DDC)

o Betriebsstunden

o Beschreibbarer Sollwert z. B. Férderhéhe

Digitale Einblendpunkte MBE:
Ausfall der BACnet-Anbindung
Ausfall BACnet MS/TP Verbindung

Bei Ausfall der BACnet Busverbindung (keinerlei Buskommunikation zu anderen MS/TP
Teilnehmern) wird die Fallback Funktion aktiviert.

Die Pumpen fallen in einen definierten Zustand der fiir jede einzelne Pumpe exakt angege-
ben werden muss. Dieser Zustand umfasst folgende Parameter

o Pumpe an oder aus
o Regelart (z.B. differenzdruckgeregelt oder feste Drehzahl)
o Foérderhdhe oder Drehzahl — Sollwertvorgabe

Die Handbedienebene an der Pumpe ist bei der Fallback Funktion freigeschaltet. Es kénnen
direkt an der Pumpe Einstellungen vorgenommen werden.
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Die Pumpe kann z.B. an-/ausgeschaltet werden oder es kann direkt an der Pumpe die Re-
gelart und die entsprechenden Sollwerte verandert werden.

8.5.2 Regelventil Fernwarme- Warmetauscher primar WT1, WT2
Die Ansteuerung des primarseitigen Warmetauscher- Regelventils erfolgt in Abhangigkeit
der Fernwarme- VL und RL Temperaturregelung und den genannten Sicherheitsfunktionen.

Bei zusammenschalten (Parallelschaltung) der beiden Warmetauscher missen die entspre-
chenden Absperrschieber Hydraulisch umgelegt werden. Da die Automatik dies nicht erken-
nen kann missen die Pumpen, Drosselklappen und Regelventile von Hand (Romutec oder
MBE) angesteuert werden.

8.5.3 Sicherheitstemperaturwachter Warmetauscher Vorlauf sekundar WT1, WT2
Der Sicherheitstemperaturwachter verhindert das Uberschreiten der maximal zuldssigen

Vorlauftemperatur auf der Sekundérseite des Warmetauschers. Steigt die Vorlauftemperatur
Uber den am Sicherheitstemperaturwachter eingestellten zuldssigen Sicherheits- Grenzwert
(Einstellwert siehe Ubersicht) wird das entsprechende primarseitige Warmetauscher- Re-
gelventil geschlossen. Es erfolgt eine Stérmeldung. (MK3)

8.5.4 Drosselklappe WT1, WT2
Die Drosselklappe wird Auf-Zu angesteuert. Der eingebaute Endschalter meldet die Endstel-

lung der Klappe. Uberschreitet die Laufzeit der Klappe einen voreingestellten Grenzwert von
90 Sekunden erfolgt eine Stérmeldung. (MK3)

8.5.5 Warmemengenzahler
Der Warmemengenzahler ist per MBus aufgeschaltet und liefert Uber die DDC Stationen fol-
gende Einblendpunkte:

o Waéarmemenge(Trendloggefiihrt)
o Vorlauftemperatur

o Rucklauftemperatur

. Volumenstrom

o Leistung

o Seriennummer
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9 Anlage HKS102 statische Heizkreis Nord
9.1 Standort

\ 2UG | R. -206 Technik

9.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

Pumpe (mit BACnet Anbindung)

3- Wege- Ventil, stetig mit Stellungsrickmeldung
Vorlauftemperaturfihler
Rucklauftemperaturfahler

9.3 Bedienung und Zeitprogramm

o Softwareschalter Betriebsart ,Aus -Auto — Reduziert—-Normal“ auf DDC/GLT (Anla-
genschalter)

o Aktivierung durch Heizung Zentral Ein und AUS

o Schalter ,Auto — Aus — Ein“ am Schaltschrank (Pumpe)

o Softwareschalter ,Auto — Aus — Ein“ auf DDC (Pumpe)

o Schalter ,Auto — Min — Max— Poti“ am Schaltschrank (Regelventil)

J Softwareausgang ,,Auto — 0% — 100%" auf DDC (Regelventil)

Zeitprogramm Heizung Wert Einstellung Geéandert
Normalbetrieb (Tag) Mo—Fr 06.00 — 19:00 Uhr
Normalbetrieb (Tag) Sa-So Uhr
Reduzierbetrieb (Nacht) - dbrige Zeiten -

9.3.1 Stérmeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung und ggf. blinkt eine Stérmelde LED am

Schaltschrank auf.

o Stérung Pumpe (LED am SS)

9.4 Einschaltung der Heizgruppe und Pumpe
Die Anlage schaltet bei folgenden Bedingungen ein:

9.4.1 Bei Kommunikation AS und MBE

> Heizung Zentral Ein

> Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Auto oder Hand Ein

> Hard, Softwareschalter (Regelventil) Romutec : Auto, oder Hand 0-100%

> Softwareschalter Betriebsart (Bei Hardwareschalter auf ,Auto”): Auto oder Hand Re-
duziert, Normal
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im Tagbetrieb von 18 Grad
im Nachtbetrieb von 12 Grad

YV V. V V VYV V

duziert, Normal

Bei Ausfall Kommunikation AS und MBE
Einschaltung der Anlage bei unterschreiten der AuBentemperatur

Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Auto oder Hand Ein

Hard, Softwareschalter (Regelventil) Romutec : Auto, oder Hand 0-100%

Softwareschalter Betriebsart (Bei Hardwareschalter auf ,Auto”): Auto oder Hand Re-

9.5 Abschaltung der Heizgruppe und Pumpe
9.5.1 Bei Kommunikation AS und MBE
> Heizung Zentral Aus
> Softwareschalter: Betriebsart Aus
> Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Aus
> Hard, Softwareschalter (Regelventil) Romutec : Min (Minimal)
9.5.2 Bei Ausfall Kommunikation AS und MBE

> Ausschaltung der Anlage bei Uberschreiten der AuBentemperatur

» im Tagbetrieb von 18 Grad

» im Nachtbetrieb von 12 Grad

» Softwareschalter: Betriebsart Aus

» Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Aus

» Hard, Softwareschalter (Regelventil) Romutec : Min (Minimal)
9.6 Regelfunktionen
VL- Temperaturregelung (AT- abhangig) Wert Einstellung Geandert
AT FuBpunkt Sockeltemperatur GWatrp 20 °C
Vorlauftemperatur- Sollwert (Max. -Temp.) XS Max 70 °C
Vorlauftemperatur- Sockel (Min. —Temp) Xs,Sockel 20 °C
Parallelverschiebung Pv 5 K
AT Grenzwert Heizung Aus/Ein Tag GW at-Tag 18 °C
Hysterese GW aT-Tag Hys 1 K
AT Grenzwert Heizung Aus/Ein Nacht GW AT Nacht 12 °C
Hysterese GW AT-Nacht Hys 1 K
VL Absenkung Nacht AXs Nacht 10 K
Steilheit SL 2,2
RL Temperaturbegrenzung XS Max RL 45 °C
Errechneter Sollwert Vorlauftemperatur Sollwert Xsc v
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Parameter und Anzeigen Loop VL Regelung Einstellung
P- Konstante 1
Nachstellzeit TN 240s

Regelabweichung

Parameter und Anzeigen Loop RL Begrenzung | Einstellung

P- Konstante 1

Nachstellzeit TN 240s

Regelabweichung

Parameter und Anzeigen Anlagenschalter Einstellung

Rickmeldung Tag Betrieb

Rickmeldung Nacht Betrieb

Parameter und Anzeigen Pumpe Einstellung

Rickmeldung Freigabe

Parameter und Anzeigen Regelventil Einstellung
Stellsignal
Rickmeldung Stellung
Parameter Pumpe, Regelventil Wert Einstellung Geéandert
Nachlaufzeit Umwalzpumpe NLuywp 30 Sek.
Blockierschutz Umwalzpumpe Blkywe 1x | Woche

2 Min
Blockierschutz Regelventil Blkgry Nach Blockierschutz der Pumpe

Auf, 1 Minute warten, Zu

9.7 Anlagenaktivierung (Automatikbetrieb)

> Ubergeordnete Betriebsart: (MBE)
Heizung Zentral Ein und Aus
Vorlauftemperatur-Regelung aktiv

> Lokale Funktion: (bei Kommunikationsstérung zur MBE)
Die Freigabe des Heizkreises erfolgt abhangig der AuBentemperatur
Freigabe Heizung (AT- Abhangig aktiv)
Vorlauftemperatur-Regelung aktiv
9.8 Regelung
9.8.1 Vorlauftemperatur- Regelung (AuBentemperaturabhangig)
Die Vorlauftemperatur wird auf einen AT- abhéngigen Sollwert xsc,v. geregelt. Entsprechend
einer AuBentemperaturkurve mit der Steilheit SL, dem AT- FuBpunkt FP und der Vorlauf So-

ckeltemperatur Xs socker Wird der Sollwert der Vorlauftemperatur nach oben bzw. nach unten
geschoben.
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Durch ein Zeitprogramm oder durch eine Ubersteuerung des Softwareschalters wird der Vor-
lauftemperatursollwert um Axs nacht 20gesenkt (Absenkbetrieb Nacht).
Die Vorlauftemperatur wird durch die Parameter xs socel UNd Xs max 0EQrenzt.

Xsc, VL

A I/
100%

+
& RV
%s,Sockel \

5 0% >
» »

FP % Tau + Ty

Das Stellsignal des Reglers wirkt auf das Regelventil. Die Freigabe der Regelung erfolgt
durch Zentral Ein und Aus oder tber Grenzwert AuBentemperatur bei Kommunikationssto-
rung AS-MBE.

9.8.2 Ricklauftemperaturbegrenzung

Um eine zu hohe Rucklauftemperatur zu vermeiden, wird durch den Parameter xs yax r. die
Regleransteuerung durch einen separaten Loop per Min Auswahl begrenzt.

9.8.3 Freigabe Heizung (AuBentemperaturabhéangig)

Bei Kommunikationsstérung zur MBE

Aus energetischen Griinden soll die Warmeerzeugung erst dann freigegeben werden, wenn
die Warmeverluste des Gebaudes so grof3 sind, dass behagliche Innentemperaturen ohne
Heizung nicht mehr erreicht werden kénnen. Die Ausklhlzeit eines Geb&udes ist abhangig
von AuBBentemperatur und thermischer Speicherfahigkeit.

Ist die Anlage durch die Anlagenaktivierung (Automatikbetrieb) Freigegeben und liegt die
AuBentemperatur Tay unter dem AT- Grenzwert GWar.tag, GWat.nacht, €rfOIgt die Freigabe der
Heizung.

A A
I

o

4

o 4o 4
S—

A
v

+TAU - +t

9.9 Steuerung

9.9.1 Regelventil
Die Ansteuerung des Regelventils erfolgt in Abhangigkeit der Vorlauftemperatur- Regelung.

Bei beendetem Pumpenblockierschutz wird laut Blkgy das Regelventil Auf gefahren und
nach einer Minute Zu gefahren.

9.9.2 AT- Grenzwert bei Ausfall Kommunikation AS zur MBE

Bei Ausfall der Kommunikation wird der Heizkreis im Tagbetrieb bei AT unter 18°C und im
Nachtbetrieb bei AT unter 12°C eingeschaltet.

Die Ruckschaltdifferenz betragt 1K.
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9.9.3 Heizkreis-Pumpe (Wilo Stratos)

Die Pumpe ist mit einer internen dynamischen/ konstanten Druckregelung ausgestattet. Zu-
satzlich verflgt sie Uber eine Busanbindung BACnet MS/TP um die Sollwerte (Drehzahl,
Forderdruck) etz. Einzustellen. Die Freigabe der Pumpe erfolgt Gber die Busanbindung (die
Freigabe Uber Hardwarekontakte ist bei MS/TP Anbindung nicht mdglich).

Die Einschaltung der Umwélzpumpe erfolgt unter folgenden Bedingungen:

> Bei aktivierter Heizungsregelung
> Bei Software und Hardwareschalter Pumpe im Auto oder Handbetrieb
> Bei langeren Stillstandszeiten wird die Pumpe laut Blkywp €ingeschaltet.

Bei Auftreten einer Motorstérung erfolgt eine Stérmeldung.
Die Heizkreispumpe verfugt Uber folgenden Digitalen Hardware Einblendpunkte
o Stérmeldung (MK3)
. Meldung Hand (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)
o Meldung Ein (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)

Die Heizkreispumpe ist zuséatzlich per BACnet MS/TP angebunden und verfigt direkt Gber
folgende Einblendpunkte:

Analoge Einblendpunkte MBE

o Betriebsmeldung (Trendloggeflhrt Gber DDC)

o Férderhdhe (Sollwertvorgabe)

o Foérderstrom (Trendloggefihrt Gber DDC)

. Elektrische Leistung (Trendloggefihrt Gber DDC)

o Energie

. Drehzahl (Trendloggefiihrt Gber DDC)

o Betriebsstunden

o Beschreibbarer Sollwert z. B. Férderhéhe

Digitale Einblendpunkte MBE:
Ausfall der BACnet-Anbindung

Bei Ausfall der BACnet Busverbindung (keinerlei Buskommunikation zu anderen MS/TP
Teilnehmern) wird die Fallback Funktion aktiviert.

Die Pumpen fallen in einen definierten Zustand der fiir jede einzelne Pumpe exakt angege-
ben werden muss. Dieser Zustand umfasst folgende Parameter

° Pumpe an oder aus
° Regelart (z.B. differenzdruckgeregelt oder feste Drehzahl)
o Férderhéhe oder Drehzahl — Sollwertvorgabe

Die Handbedienebene an der Pumpe ist bei der Fallback Funktion freigeschaltet. Es kdnnen
direkt an der Pumpe Einstellungen vorgenommen werden. Die Pumpe kann z.B. an-
/ausgeschaltet werden oder es kann direkt an der Pumpe die Regelart und die entsprechen-
den Sollwerte veréndert werden.
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10 Anlage HKS103 statische Heizkreis Sud
10.1 Standort

\ 2UG | R. -206 Technik

10.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

Pumpe (mit BACnet Anbindung)

3- Wege- Ventil, stetig mit Stellungsrickmeldung
Vorlauftemperaturfihler
Rucklauftemperaturfahler

10.3 Bedienung und Zeitprogramm

o Softwareschalter Betriebsart ,Aus -Auto — R>eduziert-Normal“ auf DDC/GLT (Anla-
genschalter)

o Aktivierung durch Heizung Zentral Ein und AUS

o Schalter ,Auto — Aus — Ein“ am Schaltschrank (Pumpe)

. Softwareschalter ,Auto — Aus — Ein“ auf DDC (Pumpe)

o Schalter ,Auto — Min — Max — Poti“ am Schaltschrank (Regelventil)

. Softwareausgang ,,Auto — 0% — 100%" auf DDC (Regelventil)

Zeitprogramm Heizung Wert Einstellung Geéandert
Normalbetrieb (Tag) Mo—Fr 06.00 — 19:00 Uhr
Normalbetrieb (Tag) Sa-So Uhr
Reduzierbetrieb (Nacht) - dbrige Zeiten -

10.3.1 Stormeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung und ggf. blinkt eine Stérmelde LED am

Schaltschrank auf.

. Stérung Pumpe WT2 (LED am SS)

10.4 Einschaltung der Heizgruppe und Pumpe
Die Anlage schaltet bei folgenden Bedingungen ein:

10.4.1 Bei Kommunikation AS und MBE

> Heizung Zentral Ein

> Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Auto oder Hand Ein

> Hard, Softwareschalter (Regelventil) Romutec : Auto, oder Hand 0-100%

> Softwareschalter Betriebsart (Bei Hardwareschalter auf ,Auto”): Auto oder Hand Re-
duziert, Normal
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10.4.2 Bei Ausfall Kommunikation AS und MBE
» Einschaltung der Anlage bei unterschreiten der AuBentemperatur

im Tagbetrieb von 18 Grad
im Nachtbetrieb von 12 Grad

YV V V V VYV

duziert, Normal
10.5

Abschaltung der Heizgruppe und Pumpe

10.5.1 Bei Kommunikation AS und MBE

» Heizung Zentral Aus
> Softwareschalter: Betriebsart Aus

> Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Aus

Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Auto oder Hand Ein

» Hard, Softwareschalter (Regelventil) Romutec : Min (Minimal)
10.5.2 Bei Ausfall Kommunikation AS und MBE
> Ausschaltung der Anlage bei Uberschreiten der AuBentemperatur

» im Tagbetrieb von 18 Grad

> im Nachtbetrieb von 12 Grad

> Softwareschalter: Betriebsart Aus
>

Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Aus

» Hard, Softwareschalter (Regelventil) Romutec : Min (Minimal)

Hard, Softwareschalter (Regelventil) Romutec : Auto, oder Hand 0-100%

Softwareschalter Betriebsart (Bei Hardwareschalter auf ,Auto”): Auto oder Hand Re-

10.6 Regelfunktionen

VL- Temperaturregelung (AT- abhangig) Wert Einstellung Geandert
AT FuBpunkt Sockeltemperatur GWatrp 20 °C
Vorlauftemperatur- Sollwert (Max. -Temp.) XS Max 70 °C
Vorlauftemperatur- Sockel (Min. —Temp) Xs,Sockel 20 °C
Parallelverschiebung Pv 5 K

AT Grenzwert Heizung Aus/Ein Tag GW at-Tag 18 °C

Hysterese GW aT-Tag Hys 1 K

AT Grenzwert Heizung Aus/Ein Nacht GW AT-Nacht 12 °C

Hysterese GW AT-Nacht Hys 1 K

VL Absenkung Nacht AXs Nacht 10 K

Steilheit SL 2,2

RL Temperaturbegrenzung XS Max RL 45 °C

Errechneter Sollwert Vorlauftemperatur Sollwert Xsc v
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Parameter und Anzeigen Loop VL Regelung

Einstellung

P- Konstante

1

Nachstellzeit TN

240s

Regelabweichung

Parameter und Anzeigen Loop RL Begrenzung

Einstellung

P- Konstante

1

Nachstellzeit TN

240s

Regelabweichung

Parameter und Anzeigen Anlagenschalter

Einstellung

Rickmeldung Tag Betrieb

Rickmeldung Nacht Betrieb

Parameter und Anzeigen Pumpe

Einstellung

Rickmeldung Freigabe

Parameter und Anzeigen Regelventil

Einstellung

Stellsignal

Rickmeldung Stellung

Parameter Pumpe, Regelventil

Wert

Einstellung Geéandert

Nachlaufzeit Umwalzpumpe

NLywp

30

Sek.

Blockierschutz Umwalzpumpe

Blkuwe

1x
2

Woche
Min

Blockierschutz Regelventil Blkry

Nach Blockierschutz der Pumpe

Auf, 1 Minute warten, Zu

10.7 Anlagenaktivierung (Automatikbetrieb)

> Ubergeordnete Betriebsart: (MBE)
Heizung Zentral Ein und Aus
Vorlauftemperatur-Regelung aktiv

> Lokale Funktion: (bei Kommunikationsstérung zur MBE)
Die Freigabe des Heizkreises erfolgt abhangig der AuBentemperatur

Freigabe Heizung (AT- Abhangig aktiv)
Vorlauftemperatur-Regelung aktiv
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10.8 Regelung
10.8.1 Vorlauftemperatur- Regelung (AuBentemperaturabhangig)

Die Vorlauftemperatur wird auf einen AT- abhangigen Sollwert xsc v geregelt. Entsprechend
einer AuBentemperaturkurve mit der Steilheit SL, dem AT- FuBpunkt FP und der Vorlauf So-
ckeltemperatur Xs socker Wird der Sollwert der Vorlauftemperatur nach oben bzw. nach unten
geschoben.

Durch ein Zeitprogramm oder durch eine Ubersteuerung des Softwareschalters wird der Vor-
lauftemperatursollwert um Axs nacht 20gesenkt (Absenkbetrieb Nacht).

Die Vorlauftemperatur wird durch die Parameter Xs sockel Und Xs max DEQrenzt.

Xse,VL
A /N

100%

.
& RV
%s,Sockel \

i » 0% »
FP % Tau + Ty

Das Stellsignal des Reglers wirkt auf das Regelventil. Die Freigabe der Regelung erfolgt
durch Zentral Ein und Aus oder Gber Grenzwert AuBentemperatur bei Kommunikationssto-
rung AS-MBE.

10.8.2 Rucklauftemperaturbegrenzung

Um eine zu hohe Ricklauftemperatur zu vermeiden, wird durch den Parameter xs yax r die
Regleransteuerung durch einen separaten Loop per Min Auswahl begrenzt.

10.8.3 Freigabe Heizung (AuBentemperaturabhangig)

Bei Kommunikationsstérung zur MBE

Aus energetischen Griinden soll die Warmeerzeugung erst dann freigegeben werden, wenn
die Warmeverluste des Gebaudes so grof3 sind, dass behagliche Innentemperaturen ohne
Heizung nicht mehr erreicht werden kénnen. Die Auskulhlzeit eines Geb&udes ist abhangig
von AuBentemperatur und thermischer Speicherféhigkeit.

Ist die Anlage durch die Anlagenaktivierung (Automatikbetrieb) Freigegeben und liegt die
AuBentemperatur Tay unter dem AT- Grenzwert GWar.tag, GWar.nacht, €rfOIgt die Freigabe der
Heizung.

A A
I

A
v
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10.9 Steuerung

10.9.1 Regelventil
Die Ansteuerung des Regelventils erfolgt in Abhangigkeit der Vorlauftemperatur- Regelung.

Bei beendetem Pumpenblockierschutz wird laut Blkgy das Regelventil Auf gefahren und
nach einer Minute Zu gefahren.

10.9.2 AT- Grenzwert bei Ausfall Kommunikation AS zur MBE
Bei Ausfall der Kommunikation wird der Heizkreis im Tagbetrieb bei AT unter 18°C und im
Nachtbetrieb bei AT unter 12°C eingeschaltet.

Die Rlckschaltdifferenz betragt 1K.

10.9.3 Heizkreis-Pumpe (Wilo Stratos)

Die Pumpe ist mit einer internen dynamischen/ konstanten Druckregelung ausgestattet. Zu-
satzlich verflgt sie Uber eine Busanbindung BACnet MS/TP um die Sollwerte (Drehzahl,
Forderdruck) etz. Einzustellen. Die Freigabe der Pumpe erfolgt Gber die Busanbindung (die
Freigabe Uber Hardwarekontakte ist bei MS/TP Anbindung nicht mdglich).

Die Einschaltung der Umwélzpumpe erfolgt unter folgenden Bedingungen:

> Bei aktivierter Heizungsregelung
> Bei Software und Hardwareschalter Pumpe im Auto oder Handbetrieb
> Bei langeren Stillstandszeiten wird die Pumpe laut Blkywp €ingeschaltet.

Bei Auftreten einer Motorstérung erfolgt eine Stérmeldung.
Die Heizkreispumpe verfugt Uber folgenden Digitalen Hardware Einblendpunkte
o Stérmeldung (MK3)
. Meldung Hand (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)
o Meldung Ein (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)

Die Heizkreispumpe ist zuséatzlich per BACnet MS/TP angebunden und verfigt direkt Gber
folgende Einblendpunkte:

Analoge Einblendpunkte MBE

e Betriebsmeldung (Trendloggefiihrt Gber DDC)

e Fodrderhbhe (Sollwertvorgabe)

e Forderstrom (Trendloggefihrt Gber DDC)

e Elektrische Leistung (Trendloggefuhrt tber DDC)
e Energie

e Drehzahl (Trendloggefihrt iber DDC)

e Betriebsstunden

e Beschreibbarer Sollwert z. B. Férderh6he
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Digitale Einblendpunkte MBE:

Ausfall der BACnet-Anbindung
Bei Ausfall der BACnet Busverbindung (keinerlei Buskommunikation zu anderen MS/TP
Teilnehmern) wird die Fallback Funktion aktiviert.
Die Pumpen fallen in einen definierten Zustand der fiir jede einzelne Pumpe exakt angege-
ben werden muss. Dieser Zustand umfasst folgende Parameter

° Pumpe an oder aus
° Regelart (z.B. differenzdruckgeregelt oder feste Drehzahl)
o Férderhéhe oder Drehzahl — Sollwertvorgabe

Die Handbedienebene an der Pumpe ist bei der Fallback Funktion freigeschaltet. Es kdnnen
direkt an der Pumpe Einstellungen vorgenommen werden. Die Pumpe kann z.B. an-
/ausgeschaltet werden oder es kann direkt an der Pumpe die Regelart und die entsprechen-
den Sollwerte veréandert werden.
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11 Anlage HKL104 Zubringer Nacherhitzer WRG
11.1 Standort

\ 2UG | R. -206 Technik

11.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:
. Pumpe (mit BACnet Anbindung)

o Vorlauftemperaturfihler
o Rlcklauftemperaturfahler

11.3 Bedienung

Softwareschalter Auto-,Aus — Ein“ auf DDC/GLT (Anlagenschalter)
Anforderung RLT

Schalter ,Auto — Aus — Ein“ am Schaltschrank (Pumpe)

Softwareschalter ,Auto — Aus — Ein“ auf DDC (Pumpe)Einschaltung der Pumpe

11.4 Stormeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung und ggf. blinkt eine Stérmelde LED am

Schaltschrank auf.
J Stérung Pumpe (LED am SS)

11.5 Einschaltung der Pumpe
Die Anlage schaltet bei folgenden Bedingungen ein:

AuBentemperatur unter GW,y und Anforderung RLT Anlage Ein oder (Regelventil ei-
nes Nacherhitzers >3 %)

\

AuBentemperatur gréBer als GWar rrost
Die Zirkulation des Heizmediums ist durch einen Bypass gegeben

Softwareschalter (Bei Hardwareschalter auf ,Auto®): Ein

>
>
» Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Auto, Ein
>
.6 Abschaltung der Pumpe

11
> AuBentemperatur Uber GW,, oder Anforderung Anforderung RLT Anlage Aus (Re-
gelventil eines Nacherhitzers <1 %)

> Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Auto, Aus

> Softwareschalter (Bei Hardwareschalter auf ,Auto®): Aus
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11.7 Regelfunktionen

Parameter Pumpe Wert Einstellung Geandert
AuBentemperatur- Grenzwert Dauer Ein GW AT Frost 8 °C
Rickschaltdifferenz 1K GWaAT Frost Hys 1 K
AuBentemperatur- Grenzwert Freigabe GWay 17 °C
Rickschaltdifferenz 1K GWau Hys 1 K
Nachlaufzeit Umwalzpumpe NLywp 30 Sek.
Blockierschutz Umwalzpumpe Blkywp 1x | Woche

2 Min
Parameter und Anzeigen Pumpe Einstellung

Rickmeldung Freigabe

11.8 Anlagenaktivierung

11.8.1 Anlagenaktivierung (Automatikbetrieb)
Die Freigabe der Zubringerpumpe erfolgt abhéngig der AuBentemperatur oder Anforderung

Laftung
11.9 Steuerung
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11.9.1 Heizkreis-Pumpe (Wilo Stratos)

Die Pumpe ist mit einer internen dynamischen/ konstanten Druckregelung ausgestattet. Zu-
satzlich verflgt sie Uber eine Busanbindung BACnet MS/TP um die Sollwerte (Drehzahl,
Forderdruck) etz. Einzustellen. Die Freigabe der Pumpe erfolgt Gber die Busanbindung (die
Freigabe Uber Hardwarekontakte ist bei MS/TP Anbindung nicht mdglich).

Die Einschaltung der Umwélzpumpe erfolgt unter folgenden Bedingungen:

> Bei aktivierter Steuerung (siehe Einschaltung der Pumpe)
> Bei Software und Hardwareschalter Pumpe im Auto oder Handbetrieb
> Bei langeren Stillstandszeiten wird die Pumpe laut Blkywp €ingeschaltet.

Bei Auftreten einer Motorstérung erfolgt eine Stérmeldung.
Die Heizkreispumpe verfugt Uber folgenden Digitalen Hardware Einblendpunkte
o Stérmeldung (MK3)
. Meldung Hand (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)
o Meldung Ein (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)

Die Heizkreispumpe ist zuséatzlich per BACnet MS/TP angebunden und verfigt direkt Gber
folgende Einblendpunkte:

Analoge Einblendpunkte MBE

o Betriebsmeldung (Trendloggeflhrt Gber DDC)

o Férderhdhe (Sollwertvorgabe)

o Foérderstrom (Trendloggefihrt Gber DDC)

. Elektrische Leistung (Trendloggefihrt Gber DDC)

o Energie

o Drehzahl (Trendloggefiihrt Gber DDC)

o Betriebsstunden

o Beschreibbarer Sollwert z. B. Férderhéhe

Digitale Einblendpunkte MBE:
Ausfall der BACnet-Anbindung

Bei Ausfall der BACnet Busverbindung (keinerlei Buskommunikation zu anderen MS/TP
Teilnehmern) wird die Fallback Funktion aktiviert.

Die Pumpen fallen in einen definierten Zustand der fiir jede einzelne Pumpe exakt angege-
ben werden muss. Dieser Zustand umfasst folgende Parameter

° Pumpe an oder aus
° Regelart (z.B. differenzdruckgeregelt oder feste Drehzahl)
o Férderhéhe oder Drehzahl — Sollwertvorgabe

Die Handbedienebene an der Pumpe ist bei der Fallback Funktion freigeschaltet. Es kdnnen
direkt an der Pumpe Einstellungen vorgenommen werden. Die Pumpe kann z.B. an-
/ausgeschaltet werden oder es kann direkt an der Pumpe die Regelart und die entsprechen-
den Sollwerte veréndert werden.
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12 Anlage HKB105 TWE 1, TWE 2

12.1 Standort
\ 2.UG | R.-206 Technik

12.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

. Speicherladepumpe

. 2-Wege-Regelventil (Ladekreis WT primar mit Stellungsrickmeldung)
o Warmwasserspeicher

o Speicherflhler

o Vorlauftemperaturfihler

. Zirkulationspumpe

o Sicherheitstemperaturbegrenzer (Speicheraustritt)

12.3 Bedienung und Einschaltkriterien

> Schalter ,,Auto — Aus — Ein“ am Schaltschrank (Ladepumpe)

> Softwareschalter ,Auto — Aus — Ein“ auf DDC (Ladepumpe)

> Schalter ,,Auto — Aus — Ein“ am Schaltschrank (Zirk.-Pumpe)

> Softwareschalter ,Auto — Aus — Ein“ auf DDC (Zirk.-Pumpe)

> Schalter ,Auto — Min — Max — Poti“ am Schaltschrank (Regelventil)

> Softwareausgang ,Auto — 0% — 100%" auf DDC (Regelventil)

> Softwareschalter ,Aus — Ein“ auf DDC/GLT (Anlage Anlagenschalter DDC TWE)
Zeitprogramm fiir Warmwasserladung Wert Einstellung Geandert
Warmwasserladung Ein Mo—-So Immer Ein Uhr
Warmwasserladung aus - -
Zeitprogramm fiir Zirkulation Wert Einstellung Geéandert
Zirkulation Ein Mo—Fr 06:00- 18:00 Uhr

Zirkulation Ein Sa-So Uhr

Zirkulation Aus - Ubrige Zeiten -
Zeitprogramm Legionellenschaltung Wert Einstellung Geéandert
Legionellenschaltung EIN Mo 03:00-05:00 Uhr

12.3.1 Stérmeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung und ggf. blinkt eine Stérmelde LED am

Schaltschrank auf.

o Stérung Ladepumpe (LED am SS)
o Stoérung Zirkulationspumpe (LED am SS)
o Stérung Sicherheitstemperaturbegrenzer
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12.4 Einschaltung der TWW Anlage (Ladepumpe ein und Ventil auf)

> Keine Stérmeldung der Ladepumpe und/oder des Sicherheitstemperaturwachters
> Speichertemperaturfihler unter dem GW XStywe.sp ein

> Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Auto, Ein

> Softwareschalter: Ein (Bei Hardwareschalter auf ,,Auto®)

12.5 Abschaltung der TWW Anlage (Ladepumpe aus und Ventil zu)

> Stérmeldung der Ladepumpe und/oder des Sicherheitstemperaturwéchters

> Speichertemperaturfihler Gber dem GW XStwe-sp aus

> Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Aus

> Softwareschalter: Aus (Bei Hardwareschalter auf ,Auto®): Aus

12.6 Regelfunktionen

TWE Speichertemperatur-Regelung Wert Einstellung Geéandert
Sollwert Speichertemperatur ein XS TWE-sP ein 55 °C

Hysterese XS TWE SP ein Hys

Sollwert Speichertemperatur aus XS TWE-sP aus 60 °C

Hysterese XS TWE P aus Hys

TWE Legionellenschaltung Wert Einstellung Geandert
Sollwert Legionellen XS TWE-Leg 70 °C
Zeitverzbgerung Sicherheitstemperatur- XS, TWE- verz 120 min

wachter

Parameter und Anzeigen Anlagenschalter Einstellung

Ruckmeldung Ein

Rickmeldung Aus

Parameter und Anzeigen Ladepumpe Einstellung

Rickmeldung Freigabe

Parameter und Anzeigen Zirkulationspumpe Einstellung

Rickmeldung Freigabe

Parameter und Anzeigen 2 Wege Ventil Einstellung

Stellbefehl Auf, Zu, Stopp

Ruckmeldung Stellung Auf, Zu, Stopp
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Parameter Pumpen, Regelventil Wert Einstellung Geandert
Nachlaufzeit Pumpe NLuywe 30 Sek.
Blockierschutz Pumpe Blkuwp 1x | Woche
2 Min
Blockierschutz Regelventil Blkry Nach Blockierschutz der Pumpe
Auf, 1 Minute warten, Zu

12.7 Einstellwerte der Feldgerate
An den Feldgeraten werden folgende hardwareseitige Einstellungen vorgenommen.

Beschreibung BMKZ Einstellung Geandert

R-206 STW Speicheraustritt 1 60°C

12.8 Regelung

12.8.1 Trinkwassererwarmer Speichertemperatur-Regelung

Die Speichertemperatur der Trinkwassererwarmung (TWE) wird in abhangigkeit des Spei-
chertemperaturfihlers geregelt. Bei aktivierter Laderegelung wird der Sollwert Xs rwe-sp aus 2N
die Warmeversorgung weitergegeben.

xS‘B

E—— 1 b

Unterschreitet die Speichertemperatur am Fuhler den Sollwert Xs twe-sp ein , €rfolgt die Anfor-
derung zur Speicherladung bis der Sollwert xs rwe-sp aus 2mM Speicherfihler wieder erreicht
bzw. Uberschritten wird.

Die Freigabe der Regelung erfolgt durch das Zeitprogramm Warmwasserladung.

12.9 Steuerung

12.9.1 Legionellenschaltung

Bei aktivierter Legionellenschaltung Gber das entsprechende Zeitprogramm wird die Ladung
des Speichers fur die Dauer des Zeitprogramms aktiviert und der Sollwert XS rwe..eq @n die
Warmeversorgung weitergegeben.

FUr die Zeit in der die Legionellenschaltung aktiv ist und danach fir die Zeit XS,twe- verz , Wird
die Stérmeldung des Sicherheitstemperaturwéachters unterdriickt.
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12.9.2 Regelventil (Ladekreis)
Die Ansteuerung des Regelventils erfolgt in Abhangigkeit der Ladetemperatur- Regelung

und den genannten Sicherheitsfunktionen. Bei aktiver Ladung wird das Ventil geé6ffnet. Bei
gesperrter Regelung geschlossen.

12.9.1 Sicherheitstemperaturwachter am Speicheraustritt (Verbriihungsschutz)
Der Sicherheitstemperaturwachter soll das Uberschreiten einer maximal zulassigen Warm-

wassertemperatur am Speicheraustritt verhindern. Steigt die Temperatur Gber den eingestell-
ten Wert (Einstellwert siehe Ubersicht) wird die Speicherladung unterbrochen und es er-
folgt eine Stérmeldung (MKO04).

Far die Dauer der Legionellenschaltung ist die Stérmeldung unterdriickt. Siehe Legionellen-
schaltung.

ACHTUNG - Verbrihungsgefahr an den Zapfstellen! Je nach Anwendungsfall sind zusatzli-
che bauseitige MaBnahmen zur Absenkung der Warmwassertemperatur vorzusehen (z.B.
thermische Mischeinrichtungen). Die entsprechenden Normen und Richtlinien sind einzuhal-
ten.
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12.9.2 Ladepumpe (Wilo Stratos)

Die Pumpe ist mit einer internen dynamischen/ konstanten Druckregelung ausgestattet. Zu-
satzlich verflgt sie Uber eine Busanbindung BACnet MS/TP um die Sollwerte (Drehzahl,
Forderdruck) etz. Einzustellen. Die Freigabe der Pumpe erfolgt Gber die Busanbindung (die
Freigabe Uber Hardwarekontakte ist bei MS/TP Anbindung nicht mdglich).

Die Einschaltung der Umwélzpumpe erfolgt unter folgenden Bedingungen:

> Bei aktivierter Ladungsregelung oder bei aktivierter Legionellenschaltung
> Bei Software und Hardwareschalter Pumpe im Auto oder Handbetrieb
> Bei langeren Stillstandszeiten wird die Pumpe laut Blkywp €ingeschaltet.

Bei Auftreten einer Motorstérung erfolgt eine Stérmeldung.
Die Heizkreispumpe verfugt Uber folgenden Digitalen Hardware Einblendpunkte
o Stérmeldung (MK3)
. Meldung Hand (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)
o Meldung Ein (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)

Die Heizkreispumpe ist zuséatzlich per BACnet MS/TP angebunden und verfigt direkt Gber
folgende Einblendpunkte:

Analoge Einblendpunkte MBE

o Betriebsmeldung (Trendloggeflhrt Gber DDC)

o Férderhdhe (Sollwertvorgabe)

o Foérderstrom (Trendloggefihrt Gber DDC)

. Elektrische Leistung (Trendloggefihrt Gber DDC)

o Energie

. Drehzahl (Trendloggefiihrt Gber DDC)

o Betriebsstunden

o Beschreibbarer Sollwert z. B. Férderhéhe

Digitale Einblendpunkte MBE:
Ausfall der BACnet-Anbindung
Ausfall BACnet MS/TP Verbindung

Bei Ausfall der BACnet Busverbindung (keinerlei Buskommunikation zu anderen MS/TP
Teilnehmern) wird die Fallback Funktion aktiviert.

Die Pumpen fallen in einen definierten Zustand der fiir jede einzelne Pumpe exakt angege-
ben werden muss. Dieser Zustand umfasst folgende Parameter

° Pumpe an oder aus
° Regelart (z.B. differenzdruckgeregelt oder feste Drehzahl)
o Férderhéhe oder Drehzahl — Sollwertvorgabe

Die Handbedienebene an der Pumpe ist bei der Fallback Funktion freigeschaltet. Es kdnnen
direkt an der Pumpe Einstellungen vorgenommen werden. Die Pumpe kann z.B. an-
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/ausgeschaltet werden oder es kann direkt an der Pumpe die Regelart und die entsprechen-

den Sollwerte verandert werden.
12.9.3 Zirkulationspumpe 1+2 (Grundfos Magna)

Die Pumpe ist mit einer internen dynamischen/ konstanten Druckregelung ausgestattet.

Die Freigabe der Pumpe erfolgt Uber die Hardwareanbindung.
Die Einschaltung der Zirkulationspumpe erfolgt unter folgenden Bedingungen:

> Bei aktiviertem Zirkulationszeitprogramm oder bei Legionellenschaltung
> Bei Software und Hardwareschalter Pumpe im Auto oder Handbetrieb
> Bei langeren Stillstandszeiten wird die Pumpe laut Blkywp €ingeschaltet.

Bei Auftreten einer Motorstérung erfolgt eine Stérmeldung.
Die Pumpe verfuigt Uber folgenden Digitalen Hardware Einblendpunkte
Stérmeldung (MKS3)
Betriebsmeldung (Trendloggefihrt Gber DDC)
Meldung Hand (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)
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13 Anlage KVNO1 Kaltwasserstation
13.1 Ubersicht
13.1.1 Standort

| 2UG | R.-202

13.1.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

Vorlauftemperaturfihler Verteiler (Kaltwasser)
Rlcklauftemperaturfihler Verteiler (Kaltwasser)
Differenzdruckmessumformer (Kaltwasser vor Pumpe)
Differenzdruckmessumformer (Kaltwasser nach Pumpe)
Kéltemengenzahler

Pumpe

Drosselklappe, Auf/Zu mit Stellungsriickmeldung Auf/Zu

13.1.3 Bedienung und Einschaltkriterien

o Schalter ,,Auto — Aus — Ein“ am Schaltschrank (Pumpe Priméarkalte)
J Softwareschalter ,Auto — Aus — Ein“ auf DDC (Pumpe Priméarkalte)
o Schalter ,,Auto — Aus -- Auf — Zu“ am Schaltschrank (Drosselklappe Primarkalte)

Schalter ,Auto — Aus -- Auf — Zu“ auf DDC (Drosselklappe Primarkalte)
13.1.4 Stormeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung und ggf. blinkt eine Stérmelde LED am
Schaltschrank auf.
o Stérung Pumpe (LED am SS)

13.2 Einschaltung der Pumpe, Offnen der Drosselklappe
Das ein und ausschalten der Pumpe bzw. das 6éffnen und schlieBen der Drosselklappe er-
folgt Gber Ansteuerung der MBE

13.3 Steuerung

13.3.1 Drosselklappe
Die Drosselklappe wird Auf-Zu angesteuert. Die eingebauten Endschalter melden die End-

stellungen der Klappe.
Die Ansteuerung erfolgt Gber die MBE.

13.3.2 Kaltemengenzahler

Der Kaltemengenzahler ist per MBus aufgeschaltet und liefert Gber die DDC Stationen fol-
gende Einblendpunkte:

o Kéltemenge(Trendloggeflhrt)
o Vorlauftemperatur

o Rucklauftemperatur

o Leistung

o Seriennummer
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13.3.3 Pumpe (Wilo Veroline)

Die Pumpe ist mit einer internen dynamischen/ konstanten Druckregelung ausgestattet. Zu-
satzlich verflgt sie Uber eine Busanbindung BACnet MS/TP um die Sollwerte (Drehzahl,
Forderdruck) etz. Einzustellen. Die Freigabe der Pumpe erfolgt Gber die Busanbindung (die
Freigabe Uber Hardwarekontakte ist bei MS/TP Anbindung nicht mdglich).

Die Einschaltung der Umwalzpumpe erfolgt unter folgenden Bedingungen:

> Bei Software und Hardwareschalter Pumpe im Handbetrieb

Bei Auftreten einer Motorstérung erfolgt eine Stérmeldung.

Die Pumpe verfligt jeweils Uber folgenden Digitalen Hardware Einblendpunkte
o Stérmeldung (MK?)

o Betriebsmeldung (Trendloggefihrt tber DDC)

. Meldung Hand (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)

o Meldung Ein (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)

Die Pumpe ist zusatzlich per BACnet MS/TP angebunden und verfligt direkt Uber folgende
Einblendpunkte:

Analoge Einblendpunkte MBE
o Forderhdhe (Sollwertvorgabe)
o Foérderstrom (Trendloggeflihrt Gber DDC)
o Elektrische Leistung (Trendloggefihrt Gber DDC)

o Energie

. Drehzahl (Trendloggefihrt Giber DDC)

o Betriebsstunden

o Beschreibbarer Sollwert z. B. Férderhdhe

Digitale Einblendpunkte MBE:
Ausfall der BACnet-Anbindung
Ausfall BACnet MS/TP Verbindung

Bei Ausfall der BACnet Busverbindung (keinerlei Buskommunikation zu anderen MS/TP
Teilnehmern) wird die Fallback Funktion aktiviert.

Die Pumpen fallen in einen definierten Zustand der fiir jede einzelne Pumpe exakt angege-
ben werden muss. Dieser Zustand umfasst folgende Parameter

° Pumpe an oder aus
° Regelart (z.B. differenzdruckgeregelt oder feste Drehzahl)
o Foérderhdhe oder Drehzahl — Sollwertvorgabe

Die Handbedienebene an der Pumpe ist bei der Fallback Funktion freigeschaltet. Es kdnnen
direkt an der Pumpe Einstellungen vorgenommen werden. Die Pumpe kann z.B. an-
/ausgeschaltet werden oder es kann direkt an der Pumpe die Regelart und die entsprechen-
den Sollwerte veréndert werden.
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14 Anlage KVU707 WT1, WT2 Sekundarkalte
14.1 Ubersicht
14.2 Standort

2UG R.-202

14.3 Allgemein
Die Warmetauscher 1 und 2 laufen im Paralellbetrieb. Bei Betriebsriickmeldung der Drucker-
héhung Sekundarkalte KED 708 wird die Regelung aktiviert.

14.4 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

2x Pumpe (Priméarseite)

2x Vorlauftemperaturfihler (Primérseite)

2x Racklauftemperaturfihler (Primarseite)
2x Vorlauftemperaturfihler (Sekundarseite)
2x Rucklauftemperaturfiihler (Sekundarseite)
2x 2- Wege- Ventil, stetig (Primérseite)

2x Drosselklappe, Auf/Zu (Sekundérseite)

14.5 Bedienung und Einschaltkriterien

o Schalter ,Auto — Aus — Ein“ am Schaltschrank (Pumpe)

o Softwareschalter ,Auto — Aus — Ein“ auf DDC (Pumpe)

. Schalter ,Auto — Aus -- Auf — Zu* am Schaltschrank (Drosselklappe)
J Softwareschalter ,Auto — Aus — Zu -- Auf* auf DDC (Drosselklappe)
o Schalter ,Auto -- Zu — Auf -- Poti“ am Schaltschrank (Regelventil)

o Softwareausgang ,Auto — 0% — 100%"“ auf DDC (Regelventil)
o Softwareschalter ,Auto — Aus — Ein“ auf DDC GLT (DDC Anlagenschalter WT1)
o Softwareschalter ,Auto — Aus — Ein“ auf DDC GLT (DDC Anlagenschalter WT2)
14.6 Stormeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung und ggf. blinkt eine Stérmelde LED am
Schaltschrank auf.
J Stérung Pumpe WT1 (LED am SS)
J Stérung Pumpe WT2 (LED am SS)
14.7 Einschaltung der VL Regelung
Die Anlage schaltet bei folgenden Bedingungen ein:
» Drosselklappe: offen
» Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Auto oder Hand Ein
» Softwareschalter Betriebsart (Bei Hardwareschalter auf ,Auto®): Auto oder Hand Ein
» Ruckmeldung Pumpe(n) der Druckerhdhung: Ein
14.8 Abschaltung der VL Regelung
» Drosselklappe: Zu
» Softwareschalter: Betriebsart Aus
» Hard, Softwareschalter (Pumpe) Romutec : Aus

Vermdgen und Bau Baden-Wiirttemberg Seite 49 von 69



Funktionsbeschreibung
KITCS Geb.3043 ISPO1

14.9 Regelfunktionen

VL- Temperaturregelung WT1+2

Wert

Einstellung

Geandert

Vorlauftemperatur- Sollwert XS

15

°C

Parameter und Anzeigen Loop WT1

Einstellung

P- Konstante

1

Nachstellzeit TN

240

Regelabweichung

Parameter und Anzeigen Loop WT2

Einstellung

P- Konstante

1

Nachstellzeit TN

240

Regelabweichung

Parameter und Anzeigen Anlagenschalter WT1

Einstellung

Ruckmeldung Ein

Rickmeldung Aus

Parameter und Anzeigen Anlagenschalter WT2

Einstellung

Ruckmeldung Ein

Rickmeldung Aus

Parameter und Anzeigen Pumpe WT1

Einstellung

Rickmeldung Freigabe

Parameter und Anzeigen Pumpe WT2

Einstellung

Rickmeldung Freigabe

Parameter und Anzeigen Drosselklappe WT1

Einstellung

Stellbefehl Auf, Zu

Rickmeldung Stellung Auf, Zu

Parameter und Anzeigen Drosselklappe WT2

Einstellung

Stellbefehl Auf, Zu

Ruckmeldung Stellung Auf, Zu
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Parameter und Anzeigen Regelventil WT1 Einstellung

Stellsignal

Rickmeldung Stellung

Parameter und Anzeigen Regelventil WT2 Einstellung

Stellsignal

Rickmeldung Stellung

Parameter Pumpe, Regelventil WT1 Wert Einstellung Geandert
Nachlaufzeit Umwalzpumpe NLuywe 30 Sek.
Blockierschutz Umwalzpumpe Blkywe 1x | Woche

2 Min
Blockierschutz Regelventil, Drosselklappe Blkgv Nach Blockierschutz der Pumpe

Auf, 1 Minute warten, Zu

Parameter Pumpe, Regelventil WT2 Wert Einstellung Geandert
Nachlaufzeit Umwalzpumpe NLywp 30 Sek.
Blockierschutz Umwalzpumpe Blkywe 1x | Woche

2 Min
Blockierschutz Regelventil, Drosselklappe Blkgy Nach Blockierschutz der Pumpe

Auf, 1 Minute warten, Zu

14.10 Regelung

14.10.1 Vorlauftemperatur- Regelung
Die Vorlauftemperatur wird auf den Sollwert XS geregelt.

14.11 Steuerung

14.11.1 Drosselklappen WT1 und WT2
Die Drosselklappe ist standig gedffnet. Nur bei ,Wasserstandsflhler Trockenlaufschutz* von

Anlage 708 Kihlwasserbehalter werden die Drosselklappen geschlossen.
Die Drosselklappe wird Auf-Zu angesteuert. Die eingebauten Endschalter melden die End-
stellungen der Klappe. Bei Meldung offen wird die VL-Regelung freigegeben.

14.11.2 Regelventile WT1 und WT2
Das Regelventil wird abhangig der Vorlaufregelung wird Stetig angesteuert.

Bei ,Wasserstandsfuhler Trockenlaufschutz“ von Anlage 708 Kihlwasserbehalter werden die
Regelventile geschlossen und gesperrt
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14.11.3 Pumpe (Wilo Veroline)
Die Pumpe ist mit einer internen dynamischen/ konstanten Druckregelung ausgestattet. Zu-

satzlich verflgt sie Uber eine Busanbindung BACnet MS/TP um die Sollwerte (Drehzahl,
Forderdruck) etz. Einzustellen. Die Freigabe der Pumpe erfolgt Gber die Busanbindung (die
Freigabe Uber Hardwarekontakte ist bei MS/TP Anbindung nicht mdglich).

Die Einschaltung der Umwélzpumpe erfolgt unter folgenden Bedingungen:

> Bei Software und Hardwareschalter Pumpe im Auto oder Handbetrieb
> Bei langeren Stillstandszeiten wird die Pumpe laut Blkywp eingeschaltet
> Bei Auftreten einer Motorstérung erfolgt eine Stérmeldung.

Die Pumpe verflgt jeweils Uber folgenden Digitalen Hardware Einblendpunkte
o Stérmeldung (MK?)

o Meldung Hand (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)

. Meldung Ein (Pumpe) vom Schaltschrank (Romutec)

Die Pumpe ist zusatzlich per BACnet MS/TP angebunden und verfligt direkt Uber folgende
Einblendpunkte:

Analoge Einblendpunkte MBE
o Foérderhéhe (Sollwertvorgabe)
o Foérderstrom (Trendloggeflihrt Gber DDC)
. Elektrische Leistung (Trendloggefuhrt tber DDC)

. Energie

. Drehzahl (Trendloggefihrt Giber DDC)

o Betriebsstunden

o Beschreibbarer Sollwert z. B. Férderhdhe

Digitale Einblendpunkte MBE:
o Ausfall der BACnet-Anbindung
Ausfall BACnet MS/TP Verbindung

Bei Ausfall der BACnet Busverbindung (keinerlei Buskommunikation zu anderen MS/TP
Teilnehmern) wird die Fallback Funktion aktiviert.

Die Pumpen fallen in einen definierten Zustand der fiir jede einzelne Pumpe exakt angege-
ben werden muss. Dieser Zustand umfasst folgende Parameter

o Pumpe an oder aus
o Regelart (z.B. differenzdruckgeregelt oder feste Drehzahl)
. Férderh6he oder Drehzahl — Sollwertvorgabe

Die Handbedienebene an der Pumpe ist bei der Fallback Funktion freigeschaltet. Es kdnnen
direkt an der Pumpe Einstellungen vorgenommen werden. Die Pumpe kann z.B. an-
/ausgeschaltet werden oder es kann direkt an der Pumpe die Regelart und die entsprechen-
den Sollwerte veréandert werden.
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15 Anlage KED708 Sekundarkalte Kihlwasserbehalter
15.1.1 Standort

| 2UG | R.-202

15.1.2 Kiihlwasserbehalter
Die Anlage verflgt Uber folgende Meldungen:

Nachspeiseventil Kontakt Auf

Nachspeiseventil Kontakt Zu
Wasserstandsfiihler Hochster Wasserstand
Wasserstandsfihler Vorwarnung Wassermangel
Wasserstandsfiihler Trockenlaufschutz

15.1.3 Stérmeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung und ggf. blinkt eine Stérmelde LED am

Schaltschrank auf.

o Alarm Trockenlaufschutz (LED am SS)
o Alarm Vorwarnung Wassermangel (LED am SS)
J Alarm Héchster Wasserstand (LED am SS)

16 Anlage KED708 Sekundarkalte Druckerh6hung
16.1.1 Standort

| 2UG | R.-202

16.1.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Druckerhéhungsanlage (3 Pumpen autark mit Betriebsriickmeldung)

o Messung Druck

16.2 Druckerhéhungsanlage

> Die Druckerh6hungsanlage hélt den Druck im Kaltenetz konstant. Bei Druckabfall
schalten die Pumpe/ Pumpen ein bis der Druck wieder hergestellt ist.

> Bei Trockenlaufschutz des Kihlwasserbehalters wird die Freigabe entzogen.

16.2.1 Stérmeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung und ggf. blinkt eine Stérmelde LED am

Schaltschrank auf.

o Stérung Druckerhéhungsanlage (LED am SS)

16.3 Steuerung

16.3.1 Druckerhohungsanlage

Die Anlage verflgt Gber folgende Meldungen und Ansteuerungen

. Meldung ,Stérung” (MK3)

o Meldung ,Betrieb” (LED am SS)

o Schaltbefehl Freigabe Druckerhdhung (Wird bei Trockenlaufschutz entzogen)
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17 Anlage KED708 Sekundarkalte Enthartungsanlage
17.1.1 Standort

| 2UG | R.-202

17.1.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Enthartungsanlage
o Druckerhéhung Sekundérkalte
o Nachspeiseventil Kiihlwassersammelbehalter

17.2 Offnen Nachspeiseventil

Die Anlage schaltet bei folgenden Bedingungen ein:

> Kontakt ,auf’ der Rickmeldung Wasserstand (Anlage Kiihlwasserbehalter)

» Und Softwareschalter Betriebsart (Bei Hardwareschalter auf ,Auto”): Ein

17.3 SchlieBen Nachspeiseventil

> Kontakt ,zu“ der Rickmeldung Wasserstand (Anlage Kihlwasserbehélter)
> Softwareschalter Betriebsart (Bei Hardwareschalter auf ,Auto®): Aus

17.3.1 Stormeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung und ggf. blinkt eine Stérmelde LED am

Schaltschrank auf.

o Stérung Enthartungsanlage (LED am SS)
17.4 Steuerung

17.4.1 Enthartungsanlage
Die Anlage verfligt Gber folgende Meldungen und Ansteuerungen

o Meldung ,Stérung“ (MK03)
o Schaltbefehl Enthartungsanlage Magnetventil Beflillung Kihlwasserbehalter

18 Anlage KED708 Enthartung Kaltwasserzahler
18.1.1 Standort

\ 2UG | R.-202

18.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

. Kaltwasserzahler

18.3 Steuerung

Der Kaltwasserzahler ist per MBus aufgeschaltet und liefert (iber die DDC Stationen folgende
Einblendpunkte:

> Zéahlerstand (Trendloggefuhrt)
> Seriennummer
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19 Anlage LXK213 Spulliftung
19.1 Ubersicht

19.1.1 Standort
\ 2.UG | R.-204.3

19.1.2 Spulliftung
Die Spulliftung ist eine Autarke Anlage die das Treppenhaus bei Rauchbildung (Aktivierung

Uber BMA) mit Frischluft Spilt. Bei Auslésung der Spiilliftung werden folgende Brand-
schutzklappen (Treppenhaus Flurverbindungen) Uber die BACnet Verbindung geschlossen
um ein Uberstrémen in die Laborbereiche zu verhindern.

o Zuluft BSK EG R019

o Zuluft BSK 4.0G R428
. Zuluft BSK 8.0G R828
o Abluft BSK 9.0G R905

19.1.3 Stérmeldung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung und ggf. blinkt eine Stérmelde LED am

Schaltschrank auf.

J Stérung Spdlltftung

o Alarm Ausldésung

Die Anlage verfligt Gber folgende Meldungen und Ansteuerungen
o Meldung ,Stérung“ (MK04)

o Meldung ,Betrieb®

o Meldung ,Auslésung” (MK?)

Bei Auslésung Uber die Splliftung werden die Alarmmeldungen der Brandschutzklap-
pen nicht unterdrtckt.
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20 Anlage LZZ 201, LZZ202, LZZ203, LZZ204 Zuluft 1-4
20.1 Standort

| 2UG | R.-206 Technik LZZ201, LZZ202, LZZ208, LZZ204

20.2 Aligemein
Es sind 4 Hauptzuluftanlagen in der Technikzentrale 2.UG installiert. Die Anlagen sind gleich
aufgebaut und kanalseitig miteinander verbunden. Die Temperierung erfolgt Gber 2 Warme-
rickgewinnungssysteme (GWTS- WRG-System) die jeweils 2 Zuluftanlagen mit Warme ver-
sorgen. Geht eine der Anlagen auf Stérung oder wird der Reparaturschalter des Zuluftventi-
lators betétigt, Gbernehmen die anderen Anlagen die Versorgung mit Zuluft.
20.3 Anlagenaufbau pro Anlage
Die einzelnen Anlagen bestehen jeweils aus folgenden Komponenten:

e AuBenluftklappe

e AuBenlufttemperatur

e AuBenluftfeuchte

e Revisionsschalter Zuluftventilator

e Zuluftventilator drehzahlgeregelt Gber FU (mit Modbusanbindung)

e Zuluftventilator Softstart (Bypassbetrieb)

e Zuluftventilator Luftstromwachter

e Zuluftklappe

e Zulufttemperatur

e Zulufttfeuchte

e Zuluftdruck

e Zuluft- Rauchmelder
20.4 Anlagenaufbau gemeinsam (alle Anlagen)

o Zuluftdruck (Druckregelung)

o Zuluftdruck (Schlechtpunktmessung)

20.5 Bedienung und Einschaltkriterien pro Zuluftanlage

. Schalter ,Auto — Aus — Ein“ am Schaltschrank (FU Zu Ventilator)

o Softwareschalter ,Auto — Aus — Ein“ auf DDC/GLT (FU Zu Ventilator)

o Schalter ,Auto — Aus — Ein“ am Schaltschrank (Bypass Zu Ventilator)

. Softwareschalter ,Auto — Aus — Ein“ auf DDC/GLT (Bypass Zu Ventilator)
o Schalter ,,Auto -- Min — Max -- Poti“ am Schaltschrank (FU Sollwert)

. Softwareausgang ,Auto — 0% — 100%"“ auf DDC (FU Sollwert)
. Softwareschalter ,Aus — Ein“ auf DDC/GLT (Anlagenschalter DDC)

o Schalter ,,Auto — Auf— Zu“ am Schaltschrank (AU Klappe)
o Softwareschalter ,Auto — Auf — Zu“ auf DDC/GLT (AU Klappe)
J Schalter ,Auto — Auf— Zu“ am Schaltschrank (Zu Klappe)
o Softwareschalter ,Auto — Auf — Zu“ auf DDC/GLT (Zu Klappe)
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20.6 Bedienung und Einschaltkriterien gemeinsam (alle Anlagen)
Softwareschalter ,Aus — Ein“ auf DDC/GLT (Anlagenschalter DDC Zuluftdruck)

20.7 Zeitprogramme Etagen Luftung und Einzelraume

Es ist pro Etage ein Zeitprogramm vorgesehen, das die Luftmenge der Labore und Seminar-
raume Einschaltet. Bei mindestens einem aktiven Zeitprogramm werden die Zu und Abluftan-
lagen in den Normalen Sollwert Xs zy norm g€fahren (Tagbetrieb).

Die Zeitprogramme werden in der ISP01 ausgewertet. Die Schaltung der Abluftanlagen im
ISPO6 erfolgt Gber die BACnet Verbindung.

20.8 Einschaltung
Einschaltung der Anlage

Die Anlage schaltet unter folgenden Bedingungen ein.
> Es steht keine der folgenden Stérungen an:

MKO03

e Stdrung Zuluftventilator

e Stdérung Rauchmelder

e Stdrung Zuluft Drehzahlwéchter

e Stdrung Laufzeit AuBenluftklappe

e Stérung Laufzeit Zuluftklappe

MKO05

Betatigung Reparaturschalter Zuluftventilator

Freigabe WRG Anlauf

Hard, Softwareschalter (AU- Klappe) : Auto, Auf

Hard, Softwareschalter (ZU- Klappe) : Auto, Auf

Hard, Softwareschalter (FU Zu- Ventilator) : Auto, >Ein

Hard, Softwareschalter (Bypass Zu- Ventilator) : Auto, Ein

Anlagenschalter DDC (Bei allen Hardwareschalter auf ,Auto”): Normal oder Reduziert

20.9 Abschaltung der Anlage

Die Anlage schaltet bei einer Stérmeldung der unter ,Einschaltung® stehenden Meldungen
ab.

YV VVYVYY

AU Temperatur Grenzwert unterschritten (Alarm Zuluft Temperatur)

Hard, Softwareschalter (AU- Klappe) Romutec : Aus

Hard, Softwareschalter (ZU- Klappe) Romutec : Aus

Hard, Softwareschalter (FU Zu- Ventilator) : Aus

Hard, Softwareschalter (Bypass Zu- Ventilator) : Aus

Softwareschalter Betriebsart (Bei allen Hardwareschalter auf ,Auto®): Aus

YV VYV VY
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20.10 Regelfunktionen

Parameter und Anzeigen Loop Temperaturre- Einstellung

gelung

P- Anteil 10

Nachstellzeit TN 360s

Regelabweichung

Konstant Zuluft Temperaturregelung Wert Einstellung Geandert
Zuluft- Sollwert Xs,zu 21 °C
Anfahrschaltung WRG Wert Einstellung Geandert
WRG VL Sollwert Xs 7u 25 °C

Parameter und Anzeige WRG Energieauswahl Einstellung

GW So/Wi 3K

Rickmeldung Heizen Kihlen

Konstant Zu Druck Regelung Wert Einstellung Geandert
Druck Sollwert Zuluft normal XS.Zu norm 360 pa

Druck Sollwert Zuluft reduziert Xs,zu red 777 pa

Parameter und Anzeigen Loop Zul. Druck Einstellung

P- Anteil 0,15

Nachstellzeit TN 10s

Regelabweichung

Klappenlaufzeit AuBenluft Einstellung

Laufzeit 90 Sek.

Klappenlaufzeit Zuluft Einstellung

Laufzeit 90 Sek.
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20.11 Regelung

20.111 Konstant- Druckregelung normal, reduziert
Die Regelung erfolgt Uber Druckaufnehmer im gemeinsamen Zuluftkanal (gemeinsamer Zu-

luftdruck). Der Zuluftdruck wird, abhangig von der Betriebsart, auf einen konstanten Sollwert
Xs,zu norm oder Xs,zu red gel’ege|t.

20.12 Steuerung

20.12.1 Betriebsarten

Die Anlagen sind mit frequenzgeregelten Motoren ausgeristet. Die Abluftventilatoren sind
drehzahlgesteuert. Nach dem Einschalten der Anlagen kann die WRG Uber die Max-
Zirkulation die Freigabe der Ventilatoren bis zu 10 min. verzégern.

Die Anlage hat zwei Betriebsarten: Normalbetrieb und reduzierter Betrieb

In Normalbetrieb wird sichergestellt, dass immer der fir die Funktion der Volumenstromregler
aufrechterhalten wird. Wahrend der Nachtstunden wird ein reduzierter Betrieb (=reduzierter
Sollwert) gefahren.

Die Umschaltung erfolgt, wenn kein Zeitprogramm eingeschaltet ist und kein Raum sich in
der Nutzzeitverlangerung befindet.

Wenn dieser reduzierte Sollwert Xs ap rea gefahren wird, vermindert sich die Luftmenge ge-
genuber dem Normalbetrieb auf den Sollwert Xs ap norm.

Im reduzierten Betrieb hat jedes Labor vor Ort die Méglichkeit den Raum in den Normalbe-
trieb (Nutzzeitverlangerung) zu tasten. Wenn dies geschieht, gehen auch die Zuluftanlagen
vom reduzierten Betrieb in den Normalbetrieb Uber.

20.12.2 Steuerung Zuluftanlagen
Die Anlagen sind mit frequenzgeregelten Motoren ausgertstet und daher drehzahlgesteuert.

Nach dem Einschalten der Anlagen kann die WRG Uber die Max-Zirkulation die Freigabe der
Ventilatoren bis zu 10 min. verzégern.

20.12.3 Bypassbetrieb
Bei Stérung des Frequenzumformers wird automatisch auf Bypassbetrieb umgeschaltet.

Hierbei l&uft der betroffene Motor aus und wird nach einer Zeitverzdégerung Uber einen Sanft-
starter angefahren und mit Netzfrequenz betrieben. Eine Druckregelung ist dann nur noch
Uber die verbleibenden Anlagen mdglich die weiterhin Uber den FU geregelt werden.

Achtung: Im Bypassbetrieb kann es voriibergehend zu erheblichen Strémungsrau-
schen im Kanalnetz und an den Volumenstromreglern kommen.

Es darf keine direkte Umschaltung von FU auf Bypassbetrieb erfolgen. (Netzsynchro-
nitat)
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20.12.4 AuBenluftklappe und Zuluftklappe
Die AuBBen- und die Zuluftklappe sind bei ausgeschalteter Anlage geschlossen. Die AuBBen-

luftklappen sind mit einem Federricklaufmotor versehen. Bei Ausfall der Spannung schlief3t
diese selbsttatig.

Die Klappen werden Auf-Zu angesteuert. Beim Einschalten der Anlage wird zuerst die Au-
Benluftklappe gebdffnet. Nach Ablauf der eingestellten Klappenlaufzeit und Meldung der Auf-
stellung erfolgt die Freigabe des Ventilators. Nach der Betriebsrlickmeldung des Ventilators
wird die Zuluftklappe gebffnet. Nach Aufmeldung der Klappe wird der Sollwert des FU’s frei-
gegeben.

Die eingebauten Endschalter melden die Endstellungen der Klappe. Uberschreitet die Lauf-
zeit der Klappe einen voreingestellten Grenzwert von 5 Minuten bei der AuBBenluftklappe und
10 Minuten bei der Zuluftklappe erfolgt eine Stérmeldung (MK3).

Im Bypassbetrieb werden erst beide Klappen aufgefahren. Wenn beide Riickmeldun-
gen offen sind wird der Sanftstarter freigegeben. Hierbei wird der Druck der anderen
Anlagen vom Zuluftkanal riickwarts durch den Lifter, Filter und AuBenluftklappe ge-
drickt. Der Lifter dreht sich dadurch kurzzeitig in die falsche Richtung und die Filter
werden zusammengedriickt.

20.12.5 Drehzahliiberwachung Zuluftventilator

Ein am Luftergehduse angebauter elektronischer Naherungsgeber (Sensor) erfasst die Dre-
hung der Ventilatorwelle durch Detektion einer auf der Ventilatorwelle mittels Spannband
montierten Halteschraube. Wenn ein Metallteil (Spannschraube) an der Stirnflache vorbei-
fahrt, bricht das elektromagnetische Feld zusammen wodurch Impulse entstehen. Diese
werden im Steuergerat ausgewertet. Bei Unterschreiten der eingestellten Drehzahl fallt das
Schaltrelais ab.

Das Gerat ist mit Anlegen der Spannung betriebsbereit, das Relais ist angezogen. Parallel
zum Ventilator wird der Freigabekontakt ged6ffnet, das Steuergeréat startet. Zunachst erfolgt
Anlaufiberbriickung far 60 Sekunden, das Relais ist zwangsweise angezogen. Nach Ablauf
der Anlauflberbriickung bleibt das Relais angezogen, solange die eingestellte Drehzahl
dberschritten ist und fallt ab bei Unterschreitung. Es erfolgt jetzt eine zwangsweise Verriege-
lung des Motors. Die Klappen fahren zu.

Die Drehzahliberwachung muss manuell im Schaltschrank am Feldgerat resettet werden.
Danach muss er tber den Resettaster am Schaltschrank oder an der MBE bestatigt werden.

20.12.6 Revisionsschalter Zuluftventilator
Far Arbeiten am Zuluftventilator ist der Revisionsschalter vorgesehen, mit dem der Motor

spannungslos geschaltet wird. Das Aus- und Einschalten des Revisionsschalters darf aus-
nahmslos nur bei ausgeschalteter Anlage erfolgen.

Das Betatigen des Revisionsschalters wird an die MBE gemeldet (MK5).
Die Meldung muss am Resettaster Schaltschrank oder an der MBE bestatigt werden.
Ein Ausschalten des Revisionsschalters bewirkt ein Ausschalten der Liftungsanlage.

Vermdgen und Bau Baden-Wiirttemberg Seite 60 von 69



Funktionsbeschreibung
KITCS Geb.3043 ISPO1

20.12.7 Zuluftventilator (drehzahlgesteuert)
Die Drehzahlanpassung erfolgt Uber den Frequenzumformer in Abhangigkeit der Druckrege-

lung.

Bei Auftreten einer Stérung des Frequenzumformers erfolgt eine automatische Umschaltung
des Ventilators auf Bypassbetrieb.

Die Freigabe des drehzahlgesteuerten Zuluftventilators erfolgt durch die in der Anlagen-
Ubersicht beschriebenen Kriterien. Bei Auftreten einer Motorstérung erfolgt eine Stérmeldung
(MKO03)

20.12.8 Rauchmelder
Der Rauchmelder 16st aus bei Rauchbildung. Es erfolgt eine Stérmeldung (MK3) und alle

Anlagen schalten ab.

Der Anlagenanlauf erfolgt erst nach einer Quittierung der Rauchmelder am Schaltschrank
oder MBE.
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21 Anlage LZW210, LZW211 SEW WRG Einheit 1-2
21.1 Standort

\ 2UG | R.-206 Technik

21.2 GSWT System

Mit dem Wéarmetauschersystem in Gegenstrom-Bauweise (GSWT) erfolgt im Winter eine
Warmeruckgewinnung und im Sommer eine Kalterlickgewinnung. Das GSWT-Modulpaket im
Fortluftbereich entzieht der Abluft im Winter- und der Ubergangzeit die Warme und erwarmt
Uber das Modul im AuBenluftbereich die Zuluft.
Im Sommer entzieht das System die Kalte der zusatzlich adiabat gekthlten Abluft und kihlt
die Zuluft.
Dieses Warmetauschersystem dient im Winter zur Vorerwdrmung der gesamten kalten Au-
Benluft.
Im Sommer wird die AuBenluft (ber dieses System "adiabat" gekihlt. Diese energiesparende
und FCKW-freie Art der Kihlung erfolgt auf einfache Weise durch Wasserverdunstung in der
ohnehin abzufliihrenden Fortluft.
Die durch diesen Effekt erzeugte Kalte wird Uber das Kreislaufverbundsystem zur Kiihlung
der AuBenluft genutzt. Eine Ubertragung von Feuchte auf die AuBenluft kann nicht erfolgen
da die Fortluft im Fortluftwérmetauscher wieder erwarmt wird und das Gebaude verlasst.
Da das gesamte Warmetauschersystem ist mit einem Wasser-Glykolgemisch gefullt ist, be-
steht keine Einfriergefahr.
Es werden nachfolgende Daten ausgetauscht:
Betriebsanforderungen DDC an WRG

e Heizen

e Kihlen

e Max. Zirkulation
Ansteuerungen von DDC

J Leistungsregelventil
o Nachwarmventil
Messsignale von MSR
o Temperaturfihler Wassereintritt Zuluft Warmetauscher
o Rickmeldung Leistungsregelventil (0-100%)
o Rickmeldung Nachwarmregelventil (0-100%)

Meldungen von WRG an MSR
. Sammelwartung GSWT System(MK5)
. Sammelstérung GSWT System(MK3)
J Betriebsmeldung GSWT System
. Stérmeldung Pumpe 1 (MKO04)

o Betriebsmeldung Pumpe 1

o Stérmeldung Pumpe 2 (MK04)
o Betriebsmeldung Pumpe 2

o Anforderung Heizen
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o Anforderung Kihlen

21.3 Regelung

21.3.1 Konstant- Temperaturregelung
Die Regelung der Zulufttemperatur erfolgt tber zwei WRG - Systeme. Dabei sind die Warme-

tauscher der Zuluftanlagen LZZ 201 und LZZ 202 mit der WRG - Einheit LZW210, und die
Tauscher der Anlagen LZZ 203 und LZZ 204 mit der Einheit LZW211 verbunden. Diese lau-
fen autark und werden tiber BACnet auf die MBR aufgeschaltet.

Die Zulufttemperatur wird auf den Sollwert Xs z,
(Anlage LZZ 201, LZZ202, LZZ203, LZZ204 Zuluft 1-4) geregelt

Bei Warmeanforderung wird der Befehl ,Heizbetrieb®, bei Kélteanforderung der Befehl ,Kahl-
betrieb* an das GSWT System gesetzt.

Der Befehl Kuhlbetrieb erfolgt in Abhangigkeit der Meldung ,Kuhlpotential vorhanden® der
Uber BACnet abgefragt wird. Erst wenn Potential vorhanden ist, wird der Kiihlbefehl gesetzt.

21.4 Steuerung

21.4.1 GSWT-System abschalten
Die Voraussetzungen zum Abschalten des Systems sind entweder ,Liftungen aus” oder die
Sollwerte der Zuluft entsprechen den Istwerten der AuBBenluft.
Folgende Anforderungen aus der DDC miissen zuriickgesetzt sein:

» Befehl Heizen

» Befehl Kiihlen

» Max. Zirkulation
Die beiden Pumpen werden 8 min. verzdgert ausgeschaltet und die Betriebsmeldungen zu-
rickgesetzt.
Bei Temperatur kleiner -10° C vor dem Zuluftregister werden beide Pumpen zwangsweise
eingeschaltet und die Betriebsmeldungen an die DDC ausgegeben.

21.4.2 Maximale Zirkulation

Voraussetzungen fur die maximale Zirkulation ist die Anfahrschaltung der Liftungsanlage.
Beide WRG-Pumpen werden eingeschaltet und mit maximaler Drehzahl betrieben. Der Be-
triebszustand wird an die DDC gemeldet. Die DDC regelt die Vorlauftemperatur. Dazu wird
das Leistungsregelventil aufgefahren und das Nacherwarmerventil in Regelposition gestellt.
Wird die Anforderung Maximale Zirkulation zurickgenommen, verbleibt das Leistungsregel-
ventil noch 2 min. in der Auf-Stellung. Bei Max Zirkulation ist Kiihlen gesperrt.

21.4.3 Heizbetrieb
Der Befehl ,Heizbetrieb® erfolgt von der DDC nach der Regelung der Zulufttemperatur be-

schrieben unter Kapitel
Das WRG-System schaltet die WRG-Pumpen ein und Ubergibt die Betriebsmeldung ,Betrieb
WRG-System*“ an die DDC. Erst dann erfolgt die Freigabe des Heizregelkreises. In 1. Se-
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quenz wird das Leistungsregelventil angesteuert. Reicht die aus der Abluft gewonnene
Warme nicht aus (Leistungsregelventil 100 %) wird in 2. Sequenz das Nachwarmerventil
angesteuert. Zwischen den 2 Sequenzen ist eine Hysterese (Totzone) programmiert, um
einen haufigen Wechsel zwischen den Sequenzen zu vermeiden.

Steht die Meldung ,Betrieb WRG-System* nicht an, bleibt das Leistungsregelventil geschlos-
sen. Bei Wechsel der Betriebsart Kiihl- auf Heizbetrieb kann die Meldung ,Betrieb WRG-
System* bis zu 10 min. verzégert sein. Dadurch kann es zu dem Fall kommen, dass die 2.
Sequenz ohne Abluft-Wéarme betrieben wird.  Bei Heizbetrieb ist Kiihlen gesperrt.

21.4.4 Kuhlbetrieb

Der Befehl ,Kihlbetrieb® erfolgt von der DDC nach der Regelung der Zulufttemperatur be-
schrieben unter Kapitel

Das WRG-System schaltet die WRG-Pumpen ein und Ubergibt die Betriebsmeldung an die
DDC. Erst dann erfolgt die Freigabe des Klhlregelkreises. Das Leistungsregelventil wird
durch die DDC angesteuert. Steht die Meldung ,,Betrieb WRG-System* nicht an, bleibt das
Leistungsregelventil geschlossen. Bei Wechsel der Betriebsart Heiz- auf Kihlbetrieb kann
die Meldung ,Betrieb WRG-System* bis zu 10 min.

verzdgert sein. Bei Klhlbetrieb ist Heizen gesperrt.

21.4.5 Pumpenabschaltung

U. a. bei gravierendem Druckmangel wird aus dem GSWT - System eine Sammelstérung
ausgegeben und die Pumpen werden verriegelt abgeschaltet. Die Betriebsmeldungen wer-
den zurtickgesetzt. Nach Beseitigung der Stérung muss der Druckwéachter wieder von Hand
entriegelt werden.
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22 Anlage SXX404 Sanitarmeldungen

22.1 Neutralisation/TK
22.1.1 Standort

\ 2.UG | R.-201

22.1.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

Neutralisationsanlage

22.1.3 Meldungen
Die Anlage verfligt Uber folgende Meldungen
Stérmeldung Alarm (MK?)

PP-Wanne Feuchtigkeitsfihler Alarm (MK?)

Behalter Max Fullstand Alarm (MK?)

22.2 Hebeanlage Aufzug
22.2.1 Standort

2.UG R.-203

22.2.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Abwasserhebeanlage
. Schwimmerschalter (Max.- Niveau)
22.2.3 Meldungen

Die Anlage verfligt Gber folgende Meldungen
o Meldung ,Stérung“ (MK?)

o Meldung ,Betrieb®

. Meldung ,Max.- Niveau“ (MK?)

22.3 Schmutzwasser
22.3.1 Standort

2.UG R.-206

22.3.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Schmutzwasser Meldung

22.3.3 Meldungen
Die Anlage verflugt Uber folgende Meldungen

. Meldung ,Stérung” (MK?)
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22.4 Schmutzwasser Flachbau
22.4.1 Standort

\ 2.UG R.-202

22.4.2 Anlagenaufbau

Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Schmutzwasser Meldung

22.4.3 Meldungen
Die Anlage verfligt Uber folgende Meldungen

o Meldung ,Stérung” (MK?)

22.5 Fakalien Hebeanlage Flachbau
22.5.1 Standort

2.UG | R.-202

22.5.2 Anlagenaufbau

Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Abwasserhebeanlage
o Schwimmerschalter (Max.- Niveau)
22.5.3 Meldungen

Die Anlage verfligt Uber folgende Meldungen
. Meldung ,Stérung” (MK?)

. Meldung ,Betrieb*

. Meldung ,Max.- Niveau“ (MK?)

22.6 Hebeanlage Labor Flachbau

22.7 Ubersicht
22.7.1 Standort

2.UG R.-202

22.7.2 Anlagenaufbau

Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Abwasserhebeanlage
. Schwimmerschalter (Max.- Niveau)
22.7.3 Meldungen

Die Anlage verfugt Uber folgende Meldungen
o Meldung ,Stérung“ (MK?)

o Meldung ,Betrieb®

o Meldung ,Max.- Niveau* (MK?)

Vermdgen und Bau Baden-Wiirttemberg

Seite 66 von 69



Funktionsbeschreibung
KITCS Geb.3043 ISPO1

22.8 Druckerhéhung FL
22.8.1 Standort

\ 2.UG R.-202

22.8.2 Anlagenaufbau

Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Schmutzwasser Meldung

22.8.3 Meldungen
Die Anlage verfligt Uber folgende Meldungen

o Meldung ,Stérung” (MK?)

22.9 Druckerhohung TWK
22.9.1 Standort

2.UG | R.-202a

22.9.2 Anlagenaufbau

Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Schmutzwasser Meldung

22.9.3 Meldungen
Die Anlage verflugt Uber folgende Meldungen

o Meldung ,Stérung” (MK?)
o Meldung ,Betrieb*

22.10 Wasserzihler
22.10.1 Standort

2.UG R.-202a

22.11 Anlagenaufbau

Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

. Kaltwasserzahler

22.12 Steuerung

Der Kaltwasserzahler ist per MBus aufgeschaltet und liefert iber die DDC Stationen folgende

Einblendpunkte:

Zahlerstand (Trendloggeflhrt)
Seriennummer
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23 Anlage SXX501 Druckluftanlage

23.1 Standort
\ 2.UG | R.-202

23.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Druckhalteanlage
o Taupunktwachter
o Druckluftzéhler

. Min-Druck Wachter

23.2.1 Regelfunktionen

23.2.2 Einstellwerte der Feldgerate

An den Feldgeraten werden folgende hardwareseitige Einstellungen vorgenommen.
23.3 Steuerung

23.3.1 Druckluftanlage

Es werden folgende Meldungen der Druckluftanlage aufgeschaltet:

o Meldung ,Stérung“ (MK?)

o Meldung ,Betrieb®

23.3.2 Taupunktwachter
o Messung Taupunkt

23.3.3 Min Druck Wachter
. Meldung ,Stérung” (MK?)

23.3.4 Druckluftzahler
Der Druckluftzahler ist per Impulszahlung aufgeschaltet und liefert Gber die DDC Stationen

folgende Einblendpunkte:

. Druckluftmenge
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24 Anlage EXXO037 Elektromeldungen

24.1 Ubersicht
24.1.1 Standort

24.1.2 Anlagenaufbau
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

o Spannungsuberwachungseinrichtungen
o Sicherheitsbeleuchtungen

o Zutrittsiberwachung

o Brandmeldezentrale BMZ

24.1.3 Abschaltung
Bei folgenden Ereignissen erfolgt eine Stérmeldung und die Anlage wird ggf. ausgeschaltet.
Auslésen der Spannungslberwachungen (MK?)

. Meldung ,Stérung“ Sicherheitsbeleuchtung (MK?)
o Meldung ,Alarm* Zutrittsiberwachung (MK?)

o Meldung ,Stérung” Brandmeldezentrale (MK?)
24.2 Steuerung

24.2.1 Spannungsiiberwachung

Bei Spannungsausfall, Trafo- Defekt, Drahtbruch oder Auslésen der PKZM bzw. Hilfskontak-
te der Sicherungsautomaten erfolgt eine Stérmeldung.

24.2.2 Sicherheitsbeleuchtung
Bei Stérung der Sicherheitsbeleuchtung wird eine Stérmeldung ausgegeben

24.2.3 Zutrittsiberwachung
Bei Alarm der Zutrittsiberwachung wird eine Alarmmeldung ausgegeben

24.2.4 Brandmeldezentrale (BMZ)
o Meldung ,Stérung*
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